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bandeira fixa e vidro laminado 8 mm

perfis aluminio natural

Sk
“| | diviséria piso-teto (alt.= 3.54m) em
N1 painel de mdf ¢/ acabamento
™| amadeirado claro e bandeira em vidro
o laminado 8mm,
— (similar as divisérias existentes) com
1 o~ perfil em aluminio natural.
x
-
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PLANTA DE REFORMA
ESC: 1/75
0 B 01/05/19 XXXX XXXX XXXX PARA APROVACAO
REV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRI(;/T\O DA REVISAO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAGAO (C) PARA INFORMAGAO

(D) PARA COTAGAO

(E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO

(F) COMO COMPRADO

(G) COMO CONSTRUIDO (H) CANCELADO

RESP. TECNICO:

95 154 .05

giff

/ bandeira fixa e

1.29

vidro laminado 8 mm

perfis aluminio natural

o

3.54

vidro laminado 8 mm

viniculo com frisos

varidvel

8
g varavel

no padrdo branco
jateado

PorTO DO

ITAQUI

aplicagdo de adesivo

- PAREDE

BANDEIRA EM VIDRO LAMINADO 8MM, SIMILARAS
DIVISORIAS EXISTENTES. COM PERFIL EM
ALUMINIONATURAL

DIVISORIA PISO-TETO EM VIDRO LAMINADO
8MM, SIMILAR AS DIVISORIAS EXISTENTES
COM PERFIL EM ALUMINIO NATURAL.

DIVISORIA EXISTENTE

PAREDE PINTADA COM TINTA ACRILICA NA COR
BRANCO GELO

DIVISORIA PISO-TETO EM PAINEL DE MADEIRA CLARA C/

-TETO

COR BRANCO NEVE

OO0 >k B B D

FORRO EXISTENTE

FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PINTURA LATEX NA

LEGENDA - MONTAGEM

ESPECIFICAGAO

DIVISORIA EXISTENTE
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DIVISORIA A RETIRAR

==
—————1 | DIVISORIA PISO-TETO EM VIDRO E MDF - A ADQUIRIR
Em—— | DIVISORIA PISO-TETO EM VIDRO - A ADQUIRIR

- = = = -1 | DIVISORIAPISO-TETO EM VIDRO A SER RELOCADA

LEGENDA - MONTAGEM

ESPECIFICAGAO

DIVISORIA A SER RELOCADA QUANT.

DIVISORIA PISO-TETO (alt = 3.54m) EM VIDRO LAMINADO 8MM C/ BANDEIRA,
SIMILAR AS DIVISORIAS EXISTENTES COM PERFIL EM ALUMINIO NATURAL.

DIVISORIA A SER RETIRADA

DIVISORIA PISO-TETO (alt.= 3.54m) EM PAINEL DE MDF C/ ACABAMENTO
AMADEIRADO CLARO E BANDEIRA EM VIDRO LAMINADO 8MM, e
(SIMILAR AS DIVISORIAS EXISTENTES) COM PERFIL EM ALUMINIO NATURAL.

DIVISORIA A SER INSTALADA

DIVISORIA PISO-TETO (alt = 3.54m) EM PAINEL DE MDF C/ ACABAMENTO 14,22 m
AMADEIRADO CLARO E BANDEIRA EM VIDRO LAMINADO 8MM,
(SIMILAR AS DIVISORIAS EXISTENTES) COM PERFIL EM ALUMINIO NATURAL. | 5048

DIVISORIA PISO-TETO (alt = 354m) EM VIDRO LAMINADO 8MM C/ BANDEIRA, | 4 74

SIMILAR AS DIVISORIAS EXISTENTES COM PERFIL EM ALUMINIO NATURAL.
APLICACAO DE ADESIVO VINILICO COM FRISOS NO PADRAO BRANCO
JATEADO.

LEGENDA - PORTAS
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ESPECIFICACAO

QUANT.(un)

PORTA DE 80CM DE ABRIR A SER INSTALADA EM DIVISORIA DE MADEIRA

PORTA (DE CORRER) EM VIDRO A SER INSTALADA - 0,90X2,10m

PORTA EXISTENTE
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TITULO:

NOVO LAYOUT(DAF+CSL+NUCLEO+ GECOC) - SEDE DA EMAP.

Ne EMAP:  2019.05-DS-ARQ-1151-005-R00

PLANTA DE REFORMA

CONTRATADA:

DATA:MAIO/19

ESCALA: 1/100

REVISAO:00

neprancia: 02 /03
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