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97)PLANTA DE REFORMA - NOVO LAYOUT IVISORIA PISO-TETO EM PANEL DE MADEIRA CLARA G/
ESC: 1/75 ﬁ BANDEIRA EM VIDRO LAMINADO 8MM, SIMILAR AS
DIVISORIAS EXISTENTES, COM PERFIL EM ALUMINIO
NATURAL
LEGENDA - DIVISORIAS gi DIVISORIA PISO-TETO EM VIDRO LAMINADO
LEGENDA - MONTAGEM N - 8MM, SIMILAR AS DIVISORIAS EXISTENTES
- coieo ESPECIFICACAO COM PERFIL EM ALUMINIO NATURAL.
ESPECIFICACAO [=——1 DIVISORIA EXISTENTE
DIVISORIA A SER RELOCADA QUANT. UN DIVISORIA A RETIRAR ﬁ D|V|SOR|A EXISTENTE
0O - =3,
AMADEIRADO CLARG & BANDEIRA EM VIDRO LAMINADO BN | 1089 | m T2 | DIVISORIA ASER RELOGADA ,
(SIMILAR AS DIVISORIAS EXISTENTES) COM PERFIL EM ALUMINIO NATURAL. | 34 65 m DIVISORIA A SER INSTALADA A ggiﬁggzlg[éDA COMTINTA ACRILICA NA COR
DIVISORIA A SER RETIRADA QUANT. UN
DIVISORIA PISO-TETO (alt.= 3.54m) EM PAINEL DE MDF C/ ACABAMENTO 3,84 m O -TETO
AMADEIRADO CLARO E BANDEIRA EM VIDRO LAMINADO 8MM, ’
(SIMILAR AS DIVISORIAS EXISTENTES) COM PERFIL EM ALUMINIO NATURAL. | 13,63 m? @ FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PINTURA LATEX NA
DIVISORIA PISO-TETO (alt.= 3.54m) EM VIDRO LAMINADO 8MM C/ BANDEIRA, 7,95 m COR BRANCO NEVE
SIMILAR AS DIVISORIAS EXISTENTES COM PERFIL EM ALUMINIO NATURAL. 2523 . LEGENDA - PORTAS @ FORRO EXISTENTE
’ " COD. | ESPECIFICAGAO ‘QUANT (un)
DIVISORIA A SER INSTALADA QUANT. N PORTA A SER RELOCADA EM DIVISORIA 03
DIVISORIA PISO-TETO (alt.= 3.54m) EM PAINEL DE MDF C/ ACABAMENTO .
AVADLIRADO GLARO & BANDEIRA EM VIDRO LAMINADO MM, 500 m PORTA EM VIDRO A SER RETIRADA 02 TITULO:
(SIMILAR AS DIVISORIAS EXISTENTES) COM PERFIL EM ALUMINIO NATURAL. | 17,75 m? PORTA EXISTENTE PO RTO D O
NOVO LAYOUT DA DPD - SEDE DA EMAP.
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