
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO

LEGENDA - DIVISÓRIA

DIVISÓRIA EM VIDRO À INSTALAR

DIVISÓRIA EM VIDRO À RETIRAR

LEGENDA - PORTAS

CÓD.

P1

P2

P3

PORTA EXISTENTE EM MDF

ESPECIFICAÇÃO

01

01

PORTA DE ABRIR EM VIDRO A SER INSTALADA -

0,80X2,10m.

PORTA DE ABRIR EM MDF  - 0,80X2,10m

A SER INSTALADA

01

QUANT.(un)

- PISO

LEGENDA - ACABAMENTO

- PISO EM GRANITO EXISTENTE

1

- PAREDE

- PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO

GELO

1

- TETO

- COMPLEMENTAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM TRECHOS

COM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR E LUMINÁRIAS

1

JARDIM

ASSESSORIA JURÍDICA

a=59,44m²

SALA GERÊNCIA

a=11,81m²
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P3

Divisória em vidro

à retirar

- DIVISÓRIA EXISTENTE EM MADEIRA E ALUMINIO FOSCO2

- DIVISÓRIA EM VIDRO3
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3
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Porta em

divisória para acesso

Presidência

Rack existente

Acesso principal

Divisória em vidro

a instalar
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P2

ESPECIFICAÇÃO

LEGENDA - MONTAGEM

DIVISÓRIA A SER RELOCADA

-

QUANT.

m

UN

DIVISÓRIA A SER RETIRADA

2,45 m

UN

DIVISÓRIA PISO-TETO (alt.= 3.54m) EM VIDRO LAMINADO 8MM C/ BANDEIRA,

SIMILAR ÀS DIVISÓRIAS EXISTENTES COM PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL.

QUANT.

DIVISÓRIA A SER INSTALADA

UNQUANT.

- m

3,16 m

DIVISÓRIA PISO-TETO (alt.= 3.54m) EM VIDRO LAMINADO 8MM C/ BANDEIRA,

SIMILAR ÀS DIVISÓRIAS EXISTENTES COM PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL.

APLICAÇÃO DE ADESIVO VINÍLICO COM FRISOS NO PADRÃO BRANCO

JATEADO.

- m²

DIVISÓRIA PISO-TETO (alt.= 3.54m) EM PAINEL DE MDF C/ ACABAMENTO

AMADEIRADO CLARO E BANDEIRA EM VIDRO LAMINADO 8MM,

(SIMILAR ÀS DIVISÓRIAS EXISTENTES) COM PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL.

8,70 m²

- m²

11,20 m²

DIVISÓRIA PISO-TETO (alt.= 3.54m) EM VIDRO LAMINADO 8MM C/ BANDEIRA,

SIMILAR ÀS DIVISÓRIAS EXISTENTES COM PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL.

APLICAÇÃO DE ADESIVO VINÍLICO COM FRISOS NO PADRÃO BRANCO

JATEADO.

READEQUAÇÃO DE LAYOUT - ALMOXARIFADO - PRÉDIO EMAP
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perfis aluminio natural

bandeira fixa e

vidro laminado 8 mm

vidro laminado 8 mm

3

variável

aplicação de adesivo

vinículo com frisos

no padrão branco

jateado
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