EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO PORTO DO ITAQUI

ITAQU I GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
CRITERIO DE MEDIGAO

PROJETO: Prolongamento da canaleta do bergo 100, localizado no Porto do Itaqui
(administrado pela Empresa Maranhense de Administragdo Portuaria - EMAP) em Séo
Lufs, Estado do Maranh&o.

N° EMAP: DATA: REVISAOQ: N° FOLHA:
2020.01-CM-GER-1200-0001 Jan/2020 00 ldeb

CRITERIO DE MEDICAO

1. OBJETIVO

Apresentar critérios para medigdo de itens componentes da planilha orgamentéria referente a
execucdo dos servicos de prolongamento da canaleta do ber¢co 100, localizado no Porto do Itaqui
(administrado pela Empresa Maranhense de Administracdo Portuaria - EMAP) em Séo Luis, Estado
do Maranhdo..

2. CRITERIO DE MEDIGAO DOS SERVIGOS

A seguir sdo descritos os critérios para medicdo de cada item contratado, devendo a
Fiscalizac&o:

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa padrao de obra, tipo Banner — Sera medido uma Unica vez de acordo com a area em
metro quadrado (m2) da placa, apds efetivamente instalada no padrao repassado pela EMAP,
considerar-se-a, para a medi¢do, apenas a area de banner, ndo considerando seus acessorios,
cujos custos ja contemplam a composi¢éo deste item. (tubos, etc.)

1.2 Taxa do Crea- Sera medida por unidade em uma Unica vez, com a apresenta¢do do documento
e seu respectivo comprovante de quitacdo.

1.3 Mobilizacdo/Desmobilizagdo de Canteiro em Guindaste hidraulico, capacidade maxima de
carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance méaximo horizontal 9,7 m,
inclusive caminhao toco pbt 16000 kg, poténcia de 189 cv — CHP diurno - Ser4 medido duas
vezes, no inicio e final da obra, de acordo com as horas efetivamente utilizadas para a
mobilizagcdo e desmobilizagéo de contéineres.

1.4 Entrada Provisoria de Energia Elétrica Aérea Trifasica 40A em poste de madeira — sera
medido uma Unica vez, por unidade, no inicio da obra, quando da ligacdo de energia elétrica dos
contéineres.

1.5 Tapume com telha metdlica — O servico sera pago por m2(metro quadrado) de tapume
executado. O custo unitario remunera o fornecimento, execug¢do e instalagdo do tapume
especificado.

1.6 Aluguel de container, sem divisorias internas e sem sanitario - Sera medido por MES, desde
0 momento da sua instalagéo, até a sua conclusao, conforme planilha orcamentaria.

1.7 Administracdo da Obra - Sera medido de acordo com o avanco fisico da obra. Foram
contemplados em or¢camento os seguintes profissionais: 01 Engenheiro/Arquiteto (Profissional
pleno), 01 Almoxarife, 01 Técnico em Meio Ambiente, 01 Técnico em Seguranc¢a do Trabalho, 01
Encarregado de Obra e 01 Auxiliar de servigos gerais.
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2. SINALIZACAO E ISOLAMENTO DA OBRA

2.1 Sinalizacdo de transito — noturna — Sera medido por m (metro) de sinalizacdo de transito
especifica para o periodo noturno fornecida e instalada. O custo remunera a mao-de-obra
envolvida, as lampadas e os demais insumos necessarios para sua execucao.

2.2 Placa para sinalizagdo de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m - Ser&a
medida, uma Unica vez, por unidade (UN) de placa confeccionada, fornecida e instalada em
cavalete metalico.

2.3 Isolamento de obra com tela plastica com malhas de 5 mm e estrutura de madeira
pontaleada — Ser4 medido por m2 (metro quadrado) de tela plastica e estrutura de madeira
fornecida e instalada.

3. ESCAVACAO E REATERRO

3.1 Escavacdao, carga e transporte de material de 12 categoria — DMT de 50 a 200 m — caminho
de servi¢co pavimentado - O servigco sera pago por m3 (metro cubico) de escavagdo executada,
considerando-se as dimensdes efetivamente escavadas. A largura das valas, assim como a
profundidade, devera ser apropriada de modo a exprimir a dimensdo média efetivamente escavada
em cada trecho. O material devera ser separado e disposto em caminhdo basculante para transporte
até area licenciada, acrescido de um indice médio de empolamento igual a 30,00% (trinta por cento).
O custo unitario remunera a escavacdo manual de qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso, bem
como eventual esgotamento descontinuo que se faca necessario, além de transporte em via
pavimentada.

3.2 Reaterro e compactacdo com soquete vibratério - O servigo sera medido por m3 (metro cubico)
de reaterro executado, considerando-se a diferenca entre o volume de escavagdo e a soma dos
volumes da peca aterrada, do respectivo ber¢co e, quando for o caso, dos materiais drenantes
aplicados.

O custo unitario remunera o servico de reaterro de valas em geral, executado em camadas de
20,00cm devidamente apiloadas, inclusive o espalhamento das sobras, e compactacdo com soquete
vibratério.

3.3 Transporte com caminhdo basculante de 6ms3, em via urbana pavimentada, DMT acima de
30 km - O servigo serd medido por m3 x km (metro cubico vezes quildmetro) de entulho transportado,
considerando-se, quando diretamente associado a servi¢cos de demolicdo em geral, o volume efetivo
das pegas demolidas, acrescido de um indice médio de empolamento de 30,00% (trinta por cento).
Considerando-se sempre a distancia de transporte, dos limites da obra ao destino, diminuida de um
quildmetro. Para efeito de orgamentagdo, sempre que nao houver conhecimento prévio da distancia
efetiva de transporte, devera ser estimada uma distancia média padrao, igual a 4,00km.

O custo unitario remunera o transporte por meio de caminhdo basculante, a partir do primeiro
quildmetro, inclusive o retorno do referido veiculo vazio.

3.4 Disposicdo de entulho de obra em aterro sanitario — Sera medido em T (tonelada) de entulho
devidamente disposto no aterro.
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4. DEMOLICOES E RETIRADAS

4.1 Demolicdo de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete,
sem reaproveitamento — O servigo sera pago por m3 (metro cibico) de demolicao efetivamente
executada, considerando-se o volume das pecas demolidas.

4.2 Demolicao de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento — O servi¢o
sera medido em m2 (metro quadrado) de demolicdo efetivamente executada, considerando-se a
area efetiva de piso demolido, medida geometricamente na posi¢éo original antes da demoli¢éo.
O custo unitario remunera a demolicdo de pisos externos intertravados, inclusive a respectiva
areia de assentamento.

4.3 Carga e Descarga mecanizadas de entulho em caminh&o basculante 6 m3 - A medi¢éo sera
realizada por metro cubico (m3) de material demolido (concreto armado). Para fins quantitativos,
esta incluso o fator de empolamento de 50% (cinquenta por cento).

4.4 Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhdo carroceria 9T (carga e
descarga manuais) — Sera medido em T (tonelada) de material diverso em questdo (piso
intertravado). O custo remunera a carga, manobra e descarga do material.

4.5 Transporte com caminh&o basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT acima de 30 km — O
servigo sera medido por m3 x km (metro cubico vezes quildbmetro) de entulho transportado,
considerando-se, quando diretamente associado a servigcos de demolicdo em geral, o volume
efetivo das pecas demolidas, acrescido de um indice médio de empolamento de 50,00%
(cinquenta por cento).

Considerando-se sempre a distancia de transporte, dos limites da obra ao destino, diminuida de um

quildmetro. Para efeito de orcamentagcéo, sempre que nao houver conhecimento prévio da distancia

efetiva de transporte, devera ser estimada uma distancia média padrao, igual a 4,00km.

O custo unitario remunera o transporte por meio de caminhdo basculante, a partir do primeiro

quildmetro, inclusive o retorno do referido veiculo vazio.

4.6 Transporte comercial com caminh&o carroceria 9T, rodovia pavimentada - O servico sera
medido por t x km (tonelada vezes quildmetro) de material transportado, considerando-se o peso
efetivo das pecas retiradas e a distancia do local da retirada até o local de disposicéo final.

4.7 Disposicao de entulho de obra em aterro sanitario — Sera medido em T (tonelada) de entulho
devidamente disposto no aterro.

5. RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO

Recomposicdo de pavimentacéo tipo bloket sobre colchdo de areia com reaproveitamento do
material — O servigo sera pago por m2 (metro quadrado) de piso intertravado fornecido e executado.
O custo unitdrio remunera a compactacdo do solo, fornecimento e execugdo de pavimento
intertravado e rejuntamento com argamassa.
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6. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

6.1 PAREDES DA CANALETA DE UTILIDADES

6.1.1

6.1.2

Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em chapa de
madeira compensada resinada, E=17MM, 2 utilizacbes - Sera pago por m2 (metro
quadrado) de forma na obra fabricada, montada e desmontada, considerando a area da
superficie da férma em contato com o concreto e o material especificado. Os servicos serdo
medidos apés a desformas das estruturas.

Concreto para bombeamento fck = 40 Mpa — confec¢do em central dosadora de 30m3/h
— areia e brita comerciais - O servico ser4d pago por m?3 (metro cubico) de concreto
executado, considerando-se o volume real das pecas a serem concretadas, descontadas
todas as intercessoes.

O custo unitario remunera o fornecimento de concreto usinado com a resisténcia

caracteristica especificada, para a execucao de elementos, inclusive seu preparo.

6.1.3

6.14

Lancamento, com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas - O servigo serd pago por metro cubico (m3) de concreto lancado, adensado e
acabado.

Armacéo em aco CA-50 — fornecimento, preparo e colocagao - A medicao serd realizada
em quilogramas (Kg) de aco apés o fornecimento, preparo e colocagdo de acordo com o
projeto. S6 sera pago depois que todas essas etapas forem concluidas.

6.2 TAMPAS DA CANALETA DE UTILIDADES

6.2.1

6.2.2

Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4
utilizagdes - Sera pago por m2 (metro quadrado) de forma na obra fabricada, montada e
desmontada, considerando a area da superficie da férma em contato com o concreto e o
material especificado. Os servi¢os serdo medidos apés a desformas das estruturas.

Concreto para bombeamento fck = 40 Mpa — confec¢cdo em central dosadora de 30m3/h
— areia e brita comerciais - O servico ser4 pago por m?3 (metro cubico) de concreto
executado, considerando-se o volume real das pecas a serem concretadas, descontadas
todas as intercessoes.

O custo unitario remunera o fornecimento de concreto usinado com a resisténcia

caracteristica especificada, para a execucao de elementos, inclusive seu preparo.

6.2.3

6.2.4

6.2.5

Lancamento, com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas - O servigo serd pago por metro cubico (m3) de concreto langcado, adensado e
acabado.

Cura Umida por aspersdo em agua durante 3 dias - 0 servico sera realizado por m2 (metro
guadrado) de cura realizada. O custo remunera somente as areas que forem expostas a
agua.

Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo - A medi¢cédo sera realizada
em quilogramas (Kg) de aco apds o fornecimento, preparo e colocagdo de acordo com o
projeto. SO sera pago depois que todas essas etapas forem concluidas.
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6.2.6 Cantoneira de ferro galvanizado 2”x2”, para protegao de quina de tampa — Sera medido
por m (metro linear) de cantoneira em ferro galvanizado, nas dimensfes especificadas,
fornecido e instalado de acordo com projeto.

6.2.7 Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aco chanfrado, espessura=3/8 — Sera medido em
m (metro linear) de solda fornecida e aplicada, desde que esteja com as especificacbes
indicadas.

6.2.8 Guindaste hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga
11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,7 m, inclusive caminhdo toco pbt 16000 kg,
poténcia de 189 cv — CHP diurno — Sera medido apenas uma vez, de acordo com as horas
produtivas utilizadas para transporte e instalacdo das tampas pré-moldadas.

7. SERVICOS FINAIS

7.1 Projeto "As Built" da obra- Sera medido uma Unica vez, com apresentacdo de projetos As
Builts, ART, cOpias das notas fiscais dos equipamentos, planos de manuten¢éo e demais documentos
necessarios para operagdo e manutencdo do servico executado, entregue em duas vias impressao
do Data Book e copia digital.

7.2 Limpeza de obra com varri¢cdo e remocéo de entulhos - O servigo serd pago por m2 (metro
quadrado) de limpeza executada, com base na area correspondente, considerados apenas 0s
ambientes efetivamente limpos. O custo unitario remunera o fornecimento de material, a execugéo de
servigos relativos a limpeza geral de obra concluida, compreendendo a limpeza integral de seus
diversos ambientes, e o transporte com caminh&o basculante do entulho.



