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PLANTA BAIXA - ABRIGO DE PRODUTOS PERIGOSOS
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TANQUE - ABRIGO DE PRODUTOS PERIGOSOS
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Tampa metálica tanque

Tanque de alvenaria estrutural com

acabamento impermeabilizante com

capacidade de 2.25m³

Alvenaria estrutural com

acabamento impermeabilizante

Tampa metálica tanque

Chapa de aço #

Puxador metálico da

tampa - tanque

DETALHE PORTA ABRIGO DE PRODUTOS PERIGOSOS
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1"
1"

1/4"

1/2"

1/4"

2"

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14,

E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)

DETALHE - DOBRADIÇA
ESC: 1/25

CHUMBADOR TIPO GRAPA

FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO

ZINCADO, REFORCADO, 5", COM PORTA CADEADO, PARA

PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS

CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM HASTE

EM ACO TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES INCLUIDAS

TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, MALHA

HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO

*2,4* MM

VISTA - ABRIGO DE PRODUTOS PERIGOSOS
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A=5,43m²

ABRIGO DE RESÍDUOS

PERIGOSOS

QUADRO GERAL DE ÁREAS

17,04

ÁREA (m²)

ÁREA CONSTRUÍDA (ABRIGO)

5,43
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ÁREA CONSTRUÍDA (TANQUE)

QUANT.
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COBERTURA EM LAJE IMPERMEABILIZADA 

PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EPOX

PISO IMPERMEÁVEL COM REVESTIMENTO EPOX
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