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SEM ESCALA

DETALHE 2 

Roldana

1 - Estrutura em tubo industrial 60x40mm, E = 5mm;

Lista de Materiais

3 - Vergalhão CA25 - Ø1/2";
2 - Barra Chata 3/4" x 1/8";

4 - Roldana concava com rolamentos blindados e caixa fechada, DN 3";
5 - Alambrado com tela de arame, galvanizado fio 12 BWG, malha "7,5X75cm",revestido em PVC; 
6 - 2 trilhos em cantoneira 3/4" X 1/8" com ferro chato 1"X1/8" em ferro Ø 5/8" conforme detalhe CC;
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Soldar ambos os portões existentes

Var:1,50 ~2 m Var:1,50 ~2 m
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PROJETO DE ARQUITETURA
PRÉDIO DA CENTRAL DE RESÍDUOS
PLANTA DDE DETALHE DOS PORTÕES
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PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA CENTRAL E PRAÇA DE RESÍDUOS
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PORTÕES CENTRAL E PRAÇA DE RESÍDUOS
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Trecho a ser soldado ao portão existente

.05

.05

.05

Perfil Retangular Metalon 50x30 c/ Roldana Ponto de Correr 60mm Fixado na Cerca
Detalhe 01

SEM ESCALA

DETALHE 01 - Dispositivo Antiqueda do Portão

Trilho Perfil U Enrijecido 75x40x45 (e=2,00mm)
Detalhe 01

Chapa de aço grossa ASTM A36 e=6,35mm
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Roldana Ponto de Correr 60mm

Vista 1 Vista 2

Trilho Perfil U Enrijecido 75x40x45 (e=2,00mm)
soldado ao portão

Chapa de aço grossa e=6,35mm
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