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1. OBIJETIVO

Apresentar critérios para medicdo de itens componentes da planilha orcamentaria do
Projeto Béasico para Contratacdo de Empresa Especializada para Pavimentagdo em concreto nas
retroareas e bercos 100, 101, 102 e 103, no Porto do Itaqui em Séo Luis — MA.

2. CRITERIO DE MEDICAO

As medigdes serdo realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da
Contratante com base no cronograma aprovado, contados a partir do inicio efetivo dos servicos,
considerando os servicos efetivamente realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo.
Entendem-se como servigos concluidos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela
FISCALIZACAO, dentro do prazo estipulado.

2.1 Instalagdo/Ligacdo Provisoria Elétrica de Baixa Tensdo - Sera medida uma Unica vez
por unidade conforme descrito em planilha. Em caso de religacdo, por responsabilidade da

contratada, esta ndo devera ser medida.

2.2 Placa de Obra em aco galvanizado / Placa de Sinalizagdo — Sera medida em uma Unica
vez de acordo com a area (m?) da placa, apds efetivamente instalada no padrdo repassado
pela EMAP, considerar-se-a, para medi¢do, apenas a chapa de ago, ndo considerando seus

acessorios (tubos, etc.).

2.3 Isolamento em tela Plastica — Sera medido apds o servico efetivamente executado por m?
de tela aplicada. N&o serdo medidos os demais itens relativos a montagem do isolamento na

obra.



2.4 Caixa D’4gua — Ser4& medido por unidade utilizada na obra conforme planilha

orcamentéria. Toda infraestrutura construida para sua utilizagdo nao sera medida neste item.

2.5 Instalacdo Elétrica para sinalizacdo: Serd medido em unidades nas frentes de servico para

auxiliar as sinalizac6es das escavacdes das frentes de servicos.

2.6 Ligacdo Provisoria de agua e sanitario - Ser4d medida uma Unica vez por unidade
conforme descrito em planilha. Em caso de religacdo, por responsabilidade da contratada,

esta ndo devera ser medida.

2.7 Caminhdo de carroceria aberta — Sera medido por Hora produtiva dedicada a mobilizacéo
e desmobilizagdo de contéineres, sendo duas horas dedicado a mobilizacdo e duas horas

dedicadas a desmobilizagdo. N&o ser& pago Horas Improdutivas.

2.8 Aluguel de Container - Sera medido por unidade disponibilizada por més (unid x més),

podera ser medido mensal ou proporcional ao tempo disponivel em obra.

2.9 Equipe de Administragdo da Obra — Sera medido por més, desde que comprovado
através de RDO a integralidade do tempo dos respectivos colaboradores para esta obra (44
horas semanal), caso contrario, deverad ser medido proporcionalmente ao tempo disponivel
em obra. Foram contemplados em orcamento os seguintes profissionais: Engenheiro ou
Arquiteto, um profissional técnico sénior, um vigia, um almoxarife, um auxiliar de
escritorio, um apontador e um auxiliar técnico, que atuard como encarregado de obra e um

almoxarife.

2.10 Demolicdo de Pavimentacdo Asfaltica — Sera medido em metros cubicos retirados e/

ou demolido de cada area, conforme especificado na planilha orcamentaria.

2.11  Demoligdo de Concreto — Sera medido em metros cubicos retirados e/ ou demolido de

cada area, conforme especificado na planilha orcamentaria.

2.12 Carga e descarga mecanizada (entulho) — Ser4 medido em metros cubicos retirados

de cada area, conforme especificado na planilha orgamentaria.

2.13  Transporte local com Caminhdo Basculante — Serdo pagos em metros cubicos de

demolicdo retirada. Incluso no quantitativo 30% de empolamento.



2.14 Retirada de bloco de concreto (tampa das canaletas) — Serd pago por unidade

retirada.

2.15 Limpeza de area com jato de 4gua — Serd medido em metros quadrados de area limpa.

2.16  Concreto Usinado de 40 Mpa / Langcamento de Concreto - A medicdo sera feita por
metro cubico (m®) aplicado deste item. Desta forma, deverdo ser medidas as dimensdes do
local aplicado, ou seja, largura x comprimento, e multiplicar pela espessura do concreto
aplicado (verificar in loco). Esse volume sera determinado baseando-se nas se¢des medidas
no local, limitado as se¢des de projeto. Para fins de orcamento, foram considerados 0,,15m
de espessura.

2.17 Formas para estrutura - Serdo medidas por area, m? de forma aplicada, ou seja, suas
dimensbes do comprimento vezes largura, até a quantidade determinada na planilha

orcamentaria.

2.18  Argamassa Ep6xida (Graut) — Sera medido por metro cubico (m®) aplicado nas &reas
para regularizagéo.

2.19 Instalacdo de blocos de concreto (das tampas das canaletas) - Serd medido por
unidade (un) do item instalado. N&o sera pago item apenas por sua entrega, devera ser

medido apenas apds sua instalacao.

2.20 Armagdo de aco / Armadura — As armagOes serdo medidas em Kg, deverd ser

considerado até o limite de 100 kg por m® de concreto aplicado na obra.

2.21 Fornecimento e colocacdo de Cantoneira em aco — Serd pago em metros lineares,

aplicados nas tampas colocadas.

2.22  Junta de Dilatagcdo em isopor / Junta Mastique - Ser4 medido por metro linear (m)

aplicado.

2.23  Lastro de Areia - Sera medido por metro clbico (m®) de material adensado. Devera ser

medido as dimens@es do local onde sera aplicado.
2.24  Execucdo de furo — Serdo medidos por unidade de furacdo executada.

2.25 Pintura Adesiva (Sikadur) — Sera medido por Kg de material aplicado.



2.26  Armadura CA-25 — As armagdes serdo medidas em Kg, devera ser considerado até o
limite de 100 kg por m? de concreto aplicado na obra.

2.27  Calha em concreto - Serd pago em metros lineares, aplicados na area.

2.28 Desobstrucdo de Tubos (Limpeza de drenos) — Serd pago e medido por unidade

limpa.

2.29 Retiradas das tampas - As mesmas serdo pagas em unidades retiradas

2.30  Alvenaria estrutural — Pagos em blocos de concreto assentados, ou seja, metros

guadrados aplicados.

2.31  Junta de Dilatagéo eléstica - Sera medido por metro linear aplicado.

2.1 Limpeza final da Obra — Sera pago em uma Unica vez, ao final da obra, por metro

quadrado (m?) de &rea limpa



