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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
NA PORTARIA DE ACESSO NORTE, LOCALIZADO NO PORTO DO ITAQUI  SÃO LUÍS - MA

LEGENDA:

Luminária modelo de embutir para 2 lâmpadas compactas de 15w

Eletroduto no piso

Eletroduto no forro ou embutido na laje

Eletroduto embutido na parede

Condutores neutro, fase ,retorno e terra respectivamente.

Conduto que desce

Conduto que sobe

Haste de aterramento 3/4"x3,00m

Cabo de cobre nú #35mm²

Luminária modelo de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/40w

Luminária modelo de embutir para 1 lâmpadas fluorescentes de 32/40w

Eletrocalha metálica perfurada sem tampa , 
embutida sobre o forro, fixada no teto com tirantes de 1/4"

 com dimensões indicada em projeto.

Interruptor simples 1 seção, 10A, Instalado em caixa 4x2" de PVC,
Embutido na Alvenaria, h=1,10m do piso

Interruptor simples 2 seções, 10A, Instalado em caixa 4x2" de PVC,
Embutido na Alvenaria, h=1,10m do piso

Interruptor simples 1 seção, 10A, Instalado no montante da divisória
, com tampa para condulete de alumínio , h=1,10m do piso

Interruptor simples 2 seções, 10A, Instalado no montante da
divisória , com tampa para condulete de alumínio , h=1,10m do
piso

Tomada Baixa - 2P+T/10 A,  Instalada em caixa de PVC- 4x2",
Embutida na parede, H=0,30 do Piso.

Tomada Dupla Baixa - 2P+T/10 A,  Instalada em caixa de PVC-
4x2 ", Embutida na parede, H=0,30m do Piso.

Tomada Média  - 2P+T/10 A,  Instalada em caixa de PVC- 4x2",
Embutida na parede, H=1,10m do Piso.

Tomada Dupla Média - 2P+T/10 A,  Instalada em caixa de PVC-
4x2 ", Embutida na parede, H=1,10m do Piso.

Tomada Baixa  - 2P+T/10 A,  Instalada em caixa de PVC- 4x2",
Instalado no montante da divisória,  com espelho para condulete de
alumínio, h =0,30m do piso.

Quadro de distribuição de luz e tomadas modelo embutir, instalado
na parede, h=1,50m do centro ao piso.

Luminária de emergência, modelo sobrepor com duas lâmpadas
compacta de 8w ou Led

TÍTULO:

Interruptor simples 1 seção tipo thee way, 10A, Instalado em caixa 4x2" de PVC,
Embutido na Alvenaria, h=1,10m do piso
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