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1. OBJETIVO

Este documento apresenta um descritivo geral do projeto, as especificacbes e

orientagdes construtivas do empreendimento.

O projeto trata da reforma e ampliacdo arquiteténica, elétrica, cabeamento estruturado,
hidraulica e sanitaria do prédio de responsabilidade da EMAP, onde se encontram as
instalacOes da ANVISA, RECEITA FEDERAL e POLICIA FEDERAL.

2. CARACTERISITICAS GERAIS DO PROJETO

O projeto consiste em reforma e ampliacdo e tem a finalidade de acrescentar nas
instalagdes atualmente utilizadas pelos érgdos citados acima, melhorias fisicas de modo a

refletir nas melhorias de seus processos internos, uma vez que houve um rearranjo de Layout.

3. RELACAO DE PROJETOS

DS-P1-1107-0001-R01 — Arquitetura - Planta de Localizacéo e Existente
DS-PI1-1107-0002-R01 - Arquitetura - Planta de Mapa de Ocupacdo
DS-PI1-1107-0003-R01 - Arquitetura - Planta de Layout
DS-PI1-1107-0004-R01 - Arquitetura - Planta de demolir /construir
DS-PI1-1107-0005-R01 - Arquitetura - Planta Baixa

DS-PI1-1107-0006-R01 - Arquitetura - Planta de Detalhes 01e Corte AA
DS-PI1-1107-0007-R01 - Arquitetura - Planta de Detalhes Guarda-Corpo
DS-PI1-1107-0008-R01 - Arquitetura - Planta de Cobertura
DS-P1-1107-0009-R01 — Instalagdes Elétricas — Planta Geral
DS-PI1-1107-0010-R01 — Instalacdes Elétricas — Rede estabilizada
DS-PI1-1107-0011-R01 — Instalacdes Elétricas — Planta Baixa alimentadores
DS-PI1-1107-0012-R01 — Instalacdes Elétricas — Quadro de cargas e Diagramas unifilares
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DS-PI1-1107-0013-R01 — Instalagdes Hidraulicas - Planta de Distribuicdo e colunas de agua
DS-PI1-1107-0014-R01 — Instalacdes Hidraulicas - Detalhes Isométricos 01, 02 e 03
DS-PI1-1107-0015-R01 — Instalagdes Hidraulicas - Detalhes Isométricos 04, 05 e 06
DS-PI1-1107-0016-R00 — Instalagdes Sanitarias — Rede e Detalhes

DS-P1-1107-0017-R01 — Instalagdes Sanitéarias — Detalhes Sanitéarios
DS-P1-1107-0018-R01 — Climatizagdo — Rede de Alimentacao

DS-P1-1107-0019-R01 — Climatizag&o - Planta de evaporagao/condensagao
DS-PI-1107-0020-R01 — Rede Estruturada, TV e CFTV.

4. PLANTA DE LOCALIZACAO

LOCAL DA REFORMA

PLANTA GERAL
SEMESCALA

Figura 1: Localizacdo da Obra — Poliginal do Porto do Itaqui

O projeto consiste em reforma e ampliacdo e tem a finalidade de acrescentar nas
instalacOes atualmente utilizadas pelos orgédos citados acima, melhorias fisicas e de processo,
uma vez que houve um rearranjo de Layout, melhorando as relacGes entre 0s processos

internos.
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5. CONDICOES DO LOCAL \
A regido esta localizada dentro de um padréo climatico caracteristico das regides

equatoriais tropicais, no qual predomina largamente as chuvas relativamente bem
distribuidas durante todo ano, apresentando, no entanto, um volume maior entre 0s meses
de novembro a junho e tendo um periodo de relativa estiagem entre junho a setembro. Os

indices de pluviosidade média em S&o Luis variam de acordo com tabela abaixo:

MES PRECIPITACAO TOTAL DIAS COM
Janeiro 156,3 14
Fevereiro 269,3 20
Marco 415,5 23
Abril 416,2 23
Maio 317,7 24
Junho 154,8 23
Julho 110,6 17
Agosto 36,2 12
Setembro 7,1 6
Outubro 3,6 2
Novembro 19,6 3
Dezembro 45,9 6
Fonte: DHN — ROTEIRO COSTA NORTE

A temperatura varia ao longo do ano entre 23°C e 31°C, situando-se normalmente
em torno de 27°C. Foram, no entanto, registradas temperaturas maximas e minimas de
40°C e 15°C respectivamente. A unidade relativa do ar € uniformemente alta durante todo o

ano, com uma média mensal variando entre 75% e 85%.

Os ventos na area do Porto do Itaqui, sdo predominantes os ventos NORDESTE
(frequéncia de 25%), com as velocidades e as respectivas frequéncias conforme indicadas

abaixo:

BEAUFORT] VELOCIDADE FREQUENCIA|

PROJETO: REFORMA DO PAN 4.



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA PROJETO:
Contratacdo de empresa especializada para

™

E M A P reforma da portaria de acesso norte, no Porto do
Itaqui.
AUTORIDADE PORTUARIA GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO Ne EMAP:  CE-PI-1107-1001-R00 DATA:  ABRIL 2015 REV: 00

CADERNO DE ENCARGO

2 2 a6 nos 39%
3 7 a 10 nos 31%
4 11 a 18 nos 15%
5 17 a 21 nos 1%

A maré na Baia de Sdo Marcos tem caracteristicas semidiurnas com a seguinte
variacdo do nivel d'agua:

N-MAXIMO (previsto): + 7,10 m

MHWS (média das preamares de sizigia): + 6,27 m

MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m

MSL (nivel médio): + 3,43 m

NR (nivel de reducdo): + 0,00 m

N. MINIMO (previsto): - 0,30 m

Os referidos niveis sdo em relacdo ao Nivel de Reducdo (NR) da D.H.N. -
M.M.

N N N N R NN

As correntes na Baia de Sdo Marcos (regido estuarina), sendo que a circulacdo de
suas aguas é definida pela variacdo de maré ocorrente no local. Os valores maximos de
correntes hidrodinamicas ocorrem aproximadamente 3 horas apds a preamar nas vazantes e
a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores minimos das correntes ocorrem proximo as
estofas de maré. Qutra caracteristica estuarina é a presenca de marés reversas. Durante as
vazantes as correntes apresentam direcdo Norte e Nordeste e, ap0s as estofas, invertem
suas direcdes para Sul e Sudoeste.

Na bacia de evolucéo, as velocidades apresentam-se em média como mostrado
abaixo:

v' Enchente de sizigia 4,3 nés (7,95 km/h)
v' Vazante de sizigia 3,7 nos (6,85 km/h)
v' Enchente de quadratura 5,1 n6s (9,45 km/h)
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v' Vazante de quadratura 4,2 nés (7,80 km/h)

No canal de acesso, as velocidades das correntes na enchente (a 5 metros de
profundidade) sdo apresentadas abaixo:

v' Sizigia 5,65 n6s (10,45 km/h)
v' Quadratura 2,50 n6s (4,65 km/h)

As ondas na regido sdo geradas por ventos locais, podendo alcancar alturas
correspondentes a uma altura significativa, Hs, de 1,10 m. O periodo correspondente é de 6
segundos.

A densidade da agua do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no periodo seco) a 1.019

o/l (preamar no periodo chuvoso).

6. ASSISTENCIA TECNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA devera fornecer
toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeicdes detectadas, conforme
orientacfes do manual do proprietario (que deveréa ser entregue pela CONTRATADA ao final
da obra), através das vistorias técnicas, bem como as que foram surgindo eventualmente
durante todo o periodo de execucgdo até o periodo de entrega definitiva, independente de sua
responsabilidade civil.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo 618 do
Caodigo Civil a viger de 2003 em diante dispoe que “nos contratos de empreitada de edificios
ou outras construcdes considerdveis, 0 empreiteiro de materiais e execugdo respondera,
durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em
razao dos materiais, como do solo”.

A CONTRATADA deverd apresentar, ao inicio da obra, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente a

execucdo da obra em questao.
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7. ETAPAS DO SERVICO

7.1 Seguranca do Trabalho

A CONTRATADA devera comunicar a Delegacia Regional do Trabalho - DRT, antes
do inicio das atividades pertinente a obra, as seguintes informacdes:

e Endereco da obra;

e Endereco da CONTRATANTE e da CONTRATADA,

e Tipo de obra;

e Data prevista para inicio e término da obra;

e NUmero méaximo previsto de trabalhadores na obra (a CONTRATADA devera
apresentar a8 FISCALIZACAO um comprovante da comunicagio prévia a DRT).

Quando a CONTRATADA possuir 20 (vinte) ou mais operarios trabalhando na obra,
devera apresentar o PCMAT (Programa de CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho) e o
PPRA (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais), elaborado por profissional habilitado
(técnico ou Engenheiro de Seguranca do Trabalho), contendo obrigatoriamente os seguintes
itens:

Memorial sobre condi¢Ges e meio ambiente de trabalho, levando em consideragdo 0s
riscos de acidentes e doencas do trabalho e as respectivas medidas preventivas,

e Projeto de execucdo de protecdes coletivas,

e Layout do canteiro de obras, contemplando inclusive o dimensionamento das areas
de vivéncia,

e As areas de vivéncia deverdo ser mantidas em perfeito estado de conservacdo e
limpeza.

Seré obrigatorio para todos os operarios da obra, inclusive os visitantes, a utilizacdo de
EPT’s (Equipamentos de Protecao Individual) conforme a exposi¢do ao risco, tais COmo:

o Capacete,

PROJETO: REFORMA DO PAN 7
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e Botina de couro com biqueira,

e Luvas de raspa,

e Oculos para solda,

e Oculos de acrilico de visdo panoramica p/ impactos,

¢ Cinto de seguranca

¢ Cinto de seguranca tipo para-quedista,

e Luvas de borracha p/ protecdo em trabalhos c/ eletricidade,

¢ Avental, mangote e perneira de raspa para servicos de soldagem,

e Mascaras contra poeiras,

e Coletes salva-vidas (sempre que for necessario acessar 0s bergos)

e Protetor facial, e todos os demais que se fizerem necessario, para que o0 operario e ou
visitantes ndo corram nenhum tipo de risco.

Os EPI’s e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservacao e
uso. As areas circunvizinhas ao canteiro de obras deveréo ser isoladas e sinalizadas

O canteiro de obra devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias
de circulacdo livres.

Os andaimes que serdo utilizados para servicos em altura, como forro, pintura e etc
serdo do tipo fachadeiro considerado plataforma, com rodapé e guarda-corpo em madeira,
inclusive entelamento, conforme NR-18.

Seré exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho no
que diz respeito & Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular a NR-18 - CONDICOES
E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO.

O ndo cumprimento das exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho implicard em
penalizacdes na forma da lei, sendo facultado a CONTRATANTE acionar a DRT, caso as
suas exigéncias nao sejam devidamente corrigidas.

E obrigatdrio conhecer e cumprir o Caderno de Salde, Seguranca e Meio-ambiente da EMAP.

E obrigatorio a empresa CONTRATADA conhecer e cumprir os procedimentos

PROJETO: REFORMA DO PAN 8
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internos EMAP-PC-06; EMAP-PC-20; EMAP-PC-21; EMAP-PC-23.

Cumprir as normas regulamentadoras aplicaveis ao objeto do Ministério do Trabalho.

7.2 Mobilizacao

E de responsabilidade da CONTRATADA mobilizar todos os equipamentos, utensilios,
ferramentas e mao-de-obra necessarios a completa e perfeita execugdo dos servi¢os objeto
deste CADERNO DE ENCARGOS.

Apenas serd considerada executada a mobilizacdo se todos 0s equipamentos e
ferramentas necessarios ao inicio da execucao dos servicos estiverem no local.

CONTRATADA sera responsavel por todo e qualquer equipamento e pessoal a ser

mobilizado, e aos eventuais danos gerados neles.

7.3 Canteiro de Obra

A CONTRATADA instalard um canteiro de obras nas proximidades do local onde
serdo realizados os servicos. O local sera indicado em area a ser liberada pela fiscalizacdo da
EMAP.

No canteiro de obras, a CONTRATADA, representada pelo Engenheiro ou Arquiteto
Responsavel, se instalara em contéineres, conforme indicado em planilha orcamentaria
sintética.

A equipe de producdo da CONTRATADA deverd utilizar as instala¢cbes do proprio
prédio que sera reformado como vestiario, realizando as devidas adaptagdes necessarias.

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste com a
FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padroes exigidos pelas
concessionarias de servigos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
A construcdo do canteiro estd condicionada a aprovacdo de seu projeto pela
FISCALIZACAO.
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O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra deverd ser planejado de maneira
racionalizada para que os servi¢os possam se dar, de acordo com o cronograma apresentado
pela propria CONTRATADA. Um fato bastante relevante é que a CONTRATADA devera se
organizar de modo a atender a necessidade de execucdo dos servigos de forma a causar o
minimo de interferéncia nas demais atividades paralelas que estardo sendo desenvolvidas. Isto
inclui inclusive a programacéo das equipes para trabalho em horarios diferentes do horario
administrativo, sem onus paraa CONTRATANTE.

Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte dentro da area portuéria
de todos os materiais, pecas, instrumentos devem estar inseridos nos precos unitarios dos
servigos constantes em planilha.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes infraestruturas:

Instalacdes Hidrosanitarias;

InstalacBes Elétricas;

Containeres para guarda de materiais e equipamentos;

Placa de sinalizacédo da Obra.
A agua necessaria aos servicos deverd ser fornecida pela CONTRATANTE. A
CONTRATADA podera negociar com a EMAP, proprietaria da area, desde que possivel, para
obté-la a partir das instalacOes existentes. Para a execucdo das atividades administrativas
ligadas a obra, a CONTRATADA sera responsavel pela contratacdo de fornecimento de
energia elétrica para instalagdo provisoria.

Deverdo ser previstas todas as placas necessérias aos servicos, exigidas por lei, e
também aquelas exigidas por convénios especificos dos servigos (Exemplo: placa de
identificacdo da obra, sinalizacéo preventiva, desvio de fluxo, etc.).

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacbes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento,
maquinario e ferramentas necessarias a execuc¢do dos servigos contratados, assim como:
tapumes, sinalizagdes, cercas, instalagdes provisoérias de sanitarios.

A CONTRATADA devera instalar em local visivel as placas da obra e de sinalizacGes

de obra, de acordo com as exigéncias da EMAP e normas do CREA/MA.
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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA PROJETO:
Contratacdo de empresa especializada para

™

E M A P reforma da portaria de acesso norte, no Porto do
Itaqui.
AUTORIDADE PORTUARIA GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO Ne EMAP:  CE-PI-1107-1001-R00 DATA:  ABRIL 2015 REV: 00

CADERNO DE ENCARGO

A placa da obra, contera as seguintes indicacdes:

a) Nomes dos responsaveis técnicos;

b) Nome do cliente;

c) Especificacdo da obra, conforme modelo de placa j& adotado e padronizado pela

EMAP - Empresa Maranhense de Administracdo Portuaria;

d) Valor dos recursos aplicados;

e) Informagdes de convénios.

O modelo contendo dimensdes e forma sera fornecida pela CONTRATANTE.

Deverdo ser instaladas tabuletas de sinalizacdo para veiculos e pedestres contendo o
texto “CUIDADO OBRAS”, dentro do perimetro das dependéncias da CONTRATADA, e
seu modelo devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

Os servicos de limpeza e conservacdo dessas instalagdes, durante o periodo contratual,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

As instalacdes de canteiro deverdo atender as NR-18 e NR-29, Portaria do Ministério
do Trabalho e Emprego — N.°3.214/78.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis, plasticos, etc.)
devera ser acondicionado em recipientes de pléasticos ou lixeiras industriais. Os residuos
citados serdo retirados para fora da area do Porto, incluindo carregamento, transporte e
descarregamento, ficando inteiramente a cargo da CONTRATADA, sem 6nus para a EMAP.

A EMAP néo permitira o langcamento de restos de materiais, nem agua contaminada,
resultante da lavagem de veiculos/equipamentos dentro da area do complexo portuario ou
dentro d’agua do mar.

Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na area disponibilizada serdo devolvidas
a4 EMAP, sem 6nus adicionais para a CONTRATANTE.

7.4 Administracdo de Obra

Sob esta denominacdo obriga-se o responsavel técnico pela conducdo dos servicos
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conforme abaixo:

A equipe para Administracdo da Obra sera constituida por: Engenheiro Civil ou
Arquiteto, devidamente inscrito no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
e/ou no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo e um Técnico Pleno (profissional de
nivel médio) que respondera como encarregado da Obra e um almoxarife.

A CONTRATADA devera comprovar a experiéncia e a competéncia do seu responsavel
técnico, necesséria para executar 0s servicos, através de apresentacdo de Certiddo(Ges) de
Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que nao o
préprio licitante (CNPJ diferente) servicos iguais e/ou semelhantes ao escopo deste
CADERNO DE ENCARGOS.

A EMAP podera exigir da CONTRATADA a substituicdo do técnico responsavel pela
obra que venha a executar estruturas com falhas significativas a sua estabilidade ou que na
ndo observancia das especificacbes e projetos venham a executar servicos com qualidade
inferior as estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS, bem como atrasos parciais do
cronograma fisico que impliquem na prorrogacao do prazo final da obra.

Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA seré realizado pelo
Responsavel Técnico preposto do CONTRATADO. Eventualmente, o contato poderad ser
realizado por outro Técnico do quadro da CONTRATADA, desde que 0 mesmo possua
autonomia para tomar decisdes técnico-administrativas ligadas a obra/servico.

Fazem parte da rotina de Administracdo da Obra, as reunibes semanais que irdo

acompanhar e controlar os resultados de desempenho e de qualidade da mesma.

7.5 Demolicg0es e Retirada

Toda e qualquer demolicdo sO poderd ser iniciada apos a liberacdo por parte da
FISCALIZACAO. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um
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detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverédo ser considerados aspectos importantes
tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcdo, as condi¢fes das
construcgdes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros, observando as prescri¢oes
contidas a Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR18.

As linhas de abastecimento de energia elétrica e agua, bem como canalizac¢@es de esgoto
e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinagoes
das empresas concessionarias de servicos publicos e do projeto.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacio da FISCALIZACAO, informacdes
descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e estabelecendo os
procedimentos a serem adotados.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em
excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo serdo
convenientemente removidos para locais indicados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servico limpo e
organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

Em caso da existéncia de mdveis e utensilios no recinto, a CONTRATADA devera
protegé-los, assim como responsabilizar-se pela integridade dos mesmos.

Fazem parte das etapas de demolices e retiradas, devendo as mesmas serem planejadas
e devidamente aprovadas junto a FISCALIZACAO da EMAP.

v Retirada de folhas de porta de passagem ou janela;
Retirada de azulejos/ladrilhos e argamassa de assentamento;
Retirada de aparelhos sanitarios;
Demolicdo de forro de gesso;
Retirada de divisorias em chapas de madeira, com montantes metalicos;
Remanejamento de Bancada de Granito (Banheiro Receita);
Demolicdo de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento;

Remocéo de telhamento com telhas de aluminio;

NN N N R N NN

Carga manual de entulho, transporte e Descarga em caminh&o basculante 6 m3
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7.6 Parede e fechamento de vdo com Bloco de gesso Hidrofugantes / Parede Dry Wall

7.6.1 Bloco de Gesso Hidrofugante

Sdo blocos de gesso especiais e aditivos hidrofugantes, conhecidos como HIDRO, que
podem ser utilizados para construgdo de paredes internas podem ser lavadas periodicamente.

Na instalacdo de blocos vazados em gesso deve-se utilizar a cola de gesso, esta possui
excelente aderéncia entre blocos de gesso e com outros materiais por exemplo concreto,
cerdmica, madeira, materiais fibrosos, entre outros.

Deve-se evitar contato direto entre componentes de gesso com componentes ferrosos.

Para Execucdo do fechamento de vdos com gesso hidrofugante seguir as seguintes
etapas:

Marcacdo primeira fiada detalhe linha guia;

Colocacao primeira fiada fixados com cola de gesso;
Corte de blocos para amarragéo;

Assentamento das primeiras fiadas de blocos hidrofogos;

Detalhe blocos sobre vao de porta;

N N N

Fixacdo de parede com isopor e cola de gesso

Apbs a execucao total do fechamento do véo, este devera ser impermeabilizado com
material conforme indicado em planilha orgamentéria, sendo que para a execugao seguir o

constante no manual do fabricante no momento de sua aplicagéo.

7.7 Remanejamento de Divisdrias com reaproveitamento

As divisorias atuais em chapas ou tabuas e perfis deverao ser retiradas cuidadosamente

de modo que o material seja reaproveitado em maior quantidade possivel conforme novo

PROJETO: REFORMA DO PAN 14.



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA PROJETO:
Contratacdo de empresa especializada para

E M A P reforma da portaria de acesso norte, no Porto do
Itaqui.
AUTORIDADE PORTUARIA GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO Ne EMAP:  CE-PI-1107-1001-R00 DATA:  ABRIL 2015 REV: 00

CADERNO DE ENCARGO

projeto.

7.8 Instalagdes de Esquadrias e Guarda-Corpo

As esquadrias obedecerdo, rigorosamente, as indicacdes dos respectivos desenhos,
esquemas, detalhes e especificacdes fornecidas;
Serdo sumariamente recusadas todas as pecas que apresentem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos; Todas as
esquadrias deverdo ser fornecidas completas, com todas as ferragens necessarias a sua fixacao
e funcionamento;
Todas as portas internas serdo dotadas de 03 dobradicas e Olfechadura, entre estas
estdo as portas do banheiro estas devem possuir chaves com no minimo duas copias; As

portas externas serdo dotadas de 03 dobradicas, 01fechadura e 02 ferrolhos;

7.9 Pavimentacao

O piso em sua maioria serd mantido, desta forma, sera de total responsabilidade da
CONTRATADA cortéa-lo ao minimo possivel apenas para insercao dos elementos hidraulicos
e sanitarios.

Para as areas ndo pavimentadas, sera executada pavimentacdo com concreto armado
fck=15Mpa, fabricado na obra, adensado mecanicamente, langado, com formas planas em
compensado resinado 12mm (05 usos) e Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia),
preparo manual, espessura 3 cm. O Piso granito sera assentado sobre o contrapiso de
argamassa cimento / cal / areia inclusive rejunte (igual existente no local).

O Piso em placa de granito e o piso rustico devera ser mantido e polido novamente,
incluindo rodapés tanto nas paredes quanto nas divisorias.

Para o polimento dos pisos, seguir as seguintes etapas de raspagem, polimento e
Impermeabilizacdo, conforme a seguir:
Para desbaste da area, com pedra ou lixa de grana grossa, removendo incrustagdes,

obtendo melhor nivelamento da superficie; Nas trincas devera ser aplicada massa plastica e
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lixado para o fechamento das mesmas. Polir com pedras de grana fina para melhor
nivelamento e acabamento, obtendo uma superficie lisa. Utilizamos acabamento acrilico de

alto brilho e selador base agua para protecéo e embelezamento do piso.

7.10 Rodapeés e Soleiras

Todas as soleiras, rodapés e peitoris existentes serdo mantidos, porém polidos. Nas
areas ampliadas deverdo ser instalados conforme indicacdo do projeto.

7.11 InstalacOes Elétricas

As instalacOes elétricas serdo executadas por profissionais habilitados, de acordo com as
normas técnicas. As instalacdes deverdo ficar embutidas em eletrodutos de PVC tanto nas
paredes, quanto no teto. Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e
durante a construcdo, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e
umidade.

A CONTRATADA devera instalar pontos elétricos para iluminacdo, incluindo
interruptores, e tomadas de uso geral e especifico, conforme projeto. Cada ponto devera
englobar, além das caixas dos pontos e dos eletrodutos/conexdes, incluindo fixagdo, a fiacdo,
a partir do quadro de distribuicdo, inclusive aterramento, e as tomadas ou interruptores com
seus respectivos espelhos. As tomadas de uso geral serdo instaladas na parede ou em outro
local indicado no projeto.

Os eletrodutos deverdo ser de PVC rigido roscavel, caso posicionados no entreforro ou
embutidos no piso, ou flexivel, caso embutidos em alvenaria, de qualidade boa. Para
eletrodutos rigidos, deverdo ser empregadas conexdes também de PVC. As emendas entre
varas de eletrodutos serdo executadas por meio de luvas atarraxadas em ambas as
extremidades a serem ligadas, até se tocarem para assegurar continuidade da superficie interna
da canalizacdo. Os eletrodutos suspensos no entreforro deverdo ser atirantados a laje. Nao se
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admitira a utilizacdo de outros dutos para a sustentacdo de eletrodutos. Ndo se admitird a
eventual derivacdo de eletrodutos sem a utilizacdo de conexdes. Os eletrodutos rigidos
somente deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova rosca na
extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas
operacdes de corte e de abertura de roscas. Os tubos poderdo ser cortados a serra, sendo,
porém, escareados a lima para remocéo das rebarbas.

A tubulacdo serd instalada de modo a ndo formar cotovelos, apresentando outrossim,
uma ligeira e continua declividade para as caixas. Somente serd admitido o uso de curvas
pré-fabricadas para eletrodutos e do mesmo material dos eletrodutos. Ndo deverdo ser
empregadas curvas com deflexdo maior que 90°. Em cada trecho de canalizacdo, entre duas
caixas ou entre extremidades e caixa, poderdo ser empregadas, no maximo, 3 curvas de 90° ou
seu equivalente até no maximo 270°. Quando os eletrodutos rigidos se destinarem a conter
condutores com capa de isolamento PVC-PVC poderao ser usadas no maximo duas curvas de
90° ou seu equivalente até o maximo de 180°. Se houver necessidade de instalacdo de
eletrodutos rigidos expostos deverdo ser adequadamente fixados, de modo a constituirem um
sistema de boa aparéncia, e pintados em cor a ser definida pela FISCALIZACAO.

A fiacdo devera ser executada com fios de cobre singelos isolados, para baixa tensdo, de
qualidade superior, quando dentro de eletrodutos e/ou calhas, exceto quando indicada outra
bitola em projeto. As tomadas e o0s interruptores deverdo ser com espelhos na cor branca,
sendo que as tomadas serdo de 3 pinos (2P+T) universal.

A CONTRATADA executarda os trabalhos complementares ou correlatos, como
abertura e recomposicéo de rasgos para condutores e canalizagdes, bem como, os arremates da
execucao das instalagdes. As instalacOes elétricas deverdo ser testadas antes do fechamento do
forro ou do contrapiso.

Eletrocalhas em chapa de aco suportardo a distribuicdo do cabeamento em funcéo da
distdncia necessaria para o alcance dos pontos de consumo.

Parte da instalagdo elétrica que atende a receita federal sera estabilizada, portanto a
mesma seguird através de um nobreak existente fornecendo assim 110V aos pontos indicados

em projeto. Uma planta especifica para este servico foi elaborada.
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7.12 Rede Cabeamento Estruturado

7.12.1 Dos Servigos de Cabeamento Estruturado
Deverdo ser observadas as normas e especificacbes que estabelecem as caracteristicas

técnicas minimas do projeto de cabeamento estruturado:

v' EIA/TIA 568B - Commercial Building Telecommunication Wiring Standard;
EIA/TIA 569A - Commercial Building Standard for Telecommunicative Pathways
and Spaces;

v' EIA/TIA 606 - Administration Standard for de Telecomunications Infrastructure of
Commercial Buildings;

v' EIA/TIA 607 - Grounding and Bonding Requeriments for Telecommunications in
Commercial Building;

v" NBR 14565/00 - ABNT - Procedimentos Basicos para Elaboracdo de Projeto de
Cabeamento de TelecomunicagOes para Rede Interna Estruturada.

A rede principal nivel (BACKBONE) refere-se ao subsistema do cabeamento que
interliga a sala de equipamentos, onde se localiza o servidor e 0 RACK principal, com os
armarios de telecomunicacdes (RACKS).

A rede secundaria refere-se ao subsistema do cabeamento que interliga o armario de
telecomunicacgdes (RACK) com a area de a area de trabalho.

A CONTRATADA devera ter muita atencdo e cuidado no lancamento dos cabos, para
gue 0s mesmos mantenham suas caracteristicas de fabricacéo.

A rede principal (BACKBONE) podera ser realizada em cabos metalicos ou cabos
opticos, dependendo das exigéncias técnicas, lancados em dutos aéreos e eletrodutos
exclusivos, ndo podendo ser compartilhados com cabos de energia elétrica.

O cabeamento logico secundério, no caso de adogdo da solugdo de rede convencional,
devera ser realizado em cabos metélicos langados em dutos aéreos e eletrodutos exclusivos
ndo podendo ser compartilhados com cabos de energia elétrica.

Os cabos deverdo ser organizados tanto nos eletrodutos, eletrocalhas e canaletas quanto

quando lancados no préprio piso para que ndo sofra trancamento, tracdo dobras e/ou
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esmagamentos.

Todo o ponto do cabeamento estruturado devera ser certificado através de equipamento
especial (SCANNER). No final de cada servico, devera ser entregue relatério da certificacéo
de todos os pontos da obra.

Devera ser observado para que no armario de telecomunicacfes (RACK) e na area de
trabalho, mantenha sobra de cabo suficiente para a identificacdo, conectorizacdo e eventual
necessidade de remanejamento do RACK e do ponto em pelo menos 100 cm para qualquer
direcéo.

A identificacdo deverd ser executada através de etiquetas indeléveis nas duas
extremidades do cabo. Na extremidade localizada na area de trabalho a identificacdo devera
ser montada préximo as tomadas modulares RJ45 fémea, e na outra extremidade (RACK) a
identificacdo devera ser montada proximo ao painel de conexdo metalica.

Devera ser lancado a partir dos arméarios de telecomunicagdes (RACK) 01 (um) cabo
metalico para cada ponto de cabeamento estruturado.

Os armarios de telecomunicacées (RACK) tém como funcgéo principal a terminacdo do
cabeamento horizontal e a acomodacédo de forma organizada e segura dos equipamentos como
switches, em ambiente controlado.

Os RACKS deverdo ser dotados de painéis de conexdo metalica que receberdo os cabos
de ligacdo do RACK até a area de trabalho devidamente identificados de maneira que seja
localizado qualquer ponto de forma rapida e simples, atendendo o padréo de identificacdo que
identifique 0 RACK, o andar, o painel de conexao metéalica e 0 ponto.

Os cabos de interligagéo entre RACKS deverdo ser identificados de maneira que seja
localizado qualquer ponto de forma rapida e simples, atendendo o padrdo que identifique
origem e destino.

O servico de instalacdo do RACK se configura em organizacdo do mesmo quando este
for existente, e compreende: organizacdo do chicote do painel de conexdo metalica;
organizacdo de cabos de manobra; regularizacdo da distribuicdo do painel de conexdo
metalica, organizador e ativos no RACK; locar os cabos de manobra corretamente nos

organizadores de cabos; regularizar as saidas externas; regularizar a alimentacdo de cabos;
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identificar todos os pontos.

Os cabos da implantacdo inicial do sistema ou os instalados posteriormente devem
seguir o mesmo padrdo de identificacdo; RACKS, painéis de conexdo metélica, cabos de
manobra, cabos de conexd e tomadas do tipo RJ45 também deverdo ser devidamente
identificados;

Os cabos deverdo ser encaminhados internamente no RACK e fixados através de
abracadeira com velcro para facilitar manutencdo e evitar danos aos cabos;

Na area de trabalho, a instalacdo de pontos devera ser determinada de acordo com as
necessidades definidas em layout e/ou levantadas no local, conforme solicitado pela
CONTRATADA.

As tomadas RJ-45 fémeas do cabeamento metélico deverdo ser identificadas como
descrito anteriormente e de acordo com o desenho padrdo dos pontos.

Todos os segmentos do cabeamento metalico e cabos de manobra dos RACKS,
instalados durante a implantacdo inicial do sistema ou posteriormente, deverdo seguir o
mesmo padrdo de identificacdo;

Os materiais do cabeamento ldgico deverdo ser compativeis com as normas
ISO_IEC11801; NBR-14564 e TIA/EIA 568-B.2-1; deverdo ser utilizados cabeamento
metalico para dados, devendo obrigatoriamente os produtos de conectividade ser de um
mesmo fabricante.

Todos os materiais e equipamentos a serem aplicados nas instalacGes deverdo atender as
especificagbes contidas neste edital bem como as normas técnicas aplicaveis (ABNT, IEC e
TIA/EIA).

7.12.2 Do Certificado do Cabeamento

Apos instalacdo do cabeamento deverdo ser realizados testes de certificacdo para cada
segmento, cabo par trancado (F/UTP) e fibra optica (SM e MM), e entregue um relatorio da
certificacdo em papel e midia (CD).

Também devera ser fornecida toda a documentacdo da obra realizada contemplando
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todas as informacdes do cabeamento estruturado, elétrica e infraestrutura.
Toda a estrutura de cabeamento devera possuir garantia minima de 20 (vinte) anos dada

pelo fabricante.

7.12.3 Dos Testes de Campo
Cada cabo instalado sera testado para confirmacdo dos seguintes aspectos: Identificacdo

correspondente ao Projeto; Continuidade; Polaridade, Inversao de Pares e Circuito.

7.12.4 Dos Testes de Performance

Para os testes de performance de rede sera utilizado aparelho de medicdo para cabos de
CATEGORIA 6A.

Os testes elétricos necessarios a certificagdo do cabeamento estruturado serdo realizados
com um equipamento de precisdo tipo Lan Scanner e deverdo conter, no minimo, os seguintes
pardmetros: Continuidade (Wiremap); Comprimento (Length); Perda de Insercdo ou
Atenuacao (Insertion Loss ou Attenuation); Perda por Paradiafonia medida par-a-par (NEXT);
Perda por Paradiafonia medida entre todos os pares (PowerSum); Perda por Telediafonia no
Extremo Remoto medida par-a-par (ELFEXT); Perda por Telediafonia no Extremo Remoto
medida entre todos os pares (PSELFEXT); Perda de Retorno (Return Loss); Atraso de
Propagacéo de sinal em cada par (Propagation Delay) eDiferencial de Atraso entre todos os
pares (Delay Skew)

Estes testes serdo executados em todos os lances de cabos verticais e horizontais, bem
como pontos instalados no Sistema de Cabeamento Estruturado e estar com o status de
PASSA (PASS) em todas as medidas, de acordo com os valores minimos especificados para a
performance e categoria dos produtos instalados.

Os testes Opticos necessarios a certificacdo do cabeamento estruturado instalado em
Fibra Optica sero realizados com um equipamento tipo Power Meter apropriado.

Todo enlace de fibra Optica sera testado com um kit Power Meter / Fonte de Luz com
relacdo a perda oOptica. Todo enlace optico de backbone sera testado nos dois comprimentos

de onda aceitos pela fibra.
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Todos os valores de perda obtidos desta medicdo estardo em conformidade com as

formas das aplicacdes a serem utilizadas na planta optica.

7.12.5 Dos materiais que devem ser empregados
7.12.5.1 Cabo de Distribuicdo Horizontal — Categoria 6A

O cabo CATEGORIA 6A devera possuir homologacdo da ANATEL, ter desempenho de acordo
aos requisitos de desempenho listados na EIA/TIA 568 B.2-1 e listados pela UL;

Possuir certificacdo de desempenho elétrica e flamabilidade pela UL ou ETL conforme
especificagdes da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1

Marcagdo sequencial em Pés (Ft) ou em metros (M);

Possuir identificagdo nas veias brancas dos pares correspondente a cada par;

Devera ser apresentado através de catalogos, testes das principais caracteristicas elétricas em
transmissdes de altas velocidades (valores tipicos) de ATENUACAO (dB/100m), NEXT (dB),
PSNEXT(dB), ELFEXT(dB), PSELFEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequéncias até 750Mhz.

Fornecido em caixas com o comprimento de 1000 Ft (304,8m);

Cabo par trangado, F/UTP (Foil/Unshielded Twisted Pair), 23 AWG x 4 pares, composto por
condutores de cobre sélido, isolamento em polietileno e capa externa em PVC ndo propagante a
chama;

Possuir classe de flamabilidade LSZH, com o correspondente da entidade Certificadora (UL)
impressa na capa;

Possuir, impresso na capa externa do cabo, a marca do fabricante e sua respectiva CATEGORIA
(CATEGORIA 6A);

O fabricante devera oferecer uma garantia dos produtos por 20 (vinte) anos contra defeito de
fabricacdo. (Esta devera ser comprovada através de carta assinada e reconhecida firma pelo
representante legal do fabricante), podendo no dia da licitacdo solicitar documentacdo que comprove
se quem assinou foi o representante legal.

Devera ser apresentada Certificacdo Anatel do fabricante.

O fabricante deverd apresentar a UL do produto ou comprovar através da internet (site)
imprimindo e informando neste o endereco completo (link) da pagina que mostre o codigo do produto

do fabricante com o nimero da UL;
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As comprovacgdes técnicas deverdo ser apresentadas em catdlogos ou em paginas (sites) da
internet, oficiais do fabricante. Caso essa seja extraida da internet, essa devera conter o URL (endereco

da internet) para pesquisa on-line da respectiva documentagéo.

7.12.5.2 Tomadas modulares Tipo RJ-45 — Categoria 6A

Os mdédulos de conexdo para voz e dados deverdo ser CATEGORIA 6A modulares, 8P8C, do
tipo RJ45, terminagdo com tecnologia de orientagdo diagonal dos contatos IDC, T568A/B, compativel
para condutores de 22-26AWG, encapsulados em zinco fundido e material plastico ABS UL 94V-0,
com protecdo dos contatos traseiros.

Para aplicacdo nas estacOes de trabalho. Deve suportar taxas de transmissdo de até 10 Gbps
(Dez Gigabit Ethernet / 10G-BASE-T). Deve atender as normas técnicas ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10,
ISO/IEC 11801:2002 Amendment 1 (classe Ea), IEEE 802.3an, IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at
(PoE+), IEC 60603-7, TIA-968-A (formerly FCC Part 68 Subpart F), em todos 0s seus aspectos
(caracteristicas elétricas, mecanicas, etc.);

Devem aceitar icones identificadores (voz e dados) coloridos em ao menos duas partes distintas
do conector. Os mesmos devem ser fornecidos em 3 cores diferentes.

Devem permitir a insercdo em espelhos e caixas de superficie pela parte frontal e traseira.
Quando utilizado em conjunto com o espelho, 0 mesmo deve possibilitar 0 acoplamento reto ou
angular simultaneamente. No caso de encaixe reto, o icone de identificagdo deve ser encaixado na
parte frontal do conector. No caso de encaixe angular, o icone deve ser acoplado na parte superior;

Compativel com as CATEGORIAS 5e, 6 e 6A;

Deve ser disponivel em pelo menos 10 cores;

Estrutura fabricada em zinco fundido com elementos plésticos de alto impacto retardante a
chama UL 94V-0;

Contatos modulares: de bronze-fésforo com revestimento de ago inoxidavel em toda a longitude
do contato.

Os circuitos impressos devem estar totalmente confinados dentro de cada mddulo, ou seja, 0
conector deve conter protecdo para 0s circuitos impressos, evitando danos aos mesmos durante e
depois do processo de conectorizagéo;

Néo serdo aceitos conectores que necessitam de uso de ferramenta de impacto para

conectorizacao.
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Caso haja necessidade de ferramenta especifica para conectorizacdo, a mesma deve ser
fornecida sem custo adicional e em proporcdo minima de 1 ferramenta para cada 25 conectores.

Os conectores deverdo apresentar capacidade minima de re-terminacdo igual a 5 vezes,
garantido e comprovado pelo fabricante;

Classificados para 2500 ciclos de insercao;

Forga minima de retencdo do plug igual a 50N;

O fabricante devera apresentar a UL do produto ou comprovar através da internet (site)
imprimindo e informando neste o enderego completo (link) da pagina que mostre o codigo do produto
do fabricante com o numero da UL;

As comprovacdes técnicas deverdo ser apresentadas em catadlogos ou em paginas (sites) da
internet, oficiais do fabricante que produz o conector. Caso essa seja extraida da internet, essa devera
conter o URL (endereco da internet) para pesquisa on-line da respectiva documentacéo.

7.12.5.3 Patch panel 48 portas RJ-45 — Categoria 6A

Os patch panels para o cabeamento horizontal deverdo ser CATEGORIA 6A, do tipo angular,
de alta densidade, com 48 portas, 8P8C, do tipo RJ45, terminacdo com tecnologia de orientacdo
diagonal dos contatos IDC, T568A/B, compativel para condutores de 22-26AWG, encapsulados em
zinco fundido e material plastico ABS UL 94V-0, com prote¢do dos contatos traseiros. Construidos
em placas de ago laminado a frio para montagem em racks 19” com 01U, acabamento com pintura de
alta resisténcia na cor preta, com organizador de cabos posterior integrado.

Construgdo “universal” aceitando conectorizagdes tipo TS68A ou T568B;

Deve atender as normas técnicas ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10, ISO/IEC 11801:2002
Amendment 1 (classe Ea), IEEE 802.3an, IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEC 60603-7,
TIA-968-A (formerly FCC Part 68 Subpart F), em todos 0s seus aspectos (caracteristicas elétricas,
mecanicas, etc.);

Dispor de espagos proprios para colocagdo de etiquetas cambiéveis ndo autocolantes;

Possuir guia de cabos traseiro integrado ao patch panel para suporte dos cabos. Néo serdo
aceitos guias acoplaveis.

Compativel com as CATEGORIAS 5e, 6 € 6A;

O patch panel deve ser fornecido com 48 mddulos (conectores) independentes. Estes mddulos

devem cumprir as seguintes especificacdes minimas:
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Néo serdo aceitos mddulos que necessitam de uso de ferramenta de impacto para
conectorizacao.

Caso haja necessidade de ferramenta especifica para conectorizacdo, a mesma deve ser
fornecida sem custo adicional e em propor¢do minima de 1 ferramenta para cada 1 patch panel, a
mesma deve estar alocada na mesma embalagem do patch panel.

Os conectores deverdo apresentar capacidade minima de reterminagdo igual a 05 vezes,
garantido e comprovado pelo fabricante;

Classificados para 2500 ciclos de insercao;

Forca minima de retencao do plug igual a 50N

Encapsulados em zinco fundido e elemento pléstico retardante a chamas UL 94V-0;

Os circuitos impressos devem estar totalmente confinados dentro de cada mddulo, ou seja, 0
maodulo deve conter protegdo para os circuitos impressos, evitando danos aos mesmos durante e depois
do processo de conectorizacdo;

Contatos modulares: bronze-fésforo com revestimento de ago inoxidavel em toda a longitude do
contato.

O fabricante devera oferecer uma garantia do produto por 20 (vinte) anos contra defeito de
fabricacdo. (Esta devera ser comprovada através de carta de solidariedade assinada e reconhecida
firma pelo representante legal do fabricante, podendo no dia da licitacdo solicitar documentacdo que
comprove se quem assinou foi o representante legal);

Deveré ser apresentada certificagcdo 1SO 9001 do fabricante do produto;

O fabricante devera apresentar a UL do produto ou comprovar através da internet (site)
imprimindo e informando neste o endere¢o completo (link) da pagina que mostre o codigo do produto
do fabricante com o nimero da UL;

As comprovacdes técnicas deverdo ser apresentadas em catadlogos ou em paginas (sites) da
internet, oficiais do fabricante que produz o conector. Caso essa seja extraida da internet, essa devera

conter o URL (endereco da internet) para pesquisa on-line da respectiva documentac&o.

7.12.5.4 Patch Cable (Manobra)
Os patch cords deverdo ser CATEGORIA 6A, tipo RJ45/RJ45, 8P8C, com cabo CATEGORIA
7 SIFTP de 4 pares, multifilar ou sélido, 26 AWG, T568A/B, boot deslizante com funcéo de trava e

destrava, manufaturados e testados em féabrica com tecnologia push-pull. Ndo serdo aceitos patch
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cords com sistema de travamento através de lingleta para as interconexdes em rack.

Os cabos (Patch Cords) destinados a interligacdo dos equipamentos de rede aos patch panels,
deverdo ser do tipo duplamente blindado, constituidos por oito condutores isolados individualmente,
compondo quatro pares trancados de condutores de cobre CATEGORIA 7 S/FTP, com capa de
protecdo externa classificada como LSZH, montados em fébrica, e atender inteiramente aos requisitos
fisicos e elétricos da norma ANSI/EIA/TIA 568-B, para CATEGORIA 6A;

Possuir placa de circuito impresso (PCB) para terminagdo dos condutores multifilares no
interior do conector RJ45 macho (plugue) para reduzir a quantidade de cabo destran¢ado aumentando
assim a performance.

Os contatos frontais devem partir da placa de circuito impresso (PCB) para eliminar a diferenca
de altura dos contatos provocada na crimpagem.

Deve ser disponivel em pelo menos 7 cores e 6 tamanhos diferentes (1,0m, 1,5m, 2,0m, 3,0m,
4,0me 5,0m);

Testados em fabrica para um rendimento CATEGORIA 6A;

Compativeis com conectorizagdes de rede tipo T568A e T568B;

As capas plasticas do plugues RJ45 devem ajudar a evitar a curvatura excessiva dos cabos;

Compativeis com as CATEGORIAS 5e, 6 e 6A;

Estrutura do plugue: policarbonato transparente UL | 94V-0;

Contatos do plugue: cobre com recobrimento de ouro de 1,27 micron (50 micro-polegadas) nas
superficies de contato;

Classificados para 2500 insercdes;

Geometria do plugue e terminagdo cumprem com os requisitos FCC 68.500 e IEC 60603-7;

O fabricante deverd oferecer uma garantia do produto por 20 (vinte) anos contra defeito de
fabricacdo. (Esta devera ser comprovada através de carta de solidariedade assinada e reconhecida
firma pelo representante legal do fabricante, podendo no dia da licitacdo solicitar documentacdo que
comprove se quem assinou foi o representante legal);

Devera ser apresentada certificacdo 1SO 9001 do fabricante do produto;

O fabricante devera apresentar a UL do produto ou comprovar através da internet (site)
imprimindo e informando neste o endereco completo (link) da pagina que mostre o cédigo do produto
do fabricante com o nimero da UL,;

As comprovacdes técnicas deverdo ser apresentadas em catadlogos ou em péaginas (sites) da
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internet, oficiais do fabricante que produz o conector. Caso essa seja extraida da internet, essa devera

conter o URL (endereco da internet) para pesquisa on-line da respectiva documentacao.

7.12.5.5 Patch Cable (Conexao)

Os patch cords deverdo ser CATEGORIA 6A, tipo RJ45/RJ45, 8P8C, com cabo
CATEGORIA 7 S/FTP de 4 pares, multifilar ou sélido, 26 AWG, T568A/B, bota de protecdo
de tamanho reduzido e protecdo a lingueta de travamento, manufaturados e testados em
fabrica.

Os cabos (Patch Cords) destinados a interligacdo das estacdes de trabalho aos pontos de
rede deverdo ser do tipo duplamente blindado, constituidos por oito condutores isolados
individualmente, compondo quatro pares trancados de condutores de cobre CATEGORIA
7S/FTP, com capa de protecdo externa classificada como LSZH, montados em fabrica, e
atender inteiramente aos requisitos fisicos e elétricos da norma ANSI/EIA/TIA 568-B, para
CATEGORIA 6A,;

Possuir placa de circuito impresso (PCB) para terminacdo dos condutores multifilares
no interior do conector RJ45 macho (plugue) para reduzir a quantidade de cabo destrangado
aumentando assim a performance.

Os contatos frontais devem partir da placa de circuito impresso (PCB) para eliminar a
diferenga de altura dos contatos provocada na crimpagem.

Deve ser disponivel em pelo menos 8 cores e 6 tamanhos diferentes (3ft = 0,9m, 5ft =
1,5m, 7ft = 2,1m, 10ft = 3,1m, 15ft = 4,6m e 20ft = 6,1m);

Testados em fabrica para um rendimento CATEGORIA 6A;

Compativeis com conectorizacOes de rede tipo T568A e T568B;

As capas plasticas do plugues RJ45 devem ajudar a evitar a curvatura excessiva dos
cabos, e prover espaco especifico para acomodacéo de anilha para identificacdo por cores;

Compativeis com as CATEGORIAS 5e, 6 e 6A,

Estrutura do plugue: policarbonato transparente UL[] 94V-0;

Contatos do plugue: cobre com recobrimento de ouro de 1,27 micron (50 micro-

polegadas) nas superficies de contato;
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Cabo listado pela UL[1[]

Classificados para 2500 insercdes;

Geometria do plugue e terminacdo cumprem com os requisitos FCC 68.500 e IEC
60603-7;

O fabricante devera oferecer uma garantia do produto por 20 (vinte) anos contra defeito
de fabricacdo. (Esta devera ser comprovada através de carta de solidariedade assinada e
reconhecida firma pelo representante legal do fabricante, podendo no dia da licitagéo solicitar
documentacao que comprove se quem assinou foi o representante legal);

Devera ser apresentada certificacdo 1SO 9001 do fabricante do produto;

O fabricante devera apresentar a UL do produto ou comprovar através da internet (site)
imprimindo e informando neste o endereco completo (link) da pagina que mostre o cddigo do
produto do fabricante com o nimero da UL;

As comprovacdes técnicas deverdo ser apresentadas em catalogos ou em péaginas (sites)
da internet, oficiais do fabricante que produz o conector. Caso essa seja extraida da internet,
essa deverd conter o URL (endereco da internet) para pesquisa on-line da respectiva

documentacéo.

7.12.5.6 Cabo telefénico APL-50 (externo)

Estes cabos devem ser fabricados sob-rigidos padrbes de qualidade, garantindo boa
resposta mesmo em aplicagcdes de alta frequéncia, ou tecnologias de transmissdo mistas no
mesmo cabo. Com uma vasta gama de didmetros de condutor, capacidades de pares e

aplicacdes possiveis.

Descricao:

Construgdo: O cabo € composto por condutores de cobre nu recozido de 0,50 de
didametro nominal, isolados com polietileno s6lido, em diversas cores.
Os condutores sdo torcidos em pares e reunidos de forma a obter um formato cilindrico.

O nucleo do cabo é amarrado e enfaixado com uma fita de poliéster e coberto com uma
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blindagem de fita APL (fita de aluminio, recoberta por polietileno em ambas as faces),
aplicada longitudinalmente.

Sobre a blindagem, é aplicada por extrusdo uma capa de polietileno na cor preta. Sob a
capa, dois corddes de rasgamento séo aplicados para facilitar a abertura do cabo.

Pares-piloto podem ser disponibilizados de acordo com a solicitacdo do cliente,
conforme norma ABNT/NBR 9124,

Aplicacdo: Estes cabos sdo indicados para transmissao de sinais analdgicos ou digitais.

Instalacdo: Indicados para instalacdo aérea espinada ou subterranea em dutos.

Caracteristicas Construtivas: Material do condutor Cobre nu; Isolacdo Polietileno sélido

Blindagem Fita APL; Material da capa externa Polietileno;

Caracteristicas Elétricas: Desequilibrio capacitivo par-par (média max.) 45,3 pF/km;
Desequilibrio capacitivo par-par (méax. individual) 181 pF/km; Desequilibrio capacitivo par-
terra (média méax.) 574 pF/km; Desequilibrio capacitivo par-terra (max. individual) 2625
pF/km; Resisténcia de isolamento minima 15000 MOhm.km; Tensdo elétrica aplicada
condutor x blindagem 10000 V

Caracteristicas de Transmissdo: Atenuacdo de paradiafonia a 150 kHz - minimo
individual 53.0 dB; Atenuacdo de paradiafonia a 1024 kHz - minimo individual 40.0 dB;
Residuo de telediafonia a 150 kHz - média minima 68.0 dB/km; Residuo de telediafonia a 150
kHz - minimo individual 58.0 dB/km; Residuo de telediafonia a 1024 kHz - média minima
52.0 dB/km; Residuo de telediafonia a 1024 kHz - minimo individual 35.0 dB/km;

Caracteristicas de Utilizacdo: Resisténcia a radiacdo ultravioleta  Sim;
Acondicionamento Bobina;

Caracteristicas Elétricas: Didmetro do condutor: 0,5mm; Resisténcia elétrica maxima
CC a 20°C: 940hm/km; Desequilibrio resistivo - media méxima: 1,5%; Desequilibrio
resistivo - maximo individual: 5%; Atenuacdo, maxima a 150 kHz: 9,3dB/km; Atenuacéo,
média maxima a 1024 kHz: 23,5dB/km; Tensdo elétrica aplicada condutor X condutor:
3.000Vv

Caracteristicas Gerais: Compativel com a norma NBR 9124;

Relatério de teste incluso;
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Certificado pela ANATEL.

7.12.5.7 Voice Panel 50

Ser feito de termoplastico retardante a chama.

Estar disponiveis em kits de terminacdo em campo para tamanhos de 64, 128, e 192
pares.

Ter pernas desmontaveis da base de 64 pares e pernas fixas para as bases de 128 e 192.

Ter aberturas de acesso para encaminhamento dos cabos da parte traseira até a parte
frontal do ponto de terminagéo.

Ter um sistema de separacdo de pares dos condutores piramidal nas bases e blocos de
conexdo para facilitar a instalacdo dos pares e minimizar a deformacéo geométrica dos pontos
de terminacéo.

Ter porta etiquetas transparentes com 0s insertos em cores apropriados.

Ter disponivel base em painéis de 19 polegadas e configuracdes de alta densidade para
montagem em rack ou parede com hardware de controle de cabos.

Dispor de blocos de conexdo utilizados para terminacdo de corddes. Os blocos de
conexao estardo disponiveis em tamanhos de 4 pares com barreira interna de diafonia para
proporcionar 360° de isolamento e espaco escalonado dos pares. Todos os blocos de conexao
terdo marcadores de indicagdo “tip” e “ring” e sendo construidos de uma tinica peca.

Suportar terminacao de condutores solidos de 22 a 26 AWG e multifilares de 7 fios.

Devem estar certificados por Underwriters Laboratories (UL).

7.12.5.8 Patch cable - Cordéo telefonico para Manobra

Ser 100% testados em laboratorios para transmissao para desempenho apropriado até
250 MHz

Ser fabricado usando plugue 210 categoria 6 e cabo flexivel categoria 6

Ter plugues de 1, 2 e 4 pares disponiveis.

Incorporar seta direcional e polarizacéo do plugue para permitir orientacdo adequada
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durante o acoplamento ao bloco 210

Ser fabricado de um termoplastico transparente retardante a chama duravel para manter
0s condutores visiveis ap0s a terminacao

Ser possivel inserir icones coloridos no plugue 210 para identificacdo apropriada do
circuito

Cumprir com TIA/EIA e ISO/IEC para o desempenho elétrico categoria 6

Deve ser certificado pela Underwriters Laboratories para as normas americanas e C22.2

para as normas de telecomunicagédo canadense

7.12.5.9 Painel Fechamento — Bloco de telefonia
Bloco de terminacédo tipo M10, destinado a conexdo de rede externa e interna, podendo ser
montado em armarios de distribuicdo, caixas prediais e distribuidores gerais de centrais
telefénicas, utilizando-se de tecnologia de engate rapido IDC, com contato de conexdo
permanente, que permitam a conexdo de condutores com diametros entre 0,40 e 0,65 mm,
montado em perfil tipo calha com 05 blocos de 10 pares cada ou tubular.
Deverdo ser fornecidos juntamente com a instalacdo dos blocos os fios de jumper necessarios

para interligacdo dos mesmos, bem como 0s anéis guia.

7.12.5.10 Caixa de Passagem

Deve ser fabricada em liga de aluminio com silicio (9% a 13%), e proporcionar
excelente resisténcia mecanica e a corrosao, além de uma 6tima relacdo custo-beneficio.

A tampa deve ser reversivel (de um lado lisa e do outro antiderrapante) e fixada ao
corpo através de parafusos de aco inox.

A junta de vedacéo deve ser redonda de borracha EPDM encaixada entre o corpo e a
tampa para instalacdo ao tempo.

Deve ser utilizada para ligacéo e passagem de cabos, montagem de bornes, disjuntores e
equipamentos. Indicada tanto para instalacdo ao tempo como abrigada.

Grau de protecdo: IP65

PROJETO: REFORMA DO PAN 3 1



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA PROJETO:
Contratacdo de empresa especializada para
E M A P reforma da portaria de acesso norte, no Porto do

Itaqui.

AUTORIDADE PORTUARIA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO N2 EMAP: CE-PI-1107-1001-R00 DATA: ABRIL 2015 REV: 00

CADERNO DE ENCARGO

7.12.5.11 Das Canaletas, Eletrocalhas e eletrodutos de PVC

As canaletas destinam-se as instalacGes aparentes, fixadas diretamente na parede e/ou piso, a
fim de suportar e proteger os cabos de circuitos elétricos e de telecomunicacdes.

O sistema de canaleta é composto por: base, tampa e acessérios fabricados em aluminio de alta
resisténcia ao impacto de facil instalagdo por simples encaixe. Podem ser montados em diferentes
padrdes dimensionais, dependendo do nimero de cabos e do tipo de aplicag&o.

As canaletas de aluminio deverdo ser pintadas na cor branca e possuir ao menos uma divisao
interna que permita a passagem de cabeamento da rede de dados/voz e da rede elétrica, com garantia
de blindagem contra interferéncias eletromagnéticas. Pelo menos uma das sec¢Oes desta canaleta deve
possuir uma area interna Gtil de no minimo 1.200 mm? para passagem de pelo menos 24 (vinte e
quatro) cabos UTP, cat.6 considerando uma taxa maxima de ocupacdo de 60%, comprovado em
catalogo do fabricante.

A solucdo de canaletas de aluminio ofertada deve apresentar acessorios, curvas, tés, derivagdes,
no mesmo padréo de acabamento.

Deve ainda possuir dispositivo para fixacdo e montagem de no minimo 02 (duas) tomadas do
tipo RJ-45 e 04 (quatro) tomadas elétricas. Este dispositivo deve possuir o mesmo padrdo de
acabamento da solugéo ofertada.

O servico de instalacdo dos dutos de aluminio envolve as atividades de verificacdo de todo
percurso onde serdo instalados os dutos de aluminio, marcacdo dos pontos de niveis, fixacdo do duto
na parede, colocacdo das conexdes aplicaveis, curvas, tés, caixas de derivagdo e dispositivo de suporte
e fixacdo de tomadas RJ-45.

Devem ser considerados inclusos no fornecimento todas as pecas de derivagOes, curvas, tés,
reducdes, materiais de fixagdo e suporte necessarios para o perfeito encaminhamento dos cabos no
interior do ambiente.

Normas Aplicéveis:

ABNT NBR IEC 61084-1:2006: Sistemas de canaletas e condutos perfilados para instalages
elétricas. Parte 1: Requisitos Gerais.

ABNT NBR IEC 61084-2-1:2006: Sistemas de canaletas e condutos perfilados para instalacdes
elétricas. Parte 2: Requisitos particulares - Secdo 1: Sistemas de canaletas e condutos perfilados

previstos para serem montados em paredes e tetos.
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As eletrocalhas destinam se as instalacGes aparentes e/ou sobre forro a fim de suportar e
proteger os cabos de circuitos elétricos e de telecomunicages.

As eletrocalhas deverdo possuir virola e tampa de pressdo e serem fabricadas em aco
galvanizado a fogo, com espessura, bitola, de 14 AWG.

Deverdo ser lisas quando utilizadas para encaminhamento da rede de dados e perfuradas quando
utilizadas para encaminhamento da rede elétrica.

Devem ser fornecidas em barras de 03 (trés) metros e apresentarem cantos arredondados.

Os acessorios, curvas, tés, reducdes, etc., deverdo ser fornecidos no mesmo padrdo de
acabamento das eletrocalhas, porém sem a utilizacéo de virola.

O servigo de instalacdo das eletrocalhas envolve as atividades de verificacdo de todo percurso
onde serdo instaladas as eletrocalhas, marcacdo da posicdo dos tirantes de acordo com o projeto,
furacdo, colocacdo dos chumbadores, instalagdo dos tirantes e dispositivos, suporte das eletrocalhas,
nivelamento, instalacdo dos acessorios de derivacao e unido, acabamento, limpeza do local e remocao
do material excedente.

Devem ser considerados inclusos no fornecimento todas as pecas de derivacdes, curvas, tés,
reducdes, materiais de fixacdo e suporte necessarios para o perfeito encaminhamento dos cabos no
interior do ambiente.

Normas Aplicéveis:

ABNT NBR IEC 61537:2006: Sistemas de eletrocalhas e de escadas para acomodagdo de cabos
e normas complementares exigidas.

Os etrodutos devem seguir 0 mesmo padréo das instalagdes elétricas.

7.13 Climatizacéao

O projeto de climatizacdo nesta obra engloba fornecimento de novos aparelhos, assim
como o remanejamento/reinstalacdo de aparelhos ja existentes. Estdo contemplados neste item
o fornecimento de todos os acessorios, devidamente protegidos com pintura, necessarios a
instalacdo ou reinstalacdo dos aparelhos condicionadores de ar, como por exemplo, méos-
francesas e coxins.

Sera necessario para instalacdo ou reinstalagdo dos mesmos o destelhamento parcial do

prédio e furos em laje, o que implica dizer que o seu retelhnamento e a recomposicao dos furos
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é parte integrante do servigo.

Desta forma, sabe-se que o sistema de ar condicionado trabalha com gas refrigerante
sobre pressdao e partes giratérias comandadas remotamente, além de ligagOes elétricas que
podem ser perigosas e provocar lesdes, portanto, a instalacdo deste sistema deve ser realizada
apenas por profissional treinado e qualificado e em condi¢des de trabalho seguras.

Deverd ser visto se a indicacdo de alimentacdo elétrica indicada na placa do
equipamento é compativel com a voltagem e frequéncia do local de instalacéo.

Todas a instalacdo deve atender a normas e regulamentos aplicéaveis.

Antes de efetuar quaisquer trabalho na unidade, certifique-se de que a alimentacdo de
energia foi interrompida.

As duas unidades, interna e externa, devem ser aterradas para evitar risco de choque
elétrico.

N&o permita que molhe as partes energizadas do equipamento.

Bloqueie ou sinalize de forma apropriada o disjuntor de alimentacdo do equipamento
enquanto estiver sendo feita a instalacdo do equipamento para evitar ligacdo acidental da
alimentacdo elétrica.

De maneira geral serd obedecida a NBR 16401. Para tanto deverdo ser empregados
profissionais devidamente habilitados e ferramental adequado a cada tipo de servico.

A alimentacéo elétrica do equipamento deve ser feita através do chicote elétrico que
segue junto ao equipamento.

E muito importante que todas as conexdes elétricas estejam firmemente conectadas.
Confira todas as conexdes antes de ligar a alimentacdo elétrica. A tensdo de alimentacéo
deveréa ser monofasica de 220V, frequéncia em 60Hz.

Para instalacdo das unidades internas, coloque o suporte fixacdo da unidade interna no
local onde sera instalado e marque a furacdo de fixacéo e de passagem da tubulacéo.

Faca furos na parede para fixagdo ao nivel dos quatros cantos da chapa de montagem
(suporte) e depois insira os dispositivos de montagem adequados. Nao aperte em demasiado
os parafusos para evitar deformar a chapa traseira.

O furo e a inclinacdo da tubulacdo devem ser conforme projeto com ligeira inclinacéo
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para baixo no sentido da unidade exterior.

Insira o tubo da unidade interior e os cabos no orificio, pendure a parte de cima da
unidade na borda superior da chapa.

Certifique-se que a unidade esta corretamente fixada deslocando-a para a esquerda e
para a direita.

Comprima os cantos inferiores esquerdo e direito da unidade contra a chapa de
montagem até que os ganchos de fixacdo encaixem nos retentores fornecidos para o efeito.

As tubulagGes de dreno devem ser isoladas termicamente durante seu percurso.

As tubulacdes deverdo ser fornecidas em cobre rigido parede 0,79mm, podendo ser
flexiveis nas bitolas de % ou menor.

O processo de soldagem devera ser realizado com solda phoscooper 5% de prata em
atmosfera neutra com presenga de nitrogénio.

Apos a limpeza os tubos deverdo ser pressurizados com nitrogénio, testados com 350
PSIG, por um periodo continuo de 48 horas, até que estanqueidade esteja garantida.

As tubulacdes deverdo ser mantidas pressurizadas até a data de instalacdo dos
equipamentos.

As curvas de 45° e 90° serdo do tipo pré-fabricadas ndo sendo aceito curvas
estranguladas, enrugadas ou com angulo diferentes dos mencionados neste documento ou
projeto.

As linhas de succdo dos splits deverdo ser isoladas com tubos de borracha
elastomérica de cor negra com paredes de espessura minima de 13mm, com fator de
resisténcia a difusdo de vapor d’dgua com u=>3.000 condutividade térmica A = 0,038W/m K
0°C com cobertura em arma check para protecdo anti UV quando em ambientes externo.

Apo0s a instalacdo das unidades, com a interligacdo elétrica e frigorifica prontas, os
seguintes procedimentos devem ser seguidos, para testes quanto a vazamento:

e Conecte o vacubmetro e a bomba de vacuo no circuito frigorifico usando um
jogo de manémetros;
e Faca 0 vacuo do sistema até atingir 300mHg;

e Aguarde 15 minutos e verifigue novamente a leitura do vacuébmetro. Se a
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leitura estiver igual pode-se concluir que ndo ha vazamentos. Caso o valor
medido esteja diferente, serd necessario encontrar e reparar 0 vazamento na
linha e repetir todo o procedimento.

e Se ndo existir vazamento nos sistema, quebre o vacuo da linha adicionando gas
refrigerante ou brindo as vélvulas da unidade condensadora.

Em alguns equipamentos sera necessario o ajuste da carga refrigerante, para esse ajuste
seguir 0s seguintes passos: Posicione um sensor de temperatura na tubulacdo de succdo da
entrada da unidade condensadora. O sensor deve ficar na parte superior do tubo e em uma
regido limpa. Isole o sensor com material apropriado.

Ligue o equipamento e tome as leituras de pressao de sucgdo e temperatura da linha de
succdo. (Atencdo: Esse produto trabalha com pressdes maiores que produtos similares que
usam R-22)

Utilizando a tabela de pressdo e temperatura, converta a pressédo de suc¢do medida e
obtenha a temperatura de evaporagéo saturada;

Subtraia o valor de temperatura medido pelo termémetro na entrada de succdo do
condensador pelo valor de temperatura de evaporacao saturada para obter superaquecimento;

Se 0 superaquecimento estiver em 10°C serd necessario adicionar refrigerante ao
sistema. Se estiver abaixo de 6° devera ser recolhida parte da carga de refrigerante. Se o

superaguecimento estiver entre 6° e 10° a carga de gas esta correta.

7.14 Instalag6es Hidraulicas

As instalacfes hidraulicas serdo executadas por profissional habilitado, de acordo com
as normas técnicas. Fornecimento de material e instalagdo de pontos de 4gua, com tubulacéo e
conexdes em PVC rigido soldavel para agua fria, fabricacdo de qualidade superior, em
diametros conforme indicado em projeto, a serem instalados a partir da prumada de agua fria
em PVC, existentes nos prismas de ventilagdo vertical de forma a se criar uma nova instalagdo
para os banheiros existentes. Além das determinagfes constantes das presentes especificacdes,

deverdo ser seguidas aquelas constantes na NBR-5626/98 da ABNT — Instalacdo Predial de
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agua fria.

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a CONTRATADA devera examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas
estruturas. Devera avaliar, igualmente, as condi¢BGes de trabalho no interior dos prismas de
ventilacdo vertical. A tubulacdo dos lavatdrios e pias devera ser instalada entre uma placa

cimenticia e outra ou embutida na parede.

As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria deverdo ser fixadas pelo enchimento
do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando indicado em projeto,
as tubulacdes, aléem do referido enchimento, levardo grapas de ferro de construgdo, em
nimero e espacamento adequados, para manter inalterada a posicdo do tubo. N&o sera
permitida a concretagem de tubulagdes dentro de colunas, pilares ou outros elementos
estruturais. As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos estruturais,

deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicado no projeto.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as
paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulacdes deverdo ser continuas entre as
conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalagdes executadas por
conexdes. N&o se admitira que os tubos de PVC sejam aquecidos com fogo, para adquirirem a
curvatura desejada, em lugar da utilizacdo de conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser
evitadas tubulacdes sobre equipamentos elétricos. As travessias de tubos em paredes deverao

ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a elas.

Toda tubulacdo devera ser testada, na presenca da FISCALIZAGCAO, de acordo com o
disposto na NBR-5626/98 da ABNT.

A alimentag&o dessas novas tubulagdes sera realizada através da rede existente.

Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servico, as tubulacdes de agua potavel

deverdo ser lavadas e desinfetadas de acordo com o disposto na NBR-5626/98 da ABNT.
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7.15 InstalacGes Sanitarias

A ligacdo sanitaria sera feita na rede existente, conforme projeto.

A instalacdo sera em PVC, com juntas soldadas nos diametros estabelecidos e
declividade conforme projeto, todos os ralos terdo caixa de inspecéo nas dimensdes conforme
descrito no projeto. O esgotamento proveniente do vaso sanitario sera dirigido para a caixa de
inspecdo que conduzira até a rede existente.

Toda tubulacdo do sistema de esgoto primario serd de PVC rigido, com ponta e bolsa
soldavel, para didmetros variados, conforme necessidade.

As tubulagdes que interligam as caixas de inspecdo serdo de PVC rigido, com junta
soldavel, com ponta e bolsa e anel de borracha da marca de qualidade superior.

Caixa de inspecdo: A caixa de inspecdo sera em alvenaria de tijolo ceramico, revestida
internamente com barra lisa, com tampa e fundo em concreto. A caixa recebera revestimento
do tipo chapisco e reboco com argamassa de areia e cimento 1:4, somente na parte interna da

mesma. A tampa moldada in loco de concreto de 7 cm, 20 MPa.

7.16 InstalacGes de Lougas, metais e acessorios

Deverdo ser utilizados lougas e metais, tais quais as indicadas em projeto.

As loucas e metais sO deverdo ser colocados ap6s o término dos servicos de
revestimento e pavimentagdes e que favoreca 0 menor consumo de agua.

Apos a colocagdo, a Contratada realizard testes em todos os aparelhos, corrigindo
eventuais vazamentos que porventura venham a aparecer.

A altura e o posicionamento das diversas pecas estdo definidos em projeto, sendo que na
inexisténcia ou interferéncia dos dados em questdo, caberd a Fiscalizacdo determinar o
posicionamento dos mesmos, quando da execucao.

Devera ser fornecido a todos os Sanitarios: vaso sanitario completo, lavatorio completo,
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papeleira (papel higiénico), porta toalha, porta sabonete liquido, todos em louca na cor branca,
bancadas em granito de 2,0cm de espessura, mictorio sifonado, bacia sanitaria para
cadeirantes, pecas de apoio em inox para portador de necessidades especiais, ducha higiénica,
torneiras, perfis em aluminio para suporte da bancada, espelho de 4mm com moldura em
aluminio e compensado 6mm plastificado, chuveiro plastico branco, sendo este ultimo
aplicavel somente a um dos banheiros.

Também devera ser fornecida 2 (duas) cubas em ago inox.

7.17 Aplicacdo de Revestimento e Pintura

Aplicar revestimento nas areas indicadas e conforme projeto e NBR 13867/2011 —
Revestimento interno de paredes e teto e pintura, conforme NBR13245/1995 — Execucdo de
Pintura em EdificacGes, em todo o prédio, inclusive nas areas que nao receberam servicos de

reforma.

7.17.1 Revestimento com gesso

Remover todas as rebarbas do concreto, argamassa e ferros expostos em tetos e paredes
com uma espatula e uma escova de aco.

Antes da aplicagdo do gesso, deve-se umedecer a superficie com uma broxa.

Mesmo apds a remocdo e a escarificacdo das rebarbas de ferro, é necessario recobrir
suas pontas com argamassa de regularizagigo OU UTILIZAR PRODUTO
IMPERMEABILIZANTE para que 0 gesso ndo seja manchado futuramente devido a corrosao
dessas pontas metalicas.

Limpar as superficies, removendo todo o pé e materiais soltos com escova de aco e
vassoura.

Juntas com aberturas maiores que 5mm devem ser preenchidas com argamassa. Proteger

todas as caixas de passagem das instalacfes elétricas, pontos hidraulicos e demais aberturas
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que necessitem desse cuidado.

Montar o andaime nos ambientes, utilizando os cavaletes e as chapas de madeira. Preparar a
argamassa, de acordo com a orientagdo do fabricante ou responsavel pela aplicacéo,
usualmente utiliza-se o traco de 27L de &gua para 40 kg de gesso, misturando-a lentamente
até formar uma massa homogénea. Respeitar o prazo ideal de 15 minutos para aplicacdo do
gesso. Utilizar a pasta de gesso num prazo maximo de 40 minutos ap6s o periodo de descanso
da mistura. Esgotado esse prazo de validade, ndo existe possibilidade de reaproveitamento
desse gesso, visto que ja reagiu com a agua e sofreu um processo de hidrata¢do. Portanto, serd
necessario fazer uma nova mistura para continuar a aplicacéo.

Aplicar a massa de gesso espalhando com uma desempenadeira de PVC em trés deméaos
cruzadas, tendo o cuidado de posicionar uma cantoneira metalica, perfeitamente aprumada,
junto aos cantos vivos para garantir o acabamento. Na Ultima demdo devem ser retiradas
eventuais falhas que fiqguem nos cantos, sarrafeando esses locais com uma régua de aluminio.

Também é necessario corrigir outros defeitos causados por falta ou excesso de gesso.
Aguardar cerca de cinco minutos e iniciar a raspagem do gesso, utilizando uma
desempenadeira de aco para a retirada dos excessos e alisamento da superficie. Utilizar
também um soquete de madeira para corrigir riscos, marcas de desempenadeira e ondulagoes.

Iniciar a aplicacdo pelo teto e em seguida passar para as paredes, até a altura do
andaime. Riscar todos os encontros entre paredes e entre paredes e tetos ou pisos, de maneira
a conferir o nivelamento e prumo dos cantos e rodapés.

Desmontar o0 andaime e executar o restante do servico até o piso. Atentar para a
execucdo do revestimento de gesso junto & emenda, na altura do andaime, para evitar a
ocorréncia de ondulagGes. Averiguar a requadro das caixas metélicas (caixinhas).

A limpeza dos ambientes deve ser executada com escova ou espatula, imediatamente

apos a concluséo do servigo.

7.17.2 Pintura
Proteger qualquer detalhe que ndo deva ser pintado, revestindo a superficie com fita

crepe e jornal.
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Eliminar todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescéncias por meio de
raspagem ou escovacdo da superficie.

Remover manchas de 0leo, graxa ou qualquer agente de contaminacdo gorduroso,
lavando o substrato com agua e detergente.

Em paredes mofadas, remover cuidadosamente todas as colénias de mofo antes da
aplicacdo do sistema de pintura. Para tanto, escovar a superficie energicamente e lava-la a
seguir com uma solucdo de &gua sanitéaria diluida (1 parte de dgua sanitaria: 1 parte de agua),
deixando esta solucéo agir por cerca de 30 minutos. Apds esse periodo, lavar novamente o
substrato com agua limpa em abundancia, aguardando a secagem completa para dar inicio a
aplicacdo do sistema de pintura.

Atentar para a protecdo de caixilhos e outros acabamentos de forma a evitar manchas.

Corrigir imperfeigdes profundas do substrato com o mesmo tipo de argamassa ou
gesso utilizado na execucgdo do revestimento. Imperfeicbes menores em pontos localizados
podem ser corrigidas com massa PVA, aplicada em camadas finas com desempenadeira de
aco e espatula. Nesse caso, antes da aplicacdo da massa, os pontos localizados devem ser
previamente selados com selador acrilico ou fundo preparador para paredes, a base de sol
vente. Apés a aplicacdo da massa, deve-se aguardar um periodo de cura de cerca de quatro
horas para dar continuidade ao servico.

Lixar a base com lixa grana 100 e eliminar totalmente o pd, escovando ou espanando a
superficie. Havendo necessidade, pode-se raspar a parede com uma espatula, principalmente
se forem encontradas incrustacdes de argamassa.

Caso o revestimento de piso ja esteja acabado, é preciso protegé-lo com uma lona
plastica, a fim de evitar a aderéncia de pingos de tinta, selador ou fundo preparador.
Ocorrendo respingos, deve-se limpa-los imediatamente com agua.

Trincas e fissuras devem ser cuidadosamente avaliadas e tratadas conforme
recomendacdes dos fabricantes de tintas ou projetos especificos quando for o caso.

Todas as paredes deverdo ser emassadas e pintadas com tinta acrilica cor branco neve
acabamento acetinado.

Aplicar sucessivas camadas finas de massa corrida PVA sobre a base, com uma
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desempenadeira de aco, até obter o nivelamento desejado, aguardando a secagem por quatro
horas (em dias muito Umidos este prazo podera ser maior). A massa corrida deve ser aplicada
diretamente, na consisténcia original do produto; porém, se necessario, pode ser diluida com
agua na proporcdo indicada pelo fabricante.

Lixar a parede com lixa 180, fazendo com que a base fique perfeitamente lisa, ou seja,
livre de ondulacgdes, sulcos e asperezas. Caso apds o lixamento persistam parte desses
defeitos, deve-se aplicar novamente a massa corrida PVA nos pontos falhos, aguardando mais
quatro horas e lixando em seguida.

Diluir, misturar e aplicar a tinta latex PVA ou acrilica da mesma forma como indicado
para 0 caso do acabamento convencional. Ap6s a primeira demao, verificar a presenca de
imperfeicdes e ondulacdes com o auxilio de uma lampada, corrigindo os defeitos com massa
corrida, se necessario.

Para a realizacéo da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na faixa de 10°C
a 40°C e umidade relativa do ar ndo superior a 80%, nao sendo aconselhavel a aplicacdo de
tintas sob insolacéo direta, ventos fortes ou em dias chuvosos.

A diluicdo de tintas e seladores deve seguir rigorosamente as recomendagfes dos
fabricantes, uma vez que a correta proporcdo entre os elementos decorre de caracteristicas
especificas de cada produto.

Todas as ferramentas devem ser lavadas com agua, logo ap6s o uso, de maneira a evitar
secagem e endurecimento do material. As embalagens de tintas e outros produtos ndo devem
ser reaproveitadas. Seu armazenamento deve ser realizado em local fresco, coberto, seco e
ventilado.

A cura total da pelicula de tinta ocorre num prazo de aproximadamente sete dias apds a
aplicacdo. Durante esse periodo, é conveniente evitar atritos, riscos e a realizacdo de limpeza

localizada, pois essas a¢Oes poderdo causar danos permanentes a pintura recém-aplicada.

7.17.3 Tratamento Térmico em parede

A parede da sala onde encontra-se 0 servidor da Receita federal devera ser
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tratada termicamente com painel de poliuretano do tipo R1, revestido com chapa de aco
pintada em ambas as faces com primer e pintura de acabamento na cor branca. A espessura

total do isolamento devera ser 150 mm.

7.18 Aplicacdo de Forro em Gesso Acartonado

Marcar o nivel do forro nas paredes de contorno do ambiente com nivel de mangueira
ou laser; marcar os pontos de fixacdo dos tirantes no teto; os tirantes devem possuir
espacamento de no maximo 60 cm em um sentido, € no maximo 1,20 m no outro sentido, ou
de acordo com projeto;

Fixar os tirantes (pecas regulaveis aos desniveis da base) com pino de aco, ou parafuso e
bucha ou com o auxilio de grapas, no caso de cobertura em estrutura metalica;

A presilha para suspensao da estrutura das placas deve ser fixada ao tirante; realizar os
cortes dos perfis metalicos com tesoura propria para chapa metalica;

Fixar as cantoneiras ou perfis da estrutura no encontro do forro com a parede, em todo o
contorno do ambiente, a cada 60 cm para fixacao posterior das placas;

Encaixar os perfis metalicos nas presilhas dos tirantes e nas cantoneiras, o espagamento

entre os perfis deve ser de 60 cm.

7.19 Cobertura em telhas onduladas de Aluminio

Uma &rea 15,17m? devera ser coberta com telhas em aluminio, para ampliacdo do
prédio, conforme projeto. As telhas deverdo ser instaladas formando a descida de uma agua
com inclinagéo de 5%. Um rufo em chapa acgo galvanizado n°24 com desenvolvimento 25cm
devera ser instalado.

Maior parte da cobertura ja esta no local, no entanto, uma inspecao geral com relatério

fotografico devera ser realizada de modo a identificar ponto que necessitam de

recuperacdo. Devera ser recuperada parte da cobertura se necessario.
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7.20 Remanejamento de Escada Marinheiro

Uma escada marinheiro, atualmente, instalada na area da Policia Federal devera ser
remanejada, para o local indicado pela fiscalizacdo. A mesma devera ser lixada e pintada com

esmalte sintético, mantendo sua cor atual, ap0s seu remanejamento.

7.21 Limpeza Final da Obra

A CONTRATADA somente iniciard a desmobilizacdo da obra apds a conclusdo de
todos os servigos. Todas as instalacbes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do
local ao término dos servicos, quando convier a CONTRATANTE.

A CONTRATADA sO poderd entregar 0s servicos ap0s a autorizacdo da
FISCALIZACAO, que dara o parecer final sobre o trabalho realizado. Sera feita uma
verificacdo no funcionamento de todas as instalacGes, pecas e toda obra, e qualquer item que
seja considerado deficiente, seré substituido ou corrigido pela CONTRATADA.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados do local, as expensas da
CONTRATADA.

A CONTRATADA deveré entregar a obra em perfeito estado de limpeza e organizagéo,
devendo apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condi¢cbes de prosseguimento da
obra.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
como as pecas remanescentes e sobras utilizveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem danos as superficies.

Devera ser realizada a remocédo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de constru¢do, bem como cuidadosamente varridos 0s seus

aCessos.
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A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nao danificar outras partes ou
componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a
serem limpas.

Cuidado devera ser aplicado na remocao de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa

endurecida das superficies.
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