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QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTA DIMENSÕES ESPECIFICAÇÕES

JANELA DIMENSÕES ESPECIFICAÇÕES

P1

P2

P3

J1

J2

P4

0,60 x 1,80m

0,60 x 2,40m

0,80 x 2,40m

0,90 x 2,40m

1.00X0.60/1.80

1.50X1.30/1.10

PORTA TIPO VENEZIANA EM  ALUMÍNIO  FOSCO 

JE

JANELA EXISTENTE

- PAREDE

PAREDE OU DIVISORIA EM PLACA CIMENTÍCIAS EMASSADA E PINTADA COM

TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE ACABAMENTO ACETINADO.

2

3

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

AS DIVISÓRIAS SERÃO TODAS EM SISTEMA MODULADO DE PERFIS E PAINÉIS

REMOVÍVEIS E DEVERÃO PERMITIR A DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA

E INDEPENDENTE DE TODAS AS SUAS PARTES. O FORNECIMENTO DE

MATERIAIS INCLUI MONTANTES, RODAPÉS, GUIAS VERTICAIS, HORIZONTAIS,

BATENTES, REQUADROS, FERRAGENS, FECHADURAS, MAÇANETAS, QUADROS

DE VIDROS COMPLETOS, ETC.

SERÃO CONFECCIONADAS COM MODULAÇÃO BÁSICA DE 1,20 M, AJUSTÁVEL DE

ACORDO COM O LOCAL DA INSTALAÇÃO.AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER

FORNECIDAS COM PORTAS COMPLETAS ,COM FERRAGENS, REQUADROS,

DOBRADIÇAS, FECHADURAS, MAÇANETAS E BANDEIRAS,COM OU SEM VIDRO,

DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO AMBIENTE. AS PORTAS TERÃO O MESMO

PADRÃO DAS DIVISÓRIAS EXISTENTES . AS FERRAGENS SERÃO INSTALADAS DE

MODO QUE OS REBORDOS OU ENCAIXES TENHAM SUA FORMA EXATA, NÃO

SENDO TOLERADAS FOLGAS QUE EXIJAM EMENDAS OU OUTROS ARTIFÍCIOS.

DR

DG

DIVISÓRIA NOVA ALTA EM BLOCO DE GESSO HDROFUNTE  COM FECHAMENTO

ATÉ O FORRO, COM EMASSAMENTO EM MASSA CORRIDA PVA E PINTADA COM

TINTA ACRILICA COM 3 DEMÃOS NA COR BRANCO GELO.

DE

DIVISÓRIA  EXISTENTE ALTA A SER REINSTALADA, COM BANDEIRA EM VIDRO

TEMPERADO TRANSPARENTE COM  FECHAMENTO ATÉ O FORRO.

CONTRAPLACADOS EM  COMPENSADO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA  E

APLICADO NOS DOIS LADOS LAMINADO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO

MADEIRADO  E COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO

NATURAL.

DIVISÓRIA EXISTENTE ALTA A CONSERVAR, COM BANDEIRA EM VIDRO

TEMPERADO TRANSPARENTE COM  FECHAMENTO ATÉ O FORRO.

CONTRAPLACADOS EM  COMPENSADO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA  E

APLICADO NOS DOIS LADOS LAMINADO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO

MADEIRADO  E COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO

NATURAL.

DW

DIVISÓRIA  EM DRY-WALL DOS DOIS LADO COM TRATAMENTO ACÚSTICO EM

MATERIAL INCOMBUSTÍVEL ,COM  FECHAMENTO ATÉ O FORRO.

EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE ACABAMENTO

ACETINADO.

BASCUL. DIMENSÕES ESPECIFICAÇÕES

B1
0,60 x 0,60/1.90m 

ESQUADRIA TIPO MAXIM-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO

COR NATURAL COM VIDRO TEMPERADO DE 6MM INCOLOR

COM APLICAÇÃO DE PELÍCULAS IGUAL EXISTENTES

PORTA COM BANDEIRA, CONTRAPLACADOS EM

COMPENSADO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA  E

APLICADO NOS DOIS LADOS LAMINADO

MELAMÍNICO EM ACABAMENTO MADEIRADO IGUAL

EXISTENTE E COM  ESTRUTURA EM PERFIL DE

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL.

ESQUADRIA TIPO MAXIM-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO

COR NATURAL COM VIDRO TEMPERADO DE 6MM INCOLOR

COM APLICAÇÃO DE PELÍCULAS IGUAL EXISTENTES

QUADRO DE ACABAMENTO

- PISO

2

1

PISO EXISTENTE EM PLACAS DE GRANITO POLÍDO a SER

MANTIDO E REPOLÍDO. INCLUSO RODAPÉS EM GRANITO

NAS PAREDES DE ALVENARIA E DIVISÓRIAS.

- TETO

1

2

FORRO NOVO EM GESSO ACARTONADO EMASSADO E PINTADO COM TINTA

PVA LÁTEX COR BRANCO NEVE

PISO EXISTENTE  EM PLACAS DE GRANITO RÚSTICO  A

SER MANTIDO E POLÍDO. INCLUSO RODAPÉS EM

GRANITO NAS PAREDES DE ALVENARIA E DIVISÓRIAS.

REVESTIMENTO CERÂMICO P.I. 4 10X10cm DO PISO TETO  COR IGUAL

EXISTENTE NO LOCAL

ACABAMENTO EXISTENTE a CONSERVAR,  EM CASO DE PAREDES

EMASSADA DEVE SER PINTADO  EM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO

NEVE ACABAMENTO ACETINADO.
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PISO NOVO EM PLACAS DE GRANITO POLÍDO CINZA

ITAÚNA.
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PAREDE EXTERNA OU DIVISÓRIA EM PLACA CIMENTÍCIAS EMASSADA E

PINTADA COM TINTA ACRÍLICA NA COR EXISTENTE NA FACHADA DA

EDIFICAÇÃO.
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somente na área 

 das portas retiradas 
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 das portas retiradas 
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FORRO EXISTENTE  EM GESSO ACARTONADO EMASSADO E REPINTADO COM

TINTA PVA LÁTEX COR BRANCO NEVE
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