
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS

1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - COBRIMENTO X CM, EXCETO ONDE INDICADO.
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TELHA DE FIBROCIMENTO

          (EXISTENTE)

TELHA DE FIBROCIMENTO

          (EXISTENTE)

TELHA DE FIBROCIMENTO

          (EXISTENTE)

TELHA DE FIBROCIMENTO

          (EXISTENTE)

CUMEEIRA

TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO

          I=5,00% e esp.=0,7mm

ÁREA COBERTURA= 160,80 m ²
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CALHA METÁLICA IMPERMEABILIZADA
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DETALHES

DS-PE-2104-0030-R00

Benfeitorias e ampliação para garantir acessibilidade aos passageiros ao Terminal
de Ferry Boat Ponta da Espera, localizados no Porto do Itaqui - São Luís - MA.

legenda:

CABOELÉTRICO,NU;COBRE;ESPEC.NBR-6524;MEIODURO;PADR.NBR-7575; SEÇÃO CONDUTOR #35 mm2

"C002.1" - CONEXÃO HT DE 2,4 M E CABO DE 50MM2 C/ SOLDA EXOTÉRMICA

7.00
2.00

10,00
161,00

Quant.  Descrição

 PC
 PC
 PC

M
 Unid.

Para-raio tipo Franklin

Aparelho sinalizador

de obstáculo

Para-raio tipo Franklin

Aparelho sinalizador

de obstáculo

manilha PVC

solda exotérmica

cabo de cobre nú #35 mm2

cabo nú # 35 mm²

cabo nú # 35 mm²

c
a

b
o

 
n

ú
 
#

 
3

5
 
m

m
²

c
a

b
o

 
n

ú
 
#

 
3

5
 
m

m
²

GUIAPARAMASTROS;SIMPLESPARAUMADESCIDADN1.1/2”;FAB.TERMOTÉCNICA TEL -320
SUPORTE-GUIA PARA QUINA TEL-290
SUPORTE-GUIA PARA PAREDE OU PISO

2,00  PCPÁRA-RAIOTIPOFRANKLIN,EMLATÃOCROMADO;PONTAS E PARAFUSO;DN ¾” x 250 mm, UMA DESCIDA.
2,00  PCMASTROEMFERROGLAVANIZADO;COMPOSTODEUMAPEÇADN1.1/2”x3,0 m
2,00 TUBO;ELETRODUTORÍGIDO;C/LUVAROSCAPARALELA;EMPVC;REFORÇADO;S/COSTURA;EXTREMIDADES

 PCROSCAPARALELA;DN1”,UNIDADE;VARADE3(TRÊS0METROS

4,00 CAIXADEINSPEÇÃOPARAMEDIÇÃO,EMPVCØ300mm,h=300mmm,FORNECIDA COMTAMPADEFERROFUNDIDO
 PCCOMALÇAPARAIÇAMENTO,MODELODEREFERÊNCIA, TAMPA TEL-551, CAIXA TEL-552, da TERMOTÉCNICA

HASTEDETERRA,COBREADADEALTACAMADA254microns,MODELODEREFERÊNCIA TEL-5823 –Ø ¾” X 3000 mm.
6,00 ABRAÇADEIRATIPO“D”FABRICADOEMCHAPAREFORÇADADEAÇOSAE1010/1020,GALVANIZADAAFOGO,

 PCFORNNECIDACOMPARAFUSOEPORCACOMGALVANIZAÇÃOAFOGO, DIÂMETRO DN 2”.

ESCAVAÇÃO EM SOLO DE PRIMEIRA OU SEGUNDA CATEGORIA PARA LANÇAMENTO DE CABO, SUPORTES, M³
CAIXAS DE INSPEÇÃO OU OUTRAS UNIDADES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS

SOLDA EXOTÉRMICA UND

CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE COBRE # 35 MM² REF. 50156,00

4,00

32,20

4,00

5,00  PCFIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO TEL 5024

APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULO UND2,00

REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE M³32,20

2,00  PCSUPORTE PARA MASTRO REF. TEL 091


