—Platibanda em estrutura metalica
pintada com tinta esmalte sintético
na
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—Parede pintada com tinta acrilica semi-brilho
—Pilar metalico perfil "I" na cor marfim nobre

pintado com tinta esmalte sintético
na cor branco neve —Guarda corpo e corrimao

em tubo de ago galvanizado

FACHADA PRINCIPAL

—Parede pintada com tinta acrilica semi-brilho
na cor marfim nobre
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—Pilares estruturais existentes —Parede pintada com tinta acrilica semi-brilho
a serem pintados com tinta _ pi Al e na cor marfim nobre
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~ . acrilica semi brilho ha cor pintado com tinta esmalte sintético

do galp&o e reinstalado nesta lateral marfim nobre na. cor branco neve LEGENDA
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a ser pintado com tinta existente Pachira aquatica *f a |dan aem es ru;raprctéa Ica —Abertura de v&os na alvenaria a ser pintado com tinta
acrilica na cor branco neve orrada com reguas de acrilica na cor branco neve
;L'\_/‘\f\./\./'\NW aVaAVaAVaVaVaVaVaV, YAVAVaAVaViVaVaVaVaVaVaVaVaVaVa' 1
Platibanda em estrutura metalica Guarda corpo e corriméo
=i pintada com tinta esmalte sintético em tubo de aco galvanizado
= branco neve
- = > |
A\
* / \ Y% o S ° , N7% N *
/ AN -~ - <
AN /
AN /
!L
Esc.... 1/75
—Telha de fibrocimento —Elemento vazado existente —Forro em PVC branco —Elemento vazado existente —Parede pintada com tinta - o~ N
existente a ser pintado com tinta com montantes a ser pintado com tinta latex PVA na cor branco neve /
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(Telha de aluminio trapezoidal
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—Telha de aluminio
trapezoidal

i=5% e espessura=0,7mm

—Calha impermeabilizada em
chapa dobrada a ser soldada

ju—

—Forro em gesso acartonado

emassado e pintado com tinta
latex PVA na cor branco neve

—Parede em alvenaria emassada
e pintada com tinta latex PVA
na cor branco neve

Telha de fibrocimento
existente

—Pilares estruturais
existentes
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1 - DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - COBRIMENTO X CM, EXCETO ONDE INDICADO.
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TIPO DE EMISSAO

(A) PRELIMINAR
(B) PARA APROVAGAO
(C) PARA INFORMAGAO

(D) PARA COTAGAO

(E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO

(F) COMO COMPRADO

(G) COMO CONSTRUIDO
(H) CANCELADO

AUTORIDADE PORTUARIA

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA

EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TiTuLo: Benfeitorias e ampliagdo para garantir acessibilidade aos passageiros ao Terminal
de Ferry Boat Ponta da Espera, localizados no Porto do Itaqui - S3o Luis - MA.

LOGO:

PROJETO:

FACHADAS E CORTES

N2 CONTRATADA:

N2 EMAP:

DS-PE-2104-0004-R00

ESCALA :
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