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NOTAS

1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - COBRIMENTO X CM, EXCETO ONDE INDICADO.
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TELHA DE FIBROCIMENTO

          (EXISTENTE)

TELHA DE FIBROCIMENTO

          (EXISTENTE)

TELHA DE FIBROCIMENTO

          (EXISTENTE)

TELHA DE FIBROCIMENTO

          (EXISTENTE)

ACESSO VEÍCULOS/DEPÓSITO

ACESSO VEÍCULOS/DEPÓSITO
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i=20,00%

Piso em blocos intertravados

na cor cinza natural esp.=8cm

CUMEEIRA

Rampa a ser construída

em concreto armado

p/ acesso de veículos ao

depósito

TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO

          I=5,00% e esp.=0,7mm

ÁREA COBERTURA= 160,80 m ²
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CALHA METÁLICA IMPERMEABILIZADA
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0,00

+0,70m

+0,60m

+1,00m

0,00

Rampa existente

Banco em concreto

258.00 m²

PERSPECTIVAS

Rampa a ser

construída em

cimentado liso

VER DETALHE RAMPA- PRANCHA 08

Acesso a ser

ampliado

retirada de meio-fio

0,00

RUA

Guia de balizamento

Guarda corpo e corrimão
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Piso cimentado liso

Piso em blocos intertravados

na cor cinza natural

e=8cm

PATAMAR

+0,55

S

RAMPA

i=8,33%

PERSPECTIVAS

121.00m²

Piso em blocos intertravados

na cor cinza natural

e=8 cm

CANTEIRO

30.86m²

CANTEIRO

+0,60m

121.00m²

+0,60m

Banco em concreto

DS-PE-2104-0002-R00

Benfeitorias e ampliação para garantir acessibilidade aos passageiros ao Terminal
de Ferry Boat Ponta da Espera, localizados no Porto do Itaqui - São Luís - MA.

Guia de meio-fio

de concreto

Guia de meio fio

Guia de meio fio

Guia de meio fio

de concreto

Guia de meio fio

de concreto

Guia de balizamento


