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LUMINARIA BLINDADA
P/ LAMPADA PL COMPACTA REATOR INTEGRADO

Projegdo cobertura

ESCALA: 1/50

PL.BAIXA - MODULO PASSARELA &

TUBULAGAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL

COM CAIXA DE PASSGEM EM PVC
4"X2", PADRAO CONDULETE, DE 1"

N ] ] 51 ]
)

LUMINARIA BLINDADA
P/ LAMPADA PL COMPACTA REATOR INTEGRADO

POSTE METALICO A SER

CORTE -AA

ESCALA: 1/50

OBS.:
1- As Luminarias Blindadas com Lampadas PL Compacta com reator integrado de 23w, deverao ser instaladas a cada 4 metros

REMANEJADO — =

Lista de Materiais (04 unid)

Infra Estrutura

40x40cm

Paraboalt XXX

Base de Concreto Armado para Poste Metalico

Chumbadores para Poste Metalico

4 unid

16 unid

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)
2.5 mm?2 - Azul claro 48.00 m
2.5 mm?2 - Marrom 48.00 m

Eletroduto PVC rosca

3/4"

3/4"

Remanejamento de Poste de lluminagéo

3/4"

Curva 90° raio curto Eletroduto Roscavel

Luva Eletroduto Roscavel

Eletroduto, vara 3,0m

4 unid
12 unid

16.00 m

.30

...............................

INTERLIGA COM A

TUBULAGAO EXISTENTE

DETALHE TIPO - Remanejamento de Poste Metalico

ESCALA: 1/50
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