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1. CRITERIOS DE MEDICAO

Os Itens constantes da planilha Orgamentaria serdo medidos conforme:

1.1. Placade Obra e placa de sinalizacdo em chapa de aco galvanizado — sera
medido de acordo com o metro quadrado (m2) da placa, apds efetivamente instalada
no padrédo repassado pela EMAP, considerar-se-4, para medi¢do, apenas a chapa
de aco, ndo considerando seus acessorios (tubos, etc.), inclusos na composicédo da
placa.

1.2. Instalacao/Ligacao Provisoria Elétrica de Baixa Tensao - Sera medida uma
Unica vez por unidade (un) conforme descrito em planilha. Em caso de religacao, por
responsabilidade da contratada, esta ndo devera ser medida.

1.3. Tapume de Chapa de Madeira Compensada (6mm) - Pintura a Cal -
Aproveitamento 2 X — sera medido em uma Unica vez, de acordo com a area, ou
seja por metro quadrado (m?2) de tapume aplicado.

1.4. Taxa do CREA para obra (ART) — sera medido em uma Unica vez, por
unidade (un), conforme descrito em planilha.

1.5. Ligacdo Provisoria de Agua e Sanitario - sera medido uma Unica vez por
unidade (un) conforme descrito em planilha. As instalagdes hidraulicas seréo
medidas apoés as ligacbes efetuadas, testadas e liberadas de forma satisfatoria pela
fiscalizagdo. Nao serao medidas em caso de reinstalagéo.

1.6. Suporte apoio caixa d’agua barrotes madeira de 1 - sera medido em uma
Unica vez, por unidade (un), conforme descrito em planilha.

1.7. Caixa D’agua de Polietileno, 500L, com acessorios — sera medido em

Unica vez por unidade (un) fornecida até o limite existente na planilha orcamentaria.
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1.8. Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg — sera
medido por hora produtiva (CHP). Este transporte deverd ocorrer no periodo diurno,
nao sendo de responsabilidade da EMAP quaisquer horas improdutivas que
porventura venham a acontecer.
1.9. Equipe de Administracdo da Obra/banheiros e contéineres — sera medido
proporcionalmente ao percentual de avangco da obra. Foram contemplados em
orcamento os seguintes profissionais: um Engenheiro Civil, um Encarregado Geral,
um Almoxarife e um Técnico de Seguranca do Trabalho, bem como locacdo mensal
de dois contéineres e dois banheiros quimicos, um masculino e um feminino,
inclusos higienizacao e coleta de efluentes diariamente.
1.10. Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de méo e solos com
caminhdo basculante 6 m3 — a medicdo sera realizada por metro cubico (m3) de
material transportado.
1.11. Demolicao de concreto armado (PV) — a medicao sera realizada por metro
cubico (m?3) de concreto demolido.
1.12. Demolicdo de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto (PV) —
a medicdo sera realizada por metro cubico (m3) de alvenaria demolida.
1.13. Retirada de meia cana — sera medido por metro linear (m) do item retirado,
conforme descrito em planilha.
1.14. Carga e descarga mecanizadas de entulho - a medi¢cédo sera realizada por
metro cubico (m® de entulho retirado do local da obra e destinado para o local
indicado pela FISCALIZACAO. Medir o local de onde foi retirado o material e
acrescer o fator de empolamento de 30%.
1.15. Transporte local com caminhdo basculante 6 m3, rodovia pavimentada
(para distancias superiores a 4 km) — a medicao sera realizada em metro cubico
(m3) de material a ser transportado para local indicado pela administracdo da obra.
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Medir o local de onde foi retirado o material e acrescer o fator de empolamento de
30%.

1.16. Escavacdo manual — Serd medido o total em metro cubico (m?) de volume de
material escavado. Sendo a profundidade até 1,50 metros.

1.17. Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminh&o basculante — a
medicdo serd realizada por metro cubico (m?3) de entulho retirado do local da obra e
destinado para o local indicado pela FISCALIZACAO. Medir o local de onde foi
retirado o material e acrescer o fator de empolamento de 30% e realizar a carga e
descarga em caminhdo basculante 6m3.

1.18. Transporte de material, exceto rocha em caminh&o até 10 km — a medigao
sera realizada em metro cubico (m3) de material a ser transportado para local
indicado pela administracdo da obra. Medir o local de onde foi retirado o material e
acrescer o fator de empolamento de 30%.

1.19. Alvenaria estrutural de bloco de concreto — a medi¢do sera realizada por
metro quadrado (m2) de area de alvenaria construida. Devem-se descontar vaos.
1.20. Fornecimento de Concreto para Vibracdo Fck 40 Mpa / concreto para
Vibracdo Fck 15 Mpa / com Agregado Adquirido / Lancamento / Aplicacéo
manual de concreto em estruturas — a medi¢cdo seré realizada em metro cubico
(m3) de volume de concreto a ser adensado por vibragdo e langcado. Para medicao
do concreto, a CONTRATADA devera apresentar documento comprobatério de um
laboratério aprovado pela FISCALIZACAO do valor de Fck do concreto empregado
na etapa da obra que esta sendo medida.

1.21. Armacdo aco CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fornecimento/
corte(perda de 10%) / dobra / colocacdo — a medicdo serd realizada por

quilograma (Kg) de agco CA-50 utilizado.
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1.22. Forma para p/viga, pilar e laje em chapa de madeira resinada e= 12 mm —
sera medida de acordo com o metro quadrado (m2) de area de forma aplicada em
obra.
1.23. Fornecimento e instalacéo de tela aco soldada nervurada CA-60, Q-283 —
a medicédo serd realizada por quilograma (Kg) de aco CA-60 utilizado.
1.24. Trelica metélica TG 8m — sera medido por metro linear (m) do item retirado,
conforme descrito em planilha.
1.25. Fornecimento e instalacdo de perfil "U" 4" x 1.5/8" (contencdo IMO) —
sera medido por metro linear (m) de material instalado.
1.26. Fornecimento/instalacao lona pléstica preta, para impermeabilizacdo — a
medicdo sera realizada por metro quadrado (m?) de area de lona instalada. Sendo a
espessura de 150 micras.
1.27. Junta de dilatacdo com isopor 10 mm — sera medido por metro quadrado
(m?) de area de material aplicado.
1.28. Junta de Dilatacdo elastica — sera medido por metro linear (m) de material
aplicado.
1.29. Regularizacdo e compactacdo manual de terreno com soquete — a
regularizacao sera realizada por metro quadrado (m2) de terreno.
1.30. Postes de concreto armado DT B = 1200 / 28 M - sera medido por unidade
(un), conforme descrito em planilha.
1.31. Duto espiral flexivel singelo PEAD d=75mm(3") / PEAD d=50mm(2")
revestido com PVC com fio guia de a¢o galvanizado, lancado direto no solo,
incluido conexfes — sera medido por metro linear (m) do item instalado, conforme
descrito em planilha.
1.32. Limpeza de ruas (varricdo e remocdo de entulhos) — ser4 medido por
metro quadrado (m?) até o limite disponivel em planilha.
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