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Legenda Detalhada

MED.

Caixa para medidor

Dispositivo de Protecéo

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
63 A

1p¢

Quadro de medicdo - CEMAR

Caixa de medicéo
Polimérica polifasica

1p¢

4
1500
Reserva

Circuito Reserva

Cotovelo reto 90°

Acessoérios Perfilados perfurados

Cotovelo reto
19x38mm

Tala plana perfurada
38mm

5p¢

1pg

Acessdrios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4"

Parafuso galvan. cabega lentilha
1/4"x5/8" maquina rosca total
Porca sextavada galvan.

1/4"

16 pg
16 pg

16 pg

Cruzeta reta (X) 90°

Acessorios Perfilados perfurados

Cruzeta (X) reta 90°
38x38mm

Tala plana perfurada
38mm

Tampa p/ cruzeta reta 90°
38mm

1pg
6 pg

1pg

Acessodrios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4"

Parafuso galvan. cabega lentilha
1/4"x5/8" maquina rosca total
Porca sextavada galvan.

1/4"

24 pg
24 pg

24 pe
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Entrada de servico aérea

Acessodrios p/ eletrodutos

Bucha para eletroduto
1

o
Capacete de ago 180°
o

Curva 90° PVC longa rosca
o

Luva PVC rosca

o

1pg
1pg

1pg
1pg

1p¢

Dispositivo de Protecéo

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
80 A

1pg

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m
It
o

1.00m
1.00m

Eletroduto metalico rigido leve

Eletroduto de ago zincado
2" x 2400mm

1pg

Material p/ entrada servico

Abragadeira Tipo D ¢/ cunha
o

Alga preformada

Para cabo multiplexado
Arruela p/ eletroduto

1

o
Conector de aterramento
TipoU

Haste de aterramento ago/cobre
16 x 2400mm

Parafuso rosca soberba

4,8 x 50mm

1pg
2pg

1pg
5pg

1pg
1pg

6 pg

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 2 fungdes retangulares
S/ placa

Interruptor 2 teclas simples

1pg

1pg

Luminaria de Emergéncia Industrial - 3h - 2x55w

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC Condulete
4x2" pl 314"

1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo retangular

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A

1pg

1pg

lluminacdo de emergéncia

LED
Lumindria de Emergéncia Industrial

1p¢

b
2 Zj 2x20

Luminaria p/ ldamp. led tubular - sobrepor

Luminéria e acessoérios

Luminaria Led
Tubular 2x20 W
Soquete

base G 13

1pg

4 pg

Lampadas Led

Tubular Led
mledtube 20w/840

2pg

—@30800

Ponto de Forga para instalagdo de uma edificagéo

Quadro de distribuigéo - embutir a 1,50m do piso

Dispositivo de Protecédo

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10A

Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
70 A-4.5KA

5pg

1p¢

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A

1p¢

Legenda

MED

Caixa para medidor

Circuito Reserva

4
1500
.Reserva
& Cotovelo reto 90°

3, Cruzeta reta (X) 90°

Entrada de servigo aérea

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Luminaria p/ lamp. led tubular - sobrepor

n Quadro de distribuigao - embutir a 1,50m do piso

Luminaria de Emergéncia Industrial - 3h - 2x55w

Ponto de Forga para instalagdo de uma edificagéo

Legenda das indicagdes

CTR Cotovelo reto 90° - 19x38mm
CZR

C.Reserva

Cruzeta reta (X) 90° - 38x38mm

Tomada - uso especifico - Circuito Reserva
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ALVELINDA

EUGENIO

PARA APROVAGAO

REV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR

VERIFICADO POR

VALIDADO POR

DESCRIGAO DA REVISAO

(A) PRELIMINAR(B) PARA APROVAGAO  (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO  (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO

TITULO:

& TAQuI

Ne EMAP:  DS-PE-2107-0049-R00

PROJETO ARQUITETONICO - PORTICO- INSTALAGOES ELETRICAS - DISTRIBUIGAO E DETALHES

RESP. TECNICO: CONTRATADA:

Construgdo da unidade de seguranga publica e Estrutura Metdlica do
Prédio da Receita Estadual no Terminal de Ferry Boat da Ponta da
Espera, Sdo Luis — MA.

ESCALA : 1/100

paTA:NOVEMBRO/15

REVISAO0:00

N2 PRANCHA: 01/02




