CS

VF

| VERGA

| CONTRA VE}

RGA

Treliga Metalica
TG8M (gerdau)

//A\g/— Concreto Fck= 20Mpa

CS

OBS:
1 - Todos os vao de esquadrias (interno e

externo) serdo executado vergas e contra
vergas em concreto e armagao em trelica

VF

TG8M.
2 - Os quantitativos de tralica, concreto e

forma, estdo sendo considerados as vergas

1 VERGA

e contra vergas dos vao de esquadrias
interno.

] CONTRA VERGA

Caracteristicas dos Materiais

Fck Ecs
(kgf/cm?) (kgf/cm?)
200 212874

& TAQul

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA
EMAP

PROJETO:

FORMA E ARMACAO CINTA- CS, VF, VERGA E CONTRA VERGA

N2 CONTRATADA: N2 EMAP: ESCALA:
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO DS-PE-2107-0034-R00 1/50
muio: Construcdo da unidade de seguranca publica e Estrutura Metalica do Prédio da Receita Estadual | REsP- TENIco: DATA: REVISAO: 00
no Terminal de Ferry Boat da Ponta da Espera, Sao Luis — MA. NOVEMBRO 2015

N2 PRANCHA:
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