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1. OBIJETIVO

Apresentar critérios para medicdo de itens componentes da planilha orcamentaria
referente a contratacdo de empresa especializada para modernizacdo das Torres de

lluminagao.

2. CRITERIO DE MEDICAO

As medicOes serdo realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da
Contratante com base no cronograma aprovado, contados a partir do inicio efetivo dos
servicos, considerando os servicos efetivamente realizados e concluidos satisfatoriamente no
periodo. Entendem-se como servicos concluidos satisfatoriamente aqueles formalmente

aprovados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estipulado.

2.1 Placa de Obra em ago galvanizado - Serd medida em uma Unica vez de acordo com a
area (m? da placa, apds efetivamente instalada no padrdo repassado pela EMAP, com
dimensdes de 1,50m x 2,50m, considerar-se-a, para medicdo, apenas a chapa de aco, ndo

considerando seus acessorios (tubos, etc.), inclusos na composicdo da placa.

2.2 Placa de Sinalizagdo em chapa de aco galvanizado (Confeccao, Montagem e
Instalagdo) - Serd medida uma Unica vez por unidade (un) fornecida, conforme quantidade

efetivamente necesséria a obra e solicitada pela FISCALIZACAO.

2.3 Instalagdo/Ligacdo Provisdria Elétrica de Baixa Tensdo - Serd medida uma Unica vez
por unidade conforme descrito em planilha. Em caso de religagdo, por responsabilidade da

contratada, esta ndo devera ser medida.

2.4 Tapume de Chapa de Madeira Compensada (6mm) - Pintura a Cal - Aproveitamento
2X — Serd medido em uma Unica vez, de acordo com a drea, ou seja por m? de tapume

aplicado.
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2.5 Taxa do CREA para Obra (ART) e Taxa do CREA para Profissionais (ART) - Serd medida

por unidade (un), uma Unica vez conforme descrito em planilha.

2.6 Ligacdo Proviséria de Agua e Sanitario - Serd medida por unidade, em uma Unica vez
conforme descrito em planilha. As instalacdes hidraulicas serdo medidas apds as ligacoes

efetuadas, testadas e liberadas de forma satisfatoria pela fiscalizagdo.

2.7 Suporte apoio caixa d’agua barrotes madeira de 1 - serd medido em uma Unica vez,

por unidade (un), conforme descrito em planilha.

2.8 Caixa D’agua de Polietileno, 1000L, com acessdrios - serd medido em Unica vez por

unidade (un) fornecida até o limite existente na planilha orcamentaria.

2.9 Locagdo de banheiro quimico com transporte e fornecimento de materiais de
limpeza e higienizagdo - Serd medida por unidade / més até o limite de doze unidades por

~

mes.

2.10 Aluguel de container/escritério incluindo instalagdo elétrica (LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M) chapa de ago c/ nervura trapez forro c/ isolamento termo-
acustico chassis refor¢ado, piso compensado naval, excluindo transporte/carga/descarga -
Serd medido por unidade disponibilizada por més (unid x més), podera ser medido mensal ou

proporcional ao tempo disponivel em obra.

2.11 Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de
carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhdo toco pbt 16.000kg,
poténcia de 189CV - CHP diurno — serd medido por hora produtiva (CHP). Este transporte
devera ocorrer no periodo diurno, ndo sendo de responsabilidade da EMAP quaisquer horas

improdutivas que porventura venham a acontecer.
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2.12 Equipe de Administracdo da Obra/escritérios e banheiros — Devera ser medida por

més e proporcionalmente ao avanco fisico da obra. Para esta equipe foi solicitado um
Engenheiro Eletricista, por um Engenheiro Civil, um Encarregado Geral, um Almoxarife, um
Técnico de Seguranca do Trabalho e um Vigia Noturno. Neste item incluem-se um carro de

apoio.

2.13 Mobiliza¢do de Torres de lluminagdo com Grupo Gerador (XUXA) / Mobiliza¢io de
Guindaste Rodoviario Capacidade até 60 Toneladas / Mobilizagdo de Plataforma Elevatéria
com Langa Telescépica / Desmobilizagdo de Torres de lluminagdo com Grupo Gerador
(XUXA) / Desmobilizacdo de Guindaste Rodoviario Capacidade até 30 Toneladas /
Desmobilizagdo de Plataforma Elevatdria com Langa Telescépica — A medicdo sera realizada
por unidade (un.) de equipamento mobilizado ou desmobilizado, sem defeitos e conforme

projeto.

2.14 Demolicdo Mecanizada de Pavimento em Concreto Armado com uso de
Escavadeira Hidraulica equipada com Picdo - a medicdo serd realizada por metro cubico (m3)

de pavimento em concreto demolido.

2.15 Escavagao vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de
12 categoria com escavadeira hidraulica (cagamba: 0,8 m3/ 111 hp), frota de 7 caminhdes
basculantes de 14 m3, dmt de 10 km evelocidade média 35 km/h. af_12/2013 - Sera medido
por metro cubico (m3) de material escavado. Medir a drea em que o material foi retirado,

acrescido de 30% do fator de empolamento.

2.16 Carga e descarga mecanizadas de entulho caminhdo basculante 6m® - a medicdo
serd realizada por metro cubico (m3) de entulho retirado do local da obra e destinado para o
local indicado pela FISCALIZACAO. Medir o local de onde foi retirado o material e acrescer o

fator de empolamento de 30%.
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2.17 Transporte local com caminhdo basculante 6m3, rodovia pavimentada (para
distancias superiores a 4 km) — a medicdo serd realizada em metro cubico (m3) de material a
ser transportado para local indicado pela administracdo da obra. Medir o local de onde foi

retirado o material e acrescer o fator de empolamento de 30%.

2.18 Escavac¢ao Manual de Valas em Terra Compacta, prof. de 0Om < H <= 1m - Sera medido
por metro cubico (m3) de material escavado. Medir a drea em que o material foi retirado,

acrescido de 30% do fator de empolamento.

2.19 Aterro com Areia com Adensamento Hidraulico - A medicdo serd realizada em metro

cubico (m3) de material de empréstimo.

2.20 Carga, Manobras e Descarga de Areia, Brita, Pedra de Mao e Solos com Caminhao
Basculante 6m? (Descarga Livre) - A medic3o sera realizada por m3 (metro cibico) de material

para o local da obra. Para fins de quantitativo esta incluso o fator de empolamento.

2.21 Transporte Comercial com Caminh3o Basculante 6m?, rodovia pavimentada - a
medicdo serd realizada em metro cubico (m3®) de material a ser transportado para local
indicado pela administragdo da obra. Medir o local de onde foi retirado o material e acrescer o

fator de empolamento.

2.22  Regularizagao e Compacta¢ao Manual de Terreno com Soquete - Serd medido por

metro quadrado (m?) de material aplicado.

2.23  Concreto FCK=15Mpa — Preparo com Betoneira, sem langamento - A medicdo sera
realizada em metro cubico (m3) de volume concreto. Devera ser medido a drea que receberd o

concreto, conforme especificado em projeto e planilha orcamentaria.

2.24  Lan¢amento/Aplica¢do Manual de Concreto em Fundagdes - A medicdo sera realizada

em metro cubico (m3) de volume concreto. Medir a drea que receberd o concreto.
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2.25 Fornecimento e Assentamento de Manilhas de Concreto D=2,20m — A medicdo sera
realizada por unidade (un.) de peca fornecida e instalada. Ndo serdo pagos itens apenas por
sua entrega, deverao ser medidos apenas apds sua instalacdo e realizacdo dos testes da

instalacao.

2.26  Concreto Simples Usinado FCK=40Mpa, Bombeado, Langcado e Adensado - A medicao
serd realizada em metro cubico (m3) de volume concreto. Deverd ser medido a area que

receberd o concreto, conforme especificado em projeto e planilha orcamentdria.

2.27  Fornecimento e Instalagdo de Tela de Ago Soldada Nervurada CA-60, Q-283, malha
10X10cm, ferro 6.02mm (4,48 KG/M2), painel 2,45X6,0m, TELCON ou similar - Serd medido

por metro quadrado (m?) de tela instalada, com forme projeto.

2.28 Caixa de Passagem 80x80x62cm Fundo de Brita com Tampa - Serdo medidos por
unidades (un.) instaladas. Ndo serdo pagos itens apenas por sua entrega, deverdo ser medidos

apenas apos sua instalacdo e realizacdo dos testes da instalagdo.

2.29 Esgotamento com Moto-Bomba Autoescovante - Serd medido por carga hordéria (H)
produtiva. Assim, ndo serdo pagas horas improdutivas nem tdo pouco didrias de moto-bomba

ainda que o mesmo permanega no local da obra, por qualquer que seja o motivo.

2.30 Desmontagem de Torre em Estrutura Metalica Inclusive Instalagdo Elétrica /
Desmontagem da lluminag¢ao da Caixa D’agua Inclusive Estrutura — serd medido por unidade

(un) de elemento desmontado.

2.31 Instalagdo de Poste em Concreto Armado, L=30m Inclusive icamento e concretagem /
Instalagdo de Estruturas Auxiliares em Poste de Concreto L=30m (Escada Marinheiro,
Patamares de Descanso e de Topo, inclusive icamento e materiais de fixacdo) / Instala¢io de

estruturas auxiliares em caixa d'agua existente (escada marinheiro, patamares de acesso,
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guarda corpo de topo, inclusive icamento e materiais de fixagdo) / Instalacdo de luminarias e
infraestrutura elétrica e spda para torres com 10 luminarias em postes de concreto L=30m. /
Instalagdo de luminarias e infraestrutura elétrica e spda para torre com 12 luminarias em
caixa d'agua existente. / Instalagdo de luminarias e infraestrutura elétrica e spda para torres
com 14 lumindrias em postes de concreto I=30m. — a medigdo se dara por unidade (un) de
equipamento devidamente instalado, conforme especificado em projeto e planilha

orcamentdria.

2.32  Fornecimento de poste em concreto armado 1=30m, com capacidade de carga na
altura util de 25m de 1500kg, inclusive projeto executivo de dimensionamento e transporte /
Fornecimento de escada tipo marinheiro com guarda corpo, patamar de descanso e patamar
de topo e suportes de luminarias fabricados pelo processo de pultrusdo e resina isoftalica na
cor amarelo seguranca 5y 8/12, para postes em concreto, inclusive projeto executivo de
dimensionamento e especificagdes de chumbadores, estruturas de fixagdo e transporte. /
Fornecimento de escada tipo marinheiro com guarda corpo, patamar de acesso e guarda
corpo e suportes de luminarias fabricados pelo processo de pultrusido e resina isoftalica na
cor amarelo seguranca 5y 8/12, para a caixa d'agua, inclusive projeto executivo de
dimensionamento e especificagbes de chumbadores, estruturas de fixagdo e transporte. /
Fornecimento de refletores led ultra 1.000w, fator de poténcia > 0,95, eficiéncia > 90%, fluxo
luminoso 130.000lm com eficiente de 130Im/w, corpo em aluminio, ip 67, vida util 60.000
horas previamente aprovado pela fiscalizagdo - Serda medido por unidade (un.) de

equipamento devidamente fornecido, conforme previsto em projeto e planilha orgamentaria.



