POSTE EM CONCRETO - VISTA LATERAL

SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTACULO REF. TEL-600
FAB. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO

RECOMPOSIGAO DE PISO DE CONCRETO
MALHA DUPLA TELA SOLDADA Q-283
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ELEVACAO FRONTAL -POSTE EM CONCRETO 30M

| 3.40

TUBO QUADRADO 50,8x50,8x6,35mm

BARRA GREGA 102x13mm
GRADE DE PISO (H=25,4mm, B=15,2mm, $1=38,1mm, $2=100mm)
PERFIL | - A DEFINIR

TUBO QUADRADO 50,8x50.8x6,35mm

BARRA GREGA 102x13mm
GRADE DE PISO (H=25.4mm, B=15,2mm, $1=38,1mm, $2=100mm)

PERFIL | - A DEFINIR

FITA DE FIBRA DE VIDRO RAIADA

GUARDA CORPO - 2° ANEL COM R=0,335

‘GUARDA CORPO - 1° ANEL COM R=0,455

TUBO REDONDO 1.1/2"x1/8"

TUBO QUADRADO 2"x1/4"

2.80 S

CONCRETO MAGRO e=10cm

MANILHA DE CONCRETO D=2,20m

ESCALA:
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ELEVACAO LATERAL -POSTE EM CONCRETO 30M

CONCRETO MAGRO e=10cm

ESCALA:

A Escada Marinheiro com Guarda-Corpo € montada com perfis fabricados pelo processo de pultrusdo. A escada é formada por dois
tubos quadrados de 2"x1/4”, unidos por tubos redondos de 1.1/2"x1/8” com superficie anti-derrapante. Externamente a escada tera
guarda-corpo formado por fitas de fibra de vidro raiadas, sendo o primeiro arco (fita) com raio de 455mm e os demais de 335mm, os
arcos sdo distanciados entre si aproximadamente 600mm. Patamar de descanso nas cotas +9m e +18m e patamar de iluminagao na

cota +24m.

Poste em Concreto com aditivo de Microsilica. Os postes devem apresentar superficies externas suficientemente lisas, sem fendas ou
fraturas (exceto pequenas trincas capilares, ndo orientadas segundo o comprimento do poste, inerentes ao proprio material), sem
armadura aparente e nao sendo permitida qualquer pintura. Apds o aceite do Poste, o fabricante deve realizar a pintura da base dos
postes em uma cor diferente da cor do poste. Para facilitar a rastreabilidade dos postes, os lotes ja liberados pela inspecdo devem

ser identificados em cores diferentes.
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GUARDA-CORPO METALICO EXISTENTE - SUBSTITUIR POR FIBRA

LAJE 30 CM

NIVEL MAXIMO

10

PLATAFORMA INTERNA

ESCADA INTERNA

VISTA - CAIXA D'AGUA

ESCALA:
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ESCADA EXTERNA EXISTENTE - SUBSTITUIR POR FIBRA
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(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAGAO (C) PARA INFORMAGAO

(D) PARA COTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO  (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO
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RESP. TECNICO:

PorTO DO

ITAQUI

TITULO:

Projeto de Modernizagdo das Torres de Iluminagdo da Area
Primaria do Porto do Itaqui, na cidade de S3o Luis — MA.

neemar: DS-P1-1001-0164-R0O0  oata: ABRIL/16 revisio: 00
TORRES E CAIXA D'AGUA - ELEVACOES

CONTRATADA:

ESCALA : 1/75 N2 PRANCHA: 01/04




