EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGCAO PORTUARIA
PoRTODO EMAP

ITAQUI GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
TITULO:

CADERNO DE ENCARGOS

N2 PROCESSO: OBIJETO:

151/2015

Contratacdo de Empresa Especializada para Construcdo de
Banheiro e complementares para o funcionamento do Berco 108 no
Porto do Itagui em Sé&o Luis.

Responsavel pela Solicitagao: N2 COTEC: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
Eugénio Mendonca CE-P1-1001-0002-R00 Dez/2015 01 1de 44
Sumario

L OBUIETIVO ittt bttt b e bbb et ab e e bt e sbe e she e sheesnb e e nbeebeenbeeanne s 2
2 RELAGCOES DE PROJETOS......cooiiiieieeiieisteetsssseetes st esessss s s senss s stanes s sssssssssssssnssnsssnsansnsas 2
3 ASSISTENCIA TECNICA .....oomiiieeeeeeeeeeseeesee e tes sttt en st s e s s sss s s st 2
N V[0 =] [ 7YX OO 3
5 CANTEIRO DE OBRA ...ttt b ettt r e b e e nbe e see e snn e neenis 3
6 ADMINISTRACAO DA OBRA ....cooviveveietstie s s tes s sessassas s sses sttt 6
AR 010707 Y@ X 07N 0] =17 TR 7
8 CONSTRUCAO DO BANHAEIRO COLETIVO......ooiieieieeieiieeseieeeesessesssessessssssssessesses s 7
9 CFTV 8 LOGICA ...ttt 43
10 OUTROS SERVICOS ...ttt bbbt sb et nne et et 43
11 SERVICOS FINAIS . ...ttt sttt e s bb e e s beenbeenbee e 44
12 DESMOBILIZAGAQ ... tee et se s st 45

Empresa Maranhense de Administragdo Portuaria — EMAP . Porto do Itaqui . S&o Luis . Maranhao . Brasil
Av. dos Portugueses s/n° . CEP 65085-370 . site: www.emap.ma.gov.br
Tel.: 55 (0**98) 3216-6000 . Fax: 3222-4807 . CNPJ: 03.650.060/0001-48 . Insc. Est.: 12.180.031-8




EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA
PORTO DO EMAP ~
ITAQU' GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
TITULO:
CADERNO DE ENCARGOS
N2 PROCESSO: OBIJETO:
151/2015 Contratacdo de Empresa Especializada para Construcdo de
Banheiro e complementares para o funcionamento do Berco 108 no
Porto do Itagui em Sé&o Luis.
Responsavel pela Solicitagdo: N2 COTEC: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
Eugénio Mendonca CE-P1-1001-0002-R00 Dez/2015 01 2de 44
|1 OBJETIVO |

Apresentar todas as discriminacdes e informacdes técnica necessarias para a
Construcdo do Banheiro e Complementares para o funcionamento do Ber¢co 108 no

Porto do Itaqui — Sdo Luis — Maranhéao.

|2 RELACCEJES DE PROJETOS |
2.1 Projetos de Arquitetura

2.2 Projeto Estrutural — Concreto

2.3 Projeto Estrutural — Metalico

2.4 Projeto de InstalagGes Hidrossanitarias
2.5 Projeto de InstalacGes Elétricas

2.6 Projeto Tubulacéo de Telefonia e Logica

|3 ASSISTENCIA TECNICA |
Até o recebimento definitivo da obra ou servigo, a CONTRATADA devera fornecer toda a

assisténcia técnica necesséria a solucéo das imperfeices detectadas atraves das vistorias técnicas, bem
como as que foram surgindo eventualmente durante todo o periodo de execucdo até o periodo de
entrega definitiva, independente de sua responsabilidade civil.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo 618 do Cddigo
Civil a viger de 2003 em diante dispde que “nos contratos de empreitada de edificios ou outras
construgdes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execucdo respondera, durante o prazo
irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em raz&o dos materiais, como do
solo”.

A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA referente a execucdo da obra ou servigo,
com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

Ao final dos servicos, devera a CONTRATADA requerer junto ao INSS, a CND - Certiddo

Negativa de Débitos, sob pena de retencdo da Gltima parcela de pagamento.
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|4  MOBILIZACAO |

E de responsabilidade da CONTRATADA mobilizar todos os equipamentos, utensilios,
ferramentas e mao-de-obra necessarios a completa e perfeita execucdo dos servicos objeto deste
CADERNO DE ENCARGOS.

Apenas serd considerada executada a mobilizacdo se todos os equipamentos e ferramentas
necessarios ao inicio da execucao dos servigos estiverem no local.

Esté previsto para esta mobilizagdo caminhdo de carroceria aberta e guindaste.

A CONTRATADA sera responsdvel por todo e qualquer equipamento e pessoal a ser

mobilizado, e aos eventuais danos gerados neles.

|5 CANTEIRO DE OBRA |
A CONTRATADA instalard um canteiro de obras nas proximidades do local onde serdo

realizados os servigos. O local serd indicado em area a ser liberada pela fiscalizagdo da EMAP.

No canteiro de obras, a CONTRATADA se instalara em contéineres, conforme indicado em
planilha orgamentaria sintética.

Serdo disponibilizados banheiros quimicos para uso do Pessoal de Produgdo, sem langamento
de efluentes nas redes locais, mar ou no solo. Para o Pessoal da Administragdo e Fiscalizacdo serdo
instalados um container banheiro com caixa de dejetos.

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste com a
FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos pelas concessionérias
de servigos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A construcéo do canteiro
esta condicionada & aprovaco de seu projeto pela FISCALIZACAO.

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra devera ser planejado de maneira racionalizada
para que 0s servicos possam se dar de acordo com o cronograma fisico pré-estabelecido, bem como
causar o minimo de interferir nas demais atividades paralelas que estardo sendo desenvolvida no Ber¢o
108.

As instalacOes deverdo atender a guarda de materiais, equipamentos sanitarios, e outros que a
CONTRATADA julgue necessario. Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte
dentro da area portuaria de todos os materiais, pecas, instrumentos devem estar inseridos nos precos

unitarios dos servicos constantes em planilha.
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O canteiro de obras devera dispor das seguintes infraestruturas:

o InstalacGes Hidrosanitéarias;

o InstalacGes Elétricas;

e Contéineres para ADMINISTRACAO e guarda de materiais e equipamentos;

e Tapume de estrutura de madeira com fechamento em telha zincada;

o Placa de sinalizacdo de seguranca.

A 4gua necessaria aos servigos devera ser fornecida pela CONTRATANTE. A
CONTRATADA podera negociar com a EMAP, proprietéaria da area, desde que possivel, para obté-la
a partir das instalagdes existentes. O armazenamento da agua utilizada diretamente nos servigos sera
através de caixa d’agua em polietileno que sera instalada em cima do container com auxilio de terca de
macaranduba, ou diretamente na laje do Berco, conforme a necessidade.

Para a execucdo das atividades administrativas ligadas a obra, a CONTRATADA sera
responsavel pela contratacdo de fornecimento de energia elétrica. Ja a energia que serd utilizada para o
desenvolvimento dos servicos no Berco 108 a CONTRATADA sera responsavel pela locagdo e
manutenc¢do de um gerador para suprir toda a demanda, inclusive pela disponibilidade de combustivel,
instalacdo de transformadores, postes, isoladores, fiacdo, etc., caso venham a ser necessario, para levar
a eletricidade até o ponto de utilizagao.

Deverdo ser previstas todas as placas necessarias aos servigos, exigidas por lei, e também
aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos (Exemplo: placa de identificagdo da obra,
sinalizagdo preventiva, desvio de fluxo, etc.).

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagbes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinario e ferramentas
necessarias a execucdo dos servicos contratados, assim como: tapumes, sinalizacdes, cercas,
instalacOes provisdrias de sanitérios, eletricidade, 4gua, etc.

A CONTRATADA devera instalar em local visivel as placas da obra e sinalizacbes de
obra/servigos, de acordo com as exigéncias da EMAP e normas do CREA/MA.

A placa da obra contera as seguintes indicacoes:

a) Nomes dos responsaveis técnicos;

b) Nome do cliente;
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c) Especificacdo da obra, conforme modelo de placa ja adotado e padronizado pela EMAP -
Empresa Maranhense de Administracdo Portuéria;

d) Valor dos recursos aplicados;

e) Informagdes de convénios.

O modelo contendo dimensdes e forma seré fornecida pela CONTRATANTE.

O perimetro da obra devera ser obrigatoriamente fechado com tapume de estrutura de madeira,
incluindo as areas de convivio e de manipulacdo de material. A EMAP - Empresa Maranhense de
Administracéo Portuéria ndo aceitara a reutilizagdo de material.

Deverdo ser instaladas tabuletas de sinalizagdo para veiculos e pedestres contendo o texto
“CUIDADO OBRAS”, dentro do perimetro das dependéncias da CONTRATADA, e seu modelo
devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

Dois dias apdés a emissdo da Ordem de Servico a Contratada encaminhard para EMAP
desenhos detalhados do canteiro de servicos, 0s quais serdo submetidos a apreciagdo e aprovacdo da
Fiscalizagdo, estando sujeito a modificagGes, caso a mesma julgue conveniente.

Os servicos de limpeza e conservacdo dessas instalagdes, durante o periodo contratual, serdo
de responsabilidade da CONTRATADA.

As instalagdes de canteiro deverdo ter boa aparéncia, e possuir padrdes sanitarios segundo a
NR-18, Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego — N.°3.214/78.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis, plasticos, etc.) devera
ser acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras industriais. Os residuos citados serdo
retirados para fora da area do Porto, incluindo carregamento, transporte e descarregamento, ficando
inteiramente a cargo da CONTRATADA, sem énus para a EMAP.

A EMAP ndo permitird o lancamento de restos de materiais, nem agua contaminada, resultante
da lavagem de veiculos/equipamentos dentro da area do complexo portuario ou dentro d’agua do mar.

Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na area disponibilizada serdo devolvidas a
EMAP, sem 6nus adicionais paraa CONTRATANTE.

Empresa Maranhense de Administragdo Portuaria — EMAP . Porto do Itaqui . S&o Luis . Maranhao . Brasil
Av. dos Portugueses s/n° . CEP 65085-370 . site: www.emap.ma.gov.br
Tel.: 55 (0**98) 3216-6000 . Fax: 3222-4807 . CNPJ: 03.650.060/0001-48 . Insc. Est.: 12.180.031-8




EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGCAO PORTUARIA
PoRTODO EMAP

ITAQUI GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
TITULO:

CADERNO DE ENCARGOS

N2 PROCESSO: OBIJETO:

151/2015 Contratacdo de Empresa Especializada para Construcdo de
Banheiro e complementares para o funcionamento do Berco 108 no
Porto do Itagui em Sé&o Luis.

Responsavel pela Solicitagdo: N2 COTEC: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
Eugénio Mendonca CE-P1-1001-0002-R00 Dez/2015 01 6 de 44
|6  ADMINISTRACAO DA OBRA |

Sob esta denominagdo abriga-se 0 responsavel técnico pela condugdo dos servicos e
encarregado conforme abaixo:

A equipe para Administracdo da Obra sera constituida por. um Engenheiro Civil e um
Encarregado Geral.

O servico contratado seré dirigido por engenheiro ou arquiteto, devidamente inscrito no CREA
- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou no CAU — Conselho de Arquitetura e
Urbanismo.

A CONTRATADA deverd comprovar a experiéncia e a competéncia do seu
Engenheiro/Arquiteto, necessaria para executar os servigos, através de apresentacdo de Certiddo(0es)
de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo o proprio licitante
(CNPJ diferente) servicos iguais e/ou semelhantes ao escopo deste CADERNO DE ENCARGOS.

A EMAP poderd exigir da CONTRATADA a substituigdo do Engenheiro/Arquiteto
responséavel pela obra que venha a executar estruturas com falhas significativas a sua estabilidade ou
gue na ndo observancia das especificacbes e projetos venham a executar servicos com qualidade
inferior as estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS, bem como atrasos parciais do
cronograma fisico que impliquem na prorrogacao do prazo final da obra.

Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA serd realizado pelo
Engenheiro/Arquiteto preposto do CONTRATADO. Eventualmente, o contato podera ser realizado
por outro Engenheiro do quadro da CONTRATADA, desde que o mesmo possua autonomia para

tomar decisdes técnico-administrativas ligadas a obra/servico.
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|7 LOCACAO DA OBRA |

A locacdo das construgdes e verificagdo dos niveis, para obedecer as cotas determinadas em
projeto sera feita por equipe de topografia da Contratada, realizada por meio de equipamentos
apropriados (teodolito, nivel ético de precisdo, etc.), e as medidas fornecidas em projeto. A locacédo se
faréd de preferéncia pelos eixos dos elementos construtivos.

A Contratada é responsavel por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento ou esquadro
que venham a ser constatado pela Fiscalizag&o, hipotese em que devera desfazer todos 0s servigos,
sem Onus para a EMAP.

A Contratada comunicaré a Fiscalizag&o a concluséo dos trabalhos de locagéo.

A Fiscalizacdo, antes de aprovar a locagéo, procedera as verificagdes dos niveis que deverdo
ser compativeis com as cotas determinadas pelo projeto. Na hipGtese de serem constatadas
divergéncias, providenciard, junto a Contratada para que sejam adotadas, com urgéncia, todas as
medidas necessérias a correcdo de discrepancias existentes. As etapas subsequentes da obra, so seréo
liberadas pela Fiscalizagdo quando todas as divergéncias de locacdo encontradas forem sanadas pela
Contratada, responsavel Unica pela correcéo e atendimento das cotas e niveis finais de projeto.

A aprovacdo da Fiscalizacdo sera registrada no Diario de Obra. Tal aprovacdo, entretanto, ndo
exime a Contratada de sua total responsabilidade. O custo desses servigos devera ser diluido nos

prec¢os unitarios, constantes na planilha de precos.

|8 CONSTRUCAO DO BANHEIRO COLETIVO |
8.1 Infra e Superestrutura - Pilares, Vigas e Lajes

Essas estruturas deverdo ser executadas de acordo com as dimensdes e detalhes estabelecidos
no projeto. A execugdo das estruturas de concreto armado deverdo atender ao prescrito na Norma
ABNT-NBR 6118, exceto quando aqui estabelecido de outra maneira. Todos 0s servigos executados
estardo sujeitos, a qualquer tempo, a aprovacao da Fiscalizacao.

Todo cimento a ser utilizado devera ter suas caracteristicas, seu manuseio e seu emprego
atendendo a uma das especificacbes da ABNT, como: NBR 5732, NBR 6736, NBR 5735 ou NBR

5737, conforme o seu tipo.
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Os agregados graudos e mitdos deverdo ser bem graduados, devendo atender as prescri¢des da
especificacdo ABNT-NBR 7212. Os agregados graudos e miudos procederdo de jazidas e pedreiras
locais.

A &gua destinada a mistura e cura do concreto devera estar isenta de quantidades nocivas de
6leo, &cido, sal, alcalis, matéria organica e outras substancias prejudiciais a qualidade do concreto,
devendo atender as prescricdes estabelecidas no item 8.2.3 da norma ABNT-NBR 6118.

O concreto pré-misturado com Fck de 40 Mpa, sera armado conforme projeto.

8.1.1 Armadura

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pec¢as de concreto armado, bem como sua
montagem, deverao atender as prescri¢des das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber: NBR
6118 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as
suas caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliaces e
corrosdo. Para efeito de aceitacdo de cada lote de agco a Contratada providenciara a realizagdo dos
correspondentes ensaios de dobramento e tracdo, atraves de laboratorio idoneo e aceito pela
Fiscalizacdo, de conformidade com as Normas NBR 6152 e NBR 6153.

Os lotes serdo aceitos ou rejeitados em fungdo dos resultados dos ensaios comparados as
exigéncias da Norma NBR 7480.

As barras de ago deverdo ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de madeira, de
modo a evitar contato com o solo, éleos ou graxas. Deverdo ser agrupados por categorias, por tipo e
por lote. O critério de estocagem devera permitir a utilizacdo em funcdo da ordem cronolégica de
entrada.

A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de ago, incluindo
estribos, fixadores, arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposicao ou
solda, e tudo o mais que for necessario a execucdo desses servicos, de acordo com as indicacdes do
projeto e orientacdo da Fiscalizacdo.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidacdo. A limpeza da armacao devera

ser feita fora das respectivas formas. Quando realizada em armaduras ja montadas em formas, serd
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executada de modo a garantir que os materiais provenientes da limpeza ndo permanecam retidos nas
formas. O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utilizacdo de magarico.

Para manter o posicionamento da armadura durante as opera¢fes de montagem, lancamento e
adensamento do concreto, deverdo ser utilizados fixadores e espacgadores, a fim de garantir o
cobrimento minimo preconizado no projeto. Estes dispositivos serdo totalmente envolvidos pelo
concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioracdo nas superficies externas.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar dispostas
de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverdo ser protegidas
contra a oxidacdo, através de pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serdo
limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

Este documento fixa as condicdes exigiveis para o recebimento, corte e dobragem do aco nas
dimensfes projetadas, colocacdo e fixacdo das barras nas formas, distribuicGes de espacadores,
emendas das barras por solda ou luva de acordo com o projeto, conservagdo, manutencédo e limpeza da
armacao, e ensaios de tracdo e dobramento.

O tipo de aco a empregar serd o especificado em projeto para cada caso devendo, no entanto
atender as prescricdes da ABNT e seus anexos, além da NBR 6118 de 2007.

As barras de aco deverdo ser estocadas de maneira a ndo entrarem em contato com o solo,
ficarem protegidas contra a corrosao e limpas de quaisquer substancias prejudiciais a aderéncia.

As barras de ago deverdo ser cortadas, dobradas, emendadas e montadas conforme
especificado nos subitens a seguir:

Todas as plantas de armag&o deverdo ser verificadas antes do inicio do corte e dobramento.

O corte e 0 dobramento deverdo ser feitos a frio, de acordo com os detalhes de projeto e
obedecer as prescricdes da ABNT.

As barras deverdo ser dobradas mecanicamente ou manualmente, com a utilizagéo de pinos, ou
por quaisquer outros processos que permitam obter os raios de curvatura desejados sem concentracdes
de tenses localizadas.

As emendas por transpasse deverdo ser executadas de acordo com as prescricdes da NBR
6118.

Para as emendas com solda prescreve-se ainda, que a mesma podera ser executada por pressao

(caldeamento) ou com eletrodo.
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As maquinas soldadoras deverdo ter caracteristicas elétricas e mecénicas apropriadas 3

qualidade do aco e a bitola da barra a ser de regulagem automatica.

Nas emendas por pressdo, as extremidades das barras deverdo ser planas e normais aos seus
eixos, e nas emendas com eletrodo, as extremidades serdo chanfradas, devendo-se limpar
perfeitamente as superficies.

Caso existam resultados de ensaios inferiores aos especificados, utilizando-se dos menores
valores encontrados nos ensaios, serd calculada uma média aritmética com apenas um oitavo do
namero de resultados de ensaios, que sera considerado como sendo a resisténcia de ruptura de todo
lote.

As armaduras deverdo ser posicionadas nos locais de destinagéo, devidamente ancoradas entre
si, de modo que, durante o lancamento do concreto, mantenham-se na sua posic¢do, afastadas das
formas e do fundo das cavas, Usando-se para isso, arame, espacadores de concreto ou argamassa,
tarugos de ago, ou ainda por vergalhdes especiais (aranhas), nunca, porém, sera admitido o emprego de
calgos de aco cujo cobrimento, depois de langado o concreto, tenha espessura menor que o previsto em
projeto.

As barras julgadas em condicdes deverdo ser escovadas para retirar as escarnas de oxidagéo
destacadas, que eventualmente existam e antes do lancamento do concreto, deverdo estar limpas de
quaisquer substancias prejudiciais a aderéncia.

O cobrimento deve estar de acordo com as especificacdes da NBR6118/2007.

8.1.2 Formas

Formas sdo moldes provisorios destinados a receber concreto.

Ao projetar e construir as formas, serdo levadas em conta suas deformacdes, corrigidas atravées
de contra flecha, permitindo que a estrutura terminada tenha a forma e localizag&o prevista no projeto.

Deverdo permitir facil acesso para inspecdo e limpeza, deixando-se, quando necessérias,
aberturas provisorias.

As formas deverdo ser construidas de modo a obter-se um concreto acabado com as dimensdes
detalhadas em projeto, apresentando superficies lisas e uniformes, sem defeitos ou ressaltos.

Devem ser dispostas e executadas, de maneira tal que possam garantir a rigidez suficiente as

pecas a Concretar, para que quando submetidas as cargas resultantes do langamento do concreto fresco
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e o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto ndo venham a sofrer deformagdes prejudiciais
ao funcionamento e estética da obra.

As juntas de formas deverdo ser vedadas com madeira ou massa para evitar perda de
argamassa ou agua do concreto na ocasido do langamento. N&o sera permitida a utilizacéo de gesso ou
argilas.

As extremidades de cada tabua ou placas se alternardo de forma ordenada na confeccdo das
formas.

Antes do inicio das operages, a CONTRATADA deverd certificar-se do perfeito
posicionamento das formas, verificando cuidadosamente o atendimento de seus aspectos geométricos.

As formas s6 poderdo ser utilizadas por um tempo em que 0 seu reaproveitamento nao altere o
padrdo de qualidade desejado. A Fiscalizacdo poderad exigir a substituicdo parcial ou total dessas
formas, quando julgar necessario.

Quando ficar comprovado, antes ou durante a colocacdo do concreto, que as formas
apresentam defeitos evidentes e que ndo atendam as condi¢Ges estabelecidas, o lancamento do
concreto ndo sera autorizado ou sera interrompido, o reinicio se dara quando as deficiéncias forem
corrigidas.

Antes da concretagem as formas deverdo estar limpas e umedecidas.

Sendo utilizados produtos para facilitar a desforma das pecas, estes ndo deverdo escorrer para
as superficies do concreto e nem para as superficies verticais ou inclinadas das formas.

Para facilitar a desforma serdo preferidos os vernizes antiaderentes compostos de silicone ou
preparados com 6leos solUveis em agua, ou gordura diluida, e sera evitado o uso de 6leos automotivos,

graxas usuais e produtos analogos.

8.1.3 Concreto

O cimento Portland a utilizar na obra devera ser como exigéncia minima, um cimento de
marca oficialmente aprovada e deve satisfazer as Especificacdes Brasileiras. E responsabilidade da
CONTRATADA o fornecimento de um cimento Portland que permita obter um concreto com as
caracteristicas exigidas pelas estruturas, assegurando sua durabilidade e o cumprimento destas

Especificagoes.
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No mesmo elemento estrutural, ndo serd permitido o emprego de cimentos de marcas
diferentes.

Em particular para a superestrutura e a mesoestrutura, sera requisito importante a conservagao
da uniformidade das caracteristicas do cimento. A Fiscalizagdo da obra pedira a CONTRATADA uma
garantia por escrito, do fabricante, assegurando a uniformidade das caracteristicas do cimento durante
o0 periodo de execucdo da mesma e superestrutura. Serd, porém, responsabilidade da CONTRATADA
manter a qualidade e uniformidade dos materiais aprovados.

Todo o cimento devera ser entregue no local da obra, em sua embalagem original e devera ser
armazenado em local seco e abrigado, por tempo e forma de empilhamento que ndo comprometam a
sua qualidade.

Caberéa a Fiscalizagdo aprovar o cimento a ser empregado, podendo exigir a apresentacdo de
certificado de qualidade, quando julgar necessario.

8.1.4 Agregados

Os agregados serdo constituidos de materiais granulosos e inertes, substancias minerais
naturais ou artificiais, britados ou ndo, duraveis e resistentes, com dimensdes maximas caracteristicas
e formas adequadas ao concreto a produzir.

Deverdo ser armazenados separadamente, isolados do terreno natural, em assoalho de madeira
ou camada de concreto de forma a permitir o escoamento d'agua. Nao conter substancias nocivas, que
prejudiquem a pega e/ou o endurecimento do concreto, ou minerais deletérios que provoquem

expansdes em contato com a umidade e com determinados elementos quimicos.

8.1.4.1 Agregado Miudo

O agregado mitdo serd constituido por areia natural, de particulas redondas, ou por uma
mistura adequada de areia natural e areia obtida por britagem.

A areia de particulas angulosas se obtera pela britagem de pedregulho (cantos arredondados)
ou de rochas sas e duraveis, que atendam aos requisitos de qualidade especificados para os agregados
graudos.

Néo se permitira o emprego de areias de britagem como Unico agregado middo.
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O agregado miudo sera constituido por particulas limpas, duras, estaveis e livres de peliculas
superficiais, raizes e restos vegetais, gesso, pirita e escoria, € outras substancias nocivas que possam
prejudicar o concreto e as armaduras.

Em nenhum caso se empregara agregado mitdo que tenha estado em contato com aguas
contendo sais solUveis ou que tenham restos de cloretos ou sulfatos, sem antes ter determinado o
conteudo dos citados sais.

A quantidade de sais sollveis agregada ao concreto pelo agregado mitudo ndo incrementara o
contetdo de cloretos e sulfatos da &gua de mistura além do estabelecido na especificacdo "Agua para
argamassa e concreto Portland".

Quando da medicdo para sua utilizacdo na betoneira, o teor de umidade da areia serad
suficientemente uniforme e menor que 8,0% (oito por cento) em peso, da areia seca em estufa.

Enquanto ndo se fizer mencdo especial, subentende-se que o0s agregados sdo de peso normal.

O agregado miudo devera satisfazer as especificacdes da ABNT.

O agregado mitdo normalmente constituido por areia natural quartzos, de dimensdo méaxima
caracteristica igual ou inferior a 4.8mm, devera ser bem graduado.

Séo recomendadas as areias grossas que ndo apresentem substancias nocivas, como torrdes de
argila, materiais organicos, etc.

Deverdo ser executados, para cada partida de 50 m?® de agregado miudo ou fracdo chegado a

obra, ensaio de granulometria, presenca de substancias nocivas e impurezas organicas.

8.1.4.2 Agregado Graldo

O agregado graudo sera constituido por pedregulho, pedregulho britado, rocha britada ou por
uma mistura destes materiais conforme os requisitos destas especificagoes.

As particulas que o constituem serdo duras limpas, resistentes, estaveis, livres de peliculas
superficiais, de raizes e restos vegetais, gesso, anidrica, pirita e escorias. Além disso, ndo devem
conter outras substancias que possam prejudicar o concreto e as armaduras, nem conter quantidades
excessivas de particulas que tenham a forma de lamelas ou de agulhas.

Em nenhum caso serdo utilizados agregados gratdos extraidos de praias maritimas, que
tenham estado em contato com aguas contendo solugdo de sais ou que tenham restos de cloretos e

sulfatos, sem antes ter determinado o conteldo de tais sais nos agregados. A quantidade de sais
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sollveis incorporados ao concreto pelo agregado graudo ndo deverd aumentar o teor de cloretos e
sulfatos além do estabelecido na especificagdo "Agua para argamassa e concreto de cimento
“portland". Esta disposi¢do devera ser especialmente observada no caso das estruturas de concreto
armado e protendido e em todos os casos onde pegas ou elementos de aluminio ou galvanizados sejam
embutidos no concreto.

No momento da medicdo para sua colocagdo na central de concreto ou betoneira, a umidade
superficial do agregado graudo devera ser suficientemente uniforme para que na utilizagdo de
concretos de consisténcias distintas ndo haja variacGes acima de 2,5 cm por esta razdo, avaliadas em
ensaio de abatimento

O agregado graudo devera apresentar dimensdo maxima caracteristica com diametro superior a
4,8 mm e inferior a 75 mm e deverd satisfazer as Especificacdes da ABNT.

O agregado graudo sera constituido pelas particulas de diversas graduacfes nas proporcdes
indicadas nos tragos do concreto e armazenado separadamente, em fungéo destas graduacdes.

Deverdo ser executados para cada 50 m? de agregado gratdo ou fragdo chegada a obra ensaios

de granulometria, resisténcia ao esmagamento e indice de forma.

8.1.5 Agua

A &gua empregada na mistura e cura do concreto, devera ser isenta de teores prejudiciais de
6leos, &cidos, alcalis, cloretos, sulfatos, agucares, substancias sélidas em suspensao, matéria organica
ou outras impurezas.

Na analise quimica, deverdo ser respeitados os limites maximos aceitaveis de substancias
nocivas, como também os limites maximos para expansdo devida a reacdo alcali-agregado
estabelecidos na NBR 7211/ 2005.

Qualquer indicacdo de expansdo, sensivel variacdo no tempo de pega ou uma reducdo de mais
de 10% na resisténcia a compressdo, em qualquer idade, serdo suficientes para a rejeicdo da dgua em

exame.

8.1.6 Aditivos
Somente deverdo ser usados aditivos nos estudos de dosagem de concreto empregados na
obra.
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A utilizacdo de aditivos deve ser baseada no conhecimento de sua composicao e propriedades,
nos efeitos produzidos no concreto e nas armaduras, sua dosagem tipica e prazo de validade e
condicBes de armazenamento.

Para o concreto protendido, os aditivos que contenham cloreto de célcio ou quaisquer outros
alégenos serdo rigorosamente proibidos. Ndo deverdo conter ainda ingredientes que possam provocar a
corrosdo do ago, as mesmas recomendagdes para a calda de injeg&o.

Os aditivos a serem utilizados no preparo de concreto deverdo se apresentar no estado liquido
e cumprir 0s requisitos estabelecidos nas normas e nestas especificacdes.

Em estruturas de concreto protendido e nas estruturas de concreto onde poderdo ser embutidas
pecas de aluminio ou galvanizadas ndo se empregardo aditivos que contenham cloretos em proporcdes
tais que contribuam para a concentragdo final de ions cloro no concreto, qualquer que seja sua origem
ou precedéncia, em mais de 150 partes por milhdo referidas ao contetdo de agua de mistura.

Cada aditivo devera manter a uniformidade de suas propriedades ao longo de toda a obra.

O concreto podera conter um fluidificante (redutor da dosagem de &gua na mistura) de tipo
adequado, de pega normal, acelerador de resisténcia ou retardador do inicio de pega. O tipo e a dose
sera proposta pela CONTRATADA, considerando as condi¢gdes ambientais.

A resisténcia do concreto, contendo aditivos, a idade de 48 horas e a idades maiores, ndo sera
menor que a do mesmo concreto sem aditivos.

Para cura do concreto, poderéa ser utilizado aditivo quimico na forma de composto liquido, nas
cores branca, cinza claro e translicidos, segundo as condi¢Bes estabelecidas pela ABNT, pelas
Especificacbes Complementares ou pela Fiscalizagdo, de acordo com as caracteristicas das estruturas.

O composto liquido sera entregue pronto para sua utilizacdo. Em nenhum caso sera

diluido nem alterado na obra antes da sua utilizag&o.

8.1.7 Caracteristicas dos Concretos
O concreto a ser utilizado na execucdo de todas as estruturas e elementos que as constituem
tera as caracteristicas, condi¢des e qualidade que correspondam as que se estabelecem nos desenhos,

nestas Especificaces Técnicas e demais documentos de projetos.
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Devera ter a propriedade de poder ser colocado em formas sem segregac¢do ou com segregacgao
minima possivel e, uma vez endurecida, possuir todas as caracteristicas que estabelecem estas
Especificacbes e que exige o funcionamento das estruturas nas condi¢des de servico.

O concreto conterd quantidade de cimento suficiente e necessaria para obter misturas
compactas, capazes de assegurar a resisténcia e durabilidade das estruturas expostas as condicfes de
servico e também a protecdo das armaduras contra os efeitos da oxidagdo ou corrosdo do meio
ambiente.

O concreto devera conter a menor quantidade possivel de agua que permita sua colocacéo e
compactacdo, um perfeito ajuste as formas e a obtencdo de estruturas bem compactadas e bem
acabadas.

8.1.8 Resisténcias mecanicas

A qualidade do concreto sera definida pelo valor de sua resisténcia caracteristica de ruptura a
compressdo, correspondente a idade em que este deva suportar as tensdes de projeto. Salvo indicagdo
explicita em contrério, contida nos desenhos e outros documentos do projeto, tal idade sera de 28 dias.
Quando for autorizado o emprego de cimento de alta resisténcia inicial, a resisténcia sera calculada
com base nos ensaios feitos com a idade de sete (7) dias.

O célculo da resisténcia caracteristica do concreto se fard com base nos ensaios com corpos de
prova cilindricos de 15 cm de diametro e 30 cm de altura, moldados e curados de acordo com as
normas.

Para medir a qualidade do concreto utilizado na obra, a cura dos corpos de prova sera feita nas
condigdes normalizadas e de umidade e temperatura.

Define-se como resisténcia caracteristica do concreto de um determinado tipo ensaiado a
mesma idade, aquela que é superada por 95% dos resultados dos ensaios em uma distribuicdo
estatistica normal.

Entende-se por resultado de um ensaio a media das resisténcias dos corpos de prova moldados
com a mesma amostra de concreto e ensaiadas com a mesma idade.

Na obra serd controlada de forma sistematica a qualidade e uniformidade de cada tipo de
concreto mediante ensaios a compressdo realizados sobre corpos de prova que foram curados em

condicBes normalizadas de temperatura e umidade e ensaiados na idade especificada.
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8.1.9 Composic¢do do Concreto

As propor¢bes dos materiais componentes de cada tipo de concreto serdo determinados de
forma experimental, tendo em conta o conjunto de exigéncias estabelecidas que determinem suas
caracteristicas e condi¢des de qualidade. A composicao do concreto sera a necessaria para que:

Tenha a consisténcia e trabalhabilidade adequadas para uma conveniente colocacdo nas formas
e entre as armaduras, nas condicOes de execucdo da estrutura, sem que se produza a segregacao dos
materiais, nem que se acumule uma excessiva quantidade de agua sobre as superficies horizontais,

Cumpra o0s requisitos de resisténcia,

e Assegure a maxima protecdo das armaduras e resista devidamente a acdo destruidora do
meio-ambiente a que a estrutura estara exposta,

e Possua as demais condi¢bes requeridas para a estrutura ou estabelecidas por estas
especificagdes.

A CONTRATADA realizara os ensaios necessarios para dar cumprimento ao estabelecido no
paragrafo anterior. Para isto empregara amostras representativas de todos os materiais que se propde
empregar para a elaboragéo do concreto.

A determinacdo das proporcdes do concreto serd realizada por um profissional ou laboratorio
especializado em tecnologia do concreto, mediante 0s estudos e experiéncias necessarios.

Né&o se autorizara a coloca¢do de nenhum tipo de concreto, para o qual ndo se tenha dado
cumprimento ao estabelecido anteriormente, com resultados que satisfagcam as condi¢des requeridas
por estas Especificacdes e demais documentos do projeto. Dos resultados dos ensaios de resisténcia
das concretagens da obra, resultardo resisténcias medias tais que, nas idades a que correspondam, com
0 desvio normal estimado ou determinado para o tipo de concreto, se possa obter a resisténcia

caracteristica especificada.

8.1.10 Preparo da Mistura
A mistura podera ser preparada por um dos procedimentos seguintes:
e Em usina central fixa,
o Parcialmente em usina central e parcialmente em caminhao betoneira,

e Mistura em usina betoneira,
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e Mistura em usina central fixa.

O concreto sera misturado até obter uma distribuicdo uniforme de todos os seus materiais
componentes. A operacdo se realizard unicamente em forma mecénica e estara a cargo de um operador
experiente.

A descarga se realizara sem produzir a segregacdo do concreto.

Para as betoneiras do tipo convencional o tempo de mistura, para pastas de até 1,5 m3, ndo sera
menor que 90 segundos, contados a partir do momento em que todos os materiais sejam lagados no
tambor para a mistura. Para capacidades Uteis maiores do que as indicadas, o tempo de mistura sera
aumentado em 30 segundos para cada 750 cmd, ou fragdo de acréscimo. O tempo méaximo de mistura
ndo excedera 05 (cinco) minutos. Se os tempos minimos de mistura estabelecidos forem insuficientes
para assegurar a homogeneidade do concreto, incrementar-se-4& 0 necessario para obter grau de
homogeneidade adequada.

Para as betoneiras do tipo ndo convencional e de eixo vertical, o tempo de mistura sera
estabelecido experimentalmente.

Uma porcdo de agua de mistura entrara no tambor de mistura antes dos materiais sélidos. O
restante, conjuntamente com os aditivos, sera colocado antes que transcorra 1/3 do tempo de mistura
estabelecido.

Para o caso de mistura parcial em caminhdo betoneira, 0 tempo minimo de mistura em usina
serd de 30 segundos. Para este caso, ou 0 caso de mistura total em caminhdo betoneira, a eficiéncia
sera pelo menos igual a da usina fixa. Determinar-se-4 0 numero total de revolugdes do tambor e a
velocidade de mistura que sera necessaria para a correta homogeneizagdo. Durante o tempo adicional
que o concreto permanecga no caminhado betoneira aplicar-se-a a velocidade de agitagéo.

A descarga sera completada antes de transcorridos 60 (sessenta) minutos desde o contato do
cimento e agregados (ou da agua com ambos) na betoneira, ou antes, que o tambor tenha girado 300
(trezentas) revolucgoes.

Em tempo de calor a Fiscalizagdo estabelecera os tempos de transporte maximos.

8.1.11 Colocagdo do concreto nas formas
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As operagBes de concretagem, em particular no caso de elementos estruturais de grandes
dimensbes, serdo realizadas de acordo com um plano de trabalho cuidadosamente estabelecido
antecipadamente.

A medida que o concreto vai sendo colocado nos moldes deve ser adensado até alcangar a
maxima densidade possivel, sem produzir sua segregacdo, e para se conseguir um preenchimento
completo dos moldes, sem vazios e sem outras imperfeicdes que prejudiquem a resisténcia e demais
propriedades necessarias do concreto e da estrutura.

A compactacdo sera realizada por vibracdo mecéanica de alta freqliéncia, mediante vibradores
de imers&o operados por pessoal competente.

Em todos os casos em que se faca necessario, a vibragdo mecanica sera complementada por
compactacdo manual ou outros meios necessarios para se obter a total compacidade da mistura.

As lajes com espessura menor do que 20 centimetros serdo compactados preferivelmente com

vibradores de superficie.

8.1.12 Cura do Concreto

A cura sera iniciada imediatamente ap6s o endurecimento do concreto, o suficiente para que
sua superficie ndo seja afetada pelo método de cura adotado. Durante o periodo estabelecido, o
concreto sera protegido contra a secagem prematura, evitando-se a perda de umidade interna.

Para isto sera mantido permanentemente umedecido, a uma temperatura 0 mais constante que
for possivel, protegendo-o das baixas temperaturas e das a¢cbes mecanicas que possam prejudica-lo.

Para os concretos preparados com cimento Portland normal e estruturas de sessdes onde a
minima dimenséo linear seja de 75 cm ou menor, serd estabelecido como periodo minimo de cura
Umida o de sete (07) dias, contados a partir do momento de colocacdo do concreto. Durante este
periodo a temperatura do ar em contato com o concreto sera igual ou maior a 10°C. Em caso de se
empregar cimento de alta resisténcia inicial, ou com acelerador de resisténcia previamente autorizado
e de efeitos equivalentes, o mencionado periodo de cura se reduzird a quatro (04) dias.
Excepcionalmente, nas épocas de tempo de calor, a fiscalizagdo podera aumentar o periodo de cura, ao
numero de dias indicados para estruturas em contato com meio agressivo.

Independentemente do periodo de cura minimo, estabelecido no paragrafo anterior, a cura

podera dar-se por terminada, suspendendo-se em consequéncia as medidas adotadas para manter tanto
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a temperatura estabelecida com o umedecimento continuo do concreto, quando 0s corpos de prova que
tenham sido mantidos junto aos elementos estruturais que representam e curados nas mesmas
condicdes, indiguem que o concreto tenha adquirido uma resisténcia média, pelo menos de setenta e
cinco por cento (75%) da resisténcia caracteristica especificada.

Para as estruturas ou parte delas que estejam em contato com um meio agressivo, os periodos
de cura estabelecidos acima serdo de 10 e 7 dias, respectivamente. Em caso de contato com um meio
agressivo, o tempo de cura ndo podera ser reduzido em nenhum caso.

Durante o periodo de cura estabelecido, as formas ndo impermeaveis que permanecam
colocadas, serdo mantidas continuamente umedecidas. Se a estrutura for desformada antes de finalizar
o periodo de cura estabelecido, imediatamente apds a desforma sera aplicado o método de cura
adotado. As superficies de concreto que ndo estiverem em contato direto com as superficies internas
da forma serdo mantidas constantemente umedecidas.

A cura seré realizada preferivelmente por umedecimento, podera também empregar-se vapor e
compostos liquidos para a cura do concreto.

Quando para acelerar o endurecimento do concreto se empregar o calor, 0 concreto sera
mantido permanentemente umedecido. A maxima temperatura de cura ndo deve exceder 70°C
(setenta). Os equipamentos, elementos, instalacGes e procedimentos a serem empregados deverdo ser
submetidos a aprovacao prévia da supervisora.

O ciclo 6timo de cura sera determinado experimentalmente antes de sua aplicagdo na obra.

Para o caso de cura por umedecimento sera levado em conta que o0 concreto serd mantido
permanentemente umedecido durante o periodo de cura estabelecido, mediante rega com agua que
cumpra as condicOes estabelecidas no item Materiais, destas Especificacdes. A dgua empregada ndo
devera manchar nem descorar as superficies da estrutura.

A agua podera ser aplicada diretamente sobre a superficie do concreto ou sobre tela de juta,
tela de algoddo, manto de areia ou materiais similares em contato direto com a superficie da estrutura,
gue sejam capazes de reter a umidade durante o tempo estabelecido.

Ao se finalizar a cura, se procedera a eliminacdo de toda a sobra de material empregado, com
o fim indicado anteriormente.

Para o emprego de compostos liquidos, para a formagcdo de membranas de cura, serdo

cumpridas as seguintes exigéncias:
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a) O composto liquido sera opaco e de cor branca e cumprira as condi¢Bes que se estabelecem
nestas Especificaces;

b) O produto seré entregue na obra pronto para seu emprego. Em nenhum caso sera diluido nem
alterado na obra. No momento de sua aplicacdo estard perfeitamente misturado, com o pigmento
uniformemente dispersado no veiculo;

¢) Quando o produto tiver que ser aplicado com baixas temperaturas e sua viscosidade forem
demasiadamente elevadas para um espalhamento satisfatério, devera ser aquecido em banho-maria,
sem que o produto supere a temperatura de 35°C;

d) Imediatamente apds haver desaparecido a pelicula brilhante de dgua superficial e enquanto a
mesma encontrar-se Umida, 0 composto sera aplicado;

e) O produto serd aplicado uniformemente sobre as superficies, tendo especial cuidado em
obter uma pelicula continua, livre de defeitos e perfuragoes;

f) Seré prestada especial atencdo para assegurar um fechamento dos Vértices, arestas e zonas
rugosas das superficies;

g) O composto sera pulverizado em duas camadas, colocadas uma imediatamente depois da
outra. A operagdo se realizara mediante um equipamento pulverizador adequado, de acionamento
pneumatico, elétrico ou mecanico, provido de um tanque de pressdo e de um agitador continuo do
contetido. A pulverizagéo sera realizada com todo cuidado;

h) O produto sera aplicado a razdo de 200 a 270 cm3 por metro quadrado, de acordo com a
capacidade de impermeabilizacdo demonstrada nos ensaios de retencdo de agua e as condigdes
climéticas do momento de sua aplicacéo;

i) As superficies cobertas com o composto receberdo a maxima protecdo durante o periodo de
cura estabelecido, com o fim de evitar sua ruptura ou destruicdo. Se chover imediatamente apds a
aplicacdo e antes que o composto tenha secado suficientemente para resistir a danos, ou se a
membrana resultar prejudicada por qualquer causa antes do termino do periodo de cura, se procedera a
cobertura imediata e novamente na forma e com a quantidade de composto especificada;

j) Na&o sera permitida a passagem de equipamentos, veiculos, nem pedestres sobre a membrana,
salvo em zonas restritivas, devidamente protegidas, para evitar sua ruptura. A protecdo consistira em

ndo menos de cinco (5) centimetros de solo ou de outro cobrimento adequado que impeca a destruicdo
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da capa com o transito. Este cobrimento ou protecdo nao sera aplicada até que a membrana nao esteja
completamente seca, e sera eliminado por métodos adequados, uma vez finalizado o periodo de cura;

k) Quando a temperatura do ar for maior de 30°C a CONTRATADA completard a cura da
membrana, mediante orvalhar com agua em forma de nevoa, que se aplicard sobre a pelicula, tdo
pronto se tenha produzido a secagem da mesma. Em caso de se empregar um composto betuminoso, o
orvalhar serd aplicado quando a temperatura do ar for 25°C ou maior, devendo neste caso atentar-se
para a precau¢do que se indica. O orvalhar com agua serd& mantido permanentemente até que a
temperatura do ar seja menor que a indicada em cada um dos casos tratados no presente inciso;

I) O presente método de cura ndo sera aplicado nas superficies que posteriormente devem
aderir ao concreto fresco, ou que devam ser cobertos com argamassa, salvo nos casos em que a
superficie sobre a qual tenha aplicado a membrana seja tratada, na forma especificada para as juntas de
construcdo, eliminando total mente da superficie o composto aplicado;

m) O emprego de compostos liquidos que constituem membranas da cura ndo exime do

umedecimento continuo das formas ndo impermeaveis que sejam colocadas durante o periodo de cura.

8.1.13 Escoramentos

As estruturas provisorias destinadas a sustentar os elementos de construgdo durante a
execucdo, até que atinjam valores suficientes das suas proprias resisténcias. Deverdo ser construidas de
escoras e elementos de ligacdo, pecas de madeira ou estruturas metalicas, de modo a ndo apresentarem
deformagdes prejudiciais a forma da estrutura e esfor¢os no concreto, na fase de endurecimento.

O escoramento seré projetado e construido sob a responsabilidade da CONTRATADA.

Deveréa suportar com a rigidez necessaria todas as cargas e acdes possiveis de ocorrer durante
a fase construtiva e também garantir na obra acabada a geometria, os alinhamentos e os greides do
projeto executivo.

Deveréa suportar o peso das estruturas de concreto armado, até adquirir resisténcia e médulo de
elasticidade necessaria a sua auto-sustentacao.

Os escoramentos e cimbramentos deverdo ser projetados de acordo com um esquema ldgico,
de modo que se possa determinar o esforco e a seguranca de cada uma de suas pecas. O projeto levara
em conta as deformagfes para que o cimbramento ou escoramento tenha a rigidez necessaria e ndo

produza qualquer dano no concreto a ser langado.

Empresa Maranhense de Administragdo Portuaria — EMAP . Porto do Itaqui . S&o Luis . Maranhao . Brasil
Av. dos Portugueses s/n° . CEP 65085-370 . site: www.emap.ma.gov.br
Tel.: 55 (0**98) 3216-6000 . Fax: 3222-4807 . CNPJ: 03.650.060/0001-48 . Insc. Est.: 12.180.031-8




EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGCAO PORTUARIA
PoRTODO EMAP

ITAQUI GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
TITULO:

CADERNO DE ENCARGOS

N2 PROCESSO: OBIJETO:

151/2015 Contratacdo de Empresa Especializada para Construcdo de
Banheiro e complementares para o funcionamento do Berco 108 no
Porto do Itagui em Sé&o Luis.

Responsavel pela Solicitagdo: N2 COTEC: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
Eugénio Mendonga CE-PI1-1001-0002-R00 Dez/2015 01 23de 44

Deverdo ser previstas, quando for o caso, as contra-flechas necessarias para compensar 0s
recalques de apoio e deformacGes proprias da estrutura.

Como dispositivo para o descimbramento, somente sera admitido aqueles que com macacos
ou caixas de areia permitam um controle da operacdo e que respondam as necessidades da estrutura.

N&o serd iniciado o langamento do concreto sem a inspecao e aceitacdo pela Fiscalizagdo. A
aprovacao, através da vistoria, assim como do projeto ndo exime a CONTRATADA de sua total
responsabilidade pela seguranga, dimensdes, niveis, alinhamento, etc. dos cimbramentos e pelos danos

que possam sofrer as estruturas a serem construidas.

8.1.14 Furos em Concreto

A técnica de execucdo de furos em concreto armado se faz mediante a utilizacdo de
perfuradeiras profissionais, de alta calibragem, que utilizam ferramentas diamantadas.

As perfuragBes utilizam méaquinas especificas, com motores elétricos e ou hidraulicos
potentes, que sdo acoplados as colunas metalicas - conforme a planta - mediante a fixagdo do motor,
que trabalha sob direcdo de um operador, possibilitando a execugdo de diferentes furos, dos mais
diferentes diametros, conforme pré-estabelecido pela planta de cada projeto.

O furo pode ser executado de dois modos: com perfuratrizes rotativas, com coroas diamantadas, neste
caso devem ser escareadas. Apos a execucdo dos furos é de fundamental importéncia retirar todo o p6
e 0s materiais soltos, preferencialmente com jato de ar, se utilizar agua aguardar a secagem na
condicdo da superficie saturada seca antes de aplicar o adesivo. Utilizando os didmetros padronizados
e disponiveis para construcéo civil, a diferenca entre o didmetro da barra e do furo deve ser apenas um
diametro padrdo acima, ou seja, para barras com diametros de 8 mm, o furo devera ter 10 mm
(medidas padronizadas para as barras de aco CA-50), ou para barras de ancoragem com didmetro de

16 mm, o furo deve apresentar 20 mm de didmetro.

8.1.15 Laje do tipo macica

A laje consiste de formas e escoras de madeira que sustentam a estrutura durante o processo de
cura do concreto.

Estas lajes sdo executadas totalmente na obra em forma de placas feitas em concreto armado

que possuem superficie plana em que sua espessura é pequena com relacdo a sua largura e
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comprimento, e estas placas estdo sujeitas as acdes qual agem perpendicularmente em seu plano
médio.
A NBR 6118:2003 prescreve espessuras minimas para as lajes macicas de edificios da
utilizagdo, os seguintes valores:
a) 05 cm para lajes de cobertura ndo em balanco,
b) 07 cm para lajes de piso ou de cobertura e balanco,
c) 10 cm para lajes que suportem veiculos de peso total menor ou igual a 30KN,
d) 12 cm para lajes que suportem veiculos de peso total maior que 30KN,
e) 15 cm para lajes com protensdo apoiadas em vigas, 1/42 para lajes de pisos biapoiados, 1/50
para lajes de piso continuas,
f) 16 cm lajes lisas e 14 cm para lajes-cogumelo.
Neste Projeto especificamente, existem duas lajes de 10cm cada uma, sendo a primeira no piso
inferior e a segunda a 1, 37m da primeira, sendo que esta tltima funcionard como tampa da estacéo de

tratamento de Esgoto ao tempo que servira de piso para as instalagfes sanitarias coletivas.

8.2 Paredes e Divisorias

A alvenaria sera executada com bloco vedacéo concreto 19 x 19 x 39cm (Classe D — NBR-
6136/07), assentado com argamassa de traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), dosada com um
impermeabilizante, em base quimica compativel, sendo este impermeabilizante previamente dissolvido
na agua de amassamento da argamassa. Deve-se manter o alinhamento por ocasido do assentamento.

A armacéo destas pecas serdo feitas com aco CA 50/60 de 6,3mm.

Serdo erguidas paredes em alvenaria de blocos cerdmicos de 06 fusos 09 x 14 x 19cm %2 vez
nas dependéncias internas do banheiro com a funcdo de dividir os espacos conforme layout
apresentado em projetos. O traco da argamassa que sera utilizada no assentamento também devera ser
de 1:2:8 (cimento, cal e areia média).

As alvenarias serdo encunhadas nos encontros com as faces inferiores de lajes e/ou vigas,
utilizando-se argamassa convencional provida de aditivos expansores do tipo SikaGrout ou Expansor.

Para tanto devera ser deixada folga entre alvenaria e o fundo da viga ou laje, de no maximo 2,5cm.
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Os pontos principais a cuidar na execucdo das alvenarias sdo: prumo, alinhamento,
nivelamento, extremidades e angulos. O consumo de impermeabilizante deve ser indicado pelo
FABRICANTE.

Embaixo e acima das aberturas de todas as janelas, serdo construidas vigas de concreto
armado (contra-verga e verga), que impedirdo o surgimento de trincas a 45°.

As vergas e contra-vergas serdo pré-fabricadas em concreto armado Fck=20MPa e assentadas
durante a execucao da alvenaria. O comprimento seré o tamanho da janela, acrescido de 60 cm (30 cm
para cada lado).

A armacdo destas pecas serd feita com aco CAS50/60 de 6,3mm, conforme indicado em
planilha orgamentéria.

8.3 Revestimentos

8.3.1 Chapisco / Reboco / Embogo

Os servigos de revestimento s6 poderdo ser iniciados quando forem finalizados os servicos
relacionados a seguir: assentamento de alvenaria, contramarcos chumbados (em caso de esquadria de
madeira), sistemas elétricos e sistemas hidraulicos prontos e revisados conforme projetos. Toda area a
ser aplicada deve estar limpa e isenta de residuo que prejudiquem a aplicacdo da argamassa (chapisco
rolado).

Deverdo ser revestidas todas as faces do banheiro, ja considerando as divisérias. A primeira
camada de revestimento a ser executada devera ser o chapisco em trago 1:3 (cimento e areia média) e
espessura de 9mm. Logo apos, devera ser executado 0 embogo ou reboco com espessura maxima de
20 mm e traco 1:4 (cimento e areia média).

Tanto as paredes internas, de vedacdo e divisorias dos sanitarios, deverdo receber
revestimentos ceramico tipo Gré de dimensdes 20x20 cm da marca Portobello na cor Branco BR ou
equivalente e rejunte da marca Weber Quartzolit na cor cinza concreto ou similar, conforme projeto.
As placas ceramicas serdo assentadas com argamassa propria para assentamento tipo ACI da marca
Weber Quartzolit. Contudo, deverdo ser obedecido o tempo de cura do chapisco, reboco e argamassa
de assentamento, além dos intervalos entre as etapas conforme orientac@es dos fabricantes.

Alguns dos procedimentos necessarios a para a execu¢do do referido item sdo:
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a) Tirar as mestras com espacamento de aproximadamente 1,80m em ambas as direcdes, com
ajuda da régua de aluminio, prumo de face, nivel manual e linha,

b) Proteger todas as caixas elétricas e ponto hidraulicos,

c) Lancar a argamassa em superficie ligeiramente umedecida, para melhorar aderéncia da
préxima camada de revestimento,

d) Lancar argamassa com auxilio de colher de pedreiro e sarrafear ligando os pontos das
mestras,

e) Em caso de chapisco rolado, empregar a argamassa com auxilio de um rolo rugoso,

f) Em caso de embocgo, seu acabamento final é sarrafeado para assentamento de pecas
ceramicas utilizando areia grossa,

g) Especial atengdo deve ser dada ao prumo e nivel das caixas de passagem elétrica, telefonia e
pontos hidraulicos.

8.3.2 Assentamento de Cerdmica

E muito importante que o assentador, antes de iniciar os trabalhos de colocagio da ceramica,
certifique-se de que possui todas as ferramentas e equipamentos essenciais para 0 assentamento, de
forma a poupar tempo e trabalho durante a execucdo dos servigos. As ferramentas e equipamentos
necessarios a execugdo do assentamento de revestimento cerdmico séo:

Linha em nylon, colher de pedreiro, espatula, lapis de carpinteiro, régua de aluminio, nivel de
bolha, trena, esquadro, nivel de mangueira, vasilhame para mistura de argamassa colante, prumo,
cortadores de vidia manuais, serra elétrica portatil com disco de corte diamantado, torqués, serra
circular, desempenadeira, furadeira elétrica, broca tubular, além de todos os EPI’s.

Serdo necessarios 0s seguintes materiais: agua, argamassa para camada de regularizacéo,
argamassa para chapisco, argamassa colante prépria tipo ACI da marca Weber Quartzolit.

Deverdo ser observadas, pela fiscalizacdo designada pela EMAP, algumas informacdes
referentes aos materiais da serem utilizados, tais como: prazo de validade, condicGes de
armazenamento, instrucGes e cuidados necessarios a aplicacdo, manuseio, quantidade de agua de
amassamento e tempo de maturacdo (repouso). Desata maneira, se for identificado qualquer
procedimento de acondicionamento e utilizagdo inadequada dos materiais a fiscalizagdo da EMAP

devera solicitar a troca ou a modificacdo dos procedimentos de execucado dos trabalhos.
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8.3.2.1 Argamassa de rejuntamento

A argamassa de rejuntamento, ou simplesmente rejunte, deverd ser utilizada Unica e
exclusivamente para executar o preenchimento dos espacos entre duas pecgas ceramicas consecutivas, e
apos a sua finalizacdo devera ter condigdes de exercer a fungdo de apoiar e proteger as arestas das
pecas ceramicas. O rejunte a ser aplicado devera ser da marca Weber Quartzolit na cor cinza concreto
ou similar, conforme projeto. Para que seja executado o0 espacamento entre as placas de revestimento
ceramico deverdo ser observado a norma brasileira (NBR 8214).

A superficie a ser rejuntada devera passar por um processo de limpeza para remocéo de
material particulado, sujeira, e outras substancias que possam se apropriar do espacamento a ser
preenchido pelo rejunte. Os procedimentos recomendados para a limpeza so 0s seguintes:

a) Remocao de pd, sujeiras e materiais soltos - escovacdo com vassoura de piacaba ou escova,
lavagem com agua sob presséo ou jato de areia nos casos de grande impregnacéo;

b) Remocéo de particulas aderidas com espatula ou talhadeira;

c) Remocédo de graxa e gordura: processos mecénicos (esfregacdo) com auxilio de solugdes
alcalinas ou &cidas que ndo comprometa as propriedades fisicas e nem a qualidade das pecas
ceramicas: fosfato de sédio, soda caustica, dcido muriatico ou detergente;

d) Né&o é permitida a adogao de juntas de assentamento secas;

e) O preenchimento das juntas de assentamento devera ser executado, no minimo, 03 dias,
apds o assentamento.

Apbs a secagem da argamassa de rejuntamento (15 a 30 minutos), devera ser efetuada a
limpeza do revestimento com uma esponja de borracha macia, limpa e Umida, finalizando com a

aplicacdo de pano ou estopa limpos e secos.

8.4 Pavimentacdes e Pisos
Os pisos deverdo ser executados de acordo com as determinacGes do projeto, no que diz
respeito aos tipos de material a serem utilizados, e sua aplicacdo devera ser executada rigorosamente

em conformidade com as especificacOes.
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Os servicos deverdo ser executados exclusivamente por mdo-de-obra especializada, com
suficiente experiéncia no manuseio e aplicacdo dos materiais especificos, de modo que, como produtos
finais, resultem em superficies com acabamento, qualidade e durabilidade assegurada.

Os pisos internos lavaveis, bem como os pisos externos impermeaveis, deverdo ser executados
com caimento adequado, em direcdo aos ralos indicados em projetos, de modo que o escoamento de
agua seja garantido em toda sua extenséo, sem a formacao de quaisquer pontos de acimulo.

Os pisos deverdo ser executados apds a conclusdo dos servicos de revestimento de paredes,
bem como, no caso especifico de ambientes internos, ap6s a conclusdo dos respectivos revestimentos
de teto e a vedagdo das aberturas para o exterior.

Sempre que seja necessaria a execugdo do piso antes do término dos revestimentos de paredes
e tetos, devera ser prevista protecdo eficiente e compativel com o piso executado e devera ser
respeitado o prazo de liberacdo para utilizacdo. Antes de se dar inicio a execugdo dos revestimentos
finais, todas as canalizagOes das redes de &gua, esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas,
deverdo estar instaladas e testadas.

O piso do banheiro e demais instalagdes serd em revestimento cerdmico tipo Gré de dimens6es
35x35cm da marca Portobello na cor Branco BR ou equivalente e rejunte da marca Weber Quartzolit
na cor cinza concreto ou similar, conforme projeto. A cor do piso sera definida pela FISCALIZACAO,
por ocasido da instalacdo, através de mostruario com cores de linhas existentes. Todas as superficies e
deverdo ser molhadas com &gua limpa, para remogéo de poeira e residuos.

Deverdo ser utilizadas argamassa colante prépria tipo ACI da marca Weber Quartzolit,
aprovadas pela FISCALIZACAO.

O contrapiso devera ser executado com argamassa no traco de 1:4 (cimento e areia) com
preparo manual, e utilizac8o de adesivo para argamassa e cimento Portland composto CP Il — 32.

As referéncias de nivel devem ser obtidas através de taliscas assentadas com a mesma
argamassa que o contrapiso sera executado. Deverdo ser previstas taliscas junto aos ralos, quando
existentes, de modo a garantir o caimento necessario. Ndo devem ser executadas mestras.

Todo o taliscamento deve ser retirado e preenchido com a mesma argamassa do contra-piso.

O acabamento da argamassa de contra-piso deve ser compativel com o revestimento final, a
saber:

a) Piso cimentado: apenas sarrafeado.
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Em algumas areas devera ser aplicado concreto Fck = 25Mpa, vibrado em betoneira e com
lancamento manual, conforme projeto. Deverdo ser averiguadas todas as prerrogativas ja& mencionadas
a respeito de procedimento de preparo, execucdo, langcamento e cura da estrutura de concreto, bem
como a observancia das normas associadas j& mencionadas.

As placas ceramicas deverdo estar Umidas, apds imersao em agua limpa, por periodo de 2
horas.

Antes do langamento da argamassa de assentamento, para melhoria da aderéncia, a base sera
umedecida e polvilhada com cimento, formando uma pasta que deve ser espalhada com vassoura de
piacava, formando uma camada de, no méaximo, 05 mm.

A argamassa de assentamento deve ser aplicada em uma area da ordem de 2m? e sarrafeada.
Sobre esta argamassa Umida langa-se p6 de cimento formando uma camada uniforme de 01 mm e
borrifa-se agua com a broxa.

As pecas ceramicas devem ser distribuidas e pressionadas sobre esta pasta e batidas com
martelo de borracha.

Terminada a pega da argamassa de assentamento, deverd ser verificada, por percussdo ao
toque, a presenca de som cavo, sendo reassentadas as pegas, porventura, comprometidas.

Apos 0 assentamento, as pecas deverdo ser limpas antes do endurecimento da argamassa.

Quanto ao seccionamento das pecas ceramicas devera ser indispensavel o esmerilhamento da
linha de corte de modo que se obtenham pecas perfeitamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas,
sem irregularidades perceptiveis.

Poderdo ser utilizadas ferramentas elétricas portateis, como serras manuais, ou maquinas de
corte com risco de brocas de videa. Nao serdo admitidos cortes com frisadores de diamante manual ou
torqués.

As pecas de revestimentos cerdmicos cortadas deverdo ser apresentadas e aprovadas pela
fiscalizacdo da EMAP antes de sua aplicacdo, garantindo o emprego de pecas com a qualidade
satisfatoria e impedindo o desperdicio d recursos por ocasido de retrabalho de atividade.

E vedado andar sobre o revestimento logo ap6s assentado e até em 24 horas ndo deve ser
permitido o trafego de pessoas. A partir deste prazo, usar pranchas largas de madeira para transitar

sobre o piso até o final do 3°dia.
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Os pisos prontos devem apresentar acabamentos perfeitos, bem nivelados, com as inclinag6es
e desniveis necessarios, conforme projetos.

Nas mudancas de ambientes demonstradas em projetos que compreendem a area de circulacdo,
0 banheiro masculino e o banheiro feminino deverdo ser instaladas soleiras de granito com espessura
minima de 25 cm, de maneira que acompanhe a espessura da alvenaria devidamente revestida.

As pecas a serem instaladas ndo poderdo apresentar qualquer tipo de fissura, empenamento,
estratificacdo cruzada que venha provocar futuras rupturas e demais imperfeicOes que possam

porventura comprometer a sua vida Util.

8.5 Cobertura

Deverdo ser obedecidas as normativas listadas na NBR-7190/82 - Projeto de estruturas de
madeira e os entendimentos previamente acordados com a FISCALIZACAO. Devera ser instalada
uma laje pré-moldada na cobertura. Instalar o ripamento conforme modelo da telha.

A telha devera ser do tipo de fibrocimento ondulada de espessura igual a 6 mm, de 3,70 X
1,06m (sem amianto).

Caberd a CONTRATADA total responsabilidade pela boa execucdo da cobertura, por sua
estanqueidade as aguas pluviais e pela resisténcia e estabilidade de sua estrutura, inclusive nos casos
em que os servigos tenham sido subempreitados.

Concluido o assentamento das telhas, a cobertura devera se apresentar limpa, absolutamente
isenta de restos de materiais utilizados na sua execugdo, como: pregos, arames, pedacos de telha ou de
argamassa solta, etc.

Toda a madeira a ser utilizada na execucdo de qualquer peca componente de estrutura de
telhado, devera ser de primeira qualidade, seca (grau de umidade nédo superior a 15%) e absolutamente
isenta de nds, brocas, rachaduras, grandes empenamentos, sinais de deterioracdo e quaisquer outros
defeitos que possam comprometer sua resisténcia ou aspecto.  Devera sofrer tratamento
anticupinizacao adequado.

Todas as ferragens, antes de sua aplicacdo nas ligacGes das estruturas, deverdo se apresentar
devidamente protegidas por uma pintura antiferruginosa, sobre a qual deverdo ser aplicadas duas

deméos de tinta & base de grafite, ou a pintura especificada no projeto basico.
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As telhas deverdo necessariamente ser amarradas com a utilizacdo de parafusos zincados
5/16” x 250mm para telha fibrocimento e bucha de nylon S-10, conjunto arruelas de vedacdo 5/16" p/
telha fibrocimento (uma arruela metélica e uma arruela 01 pvc - cénicas), fixador aba simples para
telha ou kalhetao, afastador para telha fibrocimento ou kalhetao e mastique elastico a base de silicone.

Todas as telhas componentes da primeira fiada inferior de cada agua, independentemente do
angulo de inclinagéo do telhado, deveréo ser convenientemente amarradas.

Para que seja assegurado o escoamento e a destinacdo adequada das aguas pluviais devera ser
instalado na laje pré-moldada do banheiro um ralo tipo abacaxi com o caimento indicado em projeto.
Deveréd ainda, ser instalada uma manta impermeabilizante a base de asfalto modificado com polimeros
de APP tipo Torodim de 4mm 0O1viapol ou equivalente, com a aplicacgéo auxiliar de primer TP Adeflex
612 asfaltos vitdria ou equivalente e tinta primaria betuminosa em suspensdo aquosa, de maneira que a
estanqueidade da conjunto de drenagem pluvial seja unilateral. A extensdo de execucdo da
impermeabilizagdo devera seguir as orientacdes de projeto.

Anterior ao desenvolvimento dos servicos de impermeabilizagdo devera ser executada uma
camada de protecdo mecénica sob a superficie a ser impermeabilizada, com o0 emprego de argamassa
no trago 1:3 (cimento e areia média) com espessura minima de 2,5 cm.

Devera ser instalado em todo o perimetro superior da alvenaria de bloco de concreto um rufo
de concreto armado de largura igual a 40 cm e espessura de 07 cm. Conforme projeto, devera ser
executada ainda, a instalagdo de chapim em concreto aparente com acabamento desempanado em parte
do perimetro superior da alvenaria de vedacdo estrutural do banheiro. Ndo devera ser instalado o

chapim somente na face da alvenaria que devera receber a impermeabilizag&o.

8.6 Esquadrias

As portas principais serdo instaladas em madeira macica regional 12 qualidade 80 x 210cm,
mexicana lisa e com revestimento em laminado melaminico na cor branca. Elas deverdo ser fornecidas
completas com caixas, caixilhos, aduelas, trinco, batente duplo, dobradica latdo cromado 03 x 03" com
anéis e chaves (no minimo, duas copias). Toda a madeira a ser utilizada nas portas principais
(externas) devera ser do tipo macica, com bitolas e esquadros perfeitos, absolutamente desempenada,

convenientemente imunizada contra o ataque de fungos e cupins.
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As portas de privacidade dos sanitarios e a porta de acesso ao sistema de tratamento de esgoto
serdo em aluminio abrir cor natural , perfil serie 25, tipo veneziana com guarnicéo.

Ndo sera permitida a utilizacdo de madeira que apresente qualquer defeito que possa
comprometer sua durabilidade, resisténcia e outros aspectos relacionados a qualidade, tal como: nos,
rachaduras, furos produzidos por carunchos, cupins ou outros tipos de broca, fibras reversas,
apodrecimentos, manchas ou descoloragdes produzidas por fungos, ou por agentes fisicos ou quimicos
de qualquer natureza, empenos e etc.

As janela basculantes serdo de aluminio com vidro incolor temperado, de espessura igual a
06mm conforme especificado em projeto. A argamassa de assentamento deverd ser no traco 1:4
(cimento e areia média) com preparo manual.

Os vidros nao devem apresentar defeitos, como: ondulagdes, manchas, bolhas, riscos, lascas,
incrustacdes na superficie, irisacdo (defeito que provoca decomposi¢do da luz branda nas cores
fundamentais), superficies irregulares, ndo-uniformidade de cor, deformagdes ou dimensdes
incompativeis. Para ser instalado o vidro devera ser aplicado com o auxilio de massa especifica para
vidro.

Deverdo ser instalados peitoris em granito com espessura de minima de 25 cm, de maneira
abranja totalmente a espessura da alvenaria estrutural ja revestida e acabada.

Deverdo ser instaladas placas de identificagdo de sanitarios do tipo galvanizada nimero 18,
12x18cm.

8.7 Lougas, metais granito e acessorios

8.7.1 Bancada de granito cinza e banco coletivo com tampo em granito

No ambiente interno dos sanitarios masculinos e femininos deverdo ser instaladas bancadas em
granito cinza polido de espessura igual a 02 cm, com auxilio de argamassa de 1:4 (cimento e areia
média) e rejunte da mesma cor da peca de granito. A dimensdo das pecas e os furos por onde deverdo
passar as tubulacdes, conexdes e demais acessorios hidraulicos deverdo obedecer as cotas e layout
apresentados em projetos, de maneira que qualquer desvio de posicionamento ndao devera ser aceito
pelo fiscalizagdo da EMAP.

As bordas das bancadas deverdo ter suas quinas, arestas, vértices e partes chanfradas

devidamente boleadas, de forma que os cantos vivos sejam totalmente eliminados.
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Devera ser prevista ainda a instalacdo de rodabancada (testeira) em granito cinza andorinha de
02 cm de espessura e 10 cm de altura, além de uma borda de bancada em granito com 02 cm de
espessura e 20 cm de altura. Serd necessario que a borda superior da rodabancada coincida com as
juntas horizontais dos azulejos e que os minimos espagcamentos sejam preenchidos com argamassa
para rejunte da marca Weber Quartzolit na cor cinza.

As pecas das bancadas ndo poderdo apresentar qualquer tipo de fissura, empenamento,
estratificacdo cruzada que venha provocar futuras rupturas e demais imperfeicbes que possam
porventura comprometer a sua vida Util.

No ambiente externo do banheiro do Ber¢o 108 devera ser instalado um banco coletivo com
tampo em granito na cor cinza andorinha polido na espessura 03 cm. O seu assentamento se dard com

0 emprego de argamassa de cimento e areia no traco de 1:4 e rejunte na mesma cor da peca de granito.

8.7.2 Espelho cristal

Apos a finalizagcdo dos acabamentos internos das alvenarias devera ser instalado sobre as
bancadas de granito espelhos do tipo cristal com espessura de 04 mm, revestidos com cantoneira de
aluminio de abas desiguais 1 x 3/8” (espessura de 1/8”) e chapa de madeira compensada plastificada
(espessura igual a 06 mm). A dimensdo dos espelhos devera se de 60 x 70 cm, conforme identificado

em projeto.

8.7.3 Cuba em louca branca e sifao

Deverdo ser embutidas nas bancadas de granito dos sanitarios masculinos e femininos cubas em
loucas brancas de 35 x 50 cm, equipadas com sifdo do tipo flexivel em PVC 3. x 1 47, valvula em
plastico de 1”’e torneira metalica com fechamento automatico. Para a vedacdo e fixacdo das cubas nas
bancadas deverdo ser empregados uma massa plastica adesiva prdpria para granito ou marmore, de
maneira gque a estanqueidade do conjunto seja assegurado.

Se for verificado pela fiscalizacdo da EMAP qualquer vicio no funcionamento das tubulacdes e
acessorios diretamente associado a instalacdo da cuba e defeitos diversos da propria peca, tais como:
imperfeicdes, fissuras, manchas, bolhas, lascas, incrustacdes na superficie, superficies irregulares, ndo-
uniformidade de cor, deformacdes ou dimensdes incompativeis, o(s) elemento(s) do conjunto

devera ser prontamente substituido, sem que haja énus para CONTRATANTE.
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8.7.4 VVaso Sanitario com assento

Devera ser fornecido e instalado vaso sanitario com assento e descarga acoplada em louca
branca, inclusive engate flexivel em metal cromado de '2” x 40cm. Para a instalacdo deverd ser
realizado o seu nivelamento e sua fixacdo com parafusos de metal ndo ferroso, com buchas plasticas
expansiveis, em furos previamente abertos no piso acabados. A ligacdo de agua (rabicho) devera ser
em tubos flexiveis de #1/2" em latdo corrugado ou plastico, por meio de conexdes apropriadas. As
canoplas nunca poderdo ser cortadas.

8.7.5 Valvulas automaticas

Devera ser instalada uma valvula eletrbnica cromada para mictério coletivo, no ambiente
interno do sanitario masculino. A tubulagdo de dgua que alimentara a valvula devera vir diretamente
interligada a rede de agua existente do Porto do Itaqui. A valvula seré colocada a 1,20 m de altura do
piso na mesma vertical da entrada de &gua da bacia, evitando ligacéo de outros aparelhos na tubulagao

de alimentacdo quando a coluna de agua for superior a 10 m.

8.7.6 Torneiras Automaticas

As torneiras a serem instaladas nas bancadas de granito deverdo ser do tipo fechamento
automatico. A tubulagdo de dgua que alimentard as torneiras deverdo vir diretamente interligada a rede
de &gua existente do Porto do Itaqui. O didmetro de ligacdo das tubulagfes de alimentagdo com a
torneira sera de 4" . A aprovacao dos servigos finalizados estara conjugada ao perfeito funcionamento

da vazdo de saida estimada conforme projeto.

8.7.7 Instalacdo de Dispenser — (papel higiénico, sabonete liquido, toalhas descartaveis)

Os dispenseres para acondicionar as toalhas de rosto e dos rolos de papel higiénico deverdo ser
do tipo interfolhas, prolim, da linha Toilet Plus referéncia 04305 ou similar e interfolhas, prolim, da
linha Toilet Plus referéncia 04340 ou similar respectivamente.

As cotas de instalacdo deverdo obedecer preferencialmente as alturas apresentadas em projeto.

Entretanto, qualquer mudanca de cota prevista originalmente em projetos sO sera aceita se tiver total
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consentimento e aprovacdo por parte do fiscal designado pela EMAP para gerir 0s servigos
contratados.
N&o serdo aceitos qualquer tipo de vicios e defeitos agregados ao perfeito funcionamento dos

dispenseres, devendo a FISCALIZACAO da EMAP solicitar prontamente a substituicdo dos mesmos.

8.7.8 Instalacdo do mictdrio coletivo masculino

O mictério coletivo a ser instalado no sanitario masculino devera ser de aco inoxidavel. Alguns
procedimentos deverdo ser observados para que o servico seja desenvolvido, dentre os quais se
destacam:

a) Soldar um pedacgo de tubo ao terminal do ponto de esgoto (ficando 20 mm para fora da
parede acabada), acoplar o espude na saida de esgoto do mictorio e coloca-la nivelada na posi¢éo final;

b) Marcar na parede os pontos de fixacdo utilizando lapis de carpinteiro. Em seguida, retirar o
mictorio inteiro;

c) Fazer as perfurages utilizando furadeira de impacto com broca de videa;

d) Colocar as buchas e os parafusos e posicionar o mictério, ajustando-o & tubulagdo do esgoto
por meio de conexao spud;

e) Em seguida, procedera colocacéo e ao aperto das arruelas e porcas.;

f) Efetuar a ligacdo de esgoto (com sifdo de PVC) e de &gua. Preencher as junta, com
argamassa de rejunte na cor cinza escuro;

g) Realizar os testes para verificar as vazfes de saida e entrada do sistema, 0 escoamento dos
fluidos residuais, a estanqueidade do conjunto para entdo aprovar a finalizacdo dos servicos de

instalacéo.

8.8 Instalacé@o Hidro Sanitario

As instalagdes hidro sanitarias serdo executadas por profissional habilitado, de acordo com as
normas técnicas vigentes. O escoamento das aguas negras e cinzas provenientes das bacias sanitarias,
do mictério coletivo masculino e das cubas de loucas branca serdo lancadas inicialmente na tanque
séptico a ser instalada sob o piso do banheiro. Em seguida, estas aguas residuais serdo langadas no
filtro anaer6bico até terem destinacdo final direcionadas ao clorador, conforme dimensionado em

projeto. Toda a rede de canalizacGes ficara sobre o nivel do piso do berco.
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8.8.1 Instalacdes Hidraulicas

Para execucdo dos servicos referente hidraulicos deverdo ser previsto o fornecimento de
material e suas instalagfes, com utilizagdo de tubulagdo e conexdes em PVC rigido soldavel para 4gua
fria, fabricacdo Tigre ou similar de qualidade superior, em didmetros conforme indicado em projeto.

Além das determinacgdes constantes das presentes especificacdes, deverdo ser seguidas aquelas
constantes na NBR-5626/98 da ABNT.

Os registros a serem implantados deverdo ser do tipo de gaveta nos didmetros de 34" 1 com
canopla acabamento cromado simples e bruto latdo. Anterior a instalacdo dos registros devera ser
realizada uma pequena observagdo dos produtos, tendo em vista a averiguacdo de qualquer vicio
aparente.

Antes do inicio da montagem das tubulacbes, a CONTRATADA deverd examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas.
Devera avaliar, igualmente, as condi¢des de trabalho no interior dos prismas de ventilagdo vertical. A
tubulacéo dos lavatorios e pias deverd ser embutida nas paredes de suporte das bancadas.

As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria deverdo ser fixadas pelo enchimento do vazio
restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando indicado em projeto, as tubulagdes,
além do referido enchimento, levardo grapas de ferro de construgdo, em nimero e espagcamento
adequados, para manter inalterada a posi¢éo do tubo. N&o serd permitida a concretagem de tubulagdes
dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulagoes,
através de elementos estruturais, deverdo ser executadas antes da concretagem, conforme indicado no
projeto.

As tubulagOes aparentes deverdo ser sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de
bracadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto. Todas as linhas verticais deverdo estar no
prumo e as horizontais correrdo paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As
tubulacGes deverdo ser continuas entre as conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e de
outras instalacdes executadas por conexdes. Nao se admitird que os tubos de PVC sejam aquecidos
com fogo, para adquirirem a curvatura desejada, em lugar da utilizagdo de conexdes. Na medida do
possivel, deverdo ser evitadas tubulacdes sobre equipamentos elétricos. As travessias de tubos em

paredes deverdo ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a elas.
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Toda tubulacdo dever4 ser testada, na presenca da FISCALIZACAO, de acordo com o disposto
na NBR-5626/98 da ABNT.
Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servico, as tubulagdes de dgua potavel deverdo
ser lavadas e desinfetadas de acordo com o disposto na NBR-5626/98 da ABNT.

8.8.2 InstalagOes Sanitérias e Pluviais

A estacdo de tratamento sanitario devera ser construida abaixo do piso banheiro e sobre a piso
do berco 108, e sera composta por uma tanque séptico, um filtro anaerébico e um clorador.

O sistema de esgoto sera do tipo separador absoluto; as instalagdes serdo constituidas por sub-
ramais, ramais, colunas de esgoto e ventilacdo. A rede de esgoto sera ventilada através de tubulacéo
independente que sera direcionada para a cobertura (descarte ao ar livre).

O esgoto primario seré constituido pelas tubulagdes que coletardo os dejetos provenientes dos
vasos sanitarios. Os esgotos secundarios serdo constituidos por tubulagdes que coletam as &guas
provenientes do lavatorio, ralos de piso e mictérios.

A rede sera ventilada de modo a permitir a troca de ar com a atmosfera, protegendo o fecho
hidrico dos desconectores e encaminhamento dos gases emanados para o exterior.

Os tubos do sistema de esgotamento sanitario deverdo ser de PVC, com juntas soldadas nos
diametros e declividades estabelecidos em projeto. As caixas sifonadas em dimenses diversas a serem
instaladas, deverdo seguir as locagdes previstas em projetos. O esgotamento proveniente do vaso
sanitario sera conduzido até o tanque séptico, que conduzira ao filtro anaerdbico e em seguida ao
clorador.

O tanque séptico, filtro anaerdbico e clorador serdo moldados in loco, em estrutura de concreto
usinado e armado de Fck igual a 40 Mpa. O concreto devera ainda ser bombeado e devera apresentar
em sua composicao brita n.° 0 e 1, com Slump teste igual a 100 mm +/- 20 mm. A armac&o devera ser
em Aco CA-50, 10,0 mm, vergalhdo e arame preto recozido, para armacéo de ferragem, n. 18, d = 1,25
mm (0,01 kgm). Devera ser previsto a instalacdo de em chapa de madeira compensada para formas de
concreto armado, resinada em ambas as faces, e = *10* mm, de *1,10 x 2,20* m, peca de madeira
nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) ndo aparelhada (p/forma), tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm

(1 x 12") ndo aparelhada e desmoldante para forma de madeira.
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Apbs a finalizacdo e cura total dos elementos estruturais, devera ser executada uma camada de
protecdo mecénica nas faces e internas do tanque séptico, do filtro anaerdbico e do clorador, a base de
argamassa de cimento e areia no traco de 1:3 (cimento e areia) na espessura minima de 2,5 cm. Em
seguida toda a superficie que recebeu a canada de prote¢do mecénica devera ser impermeabilizada
com manta asfaltica com polimero S tipo APP, com espessura minima de 04 mm. Para comprovar o
perfeito funcionamento dos servicos a FISCALIZACAO da EMAP devera acompanhar a realizagdo de
testes, a ser realizado pela CONTRATADA, que comprove a eficicia da estanqueidade e do
escoamento dos fluidos e residuos gerados.

O sistema de ventilagdo da instalacdo de esgoto, constituido por colunas de ventilagdo, serd
executado de forma a ndo permitir que os gases emanados dos coletores entrem no ambiente interno
dos prédios.

A ligacdo de um tubo ventilador a uma canalizacdo horizontal seré feita acima do eixo de
tubulacéo, elevando-se o tubo ventilador até 15 cm, pelo menos, acima do nivel maximo de &gua, no
mais alto dos aparelhos servidos, antes de desenvolver-se horizontalmente ou de ligar-se a outro tubo
ventilador.

Os tubos ventiladores priméarios e as colunas de ventilagdo serdo verticais e sempre que
possiveis instalados em um Gnico alinhamento reto; quando for impossivel evitar mudancas de
direcdo. Estas serdo feitas mediante curvas de angulo central menor de 30°.

As tubulagGes de ventilagdo terdo diametros minimos de 50mm e ndo ultrapassardo o limite
da cobertura, ficando entre a laje e a cobertura.

A finalizagdo dos servigos se dard com a execucdo do fechamento das estruturas com a
construcao e instalagéo das tampas em concreto armado.

As inspecdes das instalacfes serdo feitas através de acessos pelo sistema de tratamento de
esgoto(tampas de acesso) e pela parede externa lateral do prédio(portinhola de acesso). Toda a
instalacdo sera executada tendo em vista as possiveis e futuras operacdes de inspecdo e desobstrucao.

Todo o sistema de tratamento de esgoto devera ser construido conforme os detalhes, dimensdes
e demais informagdes disponibilizadas em projeto.

O sistema de aguas pluviais deverdo ter suas dguas coletadas pela calha impermeabilizada

instalada na cobertura, que serd encarregada de conduzir as aguas por prumadas verticais e langadas
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sobre a laje do berco. As tubulagdes aparentes, sob a laje de piso, serfo fixadas a laje por meio de

bracadeiras ou suportes.

8.9 InstalacGes Elétricas (A prova de explosao)

As instalacBes elétricas serdo executadas por profissionais habilitados, de acordo com as
normas técnicas. As instalagdes deverdo ficar embutidas em eletrodutos de aluminio. Todas as
extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a construgdo, convenientemente
obturadas, a fim de evitar a penetracéo de detritos e umidade.

A CONTRATADA deverd instalar pontos elétricos para iluminacao, incluindo interruptores, e
tomadas de uso geral, todos a prova de explosdo e conforme projeto. Cada ponto devera englobar as
caixas a prova de explosdo, os eletrodutos, as conexdes, as fiacdes, que deverdo seguir para 0 quadro
de distribuicdo a prova de explosdo. As tomadas e interruptores deverdo ser instalados com os seus
respectivos espelhos. Todas as tomadas e os interruptores deverdo ser a prova de explosao.

As emendas entre varas de eletrodutos serdo executadas por meio de luvas atarraxadas em
ambas as extremidades a serem ligadas, até se tocarem para assegurar continuidade da superficie
interna da canalizagdo. Nao se admitira a utilizacdo de outros dutos para a sustentacao de eletrodutos.
Né&o se admitira a eventual derivacgdo de eletrodutos sem a utilizagdo de conexdes.

Os eletrodutos rigidos somente deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo,
abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente todas as
rebarbas deixadas nas operacGes de corte e de abertura de roscas. Os tubos poderdo ser cortados a
serra, sendo, porém, escareados a lima para remocao das rebarbas.

A tubulagéo serd instalada de modo a ndo formar cotovelos. Somente sera admitido o uso de
curvas pré-fabricadas para eletrodutos do mesmo material dos eletrodutos. N&do deverdo ser
empregadas curvas com deflexdo maior que 90°. Em cada trecho de canalizagéo, entre duas caixas ou
entre extremidades e caixa, poderdo ser empregadas, no maximo, 03 curvas de 90° ou seu equivalente
até no maximo 270°. Quando os eletrodutos rigidos se destinarem a conter condutores com capa de
isolamento PVC-PVC poderdo ser usadas no maximo duas curvas de 90° ou seu equivalente até o
méaximo de 180°. Se houver necessidade de instalacdo de eletrodutos rigidos expostos deverdo ser

adequadamente fixados, de modo a constituirem um sistema de boa aparéncia.
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A fiacdo deverd ser executada com fios de cobre em isolamento termoplastico 0,6/1KV, para
baixa tensdo, apropriado para area classificada (a prova de explosdo). Deverdo ainda ser instaladas
luminarias de sobrepor e luminarias de corpo e grade de protecdo em aluminio a provas de exploséo.

A CONTRATADA executard os trabalhos complementares ou correlatos, como abertura €
recomposicdo de rasgos para condutores e canaliza¢cGes, bem como, os arremates da execucdo das

instalagdes. Para que os servicos sejam devidamente aprovados pela FISCALIZACAO da EMAP.

8.10 Pintura

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, sem incidéncia de
patologias, recuperadas e recompostas se necessario, e convenientemente preparadas para receber o
tipo de pintura a elas destinadas.

Em parte das paredes externas devera ser executado a aplicacdo de selador, emassamento,
lixamento e pintura, em 02 (duas) demdos, a base de tinta acrilica. Ja em parte das superficies internas
e do teto dos sanitarios devera ser realizado pintura em tinta latex acrilica, nas cores indicadas
conforme projeto.

O piso externo que dard acesso aos ambientes internos dos sanitarios devera ser pintado com
tinta acrilica em trés demaos. A superficie devera estar perfeitamente acabada, sem imperfeicdes, sem
encrustamento de argamassa e similares, isentas de sujeiras e demais materiais particulados.

Os servigos de pintura s6 serdo aprovados apds a FISCALIZACAO da EMAP atestar a sua
qualidade, com execugdo exata de todas as demé&os exigidas de aplicacdo de selador, emassamento, e

pintura, e em observagédo as cores determinadas em projeto.

8.11 Servigos complementares

8.11.1 Extintores de Incéndio

Na edificacdo (Banheiro) devera ser instalado extintor que se destina a apagar principios de
incéndio.

Serdo utilizados extintores de Gas carbdnico (CO2) dimensionados e disponibilizado nas areas
conforme projetos. O gas carbonico é inodoro, incolor, mau condutor de eletricidade, ndo toxico e ndo
COrrosivo.

Todos os extintores deverdo ter suas areas devidamente sinalizadas
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8.11.2 Bebedouro de A¢o Inox

O bebedouro coletivo a ser instalado préximo ao banco com tampo em granito devera ser do

tipo industrial elétrico, 220V, de ago inox com altura minima de 1,60m e 02 torneiras.-

8.11.3 Guarda-corpos

Deverd ser instalado um guarda-corpo em tubo de a¢o Galvanizado de 2”com acabamento
escovado, com tubos intermediarios de 1” do mesmo material, fixado com pilaretes em tubo de ago
inox de 2” e sapata em inox fixado no piso da escada. Ao lado esquerdo da entrada um corrimao com
tubo de ago inox de 1” com suporte metalico engastado na parede a cada 1,5m, conforme mostrado em
planta.

As bordas das estruturas deverdo ter suas quinas, arestas, vértices e partes chanfradas
devidamente boleadas, de forma que todos os superficies e cantos sejam totalmente eliminados.

Os tubos de fechamento intermediarios do guarda-corpos deverdo ser montados obedecendo-se
as cotas e dimensdes estabelecidas em projetos, de maneira que 0s espac¢os dos vaos sejam iguais ao
determinado em projeto.

Né&o serdo aceitas quaisquer tipo de imperfeicdo superficial ou profunda que possa comprometer

a qualidade e a funcionalidade do conjunto montado e instalado.

8.11.4 Limpeza Final de Obra

Todos os materiais provenientes de demolices e retiradas deverdo ser expurgados do local dos
servicos e do canteiro de obras.

Os Residuos da Construcdo Civil, anterior a sua destinacdo final, deverdo ser armazenados
conforme as prerrogativas de classificacdo estabelecidas pela Resolucdo CONAMA n° 307/2002. O
layout do canteiro e o arranjo espacial do local da construcdo do banheiro deverdo ser previamente
planejados, de maneira que propiciem o correto acondicionamento dos residuos e o avango das
atividades com menor grau de risco possivel.

Todo e qualquer Residuo da Construgdo Civil gerado a partir da execucdo dos servigos devera
ser descartado em local apropriado que ndo venha gerar qualquer prejuizo ao meio ambiente. Tanto o

canteiro de obras quanto o local onde seré& construido o banheiro do berco 108 deverdo manter boas e
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adequadas condicdes sanitarias e ambientais. A FISCALIZACAO sera responsavel por orientar e
aplicar sancdes previstas em contrato a fim de que a salubridade dos espacos possam ser asseguradas.
Essa prerrogativa ndo exime a responsabilidade da CONTRATADA por selar pelo desenvolvimento
salubre das atividades e obediéncias as normas internas de meio ambiente da EMAP e legislagGes
ambientais governamentais.

Apos o término dos servigos todas as estruturas, superficies e areas deverao estar limas e isentas

de poeiras.

|9 CFTVeLOGICA |

Para o sistema de Logica e CFTV, os servigos deverdo contemplar as instalacdes de
eletrodutos em aluminio de 3”, incluindo todos os seus acessorios para sua fixacdo e acabamento, e
caixas de aluminio fundido de 40 x 40 x 15 cm. As caixas de aluminio deverdo ser alocadas
uniformimente, de modo que se possa futuramente instalar cAmeras conforme necessidade da EMAP.

A passagem dos eletrodutos serd através das canaletas existentes, partindo da rede atual

chegando até o berco 108

|10 OUTROS SERVICOS |

O sistema de protecdo do bergo 108 serd composto por guarda-corpos. Os guarda-corpos
deverdo ser instalados em locais diferentes ao longo das estruturas do ber¢o 108, conforme indicacGes
apresentadas em projetos.

Todos os guarda-corpos deverdo ser em tubo de ago galvanizado de 2”, onde compreenderdo
os servicos de aquisicdo, montagem e instalagdo. As bordas das estruturas deverdo ter suas quinas,
arestas, vértices e partes chanfradas devidamente boleadas, de forma que 0s cantos vivos sejam

totalmente eliminados. Os tubos de fechamento intermediérios do guarda-corpos devero ser montados
obedecendo-se as orientacdes da FIACALIZACAO da EMAP.
Para fixacdo do guarda-corpo na estrutura das pecas de concreto armado devera ser utilizado

um chumbador de ago 1" x 500mm com rosca e porca e chapa de ago grossa preta 3/8"(9,53mm)
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74,695kg/m2. O tubo vertical do guarda-corpo devera ser soldado a chapa de ago e essa serd ancorada
as pecas de concreto atraves dos chumbadores.
Ndo serdo aceitas quaisquer tipo de imperfeicdo superficial ou profunda que possa

comprometer a qualidade e a funcionalidade do conjunto montado e instalado.

| 11 SERVICOS FINAIS |
Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como

as pecas remanescentes e sobras utilizadveis de materiais, ferramentas e acessorios. Deverd ser
realizada a remocéo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os
residuos de construgdo. Todos 0s acessos devem ser cuidadosamente varridos.

A limpeza dos elementos deve ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem limpas.
Deverdo ser cuidadosamente removidas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e
componentes da edificacdo, dando-se especial atencdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias,
luminérias, pecas e metais sanitarios. A fiscalizacao ira verificar, entre outros, 0s seguintes aspectos:

a) Se foram removidas as manchas eventualmente aparecidas nos pisos e revestimentos de
paredes e forros;

b) Se as esquadrias de madeira ou metalicas apresentam alguma mancha de tinta e se 0s vidros
foram limpos;

c) Se as loucas sanitarias estdo completamente isentas de respingos de tinta e papel colado;

d) Se ndo permanece nenhum resto de material nas calhas para aguas pluviais e nas caixas de
inspecéo, para ndo prejudicar seu funcionamento;

e) Se os produtos quimicos a serem utilizados ndo serdo prejudiciais as superficies a serem
limpas;

f) Se foi realizada a remog&o de todo o entulho da obra e a limpeza das areas externas.

Devera ser instalada, em local a ser indicado pela FISCALIZACAO da EMAP, uma placa de
inauguracdo em aluminio nas dimensfes 0,40 x 0,60 m. A formatacdo e as informagdes a serem
gravadas na placa de inauguracdo também deverdo ser fornecidas pela EMAP, e devera conter todos

0s caracteres e simbolos que a EMAP julgar necessario, inclusive logotipo e demais desenhos em auto
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relevo. Para tanto a CONTRATADA devera solicitar com antecedéncia minima o desenho que

demonstre o layout e as informac6es que a placa devera conter.

| 12 DESMOBILIZACAO |
A CONTRATADA somente iniciara a desmobilizacdo da obra apds a conclusdo de todos os

servicos. Todas as instalagdes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término dos
servicos, quando convier a0 CONTRATANTE.

A CONTRATADA s6 podera entregar os servicos apos a autorizacio da FISCALIZACAO, que
dara o parecer final sobre o trabalho realizado. Ser4 feita uma verificacdo no funcionamento de todas
as instalagOes, pegas e toda obra, e qualquer item que seja considerado deficiente, serd substituido ou
corrigido pela CONTRATADA.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados do local, as expensas da
CONTRATADA.

A construcdo ora contratada possui garantia de 05 (cinco) anos, contados a partir da entrega da
obra. A garantia ndo abrange desgastes naturais dos produtos e dos materiais utilizados, desde que, no
ato da entrega da obra, tenha sido verificado o estado e o pleno funcionamento da obra executada. A
excecdo ficard por parte do paisagismo e instalacGes de equipamentos, sendo que este Gltimo devera
ter uma garantia de no minimo 01 ano.
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