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[1  OBJETIVO |
Instalacdo de cabrestantes com capacidade de tracdo 7.500Kgf e capacidade de frenagem

10.000 Kgf, velocidade de recolhimento de 10metros por minuto, com acionamento elétrico (painel,

motor e freio).

| 2 ASSISTENCIA TECNICA |
Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA devera fornecer toda a

assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as
surgidas neste periodo, independente de sua responsabilidade civil.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo 618 do Cddigo
Civil a viger de 2003 em diante dispde que “nos contratos de empreitada de edificios ou outras
construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo respondera, durante o prazo
irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do
solo”.

A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA referente & execucgdo da obra ou servico,
com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

Ao final dos servigos, deverd a CONTRATADA requerer junto ao INSS, a CND - Certiddo

Negativa de Débitos, sob pena de retencéo da Gltima parcela de pagamento.

[ 3 MOBILIZAGAO |
E de responsabilidade da CONTRATADA mobilizar todos os equipamentos, utensilios,

ferramentas e mao-de-obra necessarios a completa e perfeita execucdo dos servicos objeto deste
CADERNO DE ENCARGOS.

Apenas serd considerada executada a mobilizacdo se todos os equipamentos e ferramentas
necessarios ao inicio da execucdo dos servicos estiverem no local, quando necessarios.

Esta previsto para esta mobilizagdo caminhdo de carroceria aberta e guindaste, assim como
uma lancha para apoio nautico a pessoas.

A CONTRATADA sera responsavel por todo e qualquer equipamento a ser mobilizado, e aos

eventuais danos gerados por eles.

Empresa Maranhense de Administragdo Portuaria — EMAP . Porto do Itaqui . S&o Luis . Maranhao . Brasil
Av. dos Portugueses s/n° . CEP 65085-370 . site: www.emap.ma.gov.br
Tel.: 55 (0**98) 3216-6000 . Fax: 3222-4807 . CNPJ: 03.650.060/0001-48 . Insc. Est.: 12.180.031-8




EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA
EMAP

N PORTO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
& iTaQul [

MEMORIAL DESCRITIVO.

N2 PROCESSO: OBJETO:

Contratacdo de méao de obra especializada para implantacdo da
rede elétrica de alimentacdo e instalacdo de 02 (dois)
Cabrestante de Amarracéo

Responsavel pela Solicitagdo: N2 COTEC: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
MD-PI-1204-0001-R00 | 07/01/16 00 3de 44

| 4 CANTEIRO DE OBRA |
A CONTRATADA instalard um canteiro de obras nas proximidades do local onde serdo

realizados os servigos. O local sera indicado em area a ser liberada pela fiscalizagdo da EMAP.

No canteiro de obras, a CONTRATADA se instalara em contéineres, conforme indicado em
planilha orgamentaria sintética.

Serdo disponibilizados banheiros quimicos para uso do Pessoal de Produgdo, sem lancamento
de efluentes nas redes locais, mar ou no solo. Para o Pessoal da Administracdo e Fiscalizacdo seréo
instalados um container banheiro com caixa de dejetos.

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste com a
FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos pelas concessionarias
de servicos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 18 e NR 24). A
construcao do canteiro esta condicionada a aprovagéo de seu projeto pela FISCALIZACAO.

O fluxo de atividade dentre do canteiro de obra devera ser planejado de maneira racionalizada
para que 0s servicos possam se dar de acordo com o cronograma fisico pré-estabelecido, bem como
causar o minimo de interferir nas demais atividades paralelas que estardo sendo desenvolvida no Bergo
108.

As instalacGes deverdo atender a guarda de materiais, equipamentos sanitarios, e outros que a
CONTRATADA julgue necessario. Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte
dentro da &rea portuaria de todos os materiais, pecas, instrumentos devem estar inseridos nos pregos
unitérios dos servigos constantes em planilha.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes infraestruturas:

o Instalacdes hidrosanitarias,

o Instalacdes Elétricas,

e Containeres para ADMINISTRACAO e guarda de materiais e equipamentos,

o Tapume de estrutura de madeira com fechamento em telha zincada,

¢ Placa de sinalizacao de seguranca,

A éagua necessaria aos servicos devera ser fornecida pela CONTRATANTE. A
CONTRATADA podera negociar com a EMAP, proprietéaria da area, desde que possivel, para obté-la

a partir das instalacdes existentes. O armazenamento da agua utilizada diretamente nos servigos sera

Empresa Maranhense de Administragdo Portuaria — EMAP . Porto do Itaqui . S&o Luis . Maranhao . Brasil
Av. dos Portugueses s/n° . CEP 65085-370 . site: www.emap.ma.gov.br
Tel.: 55 (0**98) 3216-6000 . Fax: 3222-4807 . CNPJ: 03.650.060/0001-48 . Insc. Est.: 12.180.031-8




EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA
EMAP

N PORTO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
& iTaQul [

MEMORIAL DESCRITIVO.

N2 PROCESSO: OBJETO:

Contratacdo de méao de obra especializada para implantacdo da
rede elétrica de alimentacdo e instalacdo de 02 (dois)
Cabrestante de Amarracéo

Responsavel pela Solicitagdo: N2 COTEC: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
MD-PI-1204-0001-R00 | 07/01/16 00 4 de 44

através de caixa d’agua em polietileno que serd instalada em cima do container com auxilio de terga de
macaranduba, ou diretamente na laje do Berco, conforme a necessidade.

Para a execucdo de atividades administrativas ligadas a obra, a CONTRATADA sera
responsavel pela contratacdo de fornecimento de energia elétrica. Ja a energia que serd utilizada para o
desenvolvimento dos servigos no Bergo 108 a CONTRATADA serd responsavel pela locacéo,
manutenc¢do de um gerador para suprir toda a demanda, inclusive pela disponibilidade de combustivel,
instalagdo de transformadores, postes, isoladores, fiagdo, etc., caso venham a ser necessarios, para
levar a eletricidade até o ponto de utilizag&o.

Deverdo ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas necessarias aos servicos,
exigidas por lei, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos. (exemplo: placa
de identificacdo da obra, sinalizacdo preventiva, desvia de fluxo, etc.).

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas correspondentes
as instalacbes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinario e ferramentas
necessarias a execugao dos servicos contratados, assim como: andaimes, tapumes, sinalizacdes, cercas,
instalacOes provisodrias de sanitérios, eletricidade, 4gua, etc.

A CONTRATADA devera instalar em local visivel as placas da obra e sinalizagdes de
obra/servigos, de acordo com as exigéncias da EMAP e normas do CREA/MA.

A placa da obra, contera as seguintes indicagdes:

a) Nomes dos responsaveis técnicos,

b) Nome do cliente,

c) Especificacdo da obra, conforme modelo de placa ja adotado e padronizado pela EMAP -
Empresa Maranhense de Administragéo Portuéria,

d) Valor dos recursos aplicados,

e) Informag6es de convénios,

O modelo contendo dimenses e forma sera fornecida pela CONTRATANTE.

O perimetro da obra devera ser obrigatoriamente fechado com tapume de estrutura de madeira
e fechamento de telha zincada, incluindo as areas de convivio e de manipulagdo de material.
Entretanto, o perimetro que de locacdo de tubulagdo com grandes extensdes sera protegido por
isolamento de tela plastica e estrutura de madeira. A EMAP - Empresa Maranhense de Administracdo
Portuaria ndo aceitara a reutilizacdo de material.
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Deverdo ser instaladas tabuletas de sinalizagdo para veiculos e pedestres contendo o texto
“CUIDADO OBRAS”, dentro do perimetro das dependéncias da CONTRATADA, e seu modelo
devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

Dois dias ap6s a emissdo da Ordem de Servico a Contratada encaminhara para EMAP
desenhos detalhados do canteiro de servicos, os quais serdo submetidos a apreciagdo e aprovacao da
Fiscalizacdo, estando sujeito a modificagGes, caso a mesma julgue conveniente.

Os servicos de limpeza e conservacdo dessas instalaces, durante o periodo contratual, serdo
de responsabilidade da CONTRATADA.

As instalagdes de canteiro deverdo ter boa aparéncia, e possuir padrdes sanitarios segundo a
NR-18, Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego — N.°3.214/78.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis, plasticos, etc) devera
ser acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras industriais. Os residuos citados serdo
retirados para fora da &rea do Porto, incluindo carregamento, transporte e descarregamento, ficando
inteiramente a cargo da CONTRATADA, sem dénus para a EMAP.

A EMAP ndo permitird o lancamento de restos de materiais, nem agua contaminada, resultante
da lavagem de veiculos/equipamentos dentro da area do complexo portudrio ou dentro d’agua do mar.

Findo o Contrato, as benfeitorias realizadas na area disponibilizada serdo devolvidas & EMAP,

sem Onus adicionais para esta empresa.

|5 DEMOLICAO |
Toda e qualquer demolicdo sO podera ser iniciada apds a liberagdo por parte da

FISCALIZACAO. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame

e levantamento do local ou estrutura a serem demolidos. Deverdo ser considerados aspectos

importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construgdo da laje, as
condi¢des das construgdes vizinhas, existéncia de pordes, subsolos e outros, observando as prescri¢cdes
contidas nas ‘“Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho”.

As linhas de abastecimento de energia elétrica e agua, bem como canalizagGes de esgoto e
aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinacbes das

empresas concessionarias de servigos publicos.
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A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacio da FISCALIZACAO, informacdes
descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso
durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo, reaproveitaveis ou ndo,
serdo convenientemente removidos para locais indicados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servigo limpo e organizado,
removendo todo o entulho, periodicamente.

O servigo de escarificacdo da superficie de concreto deverdo ser executados com

ferramentas manuais ou mecanicas, de tal forma a ndo comprometer as armaduras existentes.

|6 REFORCO DO CONCRETO |
6.1 Formas
Formas sdo moldes provisérios destinados a receber concreto.

Ao projetar e construir as formas, serdo levadas em conta suas deformacges, corrigidas através
de contra flecha, permitindo que a estrutura terminada tenha a forma e localiza¢éo prevista no projeto.

Deverdo permitir facil acesso para inspecdo e limpeza, deixando-se, quando necessérias,
aberturas provisorias.

As formas deverdo ser construidas de modo a obter-se um concreto acabado com as dimensdes
detalhadas em projeto, apresentando superficies lisas e uniformes, sem defeitos ou ressaltos.

Devem ser dispostas e executadas, de maneira tal que possam garantir a rigidez suficiente as
pecas a Concretar; para que quando submetidas as cargas resultantes do langamento do concreto fresco
e o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto ndo venham a sofrer deformagdes prejudiciais
ao funcionamento e estética da obra.

As juntas de formas deverdo ser vedadas com madeira ou massa para evitar perda de
argamassa ou agua do concreto na ocasiao do lancamento. Nao sera permitida a utilizacdo de gesso ou
argilas.

As extremidades de cada tabua ou placas se alternardo de forma ordenada na confeccdo das
formas.

Antes do inicio das operacbes, a CONTRATADA devera certificar-se do perfeito

posicionamento das formas, verificando cuidadosamente o atendimento de seus aspectos geometricos.
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As formas s6 poderdo ser utilizadas por um tempo em que 0 seu reaproveitamento ndo altere o
padrdo de qualidade desejado. A Fiscalizacdo poderd exigir a substituicdo parcial ou total dessas
formas, quando julgar necessario.

Quando ficar comprovado, antes ou durante a colocacdo do concreto, que as formas
apresentam defeitos evidentes e que ndo atendam as condi¢Ges estabelecidas, o lancamento do
concreto ndo sera autorizado ou sera interrompido; o reinicio se dard quando as deficiéncias forem
corrigidas.

Antes da concretagem as formas deverdo estar limpas e umedecidas.

Sendo utilizados produtos para facilitar a desforma das pecas, estes ndo deverdo escorrer para
as superficies do concreto e nem para as superficies verticais ou inclinadas das formas.

Para o concreto protendido, em relacdo as formas, é valido o estabelecido para escoramentos.

Para facilitar a desforma serdo preferidos os vernizes antiaderentes compostos de silicone ou
preparados com 6leos solUveis em agua, ou gordura diluida, e serd evitado o uso de 6leos automotivos,

graxas usuais e produtos analogos.

6.2 Aco CA-50
Este documento fixa as condicOes exigiveis para o recebimento, corte e dobragem do ago nas

dimensGes projetadas, colocacdo e fixagdo das barras nas formas, distribuicGes de espacadores,
emendas das barras por solda ou luva de acordo com o projeto, conservagdo, manutencédo e limpeza da
armacao, e ensaios de tragdo e dobramento.

O tipo de aco a empregar sera o especificado em projeto para cada caso devendo, no entanto
atender as prescricdes da ABNT e seus anexos, além da NBR 6118 de 2007.

As barras de aco deverdo ser estocadas de maneira a ndo entrarem em contato com o solo,
ficarem protegidas contra a corrosao e limpas de quaisquer substancias prejudiciais a aderéncia.

As barras de aco deverdo ser cortadas, dobradas, emendadas e montadas conforme
especificado nos subitens a seguir:

Todas as plantas de armacédo deverdo ser verificadas antes do inicio do corte e dobramento.

O corte e 0 dobramento deverdo ser feitos a frio, de acordo com os detalhes de projeto e

obedecer as prescrigdes da ABNT.
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As barras deverdo ser dobradas mecanicamente ou manualmente, com a utilizacdo de pinos, ou
por quaisquer outros processos que permitam obter os raios de curvatura desejados sem concentracdes
de tensdes localizadas.

As emendas por traspasse deverdo ser executadas de acordo com as prescri¢des da NBR 6118.

Para as emendas com solda prescreve-se ainda, que a mesma podera ser executada por pressao
(caldeamento) ou com eletrodo.

As maquinas soldadoras deverdo ter caracteristicas elétricas e mecénicas apropriadas a
qualidade do aco e a bitola da barra a ser de regulagem automatica.

Nas emendas por pressao, as extremidades das barras deverdo ser planas e normais aos seus
eixos, e nas emendas com eletrodo, as extremidades serdo chanfradas, devendo-se limpar
perfeitamente as superficies.

Os corddes de solda ndo poderdo ter comprimento inferior a cinco vezes o menor diametro das
barras emendadas; se o comprimento total necessario do corddo for maior que cinco diametros, devera
ele ser dividido em trechos de cinco didmetros, com afastamento dos trechos também de cinco
didmetros.

Caso existam resultados de ensaios inferiores aos especificados, utilizando-se dos menores
valores encontrados nos ensaios, sera calculada uma média aritmética com apenas um oitavo do
numero de resultados de ensaios, que serd considerado como sendo a resisténcia de ruptura de todo
lote.

As armaduras deverdo ser posicionadas nos locais de destinagéo, devidamente ancoradas entre
si, de modo que, durante o lancamento do concreto, mantenham-se na sua posicdo, afastadas das
formas e do fundo das cavas; Usando-se para isso, arame, espacadores de concreto ou argamassa,
tarugos de aco, ou ainda por vergalhdes especiais (aranhas); nunca, porém, serd admitido o emprego
de calgos de aco cujo cobrimento, depois de lan¢ado o concreto, tenha espessura menor que o previsto
em projeto.

As barras julgadas em condicdes deverdo ser escovadas para retirar as escarnas de oxidagéo
destacadas, que eventualmente existam e antes do lancamento do concreto, deverdo estar limpas de
quaisquer substancias prejudiciais a aderéncia.

O cobrimento deve estar de acordo com as especificacdes da NBR6118/2007.
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6.3 Concreto
Seré exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilizagdo dos agregados

graudos e miudos, de conformidade com as dimens@es das pecas a serem concretadas. A fixagdo do
fator gua-cimento devera considerar a resisténcia, a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto,
bem como as dimensdes e acabamento das pecas.

Deveré ser utilizado impermeabilizante na mistura do concreto, do tipo SIKA ou equivalente.
A quantidade de &gua usada no concreto serd regulada para se ajustar as variagcbes de umidade nos
agregados, no momento de sua utilizacdo na execucdo dos servigcos. A utilizacdo de aditivos
aceleradores de pega, plastificantes e incorporadores de ar poderd ser proposta pela Contratada e
submetida a aprovacao da Fiscalizacdo, em consonancia com o projeto estrutural. Serd vedado o uso
de aditivos que contenham cloreto de célcio.

O concreto estrutural devera apresentar a resisténcia (fck=40 mpa). Registrando-se resisténcia
abaixo do valor previsto, o autor do projeto estrutural devera ser convocado para, juntamente com a
Fiscalizagdo, determinar os procedimentos executivos necessarios para garantir a estabilidade da
estrutura.

O concreto preparado no canteiro de servi¢o devera ser misturado com equipamento adequado
e convenientemente dimensionado em funcdo das quantidades e prazos estabelecidos para a execugdo
dos servigos e obras. O amassamento mecénico no canteiro deverd ser realizado sem interrupgéo, e
devera durar o tempo necessario para permitir a homogeneizagdo da mistura de todos os elementos,
inclusive eventuais aditivos.

O concreto somente serd lancado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo de pecgas
embutidas e preparacdo das superficies seja inteiramente concluido e aprovado pela Fiscalizacéo.
Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de
concretagem deverdo ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja langado. O
concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel, diretamente em sua
posicao final, e ndo deverd fluir de maneira a provocar sua segregacao.

A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo serd permitida. O lancamento sera continuo e
conduzido de forma a ndo haver interrup¢cfes superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez
iniciada a concretagem de um lance, a operacdo devera ser continua e somente terminada nas juntas de

concretagem preestabelecidas. A operacdo de langamento também devera ser realizada de modo a
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minimizar o efeito de retragdo inicial do concreto. Cada camada de concreto devera ser consolidada
até o maximo praticavel em termos de densidade. Deverdo ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma
gue o concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e pecas embutidas.

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o objetivo de
impedir a perda de &gua destinada & hidrata¢cdo do cimento. Durante o periodo de endurecimento do
concreto, as superficies deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de
temperatura, choques e vibragGes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a
armadura.

A cura adequada sera fator relevante para a reducdo da permeabilidade e dos efeitos da
retracdo do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da estrutura.

A CONTRATADA ¢ a Unica responsavel pela qualidade do concreto, pela correta execucgdo da
obra e pelo cumprimento das condicdes estabelecidas nos desenhos e demais documentos do projeto.

Todo o equipamento da obra a ser empregado durante as etapas da execucdo das estruturas e
0s instrumentos necessarios para 0s ensaios e controle da qualidade dos materiais e estruturas, sera
devidamente verificado e testado pela CONTRATADA na presenca da fiscalizacdo; com a suficiente
antecipacdo sobre a data de inicio das operacdes da obra e também posterior e periodicamente, com a
finalidade de assegurar seu eficiente e correto funcionamento. O equipamento e instrumental ndo
controlado previamente, ndo poderao ser utilizados na execugéo da obra.

Considerou-se nesta especificacdo, como concreto de cimento portland, os servigos a seguir
relacionados:

e Preparo do traco para aprovacao;

e Preparo da mistura de areia, brita, cimento, 4gua e aditivos (se houver), de acordo com o
traco aprovado;

e Transporte e langamento do concreto nas formas;

e Adensamento e acabamento do concreto;

e Cura do concreto durante o periodo regulamentar;

e Controle do concreto
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6.4 Cimento
O cimento Portland a utilizar na obra devera ser como exigéncia minima, um cimento de

marca oficialmente aprovada e deve satisfazer as Especificacdes Brasileiras. E responsabilidade da
CONTRATADA o fornecimento de um cimento Portland que permita obter um concreto com as
caracteristicas exigidas pelas estruturas, assegurando sua durabilidade e o cumprimento destas
Especificagoes.

No mesmo elemento estrutural, ndo serd permitido o emprego de cimentos de marcas
diferentes.

Em particular para a superestrutura e a meso-estrutura, sera requisito importante a conservagao
da uniformidade das caracteristicas do cimento. A Fiscalizagdo da obra pedira a CONTRATADA uma
garantia por escrito, do fabricante, assegurando a uniformidade das caracteristicas do cimento durante
0 periodo de execucdo da meso e superestrutura. Serd, porém, responsabilidade da CONTRATADA
manter a qualidade e uniformidade dos materiais aprovados.

Todo o cimento devera ser entregue no local da obra, em sua embalagem original e devera ser
armazenado em local seco e abrigado, por tempo e forma de empilhamento que ndo comprometam a
sua qualidade.

O cimento a granel, sera armazenado em silos, em cada silo, somente sera depositado cimento
de uma Unica precedéncia e que fique armazenado por periodo tal que ndo venha comprometer a sua
qualidade.

Caberéa a Fiscalizacdo aprovar o cimento a ser empregado, podendo exigir a apresentacdo de

certificado de qualidade, quando julgar necessario.

6.5 Agregados
Os agregados serdo constituidos de materiais granulosos e inertes, substancias minerais

naturais ou artificiais, britados ou ndo, duraveis e resistentes, com dimensdes maximas caracteristicas
e formas adequadas ao concreto a produzir.

Deverdo ser armazenados separadamente, isolados do terreno natural, em assoalho de madeira
ou camada de concreto de forma a permitir o escoamento d'agua. Ndo conter substancias nocivas, que
prejudiquem a pega e/ou o endurecimento do concreto, ou minerais deletérios que provoguem

expansdes em contato com a umidade e com determinados elementos quimicos.
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6.5.1 Agregado Miudo

O agregado miudo serd constituido por areia natural, de particulas redondas, ou por uma
mistura adequada de areia natural e areia obtida por britagem.

A areia de particulas angulosas se obtera pela britagem de pedregulho (cantos arredondados)
ou de rochas sds e duraveis, que atendam aos requisitos de qualidade especificados para os agregados
graddos.

N&o se permitira 0 emprego de areias de britagem como Unico agregado middo.

O agregado miudo sera constituido por particulas limpas, duras, estaveis e livres de peliculas
superficiais, raizes e restos vegetais, gesso, pirita e escoria, € outras substancias nocivas que possam
prejudicar o concreto e as armaduras.

Em nenhum caso se empregara agregado miudo que tenha estado em contrato com &guas
contendo sais solUveis ou que tenham restos de cloretos ou sulfatos, sem antes ter determinado o
conteudo dos citados sais.

A quantidade de sais sollveis agregada ao concreto pelo agregado mitudo ndo incrementara o
contetdo de cloretos e sulfatos da 4gua de mistura além do estabelecido na especificacdo "Agua para
argamassa e concreto Portland".

Quando da medicdo para sua utilizacdo na betoneira, o teor de umidade da areia serad
suficientemente uniforme e menor que 8,0% (oito por cento) em peso, da areia seca em estufa.

Enquanto ndo se fizer mencdo especial, subentende-se que os agregados sdo de peso normal.

O agregado middo devera satisfazer as especificacdes da ABNT.

O agregado mitdo normalmente constituido por areia natural quartzos, de dimensdo méaxima
caracteristica igual ou inferior a 4.8mm, devera ser bem graduado.

Séo recomendadas as areias grossas que ndo apresentem substancias nocivas, como torrdes de
argila, materiais organicos, etc.

Deverdo ser executados, para cada partida de 50 m? de agregado miudo ou fracdo chegado a
obra, ensaio de granulometria, presenca de substancias nocivas e impurezas organicas.

6.5.2 Agregado Graudo

O agregado graudo seré constituido por pedregulho, pedregulho britado, rocha britada ou por

uma mistura destes materiais conforme os requisitos destas especificagdes.
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As particulas que o constituem serdo duras limpas, resistentes, estaveis, livres de peliculas
superficiais, de raizes e restos vegetais, gesso, anidrica, pirita e escorias. Além disso, ndo devem
conter outras substancias que possam prejudicar o concreto e as armaduras, nem conter quantidades
excessivas de particulas que tenham a forma de lamelas ou de agulhas.

Em nenhum caso serdo utilizados agregados graudos extraidos de praias maritimas, que
tenham estado em contato com aguas contendo solugdo de sais ou que tenham restos de cloretos e
sulfatos, sem antes ter determinado o conteldo de tais sais nos agregados. A quantidade de sais
sollveis incorporados ao concreto pelo agregado graudo ndo deverd aumentar o teor de cloretos e
sulfatos além do estabelecido na especificagdo "Agua para argamassa e concreto de cimento
“portland". Esta disposicdo devera ser especialmente observada no caso das estruturas de concreto
armado e protendido e em todos os casos onde pecas ou elementos de aluminio ou galvanizados sejam
embutidos no concreto.

No momento da medicdo para sua colocacdo na central de concreto ou betoneira, a umidade
superficial do agregado graudo devera ser suficientemente uniforme para que na utilizagdo de
concretos de consisténcias distintas ndo haja variacGes acima de 2,5 cm por esta razdo, avaliadas em
ensaio de abatimento.

O agregado gratdo devera apresentar dimensdo maxima caracteristica com didmetro superior a
4,8 mm e inferior a 75 mm e deverd satisfazer as Especificacbes da ABNT.

O agregado gratdo sera constituido pelas particulas de diversas graduacfes nas proporcdes
indicadas nos tracos do concreto e armazenado separadamente, em fungdo destas graduacdes.

Deverdo ser executados para cada 50 m3 de agregado gratdo ou fragdo chegada & obra ensaios

de granulometria, resisténcia ao esmagamento e indice de forma.

6.6 Agua
A agua empregada na mistura e cura do concreto, devera ser isenta de teores prejudiciais de

6leos, acidos, alcalis, cloretos, sulfatos, acucares, substancias sélidas em suspensao, matéria organica
ou outras impurezas.

Na analise quimica, deverdo ser respeitados os limites maximos aceitaveis de substancias
nocivas, como também os limites maximos para expansdo devida & reagdo alcali-agregado
estabelecidos na NBR 7211 / 2005.
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Qualquer indicacao de expansdo, sensivel variacdo no tempo de pega ou uma redugdo de mais
de 10% na resisténcia a compressdo, em qualquer idade, serdo suficientes para a rejeicdo da agua em

exame.

6.7 Aditivos
Somente deverdo ser usados aditivos nos estudos de dosagem de concreto empregados na

obra.

A utilizag&o de aditivos deve ser baseada no conhecimento de sua composi¢éo e propriedades,
nos efeitos produzidos no concreto e nas armaduras, sua dosagem tipica e prazo de validade e
condicbes de armazenamento.

Para o concreto protendido, os aditivos que contenham cloreto de célcio ou quaisquer outros
alégenos serdo rigorosamente proibidos. Nao deverdo conter ainda ingredientes que possam provocar a
corroséo do ago, as mesmas recomendacdes para a calda de injecéo.

Os aditivos a serem utilizados no preparo de concreto deverdo se apresentar no estado liquido
e cumprir os requisitos estabelecidos nas normas e nestas especificagoes.

Em estruturas de concreto protendido e nas estruturas de concreto onde poderdo ser embutidas
pecas de aluminio ou galvanizadas ndo se empregardo aditivos que contenham cloretos em proporgdes
tais que contribuam para a concentragdo final de ions cloro no concreto, qualquer que seja sua origem
ou precedéncia, em mais de 150 partes por milhdo referidas ao contetido de agua de mistura.

Cada aditivo devera manter a uniformidade de suas propriedades ao longo de toda a obra.

O concreto podera conter um fluidificante (redutor da dosagem de agua na mistura) de tipo
adequado, de pega normal, acelerador de resisténcia ou retardador do inicio de pega. O tipo e a dose
sera proposta pela CONTRATADA, considerando as condi¢cdes ambientais.

A resisténcia do concreto, contendo aditivos, a idade de 48 horas e a idades maiores, ndo sera
menor que a do mesmo concreto sem aditivos.

Para cura do concreto, podera ser utilizado aditivo quimico na forma de composto liquido, nas
cores branca, cinza claro e translicidos, segundo as condicOes estabelecidas pela ABNT, pelas
Especificacbes Complementares ou pela Fiscalizagdo, de acordo com as caracteristicas das estruturas.

O composto liquido sera entregue pronto para sua utilizagdo. Em nenhum caso serd diluido

nem alterado na obra antes da sua utilizaco.
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6.8 Caracteristica do concreto
O concreto a ser utilizado na execugdo de todas as estruturas e elementos que as constituem

terd as caracteristicas, condigdes e qualidade que correspondam as que se estabelecem nos desenhos,
nestas Especificaces Técnicas e demais documentos de projetos.

Deveré ter a propriedade de poder ser colocado em formas sem segregacdo ou com segregacdo
minima possivel e, uma vez endurecida, possuir todas as caracteristicas que estabelecem estas
EspecificacOes e que exige o funcionamento das estruturas nas condigdes de servico.

O concreto contera quantidade de cimento suficiente e necesséria para obter misturas
compactas, capazes de assegurar a resisténcia e durabilidade das estruturas expostas as condicbes de
servico e também a protecdo das armaduras contra os efeitos da oxidacdo ou corrosdo do meio
ambiente.

O concreto devera conter a menor quantidade possivel de agua que permita sua colocagéo e
compactacdo, um perfeito ajuste as formas e a obtencdo de estruturas bem compactadas e bem

acabadas.

6.9 Resisténcia Mecanica
A qualidade do concreto sera definida pelo valor de sua resisténcia caracteristica de ruptura a

compressdo, correspondente a idade em que este deva suportar as tensdes de projeto. Salvo indicagdo
explicita em contrério, contida nos desenhos e outros documentos do projeto, tal idade sera de 28 dias.
Quando for autorizado o emprego de cimento de alta resisténcia inicial, a resisténcia sera calculada
com base nos ensaios feitos com a idade de sete (7) dias.

O célculo da resisténcia caracteristica do concreto se fard com base nos ensaios com corpos de
prova cilindricos de 15 cm de diametro e 30 cm de altura, moldados e curados de acordo com as
normas.

Para medir a qualidade do concreto utilizado na obra, a cura dos corpos de prova sera feita nas
condicbes normalizadas e de umidade e temperatura.

Define-se como resisténcia caracteristica do concreto de um determinado tipo ensaiado a
mesma idade, aquela que é superada por 95% dos resultados dos ensaios em uma distribuicdo

estatistica normal.
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Entende-se por resultado de um ensaio a media das resisténcias dos corpos de prova moldados
com a mesma amostra de concreto e ensaiadas com a mesma idade.

Na obra serd controlada de forma sistematica a qualidade e uniformidade de cada tipo de
concreto mediante ensaios a compressdo realizados sobre corpos de prova que foram curados em

condigdes normalizadas de temperatura e umidade e ensaiados na idade especificada.

6.10 Composicao do concreto
As proporcBes dos materiais componentes de cada tipo de concreto serdo determinados de

forma experimental, tendo em conta o conjunto de exigéncias estabelecidas que determinem suas
caracteristicas e condi¢des de qualidade. A composicao do concreto serd a necessaria para que:

e Tenha a consisténcia e trabalhabilidade adequadas para uma conveniente colocagdo nas
formas e entre as armaduras, nas condi¢Ges de execucdo da estrutura, sem que se produza a segregacdo
dos materiais, nem que se acumule uma excessiva quantidade de dgua sobre as superficies horizontais;

e Cumpra os requisitos de resisténcia;

e Assegure a maxima protecdo das armaduras e resista devidamente a acdo destruidora do
meio-ambiente a que a estrutura estara exposta;

e Possua as demais condigBes requeridas para a estrutura ou estabelecidas por estas
especificagdes.

A CONTRATADA realizara os ensaios necessarios para dar cumprimento ao estabelecido no
paréagrafo anterior. Para isto empregard amostras representativas de todos os materiais que se propde
empregar para a elaboragdo do concreto.

A determinag&o das proporcOes do concreto serd realizada por um profissional ou laboratério
especializado em tecnologia do concreto, mediante os estudos e experiéncias necessarios.

Né&o se autorizara a colocagdo de nenhum tipo de concreto, para o qual ndo se tenha dado
cumprimento ao estabelecido anteriormente, com resultados que satisfagam as condicGes requeridas
por estas EspecificacBes e demais documentos do projeto. Dos resultados dos ensaios de resisténcia
das concretagens da obra, resultardo resisténcias medias tais que, nas idades a que correspondam, com
0 desvio normal estimado ou determinado para o tipo de concreto, se possa obter a resisténcia

caracteristica especificada.
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6.11 Preparo da mistura
A mistura poderd ser preparada por um dos procedimentos seguintes:

e Em usina central fixa;

e Parcialmente em usina central e parcialmente em caminh&o betoneira;

e Mistura em usina betoneira;

e Mistura em usina central fixa.

O concreto sera misturado até obter uma distribuicdo uniforme de todos os seus materiais
componentes. A operagdo se realizard unicamente em forma mecénica e estaré a cargo de um operador
experiente.

A descarga se realizara sem produzir a segregacdo do concreto.

Para as betoneiras do tipo convencional o tempo de mistura, para pastas de até 1,5 m3, ndo sera
menor que 90 segundos, contados a partir do momento em que todos 0s materiais sejam lacados no
tambor para a mistura. Para capacidades Gteis maiores do que as indicadas, o tempo de mistura seréa
aumentado em 30 segundos para cada 750 cm?, ou fragdo de acréscimo. O tempo méaximo de mistura
ndo excedera 05 (cinco) minutos. Se os tempos minimos de mistura estabelecidos forem insuficientes
para assegurar a homogeneidade do concreto, incrementar-se-4 0 necessario para obter grau de
homogeneidade adequada.

Para as betoneiras do tipo ndo convencional e de eixo vertical, o tempo de mistura sera
estabelecido experimentalmente.

Uma porcdo de agua de mistura entrara no tambor de mistura antes dos materiais sélidos. O
restante, conjuntamente com os aditivos, sera colocado antes que transcorra 1/3 do tempo de mistura
estabelecido.

Para o caso de mistura parcial em caminhdo betoneira, 0 tempo minimo de mistura em usina
sera de 30 segundos. Para este caso, ou 0 caso de mistura total em caminhdo betoneira, a eficiéncia
serd pelo menos igual a da usina fixa. Determinar-se-a& 0 numero total de revolucdes do tambor e a
velocidade de mistura que sera necessaria para a correta homogeneizagdo. Durante o tempo adicional
que o concreto permaneca no caminhdo betoneira aplicar-se-a a velocidade de agitacéo.

A descarga sera completada antes de transcorridos 60 (sessenta) minutos desde o contato do
cimento e agregados (ou da dgua com ambos) na betoneira, ou antes, que o tambor tenha girado 300

(trezentas) revolucdes.
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Em tempo de calor a Fiscalizagdo estabelecera os tempos de transporte maximos.

6.12 Colocagao do concreto nas formas
As operacdes de concretagem, em particular no caso de elementos estruturais de grandes

dimensfes, serdo realizadas de acordo com um plano de trabalho cuidadosamente estabelecido
antecipadamente.

A medida que o concreto vai sendo colocado nos moldes deve ser adensado até alcangar a
maxima densidade possivel, sem produzir sua segregacdo, e para se conseguir um preenchimento
completo dos moldes, sem vazios e sem outras imperfeicdes que prejudiquem a resisténcia e demais
propriedades necessarias do concreto e da estrutura.

A compactacdo sera realizada por vibragdo mecénica de alta freqiiéncia, mediante vibradores
de imersdo operados por pessoal competente.

Em todos os casos em que se faca necessario, a vibragdo mecénica sera complementada por
compactacdo manual ou outros meios necessarios para se obter a total compacidade da mistura.

As lajes com espessura menor do que 20 centimetros serdo compactados preferivelmente com

vibradores de superficie.

6.13 Cura do concreto
A cura sera iniciada imediatamente ap6s o endurecimento do concreto, o suficiente para que

sua superficie ndo seja afetada pelo método de cura adotado. Durante o periodo estabelecido, o
concreto sera protegido contra a secagem prematura, evitando-se a perda de umidade interna.

Para isto sera mantido permanentemente umedecido, a uma temperatura 0 mais constante que
for possivel, protegendo-o das baixas temperaturas e das a¢cbes mecanicas que possam prejudica-lo.

Para os concretos preparados com cimento Portland normal e estruturas de sessdes onde a
minima dimensdo linear seja de 75 cm ou menor, sera estabelecido como periodo minimo de cura
Umida o de sete (07) dias, contados a partir do momento de colocagdo do concreto. Durante este
periodo a temperatura do ar em contato com o concreto sera igual ou maior a 10°C. Em caso de se
empregar cimento de alta resisténcia inicial, ou com acelerador de resisténcia previamente autorizado

e de efeitos equivalentes, o mencionado periodo de cura se reduzird a quatro (04) dias.
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Excepcionalmente, nas épocas de tempo de calor, a fiscalizagdo podera aumentar o periodo de cura, ao
numero de dias indicados para estruturas em contato com meio agressivo.

Independentemente do periodo de cura minimo, estabelecido no paragrafo anterior, a cura
podera dar-se por terminada; suspendendo-se em consequéncia as medidas adotadas para manter tanto
a temperatura estabelecida com o umedecimento continuo do concreto, quando 0s corpos de prova que
tenham sido mantidos junto aos elementos estruturais que representam e curados nas mesmas
condi¢des, indiqguem que o0 concreto tenha adquirido uma resisténcia média, pelo menos de setenta e
cinco por cento (75%) da resisténcia caracteristica especificada.

Para as estruturas ou parte delas que estejam em contato com um meio agressivo, 0s periodos
de cura estabelecidos acima serdo de 10 e 7 dias, respectivamente. Em caso de contato com um meio
agressivo, o tempo de cura ndo podera ser reduzido em nenhum caso.

Durante o periodo de cura estabelecido, as formas ndo impermedveis que permanecam
colocadas, serdo mantidas continuamente umedecidas. Se a estrutura for desformada antes de finalizar
o periodo de cura estabelecido, imediatamente apds a desforma sera aplicado o método de cura
adotado. As superficies de concreto que ndo estiverem em contato direto com as superficies internas
da forma serdo mantidas constantemente umedecidas.

A cura serd realizada preferivelmente por umedecimento, poderd também empregar-se vapor e
compostos liquidos para a cura do concreto.

Quando para acelerar o endurecimento do concreto se empregar o calor, o concreto sera
mantido permanentemente umedecido. A maxima temperatura de cura ndo deve exceder 70°C
(setenta). Os equipamentos, elementos, instalacdes e procedimentos a serem empregados deverdo ser
submetidos a aprovacao prévia da supervisora.

O ciclo 6timo de cura sera determinado experimentalmente antes de sua aplicacdo na obra.

Para o caso de cura por umedecimento sera levado em conta que o0 concreto serd mantido
permanentemente umedecido durante o periodo de cura estabelecido, mediante rega com &gua que
cumpra as condicdes estabelecidas no item Materiais, destas Especificagdes. A adgua empregada ndo
devera manchar nem descorar as superficies da estrutura.

A 4gua poderé ser aplicada diretamente sobre a superficie do concreto ou sobre tela de juta,
tela de algodao, manto de areia ou materiais similares em contato direto com a superficie da estrutura,
gue sejam capazes de reter a umidade durante o tempo estabelecido.
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Ao se finalizar a cura, se procedera a eliminacdo de toda a sobra de material empregado, com
o fim indicado anteriormente.

Para o emprego de compostos liquidos, para a formacdo de membranas de cura, serdo
cumpridas as seguintes exigéncias:

¢ O composto liquido sera opaco e de cor branca e cumprira as condi¢des que se estabelecem
nestas Especificagdes;

¢ O produto seré entregue na obra pronto para seu emprego. Em nenhum caso sera diluido nem
alterado na obra. No momento de sua aplicacdo estard perfeitamente misturado, com o pigmento
uniformemente dispersado no veiculo;

e Quando o produto tiver que ser aplicado com baixas temperaturas e sua viscosidade forem
demasiadamente elevadas para um espalhamento satisfatério, devera ser aquecido em banho-maria,
sem que o produto supere a temperatura de 35°C;

¢ Imediatamente apds haver desaparecido a pelicula brilhante de dgua superficial e enquanto a
mesma encontrar-se Umida, 0 composto seré aplicado;

¢ O produto sera aplicado uniformemente sobre as superficies, tendo especial cuidado em
obter uma pelicula continua, livre de defeitos e perfuracoes;

e Sera prestada especial atencdo para assegurar um fechamento dos vértices, arestas e zonas
rugosas das superficies;

¢ O composto sera pulverizado em duas camadas, colocadas uma imediatamente depois da
outra. A operagdo se realizara mediante um equipamento pulverizador adequado, de acionamento
pneumatico, elétrico ou mecanico, provido de um tanque de pressdo e de um agitador continuo do
contetido. A pulverizagéo sera realizada com todo cuidado;

¢ O produto seré aplicado a razdo de 200 a 270 cm?® por metro quadrado, de acordo com a
capacidade de impermeabilizacdo demonstrada nos ensaios de retencdo de &gua e as condigdes
climéticas do momento de sua aplicacao.

¢ As superficies cobertas com o composto receberdo a maxima protecdo durante o periodo de
cura estabelecido, com o fim de evitar sua ruptura ou destruicdo. Se chover imediatamente apds a
aplicacdo e antes que o composto tenha secado suficientemente para resistir a danos, ou se a
membrana resultar prejudicada por qualquer causa antes do termino do periodo de cura, se procedera a
cobertura imediata e novamente na forma e com a quantidade de composto especificada;

Empresa Maranhense de Administragdo Portuaria — EMAP . Porto do Itaqui . S&o Luis . Maranhao . Brasil

Av. dos Portugueses s/n° . CEP 65085-370 . site: www.emap.ma.gov.br
Tel.: 55 (0**98) 3216-6000 . Fax: 3222-4807 . CNPJ: 03.650.060/0001-48 . Insc. Est.: 12.180.031-8




EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA

TiTULO:

EMAP
‘&' ‘ PPIEEBUI GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

MEMORIAL DESCRITIVO.

N2 PROCESSO: OBJETO:

Contratacdo de méao de obra especializada para implantacdo da
rede elétrica de alimentacdo e instalacdo de 02 (dois)
Cabrestante de Amarracéo

Responsavel pela Solicitagdo: N2 COTEC: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
MD-PI-1204-0001-R00 | 07/01/16 00 21de 44

* N&o sera permitida a passagem de equipamentos, veiculos, nem pedestres sobre a membrana,
salvo em zonas restritivas, devidamente protegidas, para evitar sua ruptura. A protecdo consistira em
ndo menos de cinco (5) centimetros de solo ou de outro cobrimento adequado que impeca a destruicdo
da capa com o transito. Este cobrimento ou protecdo nao sera aplicada até que a membrana nao esteja
completamente seca, e sera eliminado por métodos adequados, uma vez finalizado o periodo de cura;

e Quando a temperatura do ar for maior de 30°C a CONTRATADA completara a cura da
membrana, mediante orvalhar com agua em forma de nevoa, que se aplicara sobre a pelicula, tdo
pronto se tenha produzido a secagem da mesma. Em caso de se empregar um composto betuminoso, o
orvalhar seré aplicado quando a temperatura do ar for 25°C ou maior, devendo neste caso atentar-se
para a precaugdo que se indica. O orvalhar com agua serd mantido permanentemente até que a
temperatura do ar seja menor que a indicada em cada um dos casos tratados no presente inciso;

¢ O presente método de cura ndo serd aplicado nas superficies que posteriormente devem
aderir ao concreto fresco, ou que devam ser cobertos com argamassa; salvo nos casos em que a
superficie sobre a qual tenha aplicado a membrana seja tratada, na forma especificada para as juntas de
construcdo, eliminando total mente da superficie o composto aplicado.

O emprego de compostos liquidos que constituem membranas da cura ndo exime do

umedecimento continuo das formas ndo impermeaveis que sejam colocadas durante o periodo de cura.

6.14 Escoramento
As estruturas provisorias destinadas a sustentar os elementos de constru¢do durante a

execucdo, até que atinjam valores suficientes das suas proprias resisténcias. Deverdo ser construidas de
escoras e elementos de ligacdo, pecas de madeira ou estruturas metalicas, de modo a ndo apresentarem
deformacdes prejudiciais a forma da estrutura e esfor¢os no concreto, na fase de endurecimento.

O escoramento sera projetado e construido sob a responsabilidade da CONTRATADA.

Deveréa suportar com a rigidez necessaria todas as cargas e acdes possiveis de ocorrer durante
a fase construtiva e também garantir na obra acabada a geometria, os alinhamentos e os greides do
projeto executivo.

Deveréa suportar 0 peso das estruturas de concreto armado, até adquirir resisténcia e mddulo de

elasticidade necesséria a sua auto-sustentacao.
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Os escoramentos e cimbramentos deverdo ser projetados de acordo com um esquema ldgico,
de modo que se possa determinar o esforco e a seguranca de cada uma de suas pecas. O projeto levara
em conta as deformacfes para que o cimbramento ou escoramento tenha a rigidez necessaria e nao
produza qualquer dano no concreto a ser langado.

Deverdo ser previstas, quando for o caso, as contra-flechas necessarias para compensar 0s
recalques de apoio e deformagdes proprias da estrutura.

Como dispositivo para o descimbramento, somente sera admitido aqueles que com macacos
ou caixas de areia permitam um controle da operacéo e que respondam as necessidades da estrutura.

N&o serd iniciado o langamento do concreto sem a inspecédo e aceitacdo pela Fiscalizagdo. A
aprovagao, através da vistoria, assim como do projeto ndo exime a CONTRATADA de sua total
responsabilidade pela seguranga, dimensdes, niveis, alinhamento, etc. dos cimbramentos e pelos danos

que possam sofrer as estruturas a serem construidas.

6.15 Furos em concreto
A técnica de execucdo de furos em concreto armado, acos e refratérios faz parte de um novo

conceito empregado pelo segmento de construcao civil no Brasil recentemente. Sua aplicacdo se faz
mediante a utilizacdo de perfuradeiras profissionais, de alta calibragem, que utilizam ferramentas
diamantadas.

As perfuracBes utilizam méaquinas especificas, com motores elétricos e ou hidraulicos
potentes, que sdo acoplados as colunas metalicas - conforme a planta - mediante a fixacdo do motor,
que trabalha sob direcdo de um operador, possibilitando a execucdo de diferentes furos, dos mais
diferentes diametros, conforme pré-estabelecido pela planta de cada projeto.

O furo pode ser executado de dois modos: com perfuratrizes rotativas, com coroas
diamantadas, neste caso devem ser escareadas. Apds a execucdo dos furos é de fundamental
importancia retirar todo o p6 e os materiais soltos, preferencialmente com jato de ar, se utilizar agua
aguardar a secagem na condicdo da superficie saturada seca antes de aplicar o adesivo. Utilizando os
diametros padronizados e disponiveis para construcao civil, a diferenca entre o diametro da barra e do
furo deve ser apenas um didmetro padrdo acima, ou seja, para barras com didmetros de 8 mm, o furo
devera ter 10 mm (medidas padronizadas para as barras de aco CA-50), ou para barras de ancoragem

com didmetro de 16 mm, o furo deve apresentar 20 mm de didmetro.
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| 7 INSTALACAO DOS CABRESTANTES |
Para fixacdo do cabestrante ao concreto serad necessario a utilizagdo de:

a) 12 Chumbadores 17 x 10” em ago ASTM A36;
b) 12 Porcas 17;

c) 12 Arruelas para chumbador 17;

d) Adesivo estrutural bi-componente (Sicadur 32 ou similar).

| 8 CARACTERISITICAS DO EQUIPAMENTO

Modelo CHTL 910 E2-209-12 CV-3515 RPM
Tambor — Saia E2

Reducao — 209-3 estagios

Motor — 12,5 Cv, 2 polos.

Tenséo (V) - 380 V

Corrente (A) - 19,42 A

Fator de Poténcia - 0,8

Rendimento - 0,9

O produto é inteiramente fabricado no Brasil
podendo-se obter pecas de reposicdo, que encontra-se
em estoque permanente, sem nenhum transtorno para
0 USuario.

Redutor planetario de trés estagios, embutido no tambor, reducdo total de 209:1.
Sistema de freio eletromagnético no motor elétrico.

Tambor montado sobre rolamento de alta resisténcia e durabilidade.

O Cabrestante Elétrico é alimentado por uma rede trifasica com tensdao em 380 V,
conectado por dois contadores de 24 VCC que fazem o comando de reverséo do equipamento.
Uma fonte chaveada que faz a conversao da tensdo de entrada 380 VAC para tensdo do painel
24 VCC.
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O painel elétrico é responsavel pela reversdo do equipamento e atende a Norma NR-
12, os cabos elétricos sdo do tipo PP com 4 pernas de 4mm?2 de secéo.

Q09 Q@

th

Os cabrestantes deverdo ser em superficie plana, fixado por chumbadores tipo
prisioneiro para maquinas e equipamento em base de concreto ou com barras roscadas
chumbadas na base de concreto.

O painel elétrico também devera ser fixado por chumbadores a parte do cabrestante,
caso seja necessario, utilize cabos elétricos prolongadores com a mesma configuracdo dos
cabos fornecidos.

FURO PARA FIXACAO DIAM. 1*

@730
RAIO DE FURACAO
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| 9 ASSENTAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA |
Devera ser retirada as tampas das canaletas de concreto armado para execucdo de instalacio

dos eletrodutos de aco galvanizado, com utilizagdo de caminhdo toco carroceria fixa e guindaste.

| 10 PASSAGEM DOS CABOS ELETRICOS |
10.1 Condutores / Cabos de energia
Serdo utilizados cabos isolados constituidos por condutor de cobre, isolagdo de EPR flexivel

sem chumbo, antichama, se¢do nominal varidvel conforme indicado em projetos e diagramas
unifilares, de acordo com a NBR NBR 6148.

Deverdo atender as especificagdes contidas em plantas.

Deverdo apresentar, apos a enfiacdo, perfeita integridade da isolagdo. N&o serdo admitidas
emendas desnecessarias, bem como emendas fora das caixas de passagem, e as emendas necessarias
deverdo ser soldadas e isoladas com fita auto-fusdo e plastica, e as pontas deverdo ser estanhadas.
Todas as conexdes dos conectores com barramentos, tomadas, interruptores e disjuntores deverao ser
feitas com terminais pré-isolados. Em nenhuma hipétese sera permitido o emprego de condutores
rigidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concéntrico;

Onde forem utilizados alimentadores com isolagdo EPR, deverdo ser previstos terminais de

compressdo apropriados, que suportem a capacidade de conducgéo de corrente do respectivo cabo.

O ramal elétrico ser4 de aproximadamente 450 m lineares executados por dois
alimentadores partindo da Subestacdo 02, em condutos metalicos de ago galvanizados de 27,
1% e 1Y conforme demostrado o projeto. Os condutores deste circuito isolamento de
PVC com isolado em PVC, tipo 0,6 / 1,0 KV, com sessdo de 25 mm2 e 10 mm?2 e cabo de
aterramento de 16 mmz2 e 10 mmz2.

O ramal sera realizado através de cabo de cobre isolado em PVC, tipo 0,6 / 1,0 KV,
70°C, encordoamento classe 2, se¢do #25 mm? e 10 mm? para as fases e para #16 mm?
neutro.
Os ramais foram dimensionados segundo demandas calculadas separadamente.
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O percurso da rede trifasica para alimentacdo dos equipamentos saird da Subestagdo
02 embutida na tubulacdo da infraestrutura do Porto passando por 3 caixas de passagens,
subindo e seguindo pelo muro que faz a delimitacdo a area alfandegada se dividindo em dois
caminhos: um para o berco 103 que seguira embutido no piso até o alcance do cabrestante, e
outro que seguira fixados com bracadeiras no guarda corpo do ber¢o 104 sentido inspetoria
VALE (berco 105), para atravessar a pista ao encontro do local onde estara instalado o
cabrestante seguira embutido no piso, regido onde existe um quebra mola a sentido cabeco 10
ell.
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e Instalacdo Elétrica:

v Ligacéo, Comissionamento e Teste Operacional do Cabrestante.

1. PLANTA DE LOCALIZACAO
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Localizacdo da Obra — foto do berco 104

Localiza¢do da Obra - foto do bergo 103

| 11 LIMPEZAFINAL E ENTREGA DOS SERVICOS |
A CONTRATADA somente iniciara a desmobilizacdo da obra apés a concluséo de todos 0s

servicos. Todas as instalagdes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término dos
servicos, quando convier a0 CONTRATANTE.

A CONTRATADA s6 poderé entregar os servigcos ap6s a autorizacdo da FISCALIZAGAO,
que dara o parecer final sobre o trabalho realizado. Sera feita uma verificacdo no funcionamento de
todas as instalacGes, pegas e toda obra, e qualquer item que seja considerado deficiente, sera
substituido ou corrigido pela CONTRATADA.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados do local, as expensas da
CONTRATADA.

2. CARACTERISITICAS GERAIS DO PROJETO
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Modelo CHTL 910 E2-209-12 CV-3515 RPM
Tambor — Saia E2

Reducdo — 209-3 estagios

Motor — 12,5 Cv, 2 polos.

Tenséo (V) - 380 V

Corrente (A) - 19,42 A

Fator de Poténcia - 0,8

Rendimento - 0,9

O produto é inteiramente fabricado no Brasil
podendo-se obter pecas de reposicao, que encontra-se
em estoque permanente, sem nenhum transtorno para
0 Usuario.

Redutor planetario de trés estagios, embutido no tambor, reducéo total de 209:1.
Sistema de freio eletromagnético no motor elétrico.

Tambor montado sobre rolamento de alta resisténcia e durabilidade.

O Cabrestante Elétrico é alimentado por uma rede trifasica com tensdao em 380 V,
conectado por dois contadores de 24 VCC que fazem o comando de reversdo do equipamento.
Uma fonte chaveada que faz a conversao da tensdo de entrada 380 VAC para tensdo do painel
24 VCC.

O painel elétrico é responsavel pela reversdo do equipamento e atende a Norma NR-
12, os cabos elétricos sdo do tipo PP com 4 pernas de 4mm? de

secao.
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Os cabrestantes deverdo ser em superficie plana, fixado por chumbadores tipo
prisioneiro para maquinas e equipamento em base de concreto ou com barras roscadas
chumbadas na base de concreto.

O painel elétrico também devera ser fixado por chumbadores a parte do cabrestante,
caso seja necessario, utilize cabos elétricos prolongadores com a mesma configuracdo dos
cabos fornecidos.

FURO PARA FIXACAO DIAM. 1°

@800

@730
RAIO DE FURAGAQ

4 CONDICOES DO LOCAL
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A regido esta localizada dentro de um padrdo climatico caracteristico das regies
equatoriais tropicais, no qual predomina largamente as chuvas relativamente bem
distribuidas durante todo ano, apresentando, no entanto, um volume maior entre 0s meses
de novembro a junho e tendo um periodo de relativa estiagem entre junho a setembro. Os
indices de pluviosidade média em S&o Luis variam de acordo com tabela abaixo:

PRECIPITACAO TOTAL DIAS COM

Janeiro 156,3 14
Fevereiro 269,3 20
Marco 415,5 23
Abril 416,2 23
Maio 317,7 24
Junho 154,8 23
Julho 110,6 17
Agosto 36,2 12
Setembro 7,1 6
Outubro 3,6 2
Novembro 19,6 3
Dezembro 45,9 6
Fonte: DHN — ROTEIRO COSTA NORTE

A temperatura varia ao longo do ano entre 23°C e 31°C, situando-se normalmente em
torno de 27°C. Foram, no entanto, registradas temperaturas maximas e minimas de 40°C e
15°C respectivamente. A unidade relativa do ar € uniformemente alta durante todo o ano,

com uma média mensal variando entre 75% e 85%.

Os ventos na area do Porto do Itaqui sdo predominantes os ventos NORDESTE
(frequéncia de 25%), com as velocidades e as respectivas frequéncias conforme indicadas

abaixo:
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BEAUFORT]IEIVELOCIDADE l-rREQUENCIAIER
2 2 a6 nos 39%
3 7 a 10 nos 31%
4 11 a 18 nds 15%
5 17 a 21 nos 1%

A maré na Baia de Sdo Marcos tem caracteristicas semidiurnas com a seguinte

variacdo do nivel d'agua:

v N-MAXIMO (previsto): + 7,10 m

MHWS (média das preamares de sizigia): + 6,27 m

MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m

MSL (nivel médio): + 3,43 m

NR (nivel de reducdo): + 0,00 m

N. MINIMO (previsto): - 0,30 m

Os referidos niveis sdo em relacdo ao Nivel de Reducdo (NR) da D.H.N. -
M.M.

AN N N N NN

As correntes na Baia de Sdo Marcos (regido estuarina), sendo que a circulacdo de
suas aguas € definida pela variagdo de maré ocorrente no local. Os valores maximos de
correntes hidrodindmicas ocorrem aproximadamente 3 horas ap6s a preamar nas vazantes e
a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores minimos das correntes ocorrem proximo as
estofas de maré. QOutra caracteristica estuarina é a presenca de marés reversas. Durante as
vazantes as correntes apresentam direcdo Norte e Nordeste e, apos as estofas, invertem
suas direcdes para Sul e Sudoeste.

Na bacia de evolugdo, as velocidades apresentam-se em média como mostrado
abaixo:

v' Enchente de sizigia 4,3 n6s (7,95 km/h)
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v' Vazante de sizigia 3,7 nés (6,85 km/h)
v' Enchente de quadratura 5,1 n6s (9,45 km/h)
v' Vazante de quadratura 4,2 nés (7,80 km/h)

No canal de acesso, as velocidades das correntes na enchente (a 5 metros de
profundidade) séo apresentadas abaixo:

v' Sizigia 5,65 nés (10,45 km/h)
v" Quadratura 2,50 nds (4,65 km/h)

As ondas na regido sdo geradas por ventos locais, podendo alcancar alturas
correspondentes a uma altura significativa, Hs, de 1,10 m. O periodo correspondente é de 6
segundos.

A densidade da agua do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no periodo seco) a 1.019

g/l (preamar no periodo chuvoso).

5 ETAPAS PRELIMINARES DOS SERVICOS

11.1 7.1 Seguranca do Trabalho e Meio-Ambiente

7.1.1 Disposigdes Gerais

A CONTRATADA devera comunicar a Delegacia Regional do Trabalho - DRT, antes
do inicio das atividades pertinente a obra, as seguintes informacdes:

e Endereco da obra;

e Endereco da CONTRATANTE e da CONTRATADA,

e Tipo de obra;

e Data prevista para inicio e término da obra;

e NUmero méaximo previsto de trabalhadores na obra (a CONTRATADA devera

apresentar a8 FISCALIZACAO um comprovante da comunicagéo prévia a DRT).
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Seré obrigatorio para todos os operarios da obra, inclusive os visitantes, a utilizacao de
EPI’s (Equipamentos de Protecdo Individual) conforme a exposicéo ao risco, atendendo aos
requisitos da NR 06.

Os EPI’s e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservacao e
uso.

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao
ocupacional dos empregados.

A Contratada devera emitir a Permissdo de Trabalho para trabalhos em altura;

Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverdo realizar treinamento
APR (Avaliacdo Preliminar de Risco) e PT (Permissdo de Trabalho);

E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranca, todas as situagdes que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com o
setor de seguranca da EMAP.

A contratada devera emitir circular a todos os colaboradores proibindo a realizacdo de
atividades sob efeito de drogas (alcool, etc.)

As éreas circunvizinhas ao canteiro de obras deverdo ser isoladas e sinalizadas

O canteiro de obra devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias

de circulacdo livres.

7.1.3 Conducéo de Veiculos Automotores na area do Porto do Itaqui

Apresentar copia da Habilitacdo de todos os condutores de veiculo, conforme categoria
dos veiculos a serem conduzidos;
Todo colaborador condutor de veiculo deverd Cumprimento das Regras de Ouro no

Transito do Itaqui
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Todos os veiculos deverdo ser identificados com logomarca da empresa nas laterais do
veiculo.

Devera ser elaborado inventario dos veiculos e 0s mesmos deverao passar por inspecoes
e manutengdes periddicas (plano de manutencdo preventiva).

Todos os veiculos que estiverem transportando carga com excesso lateral e longitudinal
deverdo ser conduzidos por batedores.

Os condutores deverdo cumprir sinalizacdo interna do Porto do Itaqui.

Todos os veiculos deverdo passar por inspecdo antes de acessar a area operacional para
verificagdo de regularidade.

Nos canteiros de obras devera ser instalada sinalizacdo de transito no entorno da obra a
fim de orientar os motoristas sobre as condi¢des das vias e regulamentar a velocidade
permitida para a via. Elaborar procedimento especifico para conducéo dos veiculos e treinar

os condutores de veiculos no mesmo.

7.1.4 Atividades e Operacoes Perigosas (Periculosidade) envolvendo exposicédo a energia
elétrica

Apresentar certificado dos empregados em comprovacdo de qualificagdo profissional
para realizacdo de atividades envolvendo eletricidade.

Apresentar certificado do curso de NR-10 dos empregados envolvidos com atividades
com eletricidade, dentro do prazo de validade.

Elaboracdo de procedimento especifico para as atividades de elétrica.

Utilizar ferramentas com isolamento adequado.

Nao utilizar extens6es com emendas.

7.1.7 Trabalho proximo a Valas, Taludes ou Pilhas

Seré necessario que a CONTRATADA faca a avaliagdo de estabilidade do material.
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Tomar adogédo de escoramentos.

Tomar adoc¢éo de protecdo contra quedas de pessoas / materiais.

Devera ser instalado sistema de guarda-corpo fixo no perimetro das valas outaludes.

Para acesso das valas ou taludes deverd ser utilizada escada de acesso, nunca subir no
talude pelas bordas.

Elaboracdo de procedimento especifico para atividades que serdo desenvolvidas neste

local circunstancias e treinamentos dos empregados no mesmo.

7.1.10 Risco de Ataque de Animais e Insetos

A CONTRATADA devera garantir o uso de EPI’s adequados (Ex.: Coturnos/perneiras
para protecdo das pernas, etc.); o uso de repelentes pelos empregados.

Todos os empregados deverdo estar com suas vacinas em dia. A empresa devera manter
equipamentos e dispositivos de primeiros socorros, além de pessoas treinadas para o caso de
emergéncias durante as atividades.

Devera disponibilizar meios eficientes para comunicacdo, a fim de atender as exigéncias
do plano de emergéncia.

Os colaboradores deverdo ser orientados a ndo intervirem contra 0s animais
peconhentos encontrados nos locais das atividades, pois este € um papel do corpo de
bombeiros.

Deverd ser realizado treinamento sobre animais peconhentos para todos 0s
colaboradores.

Os colaboradores que executarem atividades a céu aberto deverdo receber protetor solar.

7.1.11 Exposic¢ao a poeira, particulados, ruido ou umidade.
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A CONTRATADA devera para Implantar Programa de Protecdo Respiratoria.

7.1.12Utilizacdo de Ferramentas, Maquinas ou Equipamentos Proprios (Maquina de
Solda, Esmerilhadeira, Serras, etc.)

Pessoal com treinamento especifico no uso de ferramentas/maquinas e experiéncia
comprovada, equipamentos aterrados e com partes mdveis protegidas.

Ferramentas elétricas manuais com duplo isolamento comprovado pelo fabricante.

Ferramentas adequadas e em perfeito estado de conservacdo. Uso de lista de verificagdo
das maquinas e ferramentas antes do uso do equipamento.

Evidéncia de treinamento dos empregados no manuseio de maquina, equipamentos e

ferramentas.

11.2 7.3 Mobilizacdo

E de responsabilidade de a CONTRATADA mobilizar todos os equipamentos,
utensilios, ferramentas e médo-de-obra necessaria a completa e perfeita execucdo dos servicos
objeto deste CADERNO DE ENCARGOS.

Apenas serd considerada executada a mobilizacdo se todos os equipamentos e
ferramentas necessarios ao inicio da execugao dos servicos estiverem no local.

CONTRATADA sera responsavel por todo e qualquer equipamento e pessoal a ser
mobilizado, e aos eventuais danos gerados neles.

11.3 7.4 Canteiro de Obra

A CONTRATADA instalard um canteiro de obras nas proximidades do local onde
serdo realizados os servicos. O local sera indicado em éarea a ser liberada pela fiscalizagdo da
EMAP.

No canteiro de obras, a CONTRATADA, se instalard em contéineres, conforme

indicado em planilha orgamentaria sintética.
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A CONTRATADA devera ter contéineres com banheiros para suprir a necessidade da
obra.

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste com a
FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos pelas
concessionarias de servigos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
A construcdo do canteiro estd condicionada a aprovacdo de seu projeto pela
FISCALIZACAO.

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra devera ser planejado de maneira
racionalizada para que o0s servicos possam se dar, de acordo com o0 cronograma apresentado
pela propria CONTRATADA. Um fato bastante relevante é que a CONTRATADA devera se
organizar de modo a atender a necessidade de execucdo dos servicos de forma a causar o
minimo de interferéncia nas demais atividades paralelas que estardo sendo desenvolvidas. Isto
inclui inclusive a programacao das equipes para trabalho em horérios diferentes do horario
administrativo, sem énus paraa CONTRATANTE.

Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte dentro da area portuaria
de todos os materiais, pecas, instrumentos devem estar inseridos nos precos unitarios dos
servigos constantes em planilha.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes infraestruturas:

¢ InstalacBGes Hidrosanitérias;

e InstalagBes Elétricas;

e Contéineres para guarda de materiais e equipamentos;

¢ Placa de sinalizacdo da Obra;

e Quadro de Gestdo a vista com indicadores relativos a Obra.

O isolamento da area da obra e de acesso de pessoas devera ser realizado com material
rigido, tapumes, de modo a ndo permitir o acesso de pessoas alheias as atividades na frente de

Servigo.
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Quando instalado o canteiro, apresentar Laudo de Aterramento dos containers assinado
por profissional capacitado e habilitado.

A &gua necessaria aos servicos deverd ser fornecida pela CONTRATANTE. A
CONTRATADA podera negociar com a EMAP, proprietéaria da &rea, desde que possivel, para
obté-la a partir das instalagcbes existentes. Para a execucdo das atividades administrativas
ligadas a obra, a CONTRATADA sera responsavel pela contratacdo de fornecimento de
energia elétrica para instalacdo provisoria.

Deverdo ser previstas todas as placas necessarias aos servicos, exigidas por lei, e
também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos (Exemplo: placa de
identificacdo da obra, sinalizacéo preventiva, desvio de fluxo, etc.).

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacbes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento,
maquinario e ferramentas necessarias a execucao dos servigos contratados, assim como:
tapumes, sinalizagdes, cercas, instalacdes provisorias de sanitarios.

A CONTRATADA deveré instalar em local visivel as placas da obra e de sinalizagdes
de obra, de acordo com as exigéncias da EMAP e normas do CREA/MA ou CAU/MA.

A placa da obra contera as seguintes indicacdes:

f) Nomes dos responsaveis técnicos;

g) Nome do cliente;

h) Especificacdo da obra, conforme modelo de placa ja adotado e padronizado pela

EMAP - Empresa Maranhense de Administracdo Portuéria;

i) Valor dos recursos aplicados;

j) Informacdes de convénios.

O modelo contendo dimensdes e forma seré fornecida pela CONTRATANTE.

Deverdo ser instaladas tabuletas de sinalizacdo para veiculos e pedestres contendo o
texto “CUIDADO OBRAS”, dentro do perimetro das dependéncias da CONTRATADA, e
seu modelo devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.
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Os servicgos de limpeza e conservacao dessas instalagdes, durante o periodo contratual,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

As instalacbes de canteiro deverdo atender as NR-18, Portaria do Ministério do
Trabalho e Emprego — N.°3.214/78.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis, plasticos, etc.)
deverd ser acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras industriais. Os residuos
citados serdo retirados para fora da area do terminal, incluindo carregamento, transporte e
descarregamento, ficando inteiramente a cargo da CONTRATADA, sem 6nus para a EMAP.

Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na area disponibilizada serdo devolvidas
4 EMAP, sem 6nus adicionais paraa CONTRATANTE.

11.4 7.5 Administracdo de Obra

Sob esta denominacdo obriga-se o responsavel técnico pela conducdo dos servicos
conforme abaixo:

A equipe para Administracdo da Obra sera constituida por: Engenheiro Civil ou
Arquiteto, devidamente inscrito no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
e/ou no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, um mestre de Obra, um auxiliar
técnico e um vigia.

A CONTRATADA devera comprovar a experiéncia e a competéncia do seu responsavel
técnico, necessaria para executar 0s servigos, através de apresentacdo de Certiddo(6es) de
Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para érgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que nao o
proprio licitante (CNPJ diferente) servicos iguais e/ou semelhantes ao escopo deste
CADERNO DE ENCARGOS.

A EMAP podera exigir da CONTRATADA a substitui¢cdo do técnico responsavel pela

obra que venha a executar estruturas com falhas significativas a sua estabilidade ou que na
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ndo observancia das especificagdes e projetos venha a executar servicos com qualidade
inferior as estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS, bem como atrasos parciais do
cronograma fisico que impliqguem na prorrogacao do prazo final da obra.

Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA seré realizado pelo
Responsével Técnico preposto do CONTRATADO. Eventualmente, o contato podera ser
realizado por outro Técnico do quadro da CONTRATADA, desde que 0 mesmo possua
autonomia para tomar decisdes técnico-administrativas ligadas a obra/servico.

Fazem parte da rotina de Administracdo da Obra, as reunides semanais que irdo
acompanhar e controlar os resultados de desempenho e de qualidade da mesma.

7 REDE DE ALIMETNACAO ELETRICA E IMPLANTACAO DO

CABRESTANTE

Toda e qualquer demolicdo sO poderd ser iniciada ap6s a liberacdo por parte da
FISCALIZACAO. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera a um
detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos importantes
tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcdo, as condi¢bes das
construcdes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros, observando as prescricdes
contidas a Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR18.

As linhas de abastecimento de energia elétrica e agua, bem como canaliza¢des de esgoto
e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinacées
das empresas concessionarias de servicos publicos e do projeto.

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacdo da FISCALIZACAO, informacdes
descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e estabelecendo os

procedimentos a serem adotados.
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As partes a serem demolidas deverédo ser previamente molhadas para evitar poeira em
excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo serdo
convenientemente removidos para locais indicados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servigo limpo e
organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

Em caso da existéncia de moveis e utensilios no recinto, a CONTRATADA devera
protegé-los, assim como responsabilizar-se pela integridade dos mesmaos.

Os servigos de demolicdo deverdo ser iniciados pelas partes superiores da edificacéo,
mediante o emprego de calhas, evitando o langamento do produto da demolicdo em queda
livre. As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em
excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo
reaproveitaveis ou ndo, serdo convenientemente removidos para locais indicados pela
FISCALIZACAO.

Os servicos de retirada deverdo ser executados de modo a proporcionarem niveis
maximos de reaproveitamento. Todos 0s materiais possiveis de reaproveitamento deverdo ser
limpos, livres de argamassa ou outros materiais agregados, selecionados e guardados
convenientemente até sua remocao do canteiro servicos. Ficara a cargo da FISCALIZACAO,
a definicdo do critério de reutilizacdo dos mesmos, e, até mesmo, autorizacao para libera-los a
CONTRATADA.

Fazem parte das etapas de demolices e retiradas, devendo as mesmas serem planejadas
e devidamente aprovadas junto a FISCALIZACAO da EMAP.
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