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Bate roda em concreto armado
instalado a 50cm do limite da vaga
pintado com tinta retrorrefletiva a
base de resina acrílica com microesferas
 de vidro nas cores amarela e preto

Delimitação das vagas com pintura
em tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de
vidro na cor branca

Plantio de árvore regional 2,00 m
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VAGAS DESTINADAS PARA MICROÔNIBUS

PLANTA GERAL DO ESTACIONAMENTO

ESCALA: 1/150

VAGAS DESTINADAS A MOTOS

Plantio de árvore regional 2,00 m
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Largura = 2,70m

ESTACIONAMENTO
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Nº EMAP:

(C) PARA INFORMAÇÃO(B) PARA APROVAÇÃO(A) PRELIMINAR (H) CANCELADO(G) COMO CONSTRUÍDO(F) COMO COMPRADO        (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO(D) PARA COTAÇÃO

GOVERNO  DO   ESTADO   DO   MARANHÃO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA 

DESCRIÇÃO DA REVISÃOTIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR

E  M  A  P
TÍTULO:

DATA: MAIO/17 REVISÃO: 00

INSTALAÇÃO DE BATE RODAS - ARQUITETÔNICO - ESTACIONAMENTO SEDE DA EMAP
ESCALA : 1/150 Nº PRANCHA: 01/01RESP. TÉCNICO: CONTRATADA:
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PONTO DE ENCONTRO

Delimitação das vagas com pintura
em tinta asfáltica amarela

Placa de sinalização
estacionamento de motos

Placa de sinalização
indicação faixa de pedestres

E

INSTALAÇÃO DE 132 BATE-RODAS EM CONCRETO (200X15X25 CM)

INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO: 06

PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO:

DEMARCAÇÃO AMARELA: 19,83 M2

DEMARCAÇÃO BRANCA: 107,80M2+ FAIXA DE PEDESTRE: 39,00 M2

PLANTA BAIXA - ESTACIONAMENTO EMAP - BATE RODAS E SINALIZAÇÃO

Bate roda em concreto armado
instalado a 50cm do limite da vaga
pintado com tinta retrorrefletiva a
base de resina acrílica com microesferas
 de vidro nas cores amarela e preto

Bate roda em concreto armado
instalado a 50cm do limite da vaga
pintado com tinta retrorrefletiva a
base de resina acrílica com microesferas
 de vidro nas cores amarela e preto

Delimitação das vagas com pintura
em tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de
vidro na cor branca

Delimitação das vagas com pintura
em tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de
vidro na cor branca

Delimitação das vagas com pintura
em tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de
vidro na cor branca
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DETALHE - BATE RODAS

ESCALA: 1/25

PLANTA BAIXA
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