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PLANTA GERAL DO ESTACIONAMENTO

ESCALA: 1/100
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INSTALAÇÃO DE 44 BATE-RODAS EM CONCRETO (200X15X25 CM)
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DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO,

C/RETIRADA DE MEIO FIO E

DEMOLIÇÃO DE CALÇADA
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BATE RODA EM CONCRETO ARMADO

INSTALADO A 50CM DO LIMITE DA VAGA

PINTADO C/ TINTA RETRORREFLETIVA A

BASE DE RESINA ACRÍLICA C/ MICROESFERAS

DE VIDRO NAS CORES AMARELO E PRETO

PAVIMENTO À DEMOLIR

POSTE EXISTENTE

INSTALAÇÃO DE PLACA

PONTO DE ENCONTRO

DE EMERGÊNCIA

DELIMITAÇÃO DE VAGAS C/ PINTURA

COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE

DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE

VIDRO NA COR BRANCA

POSTE EXISTENTE

POSTE EXISTENTE

INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO: 05

PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO:

DELIMITAÇÃO DE PINTURA PONTO DE

ENCONTRO DE EMERGÊNCIA NA COR

AMARELA

Nº EMAP:

(C) PARA INFORMAÇÃO(B) PARA APROVAÇÃO(A) PRELIMINAR (H) CANCELADO(G) COMO CONSTRUÍDO(F) COMO COMPRADO        (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO(D) PARA COTAÇÃO

GOVERNO  DO   ESTADO   DO   MARANHÃO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA 

DESCRIÇÃO DA REVISÃOTIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR

E  M  A  P
TÍTULO:

DATA: MAIO/17 REVISÃO: 00

INSTALAÇÃO DE BATE RODAS - ARQUITETÔNICO - ESTACIONAMENTO DOP
ESCALA : 1/100 Nº PRANCHA: 01/01RESP. TÉCNICO: CONTRATADA:
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INSTALAÇÃO DE PLACA

RESERVADA PARA DEFICIENTES

INSTALAÇÃO DE PLACA

ESTACIONAMENTO DE RÉ

INSTALAÇÃO DE PLACA

ESTACIONAMENTO DE RÉ

INSTALAÇÃO DE PLACA

ESTACIONAMENTO DE MOTOS

E

DEMARCAÇÃO AMARELA: 13,02M2

DEMARCAÇÃO BRANCA: 38,00M2

PLANTA BAIXA - ESTACIONAMENTO DOP - BATE RODAS E SINALIZAÇÃO

BATE RODA EM CONCRETO ARMADO

INSTALADO A 50CM DO LIMITE DA VAGA

PINTADO C/ TINTA RETRORREFLETIVA A

BASE DE RESINA ACRÍLICA C/ MICROESFERAS

DE VIDRO NAS CORES AMARELO E PRETO

BATE RODA EM CONCRETO ARMADO

INSTALADO A 50CM DO LIMITE DA VAGA

PINTADO C/ TINTA RETRORREFLETIVA A

BASE DE RESINA ACRÍLICA C/ MICROESFERAS

DE VIDRO NAS CORES AMARELO E PRETO

DELIMITAÇÃO DE VAGAS C/ PINTURA

COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE

DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE

VIDRO NA COR BRANCA

DELIMITAÇÃO DE VAGAS C/ PINTURA

COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE

DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE

VIDRO NA COR BRANCA P/ VAGAS P/ MOTOS
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DETALHE - BATE RODAS

ESCALA: 1/25
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PLANTA BAIXA

VISTA FRONTAL CORTE A

RETIRADA DO PAVIMENTO EM PEDRAS PORTUGUESA

EXECUÇÃO DE CONTRAPISO
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CONCRETO FCK 15 MPA

MEIO FIO EM BLOCO

DE CONCRETO
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