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}t//‘\(/\\//\:/\\/\\/\\/\\/\\/\\é\\/\\/\\'/\\/\\/\\/\\/\\ \ \/\\’\\\\’\\/\\ de equipamento rolo vibratério pé-de—carneiro CA-25 e obtengto
PINTURA & CAL SRR R de G.C. > 100% PN, (Pr6ctor Normal) e CBR >= 12%.
LONA_PLASTI N 2) Sobre o solo compactado executar camada de reforgo granular de
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) COM MATERIAL GRANULAR COM MATERIAL GRANULAR 100% PM. (Pr6ctor Modificado). A superficle ndo deverd apresentar
DETALHE 1 COMPACTADA DETALHE 2  COMPACTADA DETALHE 3 Irregularidades > 1,0 cm Utllizar pé-de—pedra paro acerto final,
S/ ESC. S/ ESC. S/ ESC. 3) Sobre a base compactada e regularizada, aplicar camada de Imprimagdo e
(JUNTA DE CONSTRUGZOD - JCBY (JUNTA SERRADA - JSB) (JUNTA DE ENCONTRO - JESD apés o sua cura utllizar isolante em lona de polietileno com espessura >

200 micros.
4) Considerar perda de flbra conforme controle tecnolégico do concreto.
S) Para o correto posiclonamento das barras de transferéncia utilizar
espagadores treligados nhas Juntas serradas.
6) Concretor Resisténcla caracteristica & compress8o (fck> > 30 MPa.
Teor de argamassa emtre 49%Z < 52%)

POSICIONAMENTO DE BARRAS DE Curva granulométrica continua, resisténclia & tragto na flexgto aos 28 dias
TRANSFERENCIA NAS JUNTAS Fotnde 07 a2 tps

Tempo de Infclo de pega em torno de S horas ap6s langado.

S / ESC 7) Placa de concreto esrutural reforgado com flbras de ago para pavimento
- CRFA - h=30cm,

8) Cimento Portland CPIII-40-RS, consumo de cimento na ordem e 320 a 380 kg/m3
Climitar retragéod.

9) Abatimento (SLUMP-TESTE) = 110mm (+/-) 10mm ¢hombetvel),

JES 10> Relagdo dgua/cimento A/C <= 0,55 (durabilidade>.

11> Didmetro Maéximo do agregacdo 19mm.

12> Consumo de &dguar <= 175 I/m3 dimitar retragdo).

13> Fibra anti-crak (microfibra) de polipropileno monofilamento consumo de 600 gr/m3
(combater retragdo nas primelras horas).

14> Retrogdo (8 semanoasd <=400 um/m C(limitar retragdod.

15> Teor de Ar Incorporado <= 3% (evitar delamhagtod.

16> Exudagéo <= 4% (resisténcia & abras&od.

17> Apbs o termino do acabomento, a superficie do piso deverd ser
molhada e mantida saturada com dgua pelo periodo minimo de 7 dias.
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VEICULO DE RODAGEM DUPLA - EIXO TANDEM TRIPLO

Molhar pelo menos duas vezes oo dia e cokrir com manta ou lona
plastica.

18> Todas as Juntas longitudinais ou transversais devem estar em
conformidade com as posigdes Indicadas no pro jeto.

19> Preenchimento das Juntas !

- Juntas expostas a tréfego de rodas rigidas:
Utilizar selante o base de Epéxi semi-rigido dureza Shore ‘A’ > 80,

035 m, 200 m

Carga Maxima + 20tf/eixo
PONTOS DE APLICAGAO

- Juntas expostas o trafego de rodas pnheumdticas e sem trafegor
Utllzar selante a base de Mastique de Polluretano dureza Shore
A" > 30

\/ E I C U |_ |:| D E R |:| D A G E M S I M P |_ E S — E I X |:| S I M P |_ E S Todas as Juntas' Profundidade minimo de preenchimentor 15 mm.

L 196 m

20> As Juntas serradas de retragdo deverdo ser executadas entre 6 a 12
horas apbs o térmiho do acobamento e somente adladas caso ocorram
esborcihamentos <(quebra de bordas)> durante o corte.

CQ}"QQ MdXiMQ/EiXO | 16't'F/eiXO 21> O corte das Jjuntos serrados deverd ser realizado com abertura de 3 a

4 mm e profundidade de no minimo 1/3 da espessura do piso, de

|:) |:| N T |:| S D E A P L I C A [; g |:| modo o efetivamente Induzlr o surgimento de fissuras em seu lelto.

22) Ver esquema de cargas de vefculos.

- Interior da Placa - Interior da Placa oy yoorgas distrioufdas: 80 t/m2. .
_ edidas em centimetro e cotas de niveis em metro.
- J un -t a C / B arra "J un -t a C / B arra 24) Para Informag8es adicionais consultar o relatério técnico.

25) Este desenho deverd ser impresso colorido.

26) Executar a texturizagdo da superficlie longitudinal ao elxo da via do pavimento
com flos duros, por vasoura mecdnica ou por faixa de 60cm de turfa
ou grama artificial, conforme prética recomendada PR-3 da ABCP.
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