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Critério de Medicéo

OBRA:
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Taxas Diferenciadas
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Iltem Descrigdo uUnd Critério de Medicéo

1 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN Sera medido por unidade de adaptador efetivamente fornecido e
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/47 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL intalado, ap6s teste do mesmo em operagéo
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

2 ADMINISTRACAO DA OBRA und Sera medida proporcionalmente ao avanco fisico da obra ap6s
concluida a mobilizagdo de toda a equipe de administragéo.

8 ALUGUEL CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISORIAS MES Sera medido por unidade més de container, desde que sua

INTERNAS E SEM SANITARIO mobilizacéo seja aprovada pela fiscalizacéo.

4 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M serd medido por metro linear de meio fio fornecido e aplicado.
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).

AF_06/2016

5 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E m3 Sera medido por metro clbico de areia efetivamente fornecida e
COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 aplicada. Considerando o volume do material compactado.

6 Balizador conico refletivo em polietileno semi flexivel de 114 x 11 x 40 cm - un Serdo medidas em unidades de balizadores efetivamente utilizadas
utilizacéo de 5 vezes para a sinalizagdo da obra.

7 Barreira de sinalizacé&o tipo | de direcionamento ou bloqueio - utilizac&o de un Seréo medidas em unidades de barreiras efetivamente utilizadas
10 vezes para a sinalizagao da obra.

8 Barreira de sinalizag&o tipo Il de direcionamento ou bloqueio - utilizag&o de un Serdo medidas em unidades de barreiras efetivamente utilizadas
10 vezes para a sinalizagdo da obra.

9 Base de solo melhorado com 4% de cimento e mistura na pista com m3 A medicéo se dard em metro clbico de base concluida, para tanto,
material local necessaria a execucgao de todas as etapas para execugao desta

base, compreendendo a exeugéo do solo cimento com a mistura no
local e sua posterior compactacéo, atendendo a todos os requisitos
técnicos necessarios.

10 Base ou sub-base de macadame hidraulico com brita comercial m3 Sera medido pelo metro ctbico de macadame executado, quando
de sua aplicacéo, considerando para tal o volume compactado do
macadame.

11 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 M Sera medido por metro de cabo efetivamente fornecido e intalado.

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

12 Caiagao com fixador de cal m2 A medicdo se dara pela area pintada, em metro quadrado, apds
aprovacao da fiscalizagéo.

13 Canaleta de concreto - CAU 03 - sec¢éo de 30 x 30 cm - espessura de 10 m O pagamento se dara por metro de canaleta efetivamente

cm - apoiada em toda a extenséo executada, conforme projeto.

14 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 A medicédo se dard em metro clbico de material a ser removido,

BASCULANTE 6 M3 considerando para tal volume do material com empolamento de
50%, por se tratar de resto de material de obras.

15 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de m&o ou solos em t A medicao se dard em tonelada de material as ser removido,

caminh&o basculante de 10 m3 - carga com carregadeira e considerando para tal o quantitativo da remocé&o, multiplicado por
1,8t/m3 que é a densidade considerada para o material a ser
removido.

16 Carga, manobra e descarga de demoli¢éo de concreto asfaltico ou t A medicéo se dara em tonelada de material as ser removido,
concreto cimento solto em caminhdo basculante de 6 m3 - carga com considerando para tal o quantitativo da remogao, multiplicado por
carregadeira e descarga livre 2,4t/m3 que é a densidade considerada para o concreto ndo

armado.

17 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria t A medicao se dard em tonelada de material as ser removido,
de 15 t - carga e descarga manuais considerando para tal o quantitativo da remoc&o, multiplicado por

2,4t/m3 que é a densidade considerada para o concreto ndo
armado.

18 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO m3 Sera medido por metro clbico de maerial escavado, medido pela

E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

cava, sem empolamento.
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19 Concreto asfaltico com asfalto polimero - faixa B - areia e brita comerciais - t A medicdo se dara em tonelada de material aplicado, considerando

3cm para tal o volume do material compactado, multiplicado por 2,4t/m3
gue é a densidade considerada para o asfalto.

20 Concreto asféltico com asfalto polimero - faixa C - areia e brita comerciais - t A medicdo se daré em tonelada de material aplicado, considerando

4cm para tal o volume do material compactado, multiplicado por 2,4t/m3
gue é a densidade considerada para o asfalto.

21 Concreto com microssilica 8% fck = 35 MPa - confec¢do em central m3 Sera medido por metro cubico de concreto fornecido e aplicado.

dosadora de 30 m3h - areia e brita comerciais

22 Copia da SICRO (4011354) - Pintura de ligagdo - emulséo com polimero m?2 O pagamento se dara apds aplicagéo da pintura, por metro
guadrado da &rea a ser pavimentada.

23 Copia da SICRO (4011354) - Pintura de liga¢&o - emuls&o com polimero m? O pagamento se dara apds aplicacéo da pintura, por metro
quadrado da area a ser pavimentada.

24 Corte em pavimento de asfalto (capa asfaltica) , com maquina e disco M Este item serd medido por metro de pavimento efetivamente

diamantado 350MM (Baseado na composi¢cdo ORSE 11912) cortado, aprovado pela fiscalizag&o.

25 Cura Umida por asperséo de 4gua durante 7 dias m2 Sera medido ap6s o sétimo dia de cura, ap6s aprovado pela
fiscalizag&o, por metro quadrado de area de pavimento.

26 Demoli¢do de concreto simples m3 Sera medido por metro cubico de material demolido, sem
considerar empolamento. Para efeito de célculo, considera-se a
area da superficie a ser demolida multiplicada por sua espessura.

27 Demolicdo de sarjetas de concreto m3 Sera medido por metro ctbico de material demolido, sem
considerar empolamento. Para efeito de célculo, considera-se a
area da superficie da sarjeta multiplicada pela espessura da
mesma.

28 Demolicdo manual de meio fio de concreto m3 Sera medido por metro cubico de material demolido, sem
considerar empolamento. Para efeito de célculo, considera-se o
volume de cada peca de meio fio retirado.

29 Disposicéo de entulho de obra em aterro sanitario T A medicéo se dara pelo peso aferido quando da saida do porto e
confirmado com o peso aferido no aterro.

30 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA uT A medicdo se dara pela hora de profissional efetivamente utilizada
na elaboracéo do projeto executivo. Estas horas deverdo ser
aprovadas pela fiscalizacédo e apresentadas pela contratada por
meio de time-sheets, nos quais deverdo constar as anotacds diarias
das horas e o que fizeram durante o dia.

31 ENDURECEDOR DE SUPERFICIE DE CONCRETO HORIZONTAL, m2 A medic&o se dara apos aplicagdo das duas deméos de

DUAS DEMAOS. endurecedor sobre a superficie de concreto, aprovada pela
fiscalizacéo.

32 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL m3 Sera medido por metro cubico de pedra efetivamente fornecida e
aplicada.

33 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA UN Sera medida em uma Unica vez apds efetivamente efetuada a

40A EM POSTE MADEIRA ligacéo de energia elétrica do canteiro de obras.

34 EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO (Laboratorista e auxiliares de H Serdo medidas as horas de equipe efetivamente utilizadas para a

laboratério) execucgao dos servigos. A equipe néo ficara full time na obra, sendo
acionada quando da necessidade.

85! Escavacdo manual em material de 12 categoria m3 A medicdo se dara por metro cubico de material escavado,
considerando o volume da cava, sem empolamento.

36 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a m3 Sera medido por metro ctbico de maerial escavado, medido pela

200 m - caminho de servigo pavimentado - com

cava, sem empolamento.
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37 Espalhamento de material em bota-fora m3 A medicéo se dara pelo volume de material espalhado, considerado
em seu volume o fator de empolamento de 50%.

38 EXECUGAO DE CURA QUIMICA DE CONCRETO m2 ser4 medido por metro quadrado de piso no qual a cura quimica foi
aplicada.

39 EXECUCAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m2 ser4 medido por m2 de area (til de guarita devidamente construida,

MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 compreendendo aqui a base da mesma, paredes, portas, janelas,
cobertura, instalagées elétricas e pintura, conforme composigéo do
referido item.

40 EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) UN Sera medida em uma Unica vez ap6s efetivamente efetuada a

EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. ligacédo de 4gua do canteiro de obras.
AF_02/2016
41 EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES m?2 ser4 medico por metro quadrado de pavimento intertravado
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 executado. Ja incluso neste servigo o colchédo de areia e p6 de
pedra.
42 EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA m3 Sera medido por metro cubico de pedra efetivamente fornecida e
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. aplicada. Considerando o volume do material compactado.
AF_09/2017

43 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA m?2 Sera medido por metro quadrado de forma aplicada na execucéo
RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017 das estruturas.

44 FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICOS CAP 55/75 COM T A medicéo se dara quando da aplicac&o do concreto asfaltico,
POLIMERO E ICMS 18% sendo medido o proporcional & execucéo do pavimento.

45 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO COM t A medicéo se dara quando da execugédo da imprimacéo, sendo
E ICMS 18% medido o proporcional & execugdo da mesma.

46 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C COM POLIMERO E t A medicdo se dara quando da execucéo da pintura de ligagéo,
ICMS 18% sendo medido o proporcional & execu¢do da mesma.

47 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE FIBRA DE AGO 3D - 65/60 BG - B9 KG A medicéo se dara pelo peso de material efetivamente aplicado no
(L/d=65; L=60) OU SIMILAR. pavimento executado.

48 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE FIBRAS ANTI-CRAK DE KG A medicéo se dara pelo peso de material efetivamente aplicado no
POLIPROPILENO MONOFILAMENTO (600g/m3). pavimento executado.

49 Fornecimento e implantagdo de placa em aco - pelicula | + | m2 Sera pago quando da instalagdo da placa, considerando-se aqui
apenas a area da placa, pois o suporte e materiais de fixacéo estéo
inclusos em sua composicao.

50 Fornecimento e implantagdo de placa em ago - pelicula | + | - chapa m2 Sera pago quando da instalagdo da placa, considerando-se aqui

recuperada apenas a area da placa, pois o suporte e materiais de fixacdo estéo
inclusos em sua composicao.

51 Fornecimento e implantagcéo de placa em ago - pelicula | + IlI m2 Seréa pago quando da instalacdo da placa, considerando-se aqui
apenas a area da placa, pois o suporte e materiais de fixacdo estdo
inclusos em sua composicao.

52 Fornecimento e implantagdo de placa em ago - pelicula | + Ill - chapa m2 Sera pago quando da instalacdo da placa, considerando-se aqui

recuperada apenas a area da placa, pois o suporte e materiais de fixacdo estéo
inclusos em sua composicao.

53 Fornecimento e implantacéo de placa em ago - pelicula Il + 11l m2 Seréa pago quando da instalacdo da placa, considerando-se aqui
apenas a area da placa, pois o suporte e materiais de fixacdo estdo
inclusos em sua composicao.

54 Fornecimento e implantagdo de placa em ago - pelicula Il + IIl - chapa m2 Sera pago quando da instalacdo da placa, considerando-se aqui

recuperada apenas a area da placa, pois o suporte e materiais de fixacdo estéo
inclusos em sua composi¢ao.

55 Fornecimento e implantagdo de placa em ago, modulada - 2,00 x 1,00 m - un Seréa pago quando da instalacdo da placa, considerando-se aqui

pelicula retrorrefletiva tipo | + |

apenas a area da placa, pois o suporte e materiais de fixacdo estdo
inclusos em sua composicao.
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56 Fornecimento e implantacéo de placa em aco, modulada - 2,00 x 1,00 m - un Sera pago quando da instalagdo da placa, considerando-se aqui
pelicula retrorrefletiva tipo | + IlI apenas a area da placa, pois o suporte e materiais de fixagdo estéo
inclusos em sua composigao.
57 Fornecimento e implantagdo de placa em ago, modulada - 2,00 x 1,00 m - un Seréa pago quando da instalacdo da placa, considerando-se aqui
pelicula retrorrefletiva tipo IIl + 11l apenas a area da placa, pois o suporte e materiais de fixacdo estdo
inclusos em sua composicao.
58 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRAS DE TRANSFERENCIA g m Sera medido por metro de de junta na qual foi aplicada barra de
=25mm a cada 30cm, E ESPACADOR SOLDADO (H= 16 cm), EM transferéncia.
PAVIMENTO DE CONCRETO, ESPESSURA de 30 cm
59 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO m3 Sera medido por metro cubico de pedra efetivamente fornecida e
aplicada.
60 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA m?2 Sera medido por metro quadrado da area a ser pavimentada.
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.
61 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), m?2 Sera medido por metro quadrado de area fresada, aprovada pela
EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_03/2017 fiscalizacé&o.
62 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 CHP Serdo medidas, no maximo, 4 horas para cada operagao de
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO movimentacao de contéineres, ou seja, para cada contéiner quando
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, mobilizado, bem como quando de sua desmobilizacéo, estas horas
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 produtivas executadas deverdo ser acompanhadas pelo fiscal,
considerando a operacéo de carga do contéiner no caminhéo, o
trajeto do caminh&o até o local e a descarga do referido contéiner.
63 Imprimagéo com emulséo asfaltica m2 O pagamento se dara apds aplicagéo da pintura, por metro
quadrado de base imprimada.
64 J.E.S - JUNTA DE ENCONTRO SEM BARRA DE TRANSFERENCIA. m O pagamento sera ap6s efetivamente fornecidas e instaladas as
barras de transferéncia, por metro de barras.
65 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade m3 Sera medido pelo metro cibico do concreto, quando de sua
de 30 m¥h aplicacéo.
66 Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 Sera medido por metro quadrado de area limpa, aprovada pela
fiscalizag&o.
67 Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento de concreto m Sera pago por metro de trinca efetivamente tratada com abertura
com selante elastico a frio por meio de serra, limpeza e posterior enchimento com selante.
68 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA m2 Sera medido por area limpa para aplicagéo da pintura.
69 LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO COM HIGIENIZAGAO DIARIA MES |A medicdo deste item sera mensal, considerando um més para
cada unidade de banheiro quimico contratado.
70 LOCAGAO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 M MES A medicao deste item serd mensal, considerando um més para
cada unidade tenda contratada.
71 LOCACAO DE TENDA PIRAMIDAL 6 X 6 M MES A medicdo deste item serd mensal, considerando um més para
cada unidade tenda contratada.
72 Meio fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto m O pagamento se daré por metro de meio fio efetivamente
usinado - areia e brita comerciais executado, conforme projeto.
73 Operacéo de sinalizacéo por bandeirola de tecido ou com placa metélica h O pagamento se dara pelas horas efetivamente trabalhados do
operador de PARE/SIGA, aprovadas pela fiscalizagéo.
74 Pintura de faixa - plastico a frio bicomponente a base de resinas m2 serd medido em (m?) da faixa de pintura, ndo incluindo, portato, as
metacrilicas - espessura de 3,0 mm - plano areas nao pintadas.
75 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,4 mm m?2 A medicdo se dara pela area pintada, em metro quadrado,

desconsiderando-se, portanto, as areas néo pintadas, apos
aprovacao da fiscalizacéo.
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76 Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extruséo - espessura de m?2 ser4 medido em (m2) da faixa de pintura, ndo incluindo, portato, as

3,0 mm areas nao pintadas.

77 Placa de adverténcia para sinalizacéo de obras montada em suporte un Serdo medidas em unidades de placas efetivamente utilizadas para

metalico mével, lado 1,00 m a sinalizagao da obra.

78 Placa de regulamentacdo para sinaliza¢éo de obras montada em suporte un Sera pago quando da instalagdo da placa, considerando-se aqui

metélico mével - D = 1,00 m apenas a area da placa, pois o suporte e materiais de fixacéo estéo
inclusos em sua composicéo.

79 Placa de regulamentac@o para sinalizagdo de obras montada em suporte un Serdo medidas em unidades de placas efetivamente utilizadas para

metélico mével, R1 lado 0,414 m a sinalizagdo da obra.

80 Placa de regulamentacdo para sinalizagéo de obras montada em suporte un Serdo medidas em unidades de placas efetivamente utilizadas para

metélico mével, R2 lado 1,00 m a sinalizagéo da obra.

81 PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER - Copia da SEINFRA (C4541) m? Sera medida em uma Unica vez de acordo com a area em m? da
placa, apds efetivamente instalada no padréo repassado pela
EMAP, com dimensdes de 3,00m x 2,00m, considerar-se-4, para
medicao, apenas a area do banner, ndo considerando seus
acessorios (tubos, etc.), inclusos na composicédo da placa.

82 Placa para sinalizagéo de obras montada em cavalete metélico - 1,00 x un Serdo medidas em unidades de placas efetivamente utilizadas para

1,00 m a sinalizac&o da obra.
83 Reaterro e compactagéo com soquete vibratério m3 Esse item seré medido por metro cibico de material reaterrado.
Desconsidera-se o empolamento, medindo apenas o volume da
caval/vala a ser aterrada e compactada.
84 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO m3 Sera medido por metro cubico de material aplicado, considerando
USINADO A QUENTE, APLICADO A FRIO, SACOS DE 25KG (BASEADO para tal o volume da cava a ser preenchida.
NA COMP EMBASA 140229)

85 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", UN Sera medido por unidade de registro efetivamente fornecido e
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 intalado, ap6s teste do mesmo em operacédo

86 Remogao de paralelepipedos m2 A medicéo se dara por metro quadrado de intertravado
efetivamente removido, aprovado pela fiscalizag&o.

87 Remocéao manual de camada granular do pavimento m3 Sera medido por metro cubico de material removido, sem
considerar empolamento. Para efeito de célculo, considera-se a
area de remogao multiplicada pela espessura da camada removida.

88 Remocao mecanizada de revestimento betuminoso m3 Sera medido por metro clbico de material removido, sem
considerar empolamento. Para efeito de calculo, considera-se a
area de remogao multiplicada pela espessura da camada asféltica.

89 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - areia e brita comerciais m O pagamento se dara por metro de sarjeta efetivamente executada,
conforme projeto.

90 SELAGEM ASFALTICA DE TRINCA AC (BASEADA NA COMPO SICRO 2 L O pagamento se dara por litro de material efeitvamente empregado

3 S 08103 00) na selagem de juntas, considerando, portanto, litro de mistura areia-
emulsédo.

91 SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E m Sera pago o metro de junta efetivamente excutada.

ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO

92 Servigos de Topografia (Topografo, Nivelador e dois auxiliarias) H Serdo medidas as horas de equipe efetivamente utilizadas para a
execucgao dos servigos. A equipe néo ficara full time na obra, sendo
acionada quando da necessidade.

93 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M Sera medida em metro ap6s efetivamente utilizagdo da sinalizagdo
noturna na obra.

94 Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial m3 Sera medido por metro cubico de pedra efetivamente fornecida e

aplicada. Considerando o volume do material compactado.
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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

Critério de Medicéo

OBRA:

Contratagdo de empresa especializada para execucdo de pavimento asfaltico CBUQ, de

Taxas Diferenciadas

concreto estrutural com fibras metélicas e intertravado das areas de responsabilidade da

EMAP no Porto do Iltaqui, nos Terminais de Ferry Boats da Ponta da Espera e Cujupe, Porto

Grande e Cais de Sdo José de Ribamar.

BDI= xx,xx% | LS=xx,xx%

LOCAL : Porto do ltaqui, Av. dos Portugueses, s/n°, CEP:65.085-370, S&o Luis-MA. BDI= xx,xx% | LS=xx,xx%
N° EMAP: 2018.24-PO-GER-1001-0001-R00 REVISAO: 00 Data: 16/04/2019

Iltem Descri¢do uUnd Critério de Medicédo

95 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocacao un 0 pagamento se dara quando da instalagéo da tacha refletiva, por
unidade de tacha instalada

96 Tachao refletivo bidirecional - fornecimento e colocacéo un 0 pagamento se dara quando da instala¢éo do tachao refletivo, por
unidade de tach&o instalado

97 Tapa buraco com serra corta piso m3 serd medido por metro cubido de pavimento recuperado,
considerando a area multiplicada pela espessura do pavimento
recomposto.

98 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? A medicéo se dara pela area de tapume efetivamente executado.

99 TAXA - CREA: OBRAS OU SERVICOS ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2019 UN Sera medida por unidade de ART paga, quando da entrega da ART
do projeto e quando da entrega da ART da obra.

100 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA M3XKM |A medicéo se dara em metro cubico x quildmetro, considerando

ASFALTICA PARA PAVIMENTAGAO URBANA para tal o peso do asfalto quando da saida da usina, dividido por
seu peso especifico (2,4t/m3), multiplicado pela distancia desta ao
local de aplicac&o.

101 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm Por se tratar de transporte de material para o aterro sanitario Titara,
localizado em Bacabeira/Rosario, a medi¢do se dara pelo peso
aferido multiplicado pela distancia percorrida até o mesmo.

102 Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada, até tkm A medicéo se dara em tonelada x quildmetro, considerando para tal

1,5 km. Carga no Porto do Itaqui e descarga na Area 15A no Porto do o quantitativo da remocé&o, multiplicado por 1,5 como fatos de
ITAQUI empolamento e multiplicado por 2,4t/m3 que é a densidade
considerada para o asfalto.

103 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA M3XKM |Sera medido por metro ctbico multiplicado pela distancia percorrida
URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). no transporte de material. Considerar empolamento do material
AF_01/2018 transportado.

104 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada, até tkm A medicdo se dara em tonelada x quildmetro, considerando para tal
1,5 km. Carga no Terminal Ponta da Espera e descarga na Area 15A no o quantitativo da remocé&o, multiplicado por 1,5 como fator de
Porto do Itaqui empolamento e multiplicado por 2,4t/m3 que é a densidade

considerada para o concreto ndo armado.

105 Transporte em cavalo mecanico com reboque de 6 eixos com capacidade tkm A medicéo se dara em tonelada x quildmetro de materiais asféalticos,
de 207 t - rodovia pavimentada (prego cotado com os fornecido de asfalto sendo a mesma proporcional ao pagamento do fornecimento dos
do Ceard) mesmos.

106 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M Sera medido por metro de tubo efetivamente fornecido e intalado.
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

107 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL @ 25MM (1) - FORNECIMENTO UN Sera medido por unidade de valvula efetivamente fornecida e

E INSTALACAO

intalada, ap6s teste da mesma em operacéo




