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LEGENDA - DIVISORIAS
CcODIGO ESPECIFICACAO
[ ——————— | DIVISORIA EXISTENTE
DIVISORIA A RETIRAR
LEGENDA - MONTAGEM
ESPECIFICAGAO
DIVISORIA A SER RETIRADA QUANT. UN
DIVISORIA PISO-TETO (alt.= 3.54m) EM PAINEL DE MDF C/ ACABAMENTO 3.84 m
AMADEIRADO CLARO E BANDEIRA EM VIDRO LAMINADO 8MM, ’ LEGEN DA - PO RTAS
(SIMILAR AS DIVISORIAS EXISTENTES) COM PERFIL EM ALUMINIO NATURAL. 13,63 m? o] EsPECICAGRD QUANT (o
DIVISORIA PISO-TETO (alt.= 3.54m) EM VIDRO LAMINADO 8MM C/ BANDEIRA, 795 m PORTA EM VIDRO A SER RETIRADA 02
SIMILAR AS DIVISORIAS EXISTENTES COM PERFIL EM ALUMINIO NATURAL.
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(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAGAO (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTAGAO (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO  (F) COMO COMPRADO  (G) COMO CONSTRUIDO (H) CANCELADO RESP. TECNICO:
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- PAREDE

DIVISORIA PISO-TETO EM PAINEL DE MADEIRA CLARA C/
BANDEIRA EM VIDRO LAMINADO 8MM, SIMILAR AS
DIVISORIAS EXISTENTES, COM PERFIL EM ALUMINIO
NATURAL

DIVISORIA PISO-TETO EM VIDRO LAMINADO

8MM, SIMILAR AS DIVISORIAS EXISTENTES

COM PERFIL EM ALUMINIO NATURAL.

DIVISORIA EXISTENTE

PAREDE PINTADA COM TINTA ACRILICA NA COR
BRANCO GELO

-TETO

FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PINTURA LATEX NA
COR BRANCO NEVE

FORRO EXISTENTE
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