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FORMAS DA LAJE - PONTE DE ACESSO

Esc.1:200

CORTE B - B - APOIOS
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TELA Q785

RECOMPOR COM

CONCRETO PROJETADO

fck 40MPa

REALIZAR LIMPEZA

COM JATO DE ÁGUA;AR

DETALHE 1

Esc.1:50
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CORTE A - A

Esc.1:200
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+3,70

N.A MÁX

+0,68

N.A MÉD

-2,80

N.A MIN

VER DET.3

REALIZAR LIMPEZA DA SUPERFÍCIE

(VER ITEM 3 DA ESPECIFIAÇÃO DO SERVIÇO)

VER DES. 2018.17-DE-EST-5001-0001

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE

RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE :

1 - TABULEIRO:

- REMOVER O MATERIAL DETERIORADO, ESCARIFICANDO AS REGIÕES QUE

SERÃO RECUPERADAS, CONFORME LEGENDA.

- LIMPAR A ARMADURA EXISTENTE, REMOVENDO FERRUGENS, TINTAS,

INSCRUSTAÇÕES E OUTROS MATERIAIS QUE PREJUDIQEUM A ADERENCIA

DO CONCRETO PROJETADO.

- VERIFICAR A PORCENTAGEM DE OXIDAÇÃO DAS BARRAS - SE FOR

SUPERIOR A 20%, INSERIR ARMADURAS ADICIONAIS (RECOMPOSIÇÃO DAS

BARRAS DETERIORADAS - A SER DETALHADA PARA CADA TIPO DE

ARMADURA)

- ANTES DO JATEAMENTO DO CONCRETO, A SUPERFICIE DEVERÁ SER

LIMPA E SUBMETIDA À AÇÃO DE JATO DE ÁGUA E AR.

- CASO SEJAM OBSERVADAS REGIÕES COM CONCRETO DISGREGADO,

RETIRAR DE FORMA A RESTAR APENAS CONCRETO SÃO.

- AS SUPERFÍCIES COM CRACAS TAMBÉM DEVERÃO SER SUBMETIDAS A

LIMPEZA E VERIFICAÇÃO DE SUAS CONDIÇÕES.

- AO INSERIR A NOVA ARMADURA, DEVERÁ SER RESPEITADO O

COBRIMENTO INDICADO, DEIXANDO ESPAÇO DE 1cm ENTRE A ARMADURA

DE REFORÇO E A SUPERFÍCIE PREPARADA, DE MODO A PERMITIR O

PREENCHIMENTO DESTE ESPAÇO COM O MATERIAL PROJETADO.

2 - BLOCOS E TRAVESSAS:

- APICOAR, ATÉ ENCONTRAR ARMADURA EXISTENTE, SEGUINDO UM

ANGULO DE 45º.

- LIMPAR A ARMADURA EXISTENTE COM JATO DE AGUA E AR.

- RECOMPOR ESTRUTURA COM CONCRETO PROJETADO fck 40MPa.

3 - ESTACAS

- REALIZAR LIMPEZA SUPERFICIAL COM JATEAMENTO DE ÁGUA.

VER DES. 2018.17-DB-EST-5001-0001-RC

REALIZAR LIMPEZA DA SUPERFÍCIE

(VER ITEM 3 DA ESPECIFIAÇÃO DO SERVIÇO)

REALIZAR LIMPEZA DA SUPERFÍCIE

(VER ITEM 3 DA ESPECIFIAÇÃO DO SERVIÇO)

REALIZAR LIMPEZA DA SUPERFÍCIE

(VER ITEM 3 DA ESPECIFIAÇÃO DO SERVIÇO)

REALIZAR LIMPEZA DA SUPERFÍCIE

(VER ITEM 3 DA ESPECIFIAÇÃO DO SERVIÇO)

REALIZAR LIMPEZA DA SUPERFÍCIE

(VER ITEM 3 DA ESPECIFIAÇÃO DO SERVIÇO)

REALIZAR LIMPEZA DA SUPERFÍCIE

(VER ITEM 3 DA ESPECIFIAÇÃO DO SERVIÇO)

REALIZAR LIMPEZA DA SUPERFÍCIE

(VER ITEM 3 DA ESPECIFIAÇÃO DO SERVIÇO)

 NOTAS :

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO

2 - CONCRETO ESTRUTURAL: fck > 40MPa.

MÓDULO DE DEFORMAÇÃO SECANTE: Ecs >31,9GPa.

CONSIDERANDO ALFA E = 1,0 PARA GRANITO E GNAISSE

CASO O AGREGADO USADO NÃO SEJA DE MESMA ORIGEM

MINERALÓGICA QUE O ESPECIFICADO, É NECESSÁRIO

CONTATAR O PROJETISTA.

CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 360kg/m3

FATOR MÁXIMO ÁGUA/CIMENTO: a/c =0,45

DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO: 4,8mm(Pó de brita)

4 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV

3 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
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DETALHE PLANTA DA LAJE (típ)

Esc.1:100

20 65

DETALHE PARA FIXAÇÃO DE ARRANQUES - ANCORAGEM NO BLOCO

Escala 1:5

BLOCO

ELEMENTO A EXECUTAR

APICOAR A SUPERFÍCIE DA ESTRUTURA EXISTENTE PARA

CONTATO COM A ESTRUTURA NOVA EM NO MÁXIMO 2cm,

PRESERVANDO A ARMADURA DO ELEMENTO  EXISTENTE.

EXECUTAR OS FUROS DE 16 mm, LIMPAR, PREENCHER OS FUROS COM

RESINA EPOXÍDICA TIXOTRÓPICA E INSERIR AS BARRAS

ROTACIONANDO-AS, EXPULSANDO A RESINA EM EXCESSO.

TODA SUPERFÍCIE DE CONTATO ENTRE A ESTRUTURA NOVA

E A ESTRUTURA EXISTENTE, A FIM DE GARANTIR UMA

MELHOR ADESÃO ENTRE OS ELEMENTOS. APÓS ESSE

APÓS O PREENCHIMENTO DOS FUROS COM RESINA E

POSICIONAMENTO DAS BARRAS, MOLHAR ABUNDANTEMENTE

PROCEDIMENTO CONCRETAR A ESTRUTURA NOVA.
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