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FORMAS DA LAJE - PIER

DETALHE 1 - TIPICO ,
RECUPERACAO - NERVURAS DO PIER

S/ ESC.

ESTRUTURA EXISTENTE

A MANTER

INJECAO DE CONCRETO FLUIDO /|
OU GRAUTE C40 (VER NOTA X)

FORMA METALICA

12 ETAPA:

RECOMPOR COM CONCRETO
PROJETADO fck40MPa

APICOAR 5cm DA ESTRUTURA EXISTENTE
REMOVENDO MATERIAL DETERIORADO.
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VERDET.1,2e3 /

DET.5/
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REALIZAR LIMPEZA DA §UPERFiCIE /
(VER ITEM 3 DA ESPECIFIACAO DO SERVICO)
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REALIZAR LIMPEZA DA §UPERFiCIE /
(VER ITEM 3 DA ESPECIFIACAO DO SERVICO)
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DETALHE 2 - TiPICO
PLANTA DO PIER

Esc. 1:100
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REALIZAR LIMPEZA DA §UPERFiCIE /m;
(VER ITEM 3 DA ESPECIFIACAO DO SERVICO)

ENNN SN S
RRAR AR R

REALIZAR LIMPEZA DA §UPERFiCIE /W
(VER ITEM 3 DA ESPECIFIACAO DO SERVICO)
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REALIZAR LIMPEZA DA §UPERFiCIE |
(VER ITEM 3 DA ESPECIFIACAO DO SERVICO)

DETALHE 3-TiPICO
§IEESEJUPERAQAO - DO PIER

ESTADO ATUAL DO TABULEIRO:
ARMADURA EXISTENTE ENFERRUJADA

JATEAMENTO DETERIORADA

COM AGUA/AR

PROCESSO DE RECUPERAGCAO

REGIAO ESCARIFICADA
(AGREGADO EXPOSTO)

[

| |
RECOMPOR COM CONCRETO Il TELA SOLDADA | |l |
PROJETADO fck 40MPa I (Q785) 191

ARMADURA EXISTENTE

INJEGAO DE CONCRETO FLUIDO OU
GRAUTE C-40 (VER NOTA 4 e 5)

FORMA METALICA
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REALIZAR LIMPEZA DA §UPERFiCIE /
(VER ITEM 3 DA ESPECIFIACAO DO SERVICO)
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REALIZAR LIMPEZA DA §UPERFiCIE / |
(VER ITEM 3 DA ESPECIFIACAO DO SERVICO)

DETALHE 4 - ]'iPICO
I§ESCCJUPERAQAO - BLOCOS/TRAVESSAS

- TRECHO A SER
Ve RECOMPOSTO
ARMADURA EXISTENTE COM CONCRETO
EXPOSTA fck 40MPa

ESTRUTURA EXISTENTE
A MANTER

LIMPAR, APICOAR 5cm, APLICAR ADESIVO
EPOXI E RECONCRETAR
(VER NOTAS)

DETALHE 5 - IiPICO
RECUPERACAOQO - BLOCOS

S/ESC
ESTRUTURA EXISTENTE
—1 T~
— . APLICAR ADESIVO
/ EPOXI PARA CONCRETAGEM

i Z4)

/ REALIZAR O CORTE
DO CONCRETO
DETERIORADO E

ARMADURA |
\ EXPOSTA b

ESTRUTURA EXISTENTE A MANTER

22 ETAPA:

ESTRUTURA EXISTENTE A DEMOLIR

POSICIONAR OS NOVOS FERROS
RESPEITANDO O COBRIMENTO INDICADO

] ESTRUTURA EXISTENTE A MANTER

ARMACAO DE REFORCO

32 ETAPA:

F)

RECOMPOR ESTRUTURA CONFORME INDICADO

RECOMPOR COM CONCRETO
PROJETADO fck40MPa

FORMA METALICA

ESTRUTURA EXISTENTE A MANTER

\ INJEGAO DE CONCRETO FLUIDO
OU GRAUTE C40 (VER NOTA 4 e 5)

b

BARRAS DAS NERVURAS A SEREM
INSTALADAS - REPOSICAO DA ARMADURA

ESPECIFICACAO DO SERVICO DE

RECUPERACAQO DA ESTRUTURA EXISTENTE :
1-

TABULEIRO:

REMOVER O MATERIAL DETERIORADO, ESCARIFICANDO AS REGIOES QUE
SERAO RECUPERADAS, CONFORME LEGENDA.

LIMPAR A ARMADURA EXISTENTE, REMOVENDO FERRUGENS, TINTAS,
INSCRUSTAGOES E OUTROS MATERIAIS QUE PREJUDIQUEM A
ADERENCIA DO CONCRETO PROJETADO.

VERIFICAR A PORCENTAGEM DE OXIDAGAO DAS BARRAS - SE FOR

SUPERIOR A 20%, INSERIR ARMADURAS ADICIONAIS (RECOMPOSICAO
DAS BARRAS DETERIORADAS - A SER DETALHADA PARA CADA TIPO DE

ARMADURA) ANTES DO JATEAMENTO DO CONCRETO, A SUPERFICIE
DEVERA SER LIMPA E SUBMETIDA A AGAO DE JATO DE AGUA E AR.
CASO SEJAM OBSERVADAS REGIOES COM CONCRETO DISGREGADO,
RETIRAR DE FORMA A RESTAR APENAS CONCRETO SAOQ.

AS SUPERFICIES COM CRACAS TAMBEM DEVERAO SER SUBMETIDAS A

LIMPEZA E VERIFICACAO DE SUAS CONDICOES.

AO INSERIR A NOVA ARMADURA, DEVERA SER RESPEITADO O
COBRIMENTO INDICADO (5cm), DEIXANDO ESPACO DE 3cm ENTRE A
ARMADURA EXISTENTE E A NOVA, DE MODO A PERMITIR O PREENCHIMENTO
DESTE ESPACO COM O MATERIAL PROJETADO, TOTALIZANDO UMA CAMADA
TOTAL DE 8cm A SER REALIZADA.

2- BLOCOS E TRAVESSAS:

APICOAR, ATE ENCONTRAR ARMADURA EXISTENTE, SEGUINDO UM ANGULO

DE 45°.

LIMPAR A ARMADURA EXISTENTE COM JATO DE AGUA E AR.
RECOMPOR ESTRUTURA COM CONCRETO PROJETADO fck 40MH

3- ESTACAS

- REALIZAR LIMPEZA SUPERFICIAL COM JATEAMENTO DE AGUA.
REALIZAR RECOMPOSICAO

\ INJEGAO DE CONCRETO FLUIDO

OU GRAUTE C40 (VER NOTA 4 e 5)

FORMA METALICA

ESTRUTURA EXISTENTE - A MANTER
ESTRUTURA EXISTENTE - A RECUPERAR
ESTRUTURA EXISTENTE - A DEMOLIR

ESTRUTURA - A CONSTRUIR
CONCRETO PROJETADO fck 40MPa

ESTRUTURA - A CONSTRUIR
INJECAO DE CONCRETO FLUIDO OU GRAUTE C40

NOTAS :

1- MEDIDAS EM CENTIMETRO, NiVEIS EM METRO
2- CONCRETO ESTRUTURAL: fck > 40MPa.

MODULO DE DEFORMAGAQO SECANTE: Ecs >31,9GPa.

CONSIDERANDO ALFA E = 1,0 PARA GRANITO E GNAISSE

CASO O AGREGADO USADO NAO SEJA DE MESMA ORIGEM

MINERALOGICA QUE O ESPECIFICADO, E NECESSARIO

CONTATAR O PROJETISTA.

CONSUMO MINIMO DE CIMENTO: 360kg/m3

FATOR MAXIMO AGUA/CIMENTO: a/c =0,45

DIMENSAO MAXIMA DO AGREGADO: 4,8mm(P6 de brita)
4-  CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV
3- CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
4-  UTILIZAR FORMA METALICA COM ESPACADORES E INJEGAO DE CONCRETO
FLUIDO OU GRAUTE COM UTILIZAGAO DE CAXIMBO E PURGADOR, DE FORMA A
GARANTIR O COMPLETO PREENCHIMENTO DA SECAO.
UTILIZAR GRAMPOS EM BARRA ROSCADA PARA O POSICIONAMENTO DAS
FORMAS.
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