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MONTAGEM DE SUPORTE

COLUNA METÁLICA (5"x5.25m) COM BRAÇO PROJETADO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - COLOCAR
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Dimensão das placas:

Advertência (L=0,50)

Regulamentação (Ø=0,50)

COR ESP.
001

006
005

002

004
003

140
172

0,10

1,00
0,30

0,10

0,20
0,10

0,10
0,10

253 0,10
255 0,10

IMPRES
PRETO

140
172
253
255

PRETO
PRETO

PRETO
PRETO

NOTAS

1- UNIDADE DE MEDIDA EM MILÍMETRO (mm), EXCETO ONDE INDICADO.

2- PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM O MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - CONTRAN E

O MANUAL DE SINALZAÇÃO RODOVIÁRIA - DER.

3- AS PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #18 mm,

GALVANIZADA, COM FUNDO BRANCO, E ORLAS E TARJAS VERMELHAS, E  REVESTIDAS COM PELÍCULA TIPO III

(ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA) E DEVERÃO SER INSTALADAS EM COLUNAS DE AÇO GALVANIZADO DE

DIÂMETRO DE 2" E ESPESSURA DE 2,25mm, E COMPRIMENTO DE 3,60m, SEM EMENDAS.

4- AS PLACAS DE ADVERTÊNCIA DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 18 mm, GALVANIZADA, E

REVESTIDAS COM PELÍCULA TIPO III (ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA) E DEVERÃO SER INSTALADAS EM

COLUNAS DE AÇO GALVANIZADO DE DIÂMETRO DE 2" E ESPESSURA DE 2,25mm, E COMPRIMENTO DE 3,60m,

SEM EMENDAS.

5- OS MARCADORES DE PERIGO (MP-1, MP2 E MP-3) DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO #18

mm, GALVANIZADA, E  REVESTIDAS COM PELÍCULA TIPO III (ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA).

6- AS PLACAS INDICATIVAS E EDUCATIVAS DE SOLO DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 18

mm, GALVANIZADA, E  REVESTIDAS COM PELÍCULA TIPO III (ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA).

7- AS PLACAS INDICATIVAS AÉREAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO,  REVESTIDAS

COM PELÍCULA TIPO III (ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA) E DEVERÃO SER INSTALADAS COLUNAS METÁLICAS

(5"x5.25m) COM BRAÇO PROJETADO - P57.

8- O VERSO DE TODAS AS PLACAS DEVERÁ SER PINTADO NA COR PRETA.

9- PARA PROJETO VER DESENHO: 2018.15-DE-SIN-2001-0001.

PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO - DETALHES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
Nº EMAP:

(C) PARA INFORMAÇÃO(B) PARA APROVAÇÃO(A) PRELIMINAR (H) CANCELADO(G) COMO CONSTRUÍDO(F) COMO COMPRADO        (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO(D) PARA COTAÇÃO

DESCRIÇÃO DA REVISÃOREV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR

TÍTULO:

DATA: REVISÃO:

ESCALA : Nº PRANCHA:RESP. TÉCNICO: CONTRATADA:

PROJETISTA: CREA/CAU: Nº CONTRATADA:

Nº F.B.:

PARA APROVAÇÃO

Ricardo Cardoso
Vera Lucia F. B. Lourenço

5063330130
Falcão Bauer

-
S/ESCALA 03/05

CSETEMBRO/192018.15-DE-SIN-2001-0003

RAMPA 1 E RAMPA 2
ALARGAM. DAS RAMPAS DO TERM.PONTA DA ESPERA

-----RENATADANILO03/07/2019BA

PARA APROVAÇÃOB B 02/09/2019 DANILO RENATA -----

PARA APROVAÇÃO-----RENATADANILO18/09/2019BC
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