Relatorio Técnico de

Sondagem SPT

Cliente: Empresa Maranhense de Administragao Portuadria - EMAP

Ref.: Execugdo de sondagem SPT para desenvolvimento
de novos projetos para a EMAP, furos para a
elaboragdo de projeto de fundagdo localizados no Porto
do Itaqui, em Sdo Luis — MA.
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1. INTRODUGAO

O presente documento tem por objetivo apresentar o resultado dos ensaios das sondagens geotécnicas de
simples reconhecimento de solos, com SPT, em perfis individuais das sondagens realizadas para
desenvolvimento de novos projetos para a EMAP, furos para a elaboracéo de projeto de fundagéo localizados no
Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA.

Cada sondagem é apresentada em um boletim individual, com os valores de SPT obtidos metro a metro, a
classificacdo geoldgico-geotécnica das camadas encontradas e a profundidade do nivel d'agua encontrado.

Além do critério de paralisacdo contido no Item 6.4.1 da ABNT NBR 6484, foi utilizada também a previséo
profundidade constate no Item 4.1.2 da ABNT NBR 8036, cuja recomendagdo € de levar a sondagem até a
profundidade onde o solo ndo seja mais significativamente solicitado pelas cargas estruturais, bem como a
indicacdo do cliente quanto a profundidade de paralizacéo.

2. METODOLOGIA

As sondagens foram executadas de acordo com 0s seguintes procedimentos e normas:

e Procedimentos ABGE, 22 edigdo, 1990;
o NBR 6484 — Solo — Sondagens de simples reconhecimentos com SPT — Método de ensaio;

e NBR-7250 - Identificacdo e descri¢do de amostras de solos obtidas em sondagens de simples
reconhecimento dos solos;

o NBR-8036 - Programacéo de sondagem de simples reconhecimento dos solos para fundacdes de
edificacoes.

3. SERVICOS REALIZADOS

Em atendimento a programacéo de investigacdes geotécnica definida em conjunto com o cliente, e em
atendimento as normas vigentes foram realizadas as seguintes sondagens a percussao:

Tabela 1: Tabela Resumo das Sondagens Executadas.

tece Sondagem Dad_a_de Data de Término ProfL!nd.ldade Nivel d'agua
Inicio Atingida
L. SP-01 25/03/2020 25/03/2020 5,00m 4,96m
Ambulatério
SP-02 25/03/2020 26/03/2020 5,10m 0,50m
SP-01 26/03/2020 26/03/2020 2,48m 1,48m
SP-01A 26/03/2020 26/03/2020 10,04m 1,47m
SP-02 26/03/2020 26/03/2020 8,91m 0,93m
Vigiagro SP-03 27/03/2020 27/03/2020 8,47m 0,57m
SP-04 27/03/2020 27/03/2020 10,12m 1,59m
SP-05 27/03/2020 27/03/2020 12,74m 2,80m
SP-06 28/03/2020 28/03/2020 1,45m N.E.
SP-06A 28/03/2020 28/03/2020 12,50m 2,98m
ETE Delicias SP-01 28/03/2020 30/03/2020 17,15m 3,36m
ETE SP-04 31/03/2020 31/03/2020 1,00m 0,90m
SP-04A 31/03/2020 31/03/2020 1,00m 0,88m
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SP-04B 31/03/2020 31/03/2020 14,56m 1,15m
SP-05 30/03/2020 30/03/2020 1,16m 1,09m
SP-05A 30/03/2020 30/03/2020 6,56m 1,14m
SP-05B 30/03/2020 30/03/2020 14,47m 1,11m
SP-06 31/03/2020 01/04/2020 6,03m 0,81m
SP-06A 01/04/2020 01/04/2020 0,80m N.E.
ETE SP-06B 01/04/2020 01/04/2020 0,80m N.E.
SP-06C 01/04/2020 01/04/2020 0,80m N.E.
SP-06D 01/04/2020 01/04/2020 0,90m N.E.
SP-06E 01/04/2020 01/04/2020 0,90m N.E.
SP-06F 01/04/2020 01/04/2020 0,90m N.E.
SP-06G 01/04/2020 01/04/2020 0,90m N.E.
SP-06H 01/04/2020 01/04/2020 5,35m 1,46m
SP-07 01/04/2020 01/04/2020 5,50m 1,00m
SP-08 01/04/2020 01/04/2020 4,65m 0,81m
SP-08A 01/04/2020 01/04/2020 4,45m 0,64m
SP-04 01/04/2020 02/04/2020 13,81m 0,08m
SP-05 02/04/2020 02/04/2020 11,97m 2,24m
ETE (Relocag3o) SP-06 02/04/2020 02/04/2020 12,22m 0,56m
SP-07 03/04/2020 03/04/2020 13,92m 0,56m
SP-08 03/04/2020 03/04/2020 13,01m 1,10m
EEE1 — Elevatéria PRC SP-EEE1 06/04/2020 06/04/2020 11,42m 1,54m
EEE2 - Elevatéria Balancas SP-EEE2 06/04/2020 06/04/2020 4,01m 2,46m
SP-EEE2A 06/04/2020 07/04/2020 4,02m 1,11m
Total 249,07m -

4. Comentarios Finais

A marcacdo das sondagens foi executada e indicada pelo cliente, de forma a ndo prejudicar a qualidade das
sondagens realizadas, nem restringir a sua interpretacdo ou utilizacdo para elaboracdo dos projetos de

engenharia propostos pela Contratante.

Recomenda-se que o nivel d'dgua seja verificado novamente, quando da realizacdo das obras, através de

abertura de pocos de investigagéo.

Os valores dos indices de penetragcdo (Nspt) obtidos nos ensaios devem ser interpretados de forma cuidadosa,
pois em solos colapsiveis, 0 emprego de circulacdo de &gua acima do nivel de agua, tenderd a diminuir os

valores obtidos.

Anexos

Anexo I: Boletins Individuais das Sondagens;

Anexo Il: Relatério Fotografico dos Servicos Realizados.

Sousa - PB, 20 de abril de 2020.
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RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracéo Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 25/03/2020
OBRA: Projeto do Ambulatério s P 0 1 TERMINO: 25/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. « COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm ) R
< < wE ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — — @« 30cmINICIAIS
o : A a
g S o [aRR @ INTERNO =34.9mm METRICO PENETRACAO
Sz > 22 | 8= AMOSTRADOR 9 g EXTERNO =50.8 mm 3 ° ® _30cm FINAIS
LZ>~ = < TO g 9( 3 ~ COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
g5 | 2| &9 |53 ZE <F g g
<>: = o a O é < PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm o o» g [ < 8% EL3] S 08
s 2 G z 30cm | 30cm Q 9135 2& g s
o z [ N INICIAIS | FINAIS a s 23 3 « IS
15¢m 15¢cm 15¢cm
CLASSIFICACAO DO MATERIAL 0 20 30 20
0,05 PISO DE CONCRETO —]
0,50 ATERRO DE AREIA FINA SILTOSA POUCO —
T IARGILOSA COM ENTULHO, MARROM 1 2 2 3 4 1,00 —
ARGILA POUCO SILTOSA, MOLE| 15 15 15 =,
MARROM-ESVERDEADA EVARIEGADA ,\4
. 1 2 4 2,00 1
2 MEDIA | = = — ’
TC 0 2,30 15 15 15 3 6 ] X\
—
_—] 6
f— W
5 14 15 3,00 —| N
03 DURA | 72 15 15 | 19 29 = N
ARGILA POUCO SILTOSA, MARROM E —] T 29
4,00 CINZA 7 12 14 400 = ]
04 15 15 15 | 19 | 26 —] ]
— o - - e e - -
CA —]
500 1 496 - 4,95 15 | 15 | 15 | 500 —
- 5.00] [\[ARGILA SILTOSA, MARROM, CINZAE 0 0 0 = %»
VARIEGADA —
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGE 6.00 —|
FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO g
ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - -
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO 7,00 —]
COM SPT. —]
ENSAIO DE LAVAGEM: 15:45min - 5,00m ;
1° 10 min = 0,00 cm 8,00 —]
10,00 —]
11,00 =
SE 1200 =
S8 =
< =
o o —]
S § 1300 =
23 =
28 —
B 5 —
N g 14,00 —
- —
- _
<z —
oz =
Zuw 15,00 =]
<< =
zZ —
16,00
17,00 —
OBS.: 2 5 10 19
Ow|uw| < <
EZJ|IZ & s o
299 ¢| = 2
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANGO DO FURO [Z] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 4,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) I (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 4,00 5,00 25/032020 11:00 5,00 5,00
REVESTIMENTO (||) 245" 0,00 4,80 25/03/2020 7y 13:00 4,96 5,00
| p
-0 1] | L\ N
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: RESPONSAVEL/TECNJCO: \j -
01/01 1/100 E - 570.441,37 N - 9.715.297,55 Edivan dio NUnes Vieira- CREA: 260871477-3
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RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 25/03/2020
OBRA: Projeto do Ambulatério s P 02 TERMINO: 26/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
< = ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — — @ 30cmINICIAIS
o o = 3 2 E AvosTRADOR 2 INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRACAO 2 . e 30cm FINAIS
5 T é:') L—_,_' 1) 33 2 EXTERNO =50.8mm g s COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
= z . o<
<5 | 2| &S| 53 £E o | =f = =
> F o a O o< PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm o o o <|8a| 26 5 ob
< < ] o O 1 2 3 o) L85 =< < EZ
> 2 o x 30cm | 30cm 4 21038 2% g 23
o z [~ N INICIAIS | FINAIS o s £ . g | 3
15 15 15
CLASSIFICACAO DO MATERIAL cm 15cm 15cm 0 20 30 20
*{BLOCO CERAMICO| =
> *—0,50 Y ATERRO DE AREIA FINA A MEDIA COM [ —]
e MATERIA ORGANICA, MARROM E CINZA 1 01 1| 2 2 1,00 —
/ ESCURO FOFA| |15 15 15 -
—= 150 |, FARGILA ARENO-SILTOSA COM =32
\| CASCALHO E MATERIAORGANICA, | 3 4 s =
0 mepia | = 2 £ 7 | qp | 200_= N
2,20 CINZA E VARIEGADA 15 15 15 — A
= \ ARGILA POUCO SILTOSA, CINZA-CLARA —] k\ 10
E MARROM = \
cA (03 bora| = 1k 2| 18 | 28 | 0 ki
15 15 15 —] ~
ARGILA SILTOSA, CINZA-CLARAE — T 26
MARROM 6 12 17 —
o s 15 s | 18 2 | M5 i
A — : L
p— - - o
Ve = T
5,10 05 510 i—g N =T -1 500. = 37|
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM 10 10 —] 107
FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO 600 —
ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - ' ]
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO —
COM SPT. —
7,00
ENSAIO DE LAVAGEM: 16:10min - 5,10m —
1°10 min = 0,00 cm —]
8,00  —|
9,00  —]
10,00
11,00
E £ 12,00
83
co —]
o p—
S8 13,00 —
58 =
S3 —
S 14,00 _—
5 —]
o —]
<Z —
oz =
zuw 15,00 —|
<< —]
=Z —
16,00 —|
OBS.: 2 5 10 19
Ow|uw| < <
Edl 2l 3 g 4
L EEI :
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO 7] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 1,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2y (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2 1,00 5,10 25/03/2020 10:30 0,80 5,00
REVESTIMENTO (| |) 215" 0,00 1,80 26/03/2020f 8:00 0,50 5,10
[ I+
-2 |\ ] | L\ N
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: RESPONSAVEL. CO: I\j T \) B
01/01 1/100 E -570.447,48 N - 9.715.291,15 Edivan lidio Nunes Vieira - CREA: 260871477-3
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RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 26/03/2020
OBRA: Projeto do Vigiagro s P 0 1 TERMINO: 26/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm _ \
< < wE ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — — @ 30cmINICIAIS
o - A a)
© 5 Q o< @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o 8] < AMOSTRADOR =
o E P 25 35 @ EXTERNO =50.8mm g . COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
<Z( o a xQ 5g z E ;< < <
o _ w - D = _ _ D O . <= = =
> F o a o o< PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm o o e <|8a| 25 5 005
< o g i} [Ss) 1 2 3 o L5z =32 g EZ
s > o z 5 30cm | 30cm 4 Q 88 o < 2=
o z a5 N INICIAIS | FINAIS a 478 28 3 0 3
15cm 15cm 15cm
CLASSIFICACAO DO MATERIAL 10 20 3 20
0,20 [Y[ATERRO DE ARGILA ARENO-SILTOSA =
COM MATERIA ORGANICA, MARROM,
CINZA ESCURA E VARIEGADA MUITO MOLEH
01 ATERRO DE ARGILAARENQ-SILTOSA 1 5 1% %‘3 2 2 1,00
TC 1,48
) 170 |/ COM PEDREGULHO, MARROM, MUITO E
= . CINZA ESCURA
02 OMPACTAl 4 7 14| .4 21 2,00
AREIA FINA SILTOSA POUCOARGILOSA 15 15 15
2,48 2,48 | _1COM LATERITA, MARROM ESCURO E
VARIEGADO
IMPENETRAVEL AO AMOSTRADOR 3,00
IMPOSSIBILIDADE DE AVANGO, POR PERDA
TOTAL DE AGUA. 4.00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
E £ 12,00
32
N
o
g I 13,00
~ o
AN
59
o (a2}
= O
O R
N 14,00
-
-
<z
02
ZuL 15,00
<<
ZZ
16,00
17,00
18,00
OBS.: 2 5 10 19
eyl 5| s g
23| 3| ¥ x 2
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANGO DO FURO 7] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4 0,00 2,48 DATA HORA NA. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) s - - (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2 - - 26/03/2020 10:30 2,48 2,48
REVESTIMENTO ([]) 21 - - 27/03/2020/ |1 800 1,48 2,48
{ ]
FOLHA ESCALA COORDENADAS SONDADOR '{\% \\)‘ M
01/01 1/100 E -570.334,28 N - 9.715.336,34 Edivan nes Vieira- CREA: 260871477-3
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RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 26/03/2020
OBRA: Projeto do Vigiagro s P 0 1 A TERMINO: 26/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5 mm _ \
< < W ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — —a 30cmINICIAIS
S by .
© 5 Q o< @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o < AMOSTRADOR -
§ z 2 25 o é 2 EXTERNO =50.8mm g _ COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
= 7 . a
so| 85 | &S| 5% 5 E o sif < =
> F o a O o< PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm o o o < |32l 26 5 ob
< < S ] o O 1 2 3 o) |85 =2 < EZ
> = o o 30 cm 30cm 4 E o 8 oL < 3¢
o z [ N iNiciais | FiNals | & J5d 28 4 g o 3
15 15 15¢
CLASSIFICACAO DO MATERIAL cm 15cm 15cm 10 20 30 20
0,14 K ATERRO DE ARpILA ARENOSA COM —]
MATERIA ORGANICA E CASCALHO, —]
TC o1 1,00 MARROM ESCURO E VARIEGADO RUA| 1 1 12 2 13 1,00 —
ATERRO DE ARGILA ORGANICA 21 15 15 | 37 1 =]
1,47 3 =
. SILTO-ARENOSA, MARROM E — -~ . 13
- : 180 |, |VARIEGADO 7 = T~ 81
2,00 02 L 5 8 12 13 2,00 — ~
ATERRO DE ARGILAARENOSACOM | RUA| 15 35 75 —] 4
2,40 CASCALHO, AMARELA, CINZA E = ?l 13
VARIEGADA 4 f— !
RUA| 2 6 8 3,00 — 1
03 ARGILA SILTOSA COM CASCALHO, 15 15 15 10 14 T
CINZA, VERMELHA E AMARELA — ' 14
—] h
4 7 9 4,00 — \
04 5 15 15 11 16 =] i
= % 16
5 — )
ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DURA[ — 10 12 500 )
> 15 15 15 | 15 | 22 ¥
CINZA-CLARA, VERMELHA E AMARELA —]
i 22
—] A
Z 12 17 6,00 — A
CA 06 15 15 15 | 19 29 = Y
= ' \ 29
3 p— 1|
8 13 19 7,00 —
07 15 15 15 21 32 = T
p— "-——sz._._____
7,75 —
n 30 30 | 0 8,00 —| 30
g3s | AREIAFINA CINZA-CLARA COMPACTA| 5 - - 5 5 - e
compactal 2 | 30 | 30 9,00, —| 30
AREIA FINA, MARROM-AMARELADA 8 8 8 —] Kilg
10,04 10,04 30 .| 30 | 0 10,00, — 20
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM 2 2 2 —] 2
FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO 1100 —
ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - ]
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO f—
COM SPT. —]
o% £ 12,00 —
RS ENSAIO DE LAVAGEM: 12:50min - 10,04m —]
‘_—f" — 1° 10 min = 0,00 cm —
g IS 13,00 —]
S =
83 =
&R 14,00 =
- —_
g =
02 =
zu 15,00 _—]
<3 =
z= —=
16,00 —]
17,00 —
18,00 —]
OBS.: 2 5 10 19
Owlwl < < <
EdJl 2 o = o4
S ER 2
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO 7] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 2,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 941 (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2 2,00 10,04 26/03/2020 11:00 183 2,00
REVESTIMENTO (|[) 215 0,00 3,30 27/03/2020 /| |\ 8:30 147 10,04
] , ,
= 1] 1\ NI
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: RESPONSAVEL TECNICO: !\1 U\ \} _)vaw—'
01/01 1/100 E -270.334,98 N - 9.715.337,04 Edivan idio Nlines Vieira - CREA: 260871477-3
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Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administragao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 26/03/2020
OBRA: Projeto do Vigiagro s P 0 2 TERMINO: 26/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
< < W ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — — e 30cmINICIAIS
o - A a
© 5 Q o< @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o 8] < AMOSTRADOR -
5 T &J L—_,_' 1) 33 2 EXTERNO =50.8mm g s COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
- C @ O Q<
So| S |bz |22 s E ol 2 2 =
= o a o o< PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm o R [ <|8a| 25 5 005
< < S w o o 1 2 3 o) L1533 =% K EZ
> = O] o < 30 cm 30cm 4 Q 88 oL < 3¢
o z a5 N INICIAIS | FINAIS a 458 =8 i 3 0 3
15 15 15
CLASSIFICACAO DO MATERIAL cm 15cm 15cm 10 20 30 20
ATERRO DE ARGILA ARENOSA COM —
TC ENTULHO, MATERIA ORGANICAE —]
1,00 0,93 . 1,00 CASCALHO, MARROM E VARIEGADO  RIJA 101 ou i LZ 1,00 —
- N 20 16 15 | 36 31 —
ATERRO DE ARGILA ORGANICA POUCO | 12
ARENOSA, CINZA ESCURA — 31
02 2,00 RUA[ 3 5 7 8 12 2,00 %
- 2,35 ARGILA POUCO ARENOSA COM 15 15 15 | N
ASCALHO, AMARELA E VARIEGADA —— \ 12
4 —
RUA| &= 6 12 3,00 — A
03 15 15 15 | 10 18 | v
e 18
f— (]
4 7 15 4,00 — 1
DURA| £ L 1o , =
04 5 15 15 | 11| 22 — 1
ARGILA-SILTOSA, VERMELHA, CINZA E f— [} o5
AMARELA —] \
S 8 14 500 \
CA 05 5 15 15 | 13 22 | '
= 14 22
—] 1
4 9 14 6,00 —| |
08 15 15 15 | 13 | 28 — I
6,55 =] -
—] [ ———
muito compacta | 32 - - 30 | 30 7,00 — o
15 15 15 —] 1=+
AREIA FINA ARGILO-SILTOSA, —
CINZA-CLARA, AMARELA E VARIEGADA 3 | 30|30 8,00, — i
11 11 11 — 11
8,91 8,91 9,00 —
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM —]
FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO —]
ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - 10,00 —]
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO
COM SPT.
ENSAIO DE LAVAGEM: 16:50min - 8,91m 11,00 —
1° 10 min = 0,00 cm
E £ 12,00
3
o
§ 3 13,00
S8 =
S8 =
N g 14,00 —
'_i —
o —]
< =
oz =
Z 15,00 —]
<< —]
=zZ —
16,00  —]
17,00
18,00 —]
OBS.: 2 5 10 19
Ow|uw| < <
EJ|IZ & s o
299 ¢| = 2
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO %] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 1,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 4" (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2 1,00 891 26/03/2020 9:20 1,40 2,00
REVESTIMENTO ([[) 245 0,00 330 26/03/2020 14:00 093 8,91
1 r .
FOLHA. ESCALA NADAS SONDADOR - -g-)NSAV\ /TEC { \ = 'i r
. . COORDE! B : RESPO | A
01/01 1/100 E - 570.347,13 N - 9.715.348,04 Edivan idio Nynes Vieira - CREA: 260871477-3
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Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 27/03/2020
OBRA: Projeto do Vigiagro s P 03 TERMINO: 27/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
REVESTIMENTO = 63.5 mm PENETRAGAO (GOLPES)
< < W ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — — e 30cmINICIAIS
) g o | a& @ INTERNO = 34.9 mm METRICO PENETRACAO | 2 e———  30cmFINAIS
o s} < AMOSTRADOR =
o E P 25 35 @ EXTERNO =50.8mm g . COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
5| 2 | 88| 5% 2 ¢ - -
= = = ~ o = = =
- - o ]
> F o a O L PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm z <|8a| 285 5 0b
< < g i} [SNs) 1 2 3 o 5128 28 g 55
> = O] o < 30 cm 30cm 4 2198 oL < 3¢
o z a5 - INICIAIS | FINAIS a s 3 3 0 3
15 15 15¢
CLASSIFICACAODOMATERIAL cm 15cm 15cm 10 20 30 20
0,05] [{PISO DE CONCRETO] —]
0.57 0,60 -+ ATERRO DE ARGILA ARENOSA COM —
TC ENTULHO E MATERIA ORGANICA, i 1 1 2 2 1,00 —
MARROM E VARIEGADO MED.[COMPACTA 15 15 15 —
e 4
AREIA FINA SILTOSA, VERMELHA = 1\2
2,00 1 2 3 2,00 —|
) POU.COMPACTA| ' =
0 5 15 15| 3 5 I \\
2,45 = «
_—] 5
—] D
03 owRA| = i o | 14 | 21 | 30 H b\
15 15 15 ] N \
— ‘\ \21
ARGILA SILTOSA, VERMELHA, CINZA E L U 151 49| 95 | 400_—H }
04 15 15 15 v
VARIEGADA —] 3
— 26
—] I
6 10 14 500 —] ]
cA 05 15 15 15 | 16 | 24 ] T
— LY 4
5,70 = Il
7 18 31 —
MUITO.COMPACTA | 7= 75 15 | 25 49 600_=— 2o
AREIA FINA SILTO-ARGILOSA COM = A\
PRESENCA DE MICA, CINZA-CLARA, i \
ROXA E VARIEGADA 8 20 30 28 50 7,00 — \
15 15 15 | N
7,45 = NI i
— N
AREIA FINA SILTOSA, AMARELA compacta| 8 2L 30| 39 | 3L 8,00 — N
847 .47 15 15 11 26 _ | Ne 51/26
s ¥ — |
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM —]
9,00 —|
FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO
ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO -
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO
COM SPT. 10,00 —
ENSAIO DE LAVAGEM: 11:30min - 8,47m
1° 10 min = 0,00 cm 11,00
E £ 12,00
85
—“c —
[ —
S § 13,00 =
s E
S8 —
~ g 14,00 —]
- —
- p—
<z =
oz =
zuw 15,00 —|
<< =
=Z —
16,00 _—]
17,00
18,00 —]
OBS.: 2 5 10 19
Ow|uw| < <
Edl 2l 3 g 4
HERI :
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOS0S (GPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO 2] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL DAGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 2,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 941 (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2' 2,00 8,47 27/03/2020 8:40 1,66 2,00
REVESTIMENTO ([]) 25" 0,00 3,30 28/03/2020 14:00 057 8,47
NI
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: N
01/01 1/100 E - 570.350,82 N - 9.715.358,28 Edivan lidio Nunes Vieira - CREA: 260871477-3
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Rua Rui Barhosa, n° 02, sala 101, Centro, Sousa, PB, CEP.: 58.800-080
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RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: 27/03/2020
OBRA: Projeto do Vigiagro s P 04 27/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. -
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5 mm _ .
< < wE ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — — e 30cmINICIAIS
) g o | a& @ INTERNO = 34.9 mm METRICO PENETRACAO | 2 e———  30cmFINAIS
o s} < AMOSTRADOR -
g T é:') L—_,_' o =] g @ EXTERNO =50.8mm g . COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
-~ C @ O o<
x5 | 5 | &2 | 5% ) ) 5 E o sf g =
> F o le] i< PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm R . z <82 2B 5 08
<z > w e o vz 30cm o 538 &g g 3¢
= o x cm o L|fo| @2 2 53
o z a5 - INICIAIS | FINAIS a 478 28 3 0 3
CLASSIFICACAO DO MATERIAL 15cm 15cm 15¢cm 20 3 20
ATERRO DE ARGILA SILTO-ARENOSA, E
MARROM AVERMELHADO, CINZA E —]
TC 01 115 | VARIEGADO MUITO MOLE-L- i 1| 2 2 1,00 =
. 19 15 11 | 34 26 —]
1.59 ATERRO DE ARGILA SILTOSA COM —
2,00 - - CASCALHO, AMARELA, VERMELHAE pupa| 8 12 17 | 55 | o9 | 200 = e
VARIEGADA 15 15 15 ] -
2,55 = R
— £
6 9 1 3,00 — /
DURA . = )
03 15 15 15 15 20 = /
= {4
—] \
9 12 22 400 — ¥
04 15 15 15| 21| 34 |
— \ 34
= \
ARGILA SILTOSA, VERMELHO, CINZAE 10 13 21 - 34 500 — \
05 VARIEGADA 15 15 15 —] '
= ¢ 34
—] r
8 13 24 6,00 — ]
CA 05 15 15 a5 | 21| 37 ] I
— ' 37
f— I
8 12 17 7,00 = i
07 7,20 15 15 15 20 29 ]
— b
= TR
% bura| 12 24 30 | 36 | 54 | 800 — h
11 15 11| 26 | 26 — T e 54
ARGILA SILTOSA, VERMELHA — %7
09 30 B 30 | 30 9,00, — "
7 7 7 _ 77
9,85 =
s 30 —_
10,12 . (10§21 17017] MUITO COMPACTA | |, - - 30 0 1000 = 30
ARETA FINA SILTOSA, CINZA-CLARA E 1] u = 1
AMARELA —]
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM 11,00 —
FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO —
£ g ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - 12,00 —
33 SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO —
— o COM SPT. =
[ —
I Q ENSAIO DE LAVAGEM: 8:30min - 10,12m 13,00 —|
o g 1° 10 min = 0,00 cm —]
DS —]
<8 =
N 14,00 =
<z =
=z =
Zo 15,00 —|
<< —
z= —=
16,00 —|
17,00
18,00 —
0OBS.: 2 10 19
Owlwl < < <
Eal g a 3 @
S ER I :
ISTENCTIA-S0UL0US ARGILOUSUS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO %] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 2,00 N.A. PROF. FURO
DATA
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 v (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 2,00 10,12 27/03/2020 1,64 2,00
REVESTIMENTO (|]|) 2Y5"| 0,00 2,80 28/03/2020{’ 1,59 10,12
[1]
~2 | 1\ J
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: RESPONSAVEL N
01 1/100 E - 570.360,26 N - 9.715.365,17 Edivan lidio Nunes Vieira - CREA: 260871477-3
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RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 27/03/2020
OBRA: Projeto do Vigiagro s P 05 TERMINO: 27/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5 mm _ \
< < wE ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — — @ 30cmINICIAIS
o - X a)
© 5 Q o< @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o o < AMOSTRADOR =
o z g 25 33 2 EXTERNO =50.8mm e COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
= 7 . o<
o | 5 | &g |52 zE o] sE = =
ZF o a o 5s PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm o » g z £|8z 28t 3 08
S = ® g © 30cm | 30cm Q g/35| gk g ¢
o z a3 N INICIAIS| FINAIS | @ JTS 28 4 3 4 8
15 15 15
CLASSIFICACAO DO MATERIAL cm 15cm 15¢m 0 20 30 20
0,05 \ ATERRO DE AREIA FINA SILTOSA POUCO —
ARGILOSA COM MATERIA ORGANICA, —]
MARROM, CINZA-ESCURO E VARIEGADA 3 5 7 1784
oL ROA[ == = — | 8 12
15 15 15 ]
—] .
TC ATERRO DE ARGILA ARENO-SILTOSA —] N .\12
COM CASCALHO, MARROM, ROXA E 7 12 16 200 — TN
02 VARIEGADA DURA| = 15 15 | 19 | 28 = -
f— » > 3
2,80 = ’ |
3,00 : 2,90 5 8 9 300 = ’
03 ARGILA SILTOSA, AMARELA, CINZAE RWA 15 13 13 | 13 | 17 = i
350 | VARIEGADA = L4 f
] |
4 9 10 4,00 — |
04 RUA[ 7= 76 715 13 19 = i
= % 19
f— L3
—~ ARGILA SILTOSA, ROXA URA 6 11 14 17 o5 500 —
15 15 15 —] t
= ' 25
f— ]
6,00 7 10 13 6,00 —| I
06 5 15 15| L7 23 | |
— 1 23
—_] 1 \
7 12 19 7,00 — \
o7 DURA| o 1c s 19 31 = T
ARGILA SILTOSA, ROXA E CINZA — 14 7 31
p— !
CA 7 1 12 23 8,00 —| [
o8 5 15 10| 18 | 55 ] ] é,—e_k
—_ Ll CHPE 23
8,70 —] L
— . =] =
7 MmutocompacTa | 32 . | 31 | 31 9,00, — PN
13 13 | 13 —] 137
30 ) 30 | 0 10,00. — i
11 11 11 —] 11
AREIA FINA SILTOSA, AMARELA 32 32 32 11,00 =
=2 _ _ — 32
12 12 12 — [The
E g 30 R } 30 30 12,00_ —] 30|
N @ 12 12 12 — 127
™ N p—
12,74 = S 12,74 —_]
8 g IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM 13,00 —]
N =
8 g FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO e
~ > ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - 14.00 —
N N SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO T
3 = COM SPT. =
oz —]
Zio ENSAIO DE LAVAGEM: 14:35min - 12,74m 1500 =
< < 1°10 min = 0,00 cm =
z= —
16,00 _—]
17,00
18,00 —]
OBS.: 2 5 10 19
Ow|uw| < <
Ed1d| o % o
29g ¢ @ 2
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANGO DO FURO 7] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 3,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 v (m) (m)
CIRCULACAO DE AGUA (CA) | 2" 300 12,74 27/0312020 10:23 321 3,40
REVESTIMENTO (| ) 2] 0,00 3,80 28/03/2020] 8:56 2,80 12,74
— | | { ]
> W N -
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: RESPONSA [ \} M
01 1/100 E - 570.363,95 N - 9.715.346,93 Edivan idio Nunes Vieira - CREA: 260871477-3
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RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 28/03/2020
OBRA: Projeto do Vigiagro s P 0 6 TERMINO: 28/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
< < wE ENSAIO PENETRO{RESISTENCIA A w o — — — @ 30cmINICIAIS
8} = A a
o 5 Q o< @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o o < AMOSTRADOR =
g S é:’) L—_,_' o a g 2 EXTERNO =50.8mm g . COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
-~ z ‘ o<
<5 | 2| &S| 53 £E o | =f = =
ZF m a o 5s PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm © P g z <8¢ 2% g 00
S = ® g © 30cm | 30cm Q g/35| gk g ¢
o z [ N NiciAs | FINAIS | & s £ g B 3
15cm 15cm 15¢cm
CLASSIFICAGAODOMATERIAL m 20 20 0
0,08 PARALELEPIPEDO —]
TC 050 ATERRO DE AREIA FINA —
ARGILO-SILTOSA COM MATERIA ROU.COMPACTA| 2 3 3 1,00 —
01 ORGANICA, MARROM E CINZA ESCURO 5 6
1.45 1.45 15 15 15 ]
. : ATERRO DE ARGILA SILTOSA COM —]
CASCALHO, ROXA E VARIEGADA 200
IMPENETRAVEL AO AMOSTRADOR —
IMPOSSIBILIDADE DE AVANGO 3,00 -
POR PERDA TOTAL DE AGUA —]
400  —]
500  —]
6,00 —|
7,00 —
8,00 —|
9,00 _—]
10,00 _—
11,00 =
12,00 =
39 =
w U —
ny p—
n p—
o 13,00 —
& Q =
D ox p—
o> —
e —
= % 14,00 —]
oz =
Zu —]
<< 15,00 —
zZ —
16,00 _—]
17,00 —
18,00 —|
OBS.: 2 5 10 19
N.E. N&o Encontrado owlw| < < <
S3lgl 8| i z
23|35 ¢ [ 3
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO [Z] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 1,45 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2y (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 28/03/2020 16:00 N.E 1,45
REVESTIMENTO (|| ) 2y;"
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR:
01/01 1/100 E - 570.375,74 N - 9.715.341,01 Edivan
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Te rra http://www.terrasolengenharia.com.br

ENGENHARIA contato@terrasolengenharia.com.br - (11) 97685-0254 - (83) 99383-0607 - (83) 99674-5054
RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO
CLIENTE: Empresa Maranhense de Administragao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 28/03/2020
OBRA: Projeto do Vigiagro s P 06A TERMINO: 28/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm _ \
S < wE ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — — @ 30cmINICIAIS
) g o | a& @ INTERNO = 34.9 mm METRICO PENETRACAO | 2 e———  30cmFINAIS
o 8] < AMOSTRADOR =
o z g 25 a é 2 EXTERNO = 50.8mm e COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
= z . o
so| 85 | &S| 5% 5 E o] sE g =
> F o a o o< PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm o o e <|8a| 25 5 0b
< Z g w o O 1 2 3 20 o 5123 3 g 58
> = o @ < 30 cm cm ha g 8 S as s 2=
o z a3 N INICIAIS | FINAIS a 4 8 =8 i 8 o 8
15 15 15¢
CLASSIFICACAO DO MATERIAL cm 15cm 15¢cm 0 20 30 20
0,08 PARALELEPIPEDO =]
0,50 4] ATERRO DESILTE ARENO-ARGILOSO '7 —]
o COM ENTULHO, VERMELHO Meoal &2 3 3 5 6 1,00 —
15 15 15 ]
p— %6
— \
@ RIJA 115 1% 1l5 8 12 200_— \‘
ATERRO DE ARGILA SILTOSA COM — [} 3
/,_ 4 CASCALHO, VARIEGADA — \
4 6 9 3,00 — \
15 15 15 10 15 =] T
e 15
—] \
. 5 7 1 4,00 — \
@ 15 15 15 12 18 ] v
4,40 —] Q
z —] \ 18
“ 5 12 16 500 = VN
: L) | 15 15 15 | 17| 28 — \\
S DURA — | 28
6 14 19 6,00 — \
: @ 15 15 15 20 33 ] \
Ay _— 33
e ARGILA SILTOSA, VERMELHA, AMARELA 6 13 17 700 = "
: @ E VARIEGADA s 15 15 | 19 30 = ;
A = 1 30
— —] \
CA = 7 13 19 20 32 8,00 —] \
@ 15 15 15 —]
A — 32
= 7 10 30 9,00 —]
@ 9,25 15 15 15 17 40 ]
muitocompacta | 82 . . [ 30 | 30 | 1000, =
10 10 10 —]
AREIA FINA SILTOSA, AMARELA 33 i 33 | 33 | 1100 = 33 |
11 11 11 —] 17
ge | o 30 30 | 30 | 1200 2
n & ..-@- 10 ) 10 10 — 10
12,49 RN 12,50 —]
8 2 13,00 =
< y IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM ’ _—
=N _
[So ] p—
<) 8 FURO PARALISADO CONFORME DESCRITONO —]
X % ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - 14,00 —]
4 SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO —]
<z COM SPT. =
oz —=
zu ENSAIO DE LAVAGEM: 08:05min - 12,49m 15,00 —
<< 1°10 min = 1,00 cm =
zZ 2°10 min = 0,00 cm —
16,00 —|
OBS.: 2 5 10 19
Ow|uw| < <
[y gy el ;‘, o
EEEIE 2
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT) |
METODO EXECUTIVO
AVANGO DO FURO 7] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 3,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 941 (m) (m)
CIRCULACAO DE AGUA (CA) | 2" 3,00 12,49 28/03/2020 9:00 331 4,00
REVESTIMENTO ([|) 215" 0,00 3,80 28/032020 [ | | 18:35 2,98 12,50
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR:
01/01 1/100 E -570.376,44 N - 9.715.341,71 Edivan
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Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 28/03/2020
OBRA: Projeto da ETE Delicias s P 0 1 TERMINO: 30/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5 mm _ \
s < W ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — — a 30cmINICIAIS
) g o | a& @ INTERNO = 34.9 mm METRICO PENETRACAO | 2 e———  30cmFINAIS
o o < AMOSTRADOR =
o z 2 25 g é 2 EXTERNO =50.8mm g _ COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
~ z x O
Lo S w 2 22 _ _ s E oy <£ P £
> F o o O L PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm o . z <|8z| 2B 2 0b
<S = 3 8 o 1 3 30 cm 30cm 8 é 8§ Eg g g%
o z [ N Niciais| Finals | & s £ g a 3
CLASSIFICACAO DO MATERIAL 15cm 15cm 15¢cm 10 20 30 20
050 ATERRO DE AREIA FINA ARGILOSA COM —
: le| MATERIA ORGANICA, CINZA-ESCURO E —
= VARIEGADA oonl 2 3 4 g ; 100 =
15 15 15 —
TC —=/||I T
ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, 3 4 5 200 = ‘\
02 ROXO E CINZA-AMARELADA 15 15 15 7 9 = LL
—] k\\
3,00 10 19 36 300 — ST
03 3,20 PURAl 15 15 15 | 29 | % e
3,36 p— S~ \\1
= — 7T T - 55
04 puro| 30 | 30 | 30 | 400 — 30
8 8 8 —] g
™ 33 33 | B 500, = 33
7 - - 7 7 | 7 >
ILTE ARGILO-AREN ROX —]
z S GILO 0S0, ROXO 2 30 | 2 600 = i}
12 - 12 12 | 12+
o7 15 13 22| g | B 700 — rstin
15 15 7 22 —| T u 35
— ’ /?
8,00 —
08 2 ) — /
8,30 15 15 15 — /
p— 2
0.00 ARGILA SILTOSA, ROXA EVARIEGADA s 5 6 900 — ! /
1 1 ) ] 1
™ \ £ 2 22 90 28
DORA, 15 15 15 —] “
p— 28
1000 = I
cA 10 0 1 18724 | 33 p— il
15 15 15 | »
— 3
DURA —] i
11,00 —
1L 2 18 1812 |3 = !
15 15 15 =] {
= L 31
£ 12,00 = M
4 € 2 19 28 3 | 4 = N
< ™ 15 15 15 ]
o —] M s‘k
el — kS
[l —
S 13 ARGILA SILTOSA, VERMELHA E 14 25 25| 39 | 20 | 1300 N
S CINZA-CLARA 15 15 12 27 — N 50
3 & — » 27+
g =} —] ’
S 14,00 —
N® 14 1818 261 3 | 4 = . A
Ry 15 15 15 ] 7 /
< — 1 4
=< ——]
0=z —_] \ r
1! —
ZL 14 20 24| 34 | g | 1500 _F \
<< 15 15 15 _ i
zZ = L a4
f— u
m 1_; ﬁ % 27 38 16,00 — y
p— 4
— il iplphc’<- S
38 | 3 | 3 | 1700 H i
17,15 17 17,15 6 6 6 — 5 =+
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM —
FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO TEM 18,00 —|
6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - SONDAGEM —]
oBS.- DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.
- 2 5 10 19
ENSAIO DE LAVAGEM: 13:40min - 17,15m
1°10 min = 0,00 cm eul8l 2] s g
23|35 ¢ [ 2
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (5PT) |
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO 2] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL DAGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 3,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 941 (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2' 3,00 17,15 28/03/2020 9:00 342 4,50
REVESTIMENTO ([]) 2" 0,00 3,80 30/03/2020 8:00 336 17,15
- \ ] NI
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: RESPONSAVEL TEGNICO! -
01/01 1/100 E -570.649,75 N - 9.715.631,54 Edivan lidio Nunes Vieira - CREA: 260871477-3
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Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 31/03/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 04 TERMINO: 31/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
< w s ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A m o — — — e 30cmINICIAIS
o o = 3 2 E AvosTRADOR 2 INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRACAO 2 . e 30cm FINAIS
g T é:') L—_,_' o a 3 2 EXTERNO =50.8mm g . COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
-~ C @ O o<
o | S |dg |23 SE [ o] =f g g
= o o O L PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm o . z <|8a| 2b 5 0b
< < S w o o 1 2 3 o) L1533 =% K EZ
> = O] o < 30 cm 30cm 4 Q 88 oL < 3¢
o z a5 - INICIAIS | FINAIS a s 3 3 0 3
15cm 15cm 15cm
CLASSIFICACAO DO MATERIAL 10 20 3 20
Tc ATERRO DESILTE ARGILO-ARENOSO, —]
0.90 MARROM, ROXO E VARIEGADO —
1,00 ? 1,00 1,00 —
IMPENETRAVEL AO AMOSTRADOR —_]
IMPOSSIBILIDADE DE AVANCO 2,00
POR PERDA TOTAL DE AGUA —]
3,00 —
4,00  —
500  —
6,00  —]
7,00 =
8,00 —
9,00 —
10,00 —
11,00 =
E £ 12,00 =
38 —
SR} —]
[ —
N g 13,00 —
Qo |
NEY —
D& —
S —
35 =
[ 14,00 —]
- |
o —
< =
oz =
Zu 15,00 —
<< =
=z Z _—]
16,00 —
17,00 =
18,00 —
OBS.: 2 5 10 19
eul8l 2] s g
23|35 ¢ [ 3
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO [Z] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 1,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2y (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 31/03/2020 8:30 0,98 1,00
REVESTIMENTO (||) 215" 31/032020( [ | 8:00 0,90 1,00
T
| ] [ ; -
—~ \/ |\ ? \ N
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: RE$SPONSA! Z \1 YT \} M
01/01 1/100 Edivan nes Vieira - CREA: 260871477-3
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Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 31/03/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 04A TERMINO: 31/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm _ \
< = ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — — @ 30cmINICIAIS
o o = 3 2 E AvosTRADOR 2 INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRACAO 2 . e 30cm FINAIS
5 T é:') L—_,_' 1] 33 2 EXTERNO =50.8mm g s COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
-~ C @ O o<
o | 2 |wz |23 SE Lo <8 g g
ZF o a O 5= PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm P [ £|8z 28t 3 0b
S = ® g © 30cm | 30cm Q g/35| gk g ¢
o z [~ N INICIAIS | FINAIS o s £ . g | 3
15cm 15cm 15cm
CLASSIFICACAO DO MATERIAL 10 20 30 20
TC ATERRO DE SILTE ARGILO-ARENOSO, —
0.88 MARROM E ROXO —
1,00 | 1,00 1,00 —
IMPENETRAVEL AO AMOSTRADOR —_]
IMPOSSIBILIDADE DE AVANGO 2,00
POR PERDA TOTAL DE AGUA —]
3,00 —
4,00  —
5,00 —|
6,00  —]
7,00 =
8,00 —
9,00 —
10,00 —
11,00 =
£ £ 12,00 =
53 —
oo —_]
o —
S 13,00 _—
Qo |
NI —]
DS =]
14 —
35 =
[ 14,00 —]
B —
i —]
< =
0z =
zuw 15,00 —
<< =
2 z P—
16,00 —
17,00 =
18,00 —
OBS.: 2 5 10 19
eul8l 2] s g
23|35 ¢ [ 2
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT) |
METODO EXECUTIVO
AVANGO DO FURO [Z] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 1,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2y (m) (m)
CIRCULACAO DE AGUA (CA) | 2" 31/03/2020 8:56 097 1,00
REVESTIMENTO (||) 215" 31/03/2020] || 10:00 0,88 1,00
o U1 { ]
> \/ 1\ L ANI
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: RESPONSAVEL TECHICO:, | Hl JUNNEL! \)’W’
01/01 1/100 Edivan nes Vieira - CREA: 260871477-3
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Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 31/03/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 04 B TERMINO: 31/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRACAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5 mm _ \
< - we ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w e — — —a 30cmINICIAIS
o - X )
© 5 Q o< @ INTERNO =34.9mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o o < AMOSTRADOR =
o z 2 25 o é 2 EXTERNO =50.8mm g _ COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
= Z } a
<5 | 2| &S| 53 £E o | =f = =
ZF o o O 5s PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm © P g z £/82| 2% g 00
S = ® g © 30cm | 30cm Q g/35| gk g ¢
o z [ N NiciAs | FINAIS | & J5d 28 4 g o 3
15 15 15
CLASSIFICACAO DO MATERIAL cm 15cm 15cm 10 20 30 20
TC ATERRO DE SILTE ARGILOSO POUCO é
1,00 115 " ARENOSO, VERMELHO RUA| 1 7 11 8 18 1,00 —
1 1,20 16 15 15 | 31 =]
— 1,50 ATERRO DE SILTE ARGILOSO POUCO —] 2 s 18
ARENOSO COM BRITA, VERMELHO 1 1 2 3 200 f— {
02 8 L T 2 - ' —
MOLEl 18 15 19 31 =y
=
03 1 1 12 | 2 | 300 =[]
16 15 14 | 31 29 = 2\
— Y20
2 1 3 4 4,00  —|
04 s —
20 10 18 28 =
= 1 4
{28
™ ARGILA SILTOSA, VERMELHA E 2 1 2| 3 | 3 — 589 1
CINZA-CLARA 19 12 17 31 29 = !
101 2 %
i1 1 2 600 —|
15 15 15 2 3 —
p— 1'\
MEDIAZ 3 4 5 7 7,00 —
15 15 15 .
—] 7
CA — 3
5 7 10 800 — \
RUA = 15 15 12 17 = }\
= R 1
bura| £ 10 14 9,00 —] I
15 15 15 17 24 — N
— \ \24
9 13 18 10,00 = N \.
T = e | 22 31 —
15 15 15 \
f— ) \ 31
ARGILA SILTOSA, VERMELHA — }
8 11 16 11,00 — {
= 1= 1= | 19 27 —
15 15 15
p— 27
P— f
S5 7 1 15 1200 - f
G 5 15 15| 18 | 26 = !
— | I
26
5 12,60 = %
SR P COMPAC 10 14 20 13,00
SR |0 MPACTA | 15 15 15 | 24 | 34 = A
QD , —] . 34
Qo [T AREIA FINA SILTOSA,AMARELA 36 —_] -
S 26 36 20 14,00 —] T A —
™ | 7 a - - —] T2
R é 1 MUITO COMPACTA {5 15 62 | 15 = BT
1456 | < [’ | 1456 ) ) = 15 |
(S == IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
zu 15,00 —]
<< FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO —]
zZ ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - —
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO 1600 —]|
COM SPT. ' =]
ENSAIO DE LAVAGEM: 8:30min - 14,55m —
1°10 min =1,00 cm 17,00 —
2°10 min = 0,00 cm —
18,00  —|
QBS. —]
2 5 0 T
FERIRE 3
29|28 & :
CONBSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO 2] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL DAGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 1,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 941 (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2' 1,00 14,56 31/03/2020 10:34 1,30 2,20
REVESTIMENTO ([|) 215" 0,00 2,80 31/032020[ | | 15:33 1,15 14,56
o T 1 { )
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: RE%NSAV TECNICO..
01/01 1/100 Edivan idio Nunes Vieira - CREA: 260871477-3
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RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 30/03/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 05 TERMINO: 30/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
< W= ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A m o — — — e 30cmINICIAIS
o o = 3 2 E AvosTRADOR 2 INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRACAO 2 . e 30cm FINAIS
o T é:') L—_,_' o 33 2 EXTERNO =50.8mm g . COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
-~ C @ O o<
<o | 9 | E2 | 2= ) } 5 E o] £ g 2
> F o a O o< PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm o R [ <|8a| 26 9] 005
< o g i} [Ss) 1 2 3 o 5128 28 g 55
> = O] o < 30 cm 30cm 4 2198 oL < 3¢
o z a5 N INICIAIS | FINAIS a 478 28 3 0 3
15cm 15cm 15cm
CLASSIFICACAO DO MATERIAL 10 20 30 20
TC ARGILA SILTOSA, ROXA, MARROM E —]
VARIEGADA =
116 1,09 o1 116 DURAZ 30 32 30 1,00 —|
— IMPENETRAVEL AO AMOSTRADOR 1 16 1 = 3TO
2,00
IMPOSSIBILIDADE DE AVANGO —]
POR PERDA TOTAL DE AGUA —
3,00 _—
4,00 =]
5,00 —|
6,00  —|
7,00 —
8,00  —|
9,00  —]
10,00 _—
11,00 =
E £ 12,00 =
33 =
— —
[ —
S 13,00 _—]
Qo ]
A —
DS —
S —
S3 =
S 14,00 —]
- ]
o —
< =
oz =
zuw 15,00 —|
<< =
=z Z _—]
16,00 _—]
17,00 —
18,00 —]
OBS.: 2 5 10 19
Byl 5] s g
23|35 ¢ [ 2
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO [Z] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 1,16 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2y (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 30/03/2020 10:34 1,14 1,16
REVESTIMENTO (||) 245" 30/03/2020[ ‘ 15:33 1,09 1,16
-
o Ul 1 | ,
> \/ \ (W NI
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: REYPONSAVEL TECNICO., | ‘{ JETNEE] \j M
01/01 1/100 Edivan idio Nunes Vieira - CREA: 260871477-3
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RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 30/03/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 05A TERMINO: 30/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
< < W ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A W o — — — @ 30cmINICIAIS
S by .
© 5 Q o< @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o 8] < AMOSTRADOR -
o E ;:') 25 35 @ EXTERNO =50.8mm g . COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
<Z( 8 e 85 9 % <§( = é 2= < =
ZF o a O 5= PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm P 2 < 8%' <2(§ § E'Q
s s g Qo 30cm | 30cm 8 Q 88 2s S 32
o z [ N NiciAs | FINAIS | & J5d 28 4 g B 3
15 15 15
CLASSIFICACAO DO MATERIAL cm 15cm 15cm 10 20 30 20
TC f
1 —
100 W 114 |E8(or woe | L 2 2| g 5 | Lo =
— ATERRO DE SILTE ARGILO-ARENOSO, = ¢ s
VERMELHO ==l
MEDIO | 2 3 3 200 /|
02
15 15 15 5 6 T
2,40 =
—— 6
=
03 moe [ L 1 1 2 2 300_=| 4
15 15 17 32 =5
— 132
A 04 1 1 1|2 2 400 —|
18 15 12 | 33 27 —]
ATERRO DE ARGILA SILTOSA, MARROM, -2
CINZA-CLARA E VARIEGADA = |27
1 1 < —]
1 5,00 —
05 = 2 —]
16 15 15 | 31 =
—| &2
3 p—
06 1 1 2 2 S 6,00 —||
5 15 7 22 =1 \ 3
6,56 6.56 Wk
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM 700
FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO —]
ITEM 6.4.3.3 DANORMA NBR6484:2001 - SOLO - 8.00 —
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO ’ —]
COM SPT. —
ENSAIO DE LAVAGEM: 11:40min - 6,55m 9,00 —
1°10 min =1,00cm =
2°10 min =0,00cm —
10,00 —|
11,00 =
E £ 12,00 =
83 —
] —
§ § 13,00 —
55 =
S8 =
®8 14,00 —
- ] p—
< =
0z =
zuw 15,00 —
<< =
2 z P—
16,00 —
17,00 —
18,00 —
OBS.: 2 5 10 19
Ow|uw| < <
Edl 2l 3 g 4
299 8| 2 :
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO 7] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 1,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 941 (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2 1,00 6,56 30/03/2020 /| 9:30 122 2,00
REVESTIMENTO (|[) 215 0,00 2,80 301032029 || 16:10 114 6,56
\/_\ \ N -
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: RESPONSA [ 1 FETNuE] \j Ww,
01/01 1/100 Edivan nes Vieira - CREA: 260871477-3
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Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 30/03/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 05 B TERMINO: 30/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5 mm R R
< < W ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — — @ 30cmINICIAIS
o - A a
© 5 Q o< @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o 8] < AMOSTRADOR -
o z P 25 35 @ EXTERNO =50.8mm e COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
= z ‘ o<
so| 85 | &S| 5% 5 E o] = g =
> F o a o o< PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm o R [ <|8a| 25 5 005
< < S ] o O 1 2 3 o) |85 =2 < EZ
> = O] o < 30 cm 30cm 4 E 88 oL < 3¢
o z a3 N INICIAIS | FINAIS a 4 8 =8 i 8 40 8
15 15 15
CLASSIFICACAO DO MATERIAL cm 15cm 15¢m 0 20 30 20
TC =
1,00 1,11 o1 MOLE| L. 1 2 2 3 1,00 —
— ATERRO DE SILTE ARGILO-ARENOSO, 15 15 15 _]
MARROM = \3
- 2 5 2 2,00 —
02 MEDIA| 1o 15 18 7 7 =
2,55 — 7
— 4
1 1 2 3 3,00 —
03 MOLE | 1 12 20 | 2 32 = ('
f— 3
— 1] 32
= i1 2, 3| 200 Il
19 11 18 29 =N
T 3
ATERRO DE ARGILASILTOSA POUCO —{11 29
™ ARENOSA, MARROM, CINZA-CLARA E 1 1 2 2 3 500 —1] |
VARIEGADA 15 15 16 31 —In \3
—_ 13
—] {31
m 2 1 2z 4 3 6,00 —| i |
19 11 17 28 =l
—_] 3
— %=
. 2 3 4 7,00 —
MEDA | = =~ — ’ =
o7 7,15 15 15 15 5 7 —[T[[Y
—] 7
—] \
CA —_]
08 Mepa| = 4 S| 7 9 800 — \
ARGILA SILTOSA, CINZA E MARROM 15 15 15 — 1
—] 9
—] \
4 1 12 9,00 — \ \
09 9.25 DURA | 75 15 15 | 11 19 =
— \\ \{
7 13 19 10,00 — \
10 DWRA | 75 15 15 | 20 32 = < ‘\
— 7 > 32
6 1 15 —
1 1_5 E E 17 2% 11,00 — II
ARGILA SILTOSA, VERMELHA =] ? %6
p— 1
€ 6 10 13 12,00 —| I
25 B 15 15 15 | 16 | 28 = ;i
o = 1 23
é S 8 1 14 1300 — ‘\
N - == == ) =]
&8 - 13,20 15 15 15 | 19 | B ] v
A% | — = r 25
(=¥ L —] 7
Ss = SILTE ARGILO-ARENOSO, AMARELO, 3 3 4 1400 — Pl
2 @ 1 A14) A ROXO E VARIEGADO MEDIA 15 15 15 6 7 ’ — -
1447 | TF =] 1447 E [t
Oz IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM ]
zZo 15,00 —
< <( FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO =]
=z Z ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - e
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO 16.00 =
COM SPT. e
ENSAIO DE LAVAGEM: 13:30min - 14,47m —
1° 10 min = 0,00 cm 17,00 —
18,00 —
OBS.: 2 5 10 19
Ow|uw| < <
22 3 3 4
299 ¢ = -
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO %] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 1,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) Iz (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 1,00 14,47 30/03/2020 4™ 9:50 1,15 2,00
REVESTIMENTO (|]) 2Y5"| 0,00 2,80 30/03/2020 I ] 1'6:20 111 14,47
- O [ 1 Al N
i P
~ \[._\ N AN S
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: S, |
01/01 1/100 Edivan
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Terra Engenharia
Rua Rui Barhosa, n° 02, sala 101, Centro, Sousa, PB, CEP.: 58.800-080
I e rra http://www.terrasolengenharia.com.br
ENGENHARIA contato@terrasolengenharia.com.br - (11) 97685-0254 - (83) 99383-0607 - (83) 99674-5054
RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO
CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 31/03/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 06 TERMINO: 31/03/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
< < W ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A m o — — — e 30cmINICIAIS
o - A a
© 5 Q o< @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o o < AMOSTRADOR =
o z P 25 35 @ EXTERNO =50.8mm e COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
-~ C @ O o<
<o 3 W - o = _ _ % é 0. <= s =
> F o o] L PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm o . z <82 2B 5 08
<3z g ] o O 1 CAREE N 20 o 5128 3& g 58
= o x cm cm o L|fo| @2 2 53
o z a3 N INICIAIS | FINAIS a 4 8 =8 i 8 o 8
15¢m 15¢m 15
CLASSIFICACAO DO MATERIAL cm 15¢cm 15cm 0 20 30 20
TC =
1,00 081 2 2 3 100 —
: — MOLE [ £ = S J =]
0! 5 15 15| 4 5 ]
—_ %5
2,00 = II
2 2 2 4 ' —
02 15 15 15 | 4 —
— 4
ATERRO DESILTE ARGILO-ARENOSO 1 1 2 3 300 — ,’
03 COM PEDREGULHO, VERMELHO E 9 11 18 2 29 ' —7
VARIEGADO —l¢3
CA — 120
3 400 —
04 2 1 2 3 —_ 0 |
20 10 19 29 —] ]
Ty
1 1 2 3 | 500 —
05 17 13 18| 2 31 =1
:';_3;—-——-———-—- ————— Lo W
6,03 T 6,03 DURA 30 i ) 30 | 30 6,00, — 30
TMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM 3 3 3 | hy
FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO 7,00 =
ITEM 6.4.3.3 DANORMA NBR6484:2001 - SOLO - —]
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO —]
COM SPT. 800 —|
ENSAIO DE LAVAGEM: 13:00min - 6,03m =]
1°10 min = 0,00 cm 9,00 —]
10,00 —
11,00 =
g g 12,00 —]
[ ee] p—
[e¥e) —_]
88 1300 —
SS =
c8 —
o & 14,00 —]
- p—
<_( < p—
gz —
Zo 15,00 —]
<< =
zZ —
16,00  —|
17,00
18,00 —]
OBS.: 25 10 19
Ow|uw| < <
Eal a2l 3 g o
28|18 ¢ @ 3
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANGO DO FURO 7] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 1,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2y (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2 1,00 6,03 31/03/2020 8:10 093 1,15
REVESTIMENTO ([]) 245" 0,00 1,80 31/032020 [ | | 16:20 0,81 6,03
o | | { ]
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: REJPONSAVEL TECI
01/01 1/100 Edivan idio Nunes Vieira - CREA: 260871477-3
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Terra

Engenharia

Rua Rui Barhosa, n° 02, sala 101, Centro, Sousa, PB, CEP.: 58.800-080
http://www.terrasolengenharia.com.br
contato@terrasolengenharia.com.br - (11) 97685-0254 - (83) 99383-0607 - (83) 99674-5054

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administragao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 01/04/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 06A TERMINO: 01/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
< < W ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A m o — — — e 30cmINICIAIS
o - A a
o= 8 | 8 2 : AMOSTRADOR @ INTERNO :_34_9 mm METRICO PENETRAGCAO g 30 cm FINAIS
o z < 25 S 3 2 EXTERNO = 50.8mm 3~ COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
= 7 ‘ o<
S5 | 8 | 52| 5% 5 E <E < =
ZF o a O 5= PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm P [ < 8% ELs] 2 0b
S = ® g © 30cm | 30cm Q g/35| gk g ¢
o z a8 N INicials | FINAIS | a e 58 4 8 " 3
15cm 15cm 15cm
CLASSIFICACAO DO MATERIAL 0 20 30 20
Tc ATERRO DE SILTE ARGILO-ARENOSO,
0.80 0,80 MARROM E VARIEGADO
IMPENETRAVEL AO AMOSTRADOR 1,00
IMPOSSIBILIDADE DE AVANGO
POR PERDA TOTAL DE AGUA 200
3,00 —
4,00 =
500  —
6,00  —]
7,00 =
8,00 —
9,00 —
10,00 —
11,00 =
12,00 =
39 =
w U —
ny p—
n —]
o 13,00 —|
& Q =
o} % p—
Lo =
= '3:1 14,00 _—
oz =
Zu —]
<< 15,00 —
zZ —]
16,00 —
17,00 =
18,00 —
OBS.: 2 5 10 19
N.E. - N&o Encontrado ow|uwl < < <
S3lgl 8| i z
23|35 ¢ [ 3
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO [Z] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 0,80 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2y (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 01/04/2020 /|| 16:00 NE. 0,80
REVESTIMENTO (|| ) 215"
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR:
01/01 1/100 Edivan
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Terra

ENGENHARIA

Terra

Rua Rui Barhosa, n° 02, sala 101, Centro, Sousa, PB, CEP.: 58.800-080
http://www.terrasolengenharia.com.br
contato@terrasolengenharia.com.br - (11) 97685-0254 - (83) 99383-0607 - (83) 99674-5054

Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 01/04/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 06 B TERMINO: 01/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
< < wE ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — — @ 30cmINICIAIS
o = A a
o= 8 | 8 2 : AMOSTRADOR @ INTERNO :_34_9 mm METRICO PENETRAGCAO g 30 cm FINAIS
o z < 25 S 3 2 EXTERNO = 50.8mm 3~ COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
-~ z ‘ o<
S5 | 8 | 52| 5% 5 E <E < =
ZF o a O 5s PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm o » g z <8¢ 2% g 00
S = ® g © 30cm | 30cm Q g/35| gk g ¢
o z a8 N INicials | FINAIS | a e 58 4 8 " 3
15cm 15cm 15¢cm
CLASSIFICACAO DO MATERIAL 0 20 30 20
Tc ATERRO DE SILTE ARGILO-ARENOSO,
0.80 0.80 MARROM Lo
IMPENETRAVEL AO AMOSTRADOR '
IMPOSSIBILIDADE DE AVANCO
POR PERDA TOTAL DE AGUA 2,00
3,00 —
4,00 =
500  —
6,00  —]
7,00 =
8,00 —
9,00 —
10,00 —
11,00 =
12,00 =
39 =
w U —
ny p—
n p—
o 13,00 —
& Q =
D ox p—
o> _—]
e —]
= '3:1 14,00 —]
oz =
Zu —]
<< 15,00 —
zZ —
16,00 —
17,00 =
18,00 —
OBS.: 2 5 10 19
N.E. - N&o Encontrado ow|uwl < < <
Sglol & =2 5
23|35 ¢ [ 3
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO [Z] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 0,80 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2y (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 01/04/2020 15:34 N.E. 0,80
REVESTIMENTO (|| ) 215" |
1
) 1 L - ]
| L) .
s~ \/ 1\ | N ANE A
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: LT [ T3 \j}},{/"_b.«
01/01 1/100 Edivan nes Vieira - CREA: 260871477-3
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Terra

Rua Rui Barhosa, n° 02, sala 101, Centro, Sousa, PB, CEP.: 58.800-080
http://www.terrasolengenharia.com.br
contato@terrasolengenharia.com.br - (11) 97685-0254 - (83) 99383-0607 - (83) 99674-5054

Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 01/04/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 060 TERMINO: 01/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
REVESTIMENTO = 63.5mm PENETRAGAO (GOLPES)
< < w s ENSAIO PENETRO RESISTENcqu w o — — — @ 30cmINICIAIS
° 8 S 8 2 é AMOSTRADOR @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRACAO 9( 30 cm EINAIS
o E &J 25 [=} 3 2 EXTERNO =50.8mm a COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
z 5z : 23 3 < g~
<5 | | &9 | 55 sE gl 55 g §
ZF o o O o< PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm o » g z £|8z 28t 3 0b
S = ® 2o 30cm | 30cm Q g/35| gk g ¢
o z [~ N INICIAIS | FINAIS o e 58 4 3 " 3
15cm 15cm 15¢cm
CLASSIFICAGAO DO MATERIAL 0 20 3 0
Tc ATERRO DE SILTE ARGILO-ARENOSO
0.80 0,80 COM BRITA, MARROM
IMPENETRAVEL AO AMOSTRADOR 1.00
IMPOSSIBILIDADE DE AVANCO
POR PERDA TOTAL DE AGUA 2.00
3,00 _—
4,00 —
500  —]
6,00  —|
7,00 —
8,00 —|
9,00  —]
10,00 _—
11,00 =
12,00 =
O —
08 =
g —]
%] ) =]
o 13,00 —
@ 8 p—
= —]
S —]
[T e —
= % 14,00 —]
oz =
z —
<< 15,00 —
zZ =
16,00 _—]
17,00 —
18,00 —]
OBS.: 2 5 10 19
N.E. N&o Encontrado Owlw| < <
Salo| 8| 3 E
23|35 ¢ [ 3
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANGO DO FURO [Z] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 0,80 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2y (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 01/04/2020 15:00 N.E. 0,80

REVESTIMENTO (||)

FOLHA:

01/01

ESCALA:

1/100

COORDENADAS:

SONDADOR:

Edivan
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Terra

ENGENHARIA

Terra

Rua Rui Barhosa, n° 02, sala 101, Centro, Sousa, PB, CEP.: 58.800-080
http://www.terrasolengenharia.com.br
contato@terrasolengenharia.com.br - (11) 97685-0254 - (83) 99383-0607 - (83) 99674-5054

Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 01/04/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 06 D TERMINO: 01/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
< < wE ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A m o — — — e 30cmINICIAIS
o - A a
o= 8 | 8 2 : AMOSTRADOR @ INTERNO :_34_9 mm METRICO PENETRAGCAO g 30 cm FINAIS
g T < TO Qg 2 EXTERNO =50.8mm 3 ~ COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
-~ 7 ‘ o<
<5 | 2| &S| 53 £E o | =f = =
<>( = o a O % < PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm o g [ £18g| 2% 5 0b
S = ® g © 30cm | 30cm Q g/35| gk g ¢
o z [~ N INICIAIS | FINAIS o s £ . g | 3
15cm 15cm 15cm
CLASSIFICACAO DO MATERIAL 0 20 30 20
ATERRO DE SILTE ARGILO-ARENOSO
TC COM CASCALHO, MARROM
0,90 0,90
1,00
IMPENETRAVEL AO AMOSTRADOR
IMPOSSIBILIDADE DE AVANGO 2,00
POR PERDA TOTAL DE AGUA —]
3,00 _—
4,00 —
500  —]
6,00  —|
7,00 —
8,00 —|
9,00  —]
10,00 _—
11,00 =
12,00 =]
39 =
w Q —
ny p—
n —]
o 13,00 _—]
& Q =
S& =
o> —
e —]
= % 14,00 —]
oz =
Zu —]
<< 15,00 —
zZ —
16,00 _—]
17,00 —
18,00 —]
OBS.: 2 5 10 19
N.E. N&o Encontrado owlw| < < <
Sglsl 8| 3 z
23|35 ¢ [ 3
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO [Z] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 0,90 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2y (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 01/042020/" |, 15,45 N.E. 0,90
REVESTIMENTO (|[) 24" [ 1 ¢
.o 11 |
\ \ AN
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: [ oo N J DV
01/01 1/100 Edivan lidio Nunes Vieira - CREA: 260871477-3
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Rua Rui Barhosa, n° 02, sala 101, Centro, Sousa, PB, CEP.: 58.800-080
http://www.terrasolengenharia.com.br
contato@terrasolengenharia.com.br - (11) 97685-0254 - (83) 99383-0607 - (83) 99674-5054

Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 01/04/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 06 E TERMINO: 01/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
< < W ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A m o — — — e 30cmINICIAIS
o - A a
o= 8 | 8 2 : AMOSTRADOR @ INTERNO :_34_9 mm METRICO PENETRAGCAO g 30 cm FINAIS
o z < 25 S 3 2 EXTERNO = 50.8mm 3~ COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
-~ 7 ‘ o<
S5 | 8 | 52| 5% 5 E <5 < =
ZF o a O 5= PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm o g [ < 8% ELs] 2 0b
S = ® g © 30cm | 30cm Q g/35| gk g ¢
o z [~ N INICIAIS | FINAIS o e 58 4 3 " 3
15cm 15cm 15cm
CLASSIFICACAO DO MATERIAL 0 20 30 20
Tc ATERRO DE SILTE ARGILO-ARENOSO,
MARROM
0,90 0,90 1,00
IMPENETRAVEL AO AMOSTRADOR
IMPOSSIBILIDADE DE AVANCO
POR PERDA TOTAL DE AGUA 2,00
3,00 —
400  —
5,00 —|
6,00  —]
7,00 =
8,00 —
9,00 —
10,00 —
11,00 =
12,00 =
39 =
w U —
ny p—
n —]
o 13,00 —|
xQ =
D ox p—
=) —
e —]
= % 14,00 —
oz =
Zu —]
<< 15,00 —
zZ —
16,00 —
17,00 =
18,00 —
OBS.: 2 5 10 19
N.E. - N&o Encontrado ow|uwl < < <
Sglol & =2 5
23|35 ¢ [ 2
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO [Z] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 0,90 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2y (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 01/04/2029/ [\ 15350 N.E. 0,90
REVESTIMENTO (1]) 2" HIER .
o 1 ~
[ \J. V| RN Y
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: R AN NJ A=
01/01 1/100 Edivan Ines Vieira - CREA: 260871477-3
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Engenharia

Rua Rui Barhosa, n° 02, sala 101, Centro, Sousa, PB, CEP.: 58.800-080
http://www.terrasolengenharia.com.br
contato@terrasolengenharia.com.br - (11) 97685-0254 - (83) 99383-0607 - (83) 99674-5054

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 01/04/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 06 F TERMINO: 01/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
< < wE ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — — @ 30cmINICIAIS
o - A a
o= 8 | 8 2 : AMOSTRADOR @ INTERNO :_34_9 mm METRICO PENETRAGCAO g 30 cm FINAIS
o z < 25 S 3 2 EXTERNO = 50.8mm 3~ COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
-~ 7 ‘ o<
S5 | 8 | 52| 5% 5 E <E < =
ZF o a O 5s PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm © P g z <8¢ 2% g 00
S = ® g © 30cm | 30cm Q g/35| gk g ¢
o z a8 N INicials | FINAIS | a e 58 4 8 " 3
15cm 15cm 15cm
CLASSIFICACAO DO MATERIAL 0 20 3 20
Tc ATERRO DE SILTE ARGILO-ARENOSO,
MARROM
0,90 0,90 1,00
IMPENETRAVEL AO AMOSTRADOR
IMPOSSIBILIDADE DE AVANCO 200
POR PERDA TOTAL DE AGUA !
3,00 —
4,00 =
500  —
6,00  —]
7,00 =
8,00 —
9,00 —
10,00 —
11,00 =
12,00 =
39 =
w U —
ny p—
n p—
o 13,00 —
& Q =
D ox p—
o> —
e —]
= '3:1 14,00 —]
oz =
Zu —]
<< 15,00 —
zZ —
16,00 —
17,00 =
18,00 —
OBS.: 2 5 10 19
N.E. N&o Encontrado owlw| < < <
Sglol & =2 5
23|35 ¢ [ 3
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO [Z] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 0,90 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2y (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 01/04/2020 [| | 1515 N.E. 0,90

REVESTIMENTO (||)

FOLHA:

01/01

ESCALA:

1/100

COORDENADAS:

SONDADOR:

Edivan
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Engenharia

Rua Rui Barhosa, n° 02, sala 101, Centro, Sousa, PB, CEP.: 58.800-080
http://www.terrasolengenharia.com.br
contato@terrasolengenharia.com.br - (11) 97685-0254 - (83) 99383-0607 - (83) 99674-5054

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 01/04/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 06G TERMINO: 01/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
< < w g ENSAIO PENETRO{RESISTENCIA A w o — — — e 30cmINICIAIS
o = A a
o= 8 | 8 2 : AMOSTRADOR @ INTERNO :_34_9 mm METRICO PENETRAGCAO g 30 cm FINAIS
g T < TO Qg 2 EXTERNO =50.8mm 3~ COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
-~ z « o<
S5 | 8 | 52| 5% 5 E <E < =
ZF o a O 5= PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm o » g z <8¢ 2% g 08
S = ® g © 30cm | 30cm Q g/35| gk g ¢
o z [~ N INICIAIS | FINAIS o s £ . g | 3
15cm 15cm 15¢cm
CLASSIFICAGAO DO MATERIAL 0 20 30 0
Tc ATERRO DE SILTE ARGILO-ARENOSO
COM CASCALHO, MARROM
0,90 0,90
1,00
IMPENETRAVEL AO AMOSTRADOR
IMPOSSIBILIDADE DE AVANGO 200
POR PERDA TOTAL DE AGUA '
3,00 _—
400  —]
500  —]
6,00 —|
7,00 —
8,00 —|
9,00 _—]
10,00 _—
11,00 =
12,00 =
So =
w Q —
ny p—
n p—
o 13,00 —
& Q =
D ox p—
o> —
L —
= '3:1 14,00 —]
oz =
z —
<< 15,00 —
zZ —
16,00 _—]
17,00 —
18,00 —|
OBS.: 2 5 10 19
N.E. - N&o Encontrado ow|uwl < < <
Sglsl 8| 3 z
23|35 ¢ [ 3
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANGO DO FURO [Z] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 0,90 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2y (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 01/04/2020 ™  14:58 N.E 0,90
REVESTIMENTO (|| ) 215" I | o
e 1 L\ \ 'r
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: 1
01/01 1/100 Edivan
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Terra

Rua Rui Barhosa, n° 02, sala 101, Centro, Sousa, PB, CEP.: 58.800-080
http://www.terrasolengenharia.com.br
contato@terrasolengenharia.com.br - (11) 97685-0254 - (83) 99383-0607 - (83) 99674-5054

Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 01/04/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 0 6 H TERMINO: 01/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRACAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5 mm _ .
< - we ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — — . 30cmINICIAIS
o - X )
© 5 Q o< @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o o < AMOSTRADOR =
g T ;:') L—_,_' o =] g @ EXTERNO =50.8mm g . COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
So || &2|35s ZE P = =
ZF o o O oS PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm © P g T £/82| 2% g 00
S = ® g © 30cm | 30cm Q g/35| gk g ¢
o z [ N NiciAs | FINAIS | & J5d 28 4 g o 3
15cm 15cm 15cm
CLASSIFICACAO DO MATERIAL 10 20 3 20
TC oL MOLE % 1% 1% 5 5 1,00 —
1,46 = 5
2,00 0 1;5 1;5 1;5 4 4 2,00 — J
ATERRO DE ARGILA-SILTOSA, ROXA E —] 4
VARIEGADA —
s i 1 2, 3 300 = |
15 15 19 34 =
e i} ] 3
CA — 13
” 1 1 2| 5 3 400 1] |
19 11 20 31 |77
Bt == a el Z Ll |
| 3 OTrm—T—
4,90 1 15 16 | 15 | 500 _—
535 * 535 ARGILA ARENO-SILTOSA, CINZA DURA| 35 o ~ | 35 | O — L
. - ESCURO, ROXA E VARIEGADA e
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM 6,00 —
FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO —
ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - 700 —
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO ' —]
COM SPT. —]
ENSAIO DE LAVAGEM: 10:40min - 5,35m 8,00  —|
1° 10 min = 0,00 cm —]
9,00  —]
10,00 —|
11,00 =]
5§ 1200 =
&< =
— —
o —
S8 13,00 =
S ]
=9 p—
g S P—
Qo —]
= T
co 1400 =
- ] p—
< =
0=z =
zuw 15,00 —|
<< =
=z Z —
16,00 —|
17,00 =
18,00 —]
OBS.: 2 5 10 19
eul8l 2] s g
23|35 ¢ x 2
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (5PT) |
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO %] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 2,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 941 (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 2,00 5,35 01/04/2020 —\‘ 10:20 1,68 2,00
REVESTIMENTO (||) 215" 0,00 2,80 01/04/2020{ | 1700 1,46 5,35
=R L\ ]
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR:
01/01 1/100 Edivan
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Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 01/04/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 0 7 TERMINO: 01/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5 mm _ \
< < wE ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w e — — —a 30cmINICIAIS
o - X a)
© 5 Q o< @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o o < AMOSTRADOR =
o z g 25 33 2 EXTERNO =50.8mm e COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
-~ C @ O o<
So| S |bz |22 s E ol 2 2 =
= o oo o< PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm o o e < |92 26 5 05
< < S ] o O 1 2 3 o) |85 =2 < EZ
> = o o < 30 cm 30cm 4 E 88 oL < 3¢
o z a3 N INICIAIS | FINAIS a 4 8 =8 i 8 o 8
15cm 15cm 15
CLASSIFICACAO DO MATERIAL cm 15cm 15¢m 0 20 3 20
ATERRO DE ARGILA ARENOSA, ;
e JLL00 Ao CINZA ESCURO E MARROM 1 2 2] 4 4 | 100_H
— MOLE| 15 15 15 ju—
1,50 = AN
= 1
2,00 02 Mol |- 1 2| 5 3 2,00 — l[
15 15 15 T
= Ir 3
o ATERRO DE ARGILA SILTOSA POUCO 1 1 102 | 2| 300 =1
ARENOSA, MARROM, ROXO E 19 15 11 34 26 — [ 5
VARIEGADA %%
=1
CA m 11 2|, |2 | 400 =
17 13 20 33 Y|
% .3
T3
4,85 1 30 31 | 0 5,00 S
05 -
ARGILA, MARROM ECINZA-CLARA ~ PURA |35 5 40 | 5 ~J
5,50 5,50 Ne 20
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM —] 5
6,00  —|
FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO =]
ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - —]
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO 700 =
COM SPT. : =
ENSAIO DE LAVAGEM: 12:00min - 5,49m —
1°10 min = 1,00 cm 800 —
2°10 min = 0,00 cm Y —]
9,00  —]
10,00 _—
11,00 =
EE 12,00 =
RS —
— —
[ —
S 13,00 —
Qo ]
35 =
Ss =
og 14,00 _—
- ]
5 —]
g —
oz =
Zu 15,00 _—
<< =
2 z P—
16,00 _—]
17,00 —
18,00 —]
OBS.: 2 5 10 19
Ow|uw| < <
[y gy el ;‘, o
L EE 2
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANGO DO FURO [Z] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) g 0,00 2,00 DATA HORA NA. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 v (m) (m)
CIRCULACAO DE AGUA (CA) | 2" 2,00 5,50 01/04/2020 J~ _ 10:00 1,09 2,00
REVESTIMENTO (| ) 2] 0,00 2,80 01/04/2020 [| | _1§:40 1,00 5,50
I { ]
\/ | L N\ -
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: RESPONSAVEL TECNICO., | ‘1 sy N VTR
01/01 1/100 Edivan idio Nupes Vieira - CREA: 260871477-3
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Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administragao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 01/04/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 0 8 TERMINO: 01/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
s « w g ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A W o — — —a 30cmINICIAIS
) g o | a& @ INTERNO = 34.9 mm METRICO PENETRACAO | 2 e———  30cmFINAIS
o o < AMOSTRADOR =
o T é:’) L—_,_' o a 3 2 EXTERNO =50.8mm g . COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
-~ C @ O o<
=5 | 2 | &2 | 53 £E o] <f = =
> F o o O L PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm o . z <|8a| 2b 5 0b
< Z g w o O 1 2 3 20 o 5123 3 g 58
> = o [ 30 cm cm x L|fo| @2 = 52
o z a5 N INICIAIS | FINAIS a 478 28 3 0 3
15cm 15cm 15cm
CLASSIFICACAO DO MATERIAL 10 20 30 20
1 o8 ATERRO DE ARGILA SILTOSA POUCO —
1,00 = . 8 3 6 1,00 —
— 01 ARENOSA, MARROM E VARIEGADA MEDIA 11 9 =
15 15 15 ]
1,45 = 8
= //
. 2 3 3 2,00 —
02 MEDIA | 10 15 15 5 6 =
p— b 6
CA 03 ATERRO DE ARGILA ARENO-SILTOSA, 2 2 3 4 5 300 —| 1
MARROM, ROXA E VARIEGADA MOLE | 15 15 15 — ;
5
1 2 3 !
i1 2 3 1
o4 15 15 15 | 3 5 ] 1
L]
4,65 4,65 5
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM
FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO
ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - —]
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO 6,00  —]
COM SPT. p—
ENSAIO DE LAVAGEM: 16:23min - 4,65m f—
1° 10 min = 0,00 cm 7.00_—
8,00 —|
9,00  —]
10,00 _—
11,00 =
E £ 12,00 =
3 =
SR} —]
[ —
S8 13,00 =
S ]
=9 p—
g S —
35 =
°3 14,00 —]
- ] p—
< =
oz =
Zu 15,00 —|
<< =
=z Z _—]
16,00 _—]
17,00 —
18,00 —]
OBS.: 2 5 10 19
eul8l 2] s g
23|35 ¢ [ 3
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO [Z] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 1,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 941 (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 1,00 4,65 01/04/2020 /™  10:30 0,96 1,80
REVESTIMENTO (|]) 245" 0,00 1,80 01/0422020 [ | T 17:00 0,81 4,65
=R | L\ -
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR:
01/01 1/100 Edivan
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Terra Engenharia

Rua Rui Barbosa, n° 02, sala 101, Centro, Sousa, PB, CEP.: 58.800-080

Te rra http://www.terrasolengenharia.com.br

ENGENHARIA contato@terrasolengenharia.com.br - (11) 97685-0254 - (83) 99383-0607 - (83) 99674-5054
RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO
CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 01/04/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da ETE s P 08A TERMINO: 01/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
< < W ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A m o — — — e 30cmINICIAIS
o - A a
© 5 Q o< @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o o < AMOSTRADOR -
oE 2 25 33 2 EXTERNO =50.8mm e COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
s | 2| 89| 8S¢s 5 E <E < =
ZF m a o 5s PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm © P g z £/82| 2% g 00
S = ® g © 30cm | 30cm Q g/35| gk g ¢
o z [ N iNiciais | FiNals | & J5% 28 4 3 o 3
15cm 15¢m 15
CLASSIFICACAO DO MATERIAL cm 15¢cm 15cm 0 20 30 20
ATERRO DE SILTE ARGILO-ARENOSO —]
TC 0,64 COM MATERIA ORGANICA, VERMELHO E —
1,00 = 1,00 VARIEGADO 6 7 4 1,00 —
ot RA| 15 15 15 | 13 | 11 =
ATERRO DE ARGILA ARENOSA COM —] el
CASCALHO, CINZA ESCURA — g
< 20 2 2 3| 4| 5 |20 FH
MOLE | 15 15 15 ] (’
ATERRO DE ARGILA SILTOSA, MARROM, —= f°
03 CINZA E VARIEGADA 2 2 3 4 5 309 1
15 15 15 ] [}
3,50 —| s
= 1
” ATERRO DE SILTE ARGILO-ARENOSO, 1 2 4 3 6 400 —| |
445 ROXO, CINZA E VARIEGADO MEDIA| 15 15 15 — 1 l
—| e
, —] 6
LIMITE DA SONDAGEM CONFORME e
SOLICITAGAO DA CONTRATANTE 500 —]
6,00  —|
7,00
8,00 —|
9,00  —]
10,00
11,00
€ e 12,00
83
[eNe) ]
§ § 13,00 —|
§¢ =
g3 =
°3 14,00 —]
- ] p—
g —
0z =
Zu 15,00 —|
<< =
2 z —
16,00 _—]
OBS.: 2 5 10 19
Ow|uw| < <
[ ] 3 4
EEEIE 2
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO [Z] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 1,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 941 (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 01/04/202 10:30 0,96 1,80
REVESTIMENTO (||) 245" 01/04/2010 17:00 0,64 4,45
Lo ]. { ]
‘% \\j U
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: JUVREE) )
01/01 1/100 Edivan lidio Nunes Vieira - CREA: 260871477-3
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Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 01/04/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da Nova ETE-Relocagéo s P 04 TERMINO: 02/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5 mm _ .
< - we ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — — . 30cmINICIAIS
o - X )
© 5 Q o< @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o o < AMOSTRADOR =
(2» T é:') L—_,_' o [=} g @ EXTERNO =50.8mm g . COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
= Z b 8 <
<5 | 2| &S| 53 £E o] == = =
ZF o a o oS PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm © P g z £/82| 2% g 00
S = ® g © 30cm | 30cm Q g/35| gk g ¢
o z [ N NiciAs | FINAIS | & s £ g o 3
15 15 15
CLASSIFICACAO DO MATERIAL cm 15cm 15cm 0 20 3 20
0,08
— ~0.10] [*[PISO DE CONCRETO] =
TC =
1,00 o1 ATERRO DESILTE ARGILO-ARENOSO 2 3 3 5 6 1,00 —
COM, VERMELHO E VARIEGADO mepia | 15 1515 —
i 6
2,00 2 3 4 2,00 — \
02 5 15 15| ° 7 —
— 7
=
” 4 1 1 2 | 2| 300 — 1
MOLEl 50 15 12 | 35 | 27 =7/
—1 Z
=1z
2 2 —]
04 ATERRO DESILTE ARGILO-ARENOSO, = & & = | % 400 =, }
VERMELHO, CINZA-CLARA E VARIEGADO —] ; 2
——,[ 20
™ i 1 1| 2 2| s00 =i
19 15 12| 34 | 27 =1,
—
7z 3 1 6,00 — ML
06 6,25 15 15 15| 10 4 — N
6.68 ARGILA SILTOSA, VERMELHA E — 4 )
- ‘:I(ZINZA- ESCURA Ii 3 5 7| g 12 7,00 — !
RUA| 15 15 15 —] N
CA — t \12
p— \
4 6 8 800 —| \
08 5 15 15 | 10 14 ] )
= P
9 f— \
5 7 9 9,00 —] \
09 SILTE ARGILOSO, VERMELHO E 5 15 15| 12| 16 = T
CINZA-CLARO —] % 16
] \
6 9 12 10,00 — \
- buRo |35 35 15 | 19| 2L ] v
— t 21
—] \
7 10 12 11,00 — \
11 15 15 15 | L7 22 ] \
— t 2
£ 11,75 6 13 19 = \
£ 6 18 19 12,00 — \ h S
5:'1 3 12 DURO| 15 15 15 19 32 = ] N
oo — L 1SS \k
e SILTE ARGILOSO, ROXO 15 36 36 | 1300 — Tl T
oy 13 - 51 — SNy
SR 15 15 15 = 36
3 = 5
1380 | 5§ 13,81 =
S o IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM 14,00 —
i f—
<z =
oS FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO —]
> ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - 1500 —|
< SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO ' —
<3 COM SPT. =
z —]
ENSAIO DE LAVAGEM: 8:00min - 13,80m 16,00 —|
1°10 min =1,00 cm f—
2° 10 min = 0,00 cm —]
17,00 —|
18,00 —|
OBS.: 2 5 10 19
Ow|uw| < <
Edl 2l 3 % 4
EER 2
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (5PT) |
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO %] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 1,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 941 (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 1,00 13,81 01/04/2020 9:20 0,12 0,20
REVESTIMENTO ([]) 245 0,00 2,80 01/04/2020 /7 15:40 0,08 13,81
| ]
- 1] 1 1\ |
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: RESPONSA N
01/01 1/100 E -570.250,170 N - 9.715.758,625 Edivan lidio Nunes Vieira - CREA: 260871477-3
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RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 02/04/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da Nova ETE-Relocagéo s P 0 5 TERMINO: 02/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5 mm _ \
< - we ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w e — — —a 30cmINICIAIS
o - X )
© 5 Q o< @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o s} < AMOSTRADOR =
(2» T é:') L—_,_' o =] g @ EXTERNO =50.8mm g . COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
= ¢ } 8 <
o | 5 | &2 |52 zE o] 22 = =
ZF m a O 5s PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm © P g z <8¢ 2% g 08
S = ® g © 30cm | 30cm Q g/35| gk g ¢
o z [ N NiciAs | FINAIS | & J5d 28 4 g o 3
15 15 15
CLASSIFICACAO DO MATERIAL cm 15cm 15cm 10 20 30 20
1 2 2 100 —
MOLE 2 , =
01
TC 15 15 15 3 4 |
—_ 1,2
200 ATERRO DE ARGILA SILTOSA, i 2 1 200 — 'I
: 2.24 02 VERMELHA, MARROM E VARIEGADA i= m 15| 3 3 o
1 1 1| 2 | 2| 300 —
> 23 16 11 39 27 =]
{4l =
3,70 T 1_
2 2 —]
04 MOLE 21—0 1% % - = 400 1,
ARGILA, CINZA-ESCURA 35 | 25 =
4,80 ; — Sa
05 ARGILA ARENOSA COMCASCALHO, | RuA| 15 1+ = | 18 | 13 | 500 = \\‘ <
5,35 MARROM-AVERMELHADA =] > 1»3\”
P 1 1 1 600 — A7 1
06 MUTOMOLE | ,o o - 46 %6 = A
CA
07 ARGILA, CINZA-ESCURA P21 |1 1
25 28 53 28
o8 P 1 1| 1 | 2
.40 19 25 10 | 44 35
2
4 5 6 = X
4 5 6 9,00 — ™\
09 RUAL TS 45 15 | 9 1 — \
— A
ARGILA SILTOSA, ROXA, CINZAE 5 6 7 10.00 —
10 VARIEGADA s 15 15| 11| 13 = Y
i Tl
f— 1
1 oura | =~ L 22 11,00 = 1 ™
11.30 15 15 15 12 29 —] |.
_— \ 29
AREIA FINA, CINZA —]
11,95 EE 11,97 12,00 _—
g3 IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM —
N o _—]
SS FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO —
Sy ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - 13,00 —|
NEY SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO —
33 COM SPT. —]
NS —]
=} 14,00 _—|
5° ENSAIO DE LAVAGEM: 11:35min - 11,95m —]
<z 1° 10 min = 2,00 cm =
oz 2°10 min =0,00 cm f—
zZu 15,00 —|
<2 =
zZ =
16,00 _—|
17,00 —
1800 —|
OBS.: P a 19
Ow|uw| < <
EJl1 4l o g o
I ER T 3
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO [} PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 2,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 v (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 2,00 11,95 02/04/2020 9:20 2,40 3,00
REVESTIMENTO ([|) 215" 0,00 2,80 02/04/2020 [ | 15:40 2,24 11,97
T
|
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR:
01/01 1/100 E - 570.215,278 N - 9.715.732,000 Edivan
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Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 02/04/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da Nova ETE-Relocagéo s P 0 6 TERMINO: 02/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
8 « w g ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A W o — — — e 30cmINICIAIS
) g o | a& @ INTERNO = 34.9 mm METRICO PENETRACAO | 2 e———  30cmFINAIS
o o < AMOSTRADOR =
(2» T &) L—_,_' o a g 2 EXTERNO =50.8mm g . COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
-~ 7 ‘ o<
<5 | 2| &S| 53 £E o] == = =
> F o o O o< PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm o o e <|8a| 2b 5 05
< g i} [SlES) 1 b 3 o) 5122 &S g 55
> = o o < 30 cm 30cm 4 2198 oL < 3¢
o z a5 - INICIAIS [ FINAIS a s 3 3 « 3
15¢m 15¢m 15
CLASSIFICACAO DO MATERIAL cm 15¢cm 15cm 0 20 3 20
0.56 ATERRO DE AREIA DE FINA A MEDIA E
TC = SILTOSA COM PEDREGULHO, MARROM, —
1,00 1 2 2 1,00 —
. FOFA| == = = ' =
> 1,20 15 15 15| 3 4 —
— t%la
—_ 1
1 2 2 2,00 — |]
MOLE ' =
02 5 15 15| 3 4 —I
— 4
ATERRO DE ARGILA SILTOSA POUCA 1 1 1 2 2 3.00 - ,'
03 ARENOSA, MARROM E VARIEGADA 2 15 10 35 > =]
—lq¢ 2
_— ',' 25
1 1 1| 2 400 —,
04 21 19 11 | 20 2 =0
4,50 =1 1)
1 2 2 —]
05 MOLE | 75 15 15 3 4 500__=— |
ATERRO DE ARGILA SILTOSA POUCO —
ARENOSA, ROXA E VARIEGADA — 4
1 2 2 6,00 —| 1
06 ' =
6,30 15 15 15 3 4 I
144
A 2 | 2 1
1 1 1| <Z < 700 =1
o MOLE| 52 15 10| 37 | 25 — ]
ARGILA, CINZA-ESCURA y) %
=1
- L 1 1| 2 | 2| 800 ]|
20 15 10 | 35 25 ]
8,50 —{q 2
5
3 5 8 9,00 —
09 ARGILA POUCO SILTOSA, CINZAEROXA RIA [ 75 15 15 8 13 =] \\\
9,55 —] N \3
6 10 15 — N
10 DURA| 15 15 15 16 25 10,00 _— b \
— ‘\\ »{
ARGILA SILTOSA, ROXO, VERMELHA E 9 15 26 11.00 =
11 VARIEGADA 5 15 15 | 24 | 41 T N
= ~ \
55 5 30 | 3 | 30 [ 1200 TR
1220 | 88 12 12,22 15 5 20 5 — 304
oo IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM p— 5
[ —
8 § FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO 13,00 _—
o Q ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - =
g g SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO —]
8 g COM SPT. 14,00 =
< ;4(' ENSAIO DE LAVAGEM: 15:20min - 12,20m =
oz 1° 10 min = 2,00 cm —]
Zo 2° 10 min = 0,00 cm 15,00 —|
<2 =
z= —
16,00 —
17,00
18,00 —
OBS.: 2 5 10 19
Ow|uw| < <
Edl 2l 3 % 4
299 ¢| 2 2
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO [Z] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 1,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 941 (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 1,00 12,22 02/04/2020 10:13 0,56 1,00
REVESTIMENTO (|]) 245" 0,00 2,80 03/04/2020 | 1540 0,00 12,22
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR:
01/01 1/100 E - 570.238,858 N - 9.715.729,031 Edivan
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Rua Rui Barhosa, n° 02, sala 101, Centro, Sousa, PB, CEP.: 58.800-080
http://www.terrasolengenharia.com.br
contato@terrasolengenharia.com.br - (11) 97685-0254 - (83) 99383-0607 - (83) 99674-5054

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 03/04/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da Nova ETE-Relocagéo s P 0 7 TERMINO: 03/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5 mm _ \
< < we ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w - — — —a 30cmINICIAIS
) s A
© 5 Q o< @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o o < AMOSTRADOR =
o T 2 25 33 2 EXTERNO = 50.8mm g - COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
= 7 } 8 <
<35 e F9 | 52 & 9s| 28 g g
ZF o a0 5s PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm o » g z <8¢ 2% 3 08
S = ® g © 30cm | 30cm Q g/35| gk g ¢
o z [ N NiciAs | FINAIS | & s £ g o 3
15 15 15
CLASSIFICACAO DO MATERIAL cm 15cm 15cm 0 20 30 20
0,56 —
ATERRO DE ARGILA SILTOSA COM —]
M ENTULHO, MARROM EVARIEGADA  wgpia é 1;5 1;5 5 6 100 =
1,40 f—
TC — \\6
. 3 4 4 2,00 — \
02 MEDIA | 7o o s 7 8 = 7
— 8
—] /
3,00 1 2 2 3,00 —
03 MOLE | 7o 1= 15 3 4 =
= /4
I
1 2 1| 38 400 —| |
04 15 19 11 | 34 3 =
—1 %3
= |
o i1 2|, 3 | s00 o,
15 15 17 32 =
— 13
—_ {32
- i1 2, 3 | 600 4|
15 15 19 34 =
4.3
8 6 5 = I 3
8 6 5 700 = N\
07 RUA[ 7o 15 18 14 11 = \ 3
ATERRO DE ARGILA SILTOSA POUCO — ?/ﬂ
ARENOSA, ROXA E VARIEGADA 1 2 2 800 —i /
08 MOLE [ == % = | 3 4 , —
15 15 15 77
cA i
4 8 1 = Y
DURA| = = == . —] SN
09 15 15 15 | 12 | 19 _ N
= Al \19
—] \
5 9 13 10,00 —
10 15 15 15| 4|2 —] T
— N 22
6 11 18 11,00 = \ \
11 15 15 15 | 17 29 ] v \
—_] “ 29
— N \
£¢ 7 19 3 1200 = MY ~
&8 12 15 15 15 | 26 51 ] x
©S = . sy
S 6 9 12 13,00 — L7 —
&8 13 15 15 15| 15| 2 = f
o Q —] 4 1
3 = w2t
1392 | 3 13,92 14,00 —|
Ry IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM —_
<z =
o=z FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO —]
A ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - 15,00 —|
<< SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO =
=2 COM SPT. =
ENSAIO DE LAVAGEM: 13:50min - 13:90 1600 _—
1°10 min = 2,00 cm —
2°10 min = 0,00 cm —
17,00 =]
18,00 —|
OBS.: 2 5 10 19
Ow|uw| < <
Edl 2l 3 % 4
HERTIE 2
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOS0S (GPT)
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO 2] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL DAGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 3,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 941 (m) (m)
CIRCULACAO DE AGUA (CA) | 2" 3,00 13,92 03/04/2020 9:20 334 4,00
REVESTIMENTO (| |) 215" 0,00 3,80 06/04/2020/’ 8:15 0,56 13,92
3\ N |
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: I\_L T j
01/01 1/100 E - 570.254,938 N - 9.75.739,250 Edivan Vieira- CREA: 2608 7-3
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Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 03/04/2020
OBRA: Projeto da Fundagéo da Nova ETE-Relocagéo s P 0 8 TERMINO: 03/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5 mm _ \
S < wE ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — — @ 30cmINICIAIS
) g o | a& @ INTERNO = 34.9 mm METRICO PENETRACAO | 2 e———  30cmFINAIS
o o < AMOSTRADOR =
o z P 25 35 @ EXTERNO =50.8mm e COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
= ¢ . o<
so| 85 | &S| 5% 5 E o] = g =
> F o oo o< PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm o o e < |92 26 5 05
< < i} o o 1 2 3 o) |85 =2 K EZ
> 2 o o 30 cm 30cm 4 Q 09 oL < 3¢
o z [ N NiciAs | FINAIS | & 455 28 4 3 M 3
15 15 15
CLASSIFICACAO DO MATERIAL cm 15cm 15¢m 0 20 30 20
TC =
1 2 2 =
1,00 1,10 01 MOLE| 7= 15 15| 3 4 100 =
— =
= 1
1 2 3 200 1
02 5 15 15| 3 5 —I
= s
!
1 1 2 300 —| 1
03 15 15 15| 2 3 I
ATERRO DE ARGILA SILTOSA, MARROM, =)
ROXA E VARIEGADA 11
1 1 1 4,00 —
04 MUITOMOLE | 35 15 15 2 2 =
= {2
1 2 2 500 —
05 MOLE |15 15 15 | 9 4 —
—] 4
= 1
06 1 2 1| 3 3 6,00 —| 1|
15 20 10 | 35 =i
—1 %3
. 6,90 P 1 1|4 2
CA g MUITOMOLE | 12 26 14 | 38 | 40
08 ARGILA, CINZA-ESCURA L 2 13 3 =
15 20 10 35 | \
™ 8,95 4 8 13 12 21 9,00 —| \
DURA | 15 15 15 —] 3y
\
_— \\ 21
L2 11 44 o9 | 1000 \ \
10 ARGILA SILTOSA, CINZA E VARIEGADA 15 15 15 — \
— R \ 29
9 14 27 11,00 — \
11 11,20 15 15 15 23 41 =] - \
—] > a1
DURA ——] ’ />-
SE 12 L 2 U e o0 | 1200 = )
=8 ARGILA, ROXA 15 15 15 ] ;
s —_] L gliy®= ol nlinll ndbnknlindhdbulndsdis
[ —
1301 | 8§ ” 13,01 30 | 30| 30 | 1300 = 30
S IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM 1 1 1 | 7
I35 =]
S —
I} g FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO 00 —]
eo ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - 1400 _—
3:' 3:1 SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO —]
Q z COM SPT. 7;
zu 15,00 —|
< < ENSAIO DE LAVAGEM: 8:35min - 13,01m —]
= z 1° 10 min = 0,00 cm —]
16,00 —]
17,00
18,00 —]
OBS.: 2 5 10 19
Ow|uw| < <
[y gy el % o
F{ER I 2
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANGO DO FURO 2] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 1,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 941 (m) (m)
CIRCULACAO DE AGUA (CA) | 2" 1,00 13,01 03/04/2020 10:40 110 3,00
REVESTIMENTO (|[) 2] 0,00 2,80 06/04/2020] || 8:00 0,00 13,01
[T (
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: RESPONSA ICO: ST "
01/01 1/100 E - 570.226,962 N - 9.715.714,684 Edivan lidio Nunes Vieira - CREA: 260871477-3
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Engenharia

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 06/04/2020
OBRA: Projeto da Estagéo Elevatéria PRC s P 0 1 TERMINO: 07/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
< < W ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A m o — — — e 30cmINICIAIS
o - A a
© 5 Q o< @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o o < AMOSTRADOR -
o z P 25 35 @ EXTERNO =50.8mm e COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
= 7 ‘ o<
so| 85 | &S| 5% 5 E o] = g =
ZF o a O 5= PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA =75 cm P [ £18g| 2% 2 0b
S = ® g © 30cm | 30cm Q g/35| gk g ¢
o z a3 N INICIAIS| FINAIS | @ e 28 4 3 4 8
15 15 15
CLASSIFICACAODOMATERIAL cm 15cm 15¢m 0 20 30 20
0,20 ATERRO DE ARGILA ARENOSA, =
MARRO-ESCURO —
TC [Im'mmmmmrl 5 7 4| 12 11 1,00 —
1,20 CASCALHO, MARROM-ESCURO  MED|COMPACTA [ 15 15 15 ]
1,54 ATERRO DE AREIA FINA SILTOSA, é fll
2,00 — = 2,00 MARROM, AMARELA EVARIEGADA 3 3 4 6 - 200 — .
MEDIA | 15 15 15 = \’é
—_] I~
6 10 22 f—
03 DURA | 7= 75 15 16 32 300 = ol
ARGILA POUCO SILTOSA, CINZA- ESCURA = (3 Y
e > 32
p— i /
0 7z 7 9 14 16 4,00 —
4,25 15 15 15 ] 7
— [
— el
18 33 19 52 | 500 I ST
05 DURO | i5 15 6 51 - = A
— 217
” 6 2 21 4 50 6,00 — L]
15 15 7 5 22 — 50
—_] )’72 -]
—] 7,
CA — ’
14 21 34 7,00 — r
= £ =1 35 55 '
07 15 15 15 = A
— ikl =55 4]
SILTE ARGILOSO POUCO ARENOSO, 6 46 46 8.00 =
08 VERMELHO E CINZA-ESCURO = - - 1E c ' — 46—
15 15 15 — 15
51 51 | 51 9,00 —| 5
09 - - _ 51 |
12 12 12 ] 127
o 50 . _ | 50 [ 50 | 1000. = 50
9 9 9 ] 9
—~ % R ) 50 50 11,00, — 50
11,42 11,42 1] u — 114
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM —
g £ 12,00 —]
> ﬁ FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO —]
— ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - p—
= P SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO —_]
sS4 COM SPT. 1300 —
8& =
‘9' S ENSAIO DE LAVAGEM: 15:20min - 11,40m —
oINS 1° 10 min = 2,00 cm —]
co 2°10 min = 0,00 om 14,00
<g =
9 Z —
zu 15,00 —]
<2 =
z= —=
16,00 —|
17,00
18,00 —]
OBS.: 2 5 10 19
Ow|uw| < <
Eal a2l 3 g o
28/18/¢) & 3
CONSISTENCTTA - SUL0S ARGILOS0S (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANGO DO FURO 7] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4 0,00 2,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2941 (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2 2,00 11,42 06/04/2020 9:20 1,96 2,00
REVESTIMENTO (||) 245 0,00 4,30 07/04/2020 [| | 821 154 11,42
[ [ T . ‘
= \/ 1 1\ NI
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: RESPONSAVEL TECI ‘\1 —
01/01 1/100 E -570.640,715 N - 9.716.326,816 Edivan nes Vieira - CREA: 260871477-3



http://www.terrasolengenharia.com.br/
http://www.terrasolengenharia.com.br/
mailto:contato@terrasolengenharia.com.br

Terra Engenharia
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ENGENHARIA contato@terrasolengenharia.com.br - (11) 97685-0254 - (83) 99383-0607 - (83) 99674-5054
RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO
CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 06/04/2020
OBRA: Projeto da Estacéo Elevatéria - Balanca s P 0 2 TERMINO: 06/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em S&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm R R
< < wE ENSAIO PENETRO{RESISTENCIA A w o — — — @ 30cmINICIAIS
o = A a
© 5 Q o< @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o o < AMOSTRADOR =
g T é:') L—_,_' o a é 2 EXTERNO =50.8mm g . COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
-~ C @ O o<
So| S |bz |22 s E ol 2 2 =
= o o O o< PESO =65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm o o e <|8a| 2b 5 05
< < S ] o O 1 2 3 o) |85 =2 < EZ
> = o o < 30 cm 30cm 4 E 88 oL < 3¢
o z a5 N INICIAIS | FINAIS a 478 28 3 0 3
15cm 15cm 15cm
CLASSIFICACAO DO MATERIAL I 20 20 0
~0,10] *{PARALELEPIPEDO —]
ATERRO DE AREIA MEDIA, ROXA 5 —
POU. COMPACTA}=- 4 2 1,00 —
o 1,20 15 15 15| 6 —
ATERRO DE AREIA FINA ARGILOSA COM — 6
o 2,00 ENTULHO, ROXA E VARIEGADA POU. COMPACTA | L. 2 3 3 _5 2,00 — b/
15 15 17 32 =[T1f
—_1 f]5
ARGILA SILTOSA, MARROM, VERMELHA = 1]
E VARIEGADA . 1 2 2 3,00 —| 1
03 MEDIAl 7o 15 s 3 4 ]
f— vibnlnibsbnlndhdinlndsdbs! iminl Sl bl d s
20 —]
04 4,01 DURA| 20 - - - - 4,00 —] 20
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM 1 1 ] 1 ™
FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO —_
ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - 500 —
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO
COM SPT.
) 6,00 —|
ENSAIO DE LAVAGEM: 10:00min - 4,01m ]
1° 10 min = 0,00 cm =]
7,00 —|
8,00  —|
9,00  —|
10,00 —]
11,00 —]
E £ 12,00 =
B =
N o —]
o —
S8 13,00 =
Qo |
39 —]
SS —
S8 14,00 —
'_i —
o —
< =
oz =
Z 15,00 —]
<< —]
zZ —
16,00  —]
17,00 _—
18,00 —]
OBS.: 2 5 10 19
Owluwl < < <
Edldl o =) 14
3 =)
288l ¢ [ 3
CONSISTENCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
METODO EXECUTIVO
AVANGO DO FURO [Z] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4" 0,00 3,00 DATA HORA N.A. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 4" (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2" 3,00 4,01 06/04/2020 8:30 2,56 3,00
REVESTIMENTO ([]) 245" 0,00 3,80 06/04/2020 /| 15:40 2,46 4,01
1] »
~ o | ] | L\ N
FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: RESPONSA NTCO: I\‘L \Z —
01/01 1/100 E - 570.235,879 N - 9.715.064,544 Edivan unes Vieira- CREAT 2608 M
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ENGENHARIA contato@terrasolengenharia.com.br - (11) 97685-0254 - (83) 99383-0607 - (83) 99674-5054

RELATORIO DE ENSAIO - SONDAGEM A PERCUSSAO

CLIENTE: Empresa Maranhense de Administracao Portuaria - EMAP. SONDAGEM: INICIO: 06/04/2020
OBRA: Projeto da Estacéo Elevatéria - Balanca s P 0 2A TERMINO: 06/04/2020
LOCAL: Porto do Itaqui, em Sé&o Luis — MA. - COTA:
PENETRAGAO (GOLPES)
REVESTIMENTO = 63.5mm _ \
< < wE ENSAIO PENETRO{ RESISTENCIA A w o — — — @ 30cmINICIAIS
o - A a
© 5 Q o< @ INTERNO =34.9 mm METRICO PENETRAGAO < ——e 30cmFINAIS
o 8] < AMOSTRADOR -
5 T é:') L—_,_' 1) 33 2 EXTERNO =50.8mm g s COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)
-~ C @ O o<
So | S |wz| 2= 5 E o] £ = 2
> E o e} [ PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm . . 2 <|8a|l 25 5 0b
< < S w o o 1 2 3 o) L1533 =% K EZ
> = o o < 30 cm 30cm 4 Q 88 oL < 3¢
o z a5 - INICIAIS | FINAIS a 458 =8 i 3 0 3
15cm 15¢m 15
CLASSIFICACAO DO MATERIAL cm 15cm 15cm 10 20 30 20
0,10 PARALELEPIPEDO] —]
0.30 ATERRO DE AREIA MEDIA SILTOSA COM —
" LATERITA, MARROM voe| & 3 2| - 5 1,00 —
1.45 ATERRO DE ARGILA ARENOSA COM 15 15 15 —] L
: CASCALHO, MARROM E VARIEGADA — h
1 2 3 2,00 —
MOLE]| 2 3 5 , =
° 15 15 15| ° iy
—] 5
ATERRO DE ARGILA SILTOSA, ROXA, — 1
™ MARROM E VARIEGADA 1L 1 2|, 3 | 300 =
15 15 15 ] 11
= L ¢ | shnllndbnlinRndhslhalind nuknd ndhabuludk: dhnlndudls
4,02 402 DURA| 20 | 20 | 2 400, = 20
IMPENETRAVEL AO TREPANO DE LAVAGEM 1 1 1 ] 1
FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO p—
ITEM 6.4.3.3 DA NORMA NBR6484:2001 - SOLO - 500 _—
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO —
COM SPT. i
n 6,00 —]
ENSAIO DE LAVAGEM: 13:06min - 4,02m |
1° 10 min = 0,00 cm =]
7,00 —]
8,00 —|
9,00 —|
10,00 =
11,00 =
== 12,00 =
25 =
o —
o —]
8 13,00 —]
Q8 _
39 =]
S =
38 14,00 =
o ]
- p—
<z —]
9 Z —
zZ 15,00 —
<< o
zZ —
16,00 —
17,00 —
18,00 —
OBS.: 25 10 19
Ow|uw| < <
22 3 = P4
288/ ¢| = 3
CUNSIST I:_I\lbll-\ - OULUS ARGILUSUS SFTT
METODO EXECUTIVO
AVANCO DO FURO 7] PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NIVEL D'AGUA
TRADO CAVADEIRA (TC) 4 0,00 1,00 DATA HORA NA. PROF. FURO
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 4" (m) (m)
CIRCULAGAO DE AGUA (CA) | 2 1,00 4,02 06/04/2020 9:25 118 3,00
REVESTIMENTO (|[|) 215 0,00 2,80 06/04/2020 [ | | 16:32 111 4,02
TN
J {
FOCHA ESCALA COORDENADAS SONDADOR RE. E)Nb/—’\v e TO ?\‘\“ \\}f_)_j_l/bbu
01/01 1/100 E - 570.236.579 N - 9.715.065,244 Edivan idio Nunes Vieira- CREA: 260871477-3
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Relatorio Fotografico das

Cliente: Empresa Maranhense de Administra¢ao Portuaria - EMAP

Ref.: Execugdo de sondagem SPT para desenvolvimento

de novos projetos para a EMAP, furos para a
elaboracgdo de projeto de fundagéo localizados no Porto
do Itaqui, em Sdo Luis — MA.

Codigo
RL-SDG-SLS-EMAP-810-TSE-2020.001

Emissao
Abril/2020

Revisao




Figura 1: Execucao de sondagem a percussao do tipo SPT para desenvolvimento de novos projetos para EMAP no
Porto do Itaqui, em Sao Luis - MA.

Figura 2: Execucao de sondagem a percussao do tipo SPT para desenvolvimento de novos projetos para EMAP no
Porto do Itaqui, em Sdo Luis - MA.

Figura 3: Execucgao de sondagem a percussao do tipo SPT para desenvolvimento de novos-projetos para EMAP no
Porto do Itaqui, em Sao Luis — MA.
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Figura 4: Execucao de sondagem a percussao do tipo SPT para desenvolvimento de novos projetos para EMAP no
Porto do Itaqui, em Sao Luis - MA.

Figura 5: Execucao de sondagem a percussao do tipo SPT para desenvolvimento de novos projetos para EMAP no
Porto do Itaqui, em Sdo Luis - MA.

Figura 6: Execucao de sondagem a percussao do tipo SPT para desenvolvimento de novos projetos para EMAP no
Porto do Itaqui, em Sao Luis — MA.
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Figura 7: Execugao de sondagem a percussao do tipo SPT para desenvolvimento de novos projetos para EMAP no
Porto do Itaqui, em Sao Luis - MA.

Figura 8: Execugdo de sondagem a percussao do tipo SPT para desenvolvimento de novos projetos para EMAP no
Porto do Itaqui, em Sdo Luis - MA.

Porto do Itaqui, em Sao Luis — MA.
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a) b)

Figura 10: Execugdo de sondagem a percussao do tipo SPT para desenvolvimento de novos projetos para EMAP no
Porto do Itaqui, em Sao Luis - MA.

a) Baes. T = b)

Figura 11: Execugdo de sondagem a percussao do tipo SPT para desenvolvimento de novos projetos para EMAP no
Porto do Itaqui, em Sdo Luis - MA.

Porto do Itaqui, em Sao Luis — MA.
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Figura 13: Execugdo de sondagem a percussao do tipo SPT para desenvolvimento de novos projetos para EMAP no
Porto do Itaqui, em Sao Luis - MA.

Figura 14: Execugdo de sondagem a percussao do tipo SPT para desenvolvimento de novos projetos para EMAP no
Porto do Itaqui, em Sdo Luis - MA.

Figura 15: Execucdo de sondagem a percussdo do tipo SPT para desenvolvimento de novos grojetospara EMAP no
Porto do Itaqui, em S3o Luis — MA. ‘
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b)

Figura 16: Execugao de sondagem a percussao do tipo SPT para desenvolvimento de novos projetos para EMAP no
Porto do Itaqui, em Sao Luis - MA.

Figura 17: Execugdo de sondagem a percussao do tipo SPT para desenvolvimento de novos projetos para EMAP no
Porto do Itaqui, em Sdo Luis - MA.

Porto do Itaqui, em Sdo Luis — MA.
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a)

Figura 19: Execugao de sondagem a percussao do tipo SPT para desenvolvimento de novos projetos para EMAP no
Porto do Itaqui, em Sao Luis - MA.

Figura 20: Execugdo de sondagem a percussao do tipo SPT para desenvolvimento de novos projetos para EMAP no
Porto do Itaqui, em Sdo Luis - MA.

\-/Tb{gi\ Engenharia

° Elidio Nunes Vieira
CREA: CREA: 2608714773
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