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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

V402
     50A   1    12.5     2    833    1666
     50A   2    12.5     2    770    1540
     50A   3    10      1     95      95
     60A   4     5     47    132    6204
     60A   5     5      4    767    3068

V403
     50A   1    12.5     3    795    2385
     50A   2    12.5     1    155     155
     50A   3    12.5     2    768    1536
     60A   4     5     57    103    5871
     50A   5     8     14    106    1484

V405
     50A   1    12.5     2    810    1620
     50A   2    10      1    155     155
     50A   3    10      2    733    1466
     60A   4     5     35     97    3395
     60A   5     5      2    770    1540

V409
     50A   1    12.5     2    490     980
     50A   2    12.5     2    442     884
     60A   3     5     21     91    1911

V411
     50A   1    16      2    586    1172
     50A   2    10      1    537     537
     50A   3    10      2    255     510
     50A   4    12.5     2     75     150
     50A   5    12.5     3    150     450
     50A   6    10      2    210     420
     50A   7    10      1    195     195
     60A   8     5     11     97    1067
     60A   9     5      9    117    1053
     60A  10     5     11     71     781
     60A  11     5      4    537    2148

V412
     50A   1    12.5     2    849    1698
     50A   2    12.5     1    185     185
     50A   3    10      2    787    1574
     50A   4    10      1    641     641
     60A   5     5     37     91    3367

V413
     50A   1    16      3    500    1500
     50A   2    16      3    827    2481
     50A   3    16      2    250     500
     50A   4    16      2    645    1290
     50A   5    16      1    320     320
     50A   6    16      2    635    1270
     50A   7    16      2    395     790
     50A   8     6.3    58    154    8932
     50A   9     8     12    621    7452

V415
     50A   1    10      2    935    1870
     50A   2    10      1    140     140
     50A   3    10      2    540    1080
     50A   4    10      1    115     115
     50A   5    10      2    615    1230
     50A   6    10      2    795    1590
     60A   7     5     75     81    6075

V416
     50A   1    16      3    494    1482
     50A   2    16      3    752    2256
     50A   3    12.5     2    457     914
     50A   4    12.5     2    718    1436
     50A   5     6.3    42    122    5124

V417
     50A   1    10      2    755    1510
     50A   2    10      1    155     155
     50A   3    10      2    675    1350
     50A   4     6.3    26    122    3172

V420
     50A   1    16      3    706    2118
     50A   2    16      2    541    1082
     50A   3    10      2    320     640
     50A   4    12.5     2     85     170
     50A   5    10      2    185     370
     50A   6    12.5     2    852    1704
     50A   7    12.5     1    145     145
     50A   8    10      2    390     780
     50A   9    10      2    195     390
     50A  10    10      1     90      90
     60A  11     5     11     71     781
     60A  12     5     25     91    2275
     50A  13     6.3    17     92    1564
     50A  14     6.3    15    112    1680

V424
     50A   1    16      4    617    2468
     50A   2    16      1    199     199
     50A   3    16      4    594    2376
     50A   4     6.3    44    104    4576

V428
     50A   1    12.5     2    775    1550
     50A   2    12.5     2    245     490
     50A   3    12.5     2     75     150
     50A   4    10      2    165     330
     50A   5    16      2    600    1200
     50A   6    16      1    325     325
     50A   7    10      2     95     190
     50A   8     6.3    10     82     820
     50A   9     6.3    37    122    4514

V432
     50A   1    10      3    435    1305
     50A   2    10      2    425     850
     50A   3    10      2    550    1100
     50A   4    10      1    140     140
     50A   5    10      2    745    1490
     50A   6    10      2    565    1130
     60A   7     5     69     81    5589

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     451      69    5       60A
     304      74    6.3     50A
      89      35    8       50A
     234     145   10       50A
     198     191   12.5     50A
     228     360   16       50A

Peso Total        60A =      69 kg
Peso Total        50A =     805 kg
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