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DISCRIMINAÇÃO

CANOPLA CROMADA

TUBO DE PVC MARROM - 25mm

TORNEIRA - 1/2"

PISO

NIVEL DO 

JOELHO 90° MARROM - SOLDÁVEL E ROSCA - 25x3/4" 

2
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a
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*
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ITEM
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3

DISCRIMINAÇÃO

S/ESCALA

09

10

08

05

06

07

03

04

02

01

ITEM

S/ESCALA

DETALHE DA INSTALAÇÃO DE PIA DE COZINHA

LUVA SIMPLES PVC - 50mm

TUBO PVC BRANCO - 50mm

JOELHO 90° PVC COM ANEL DE BORRACHA - 50mm

ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO CROMADO C/ CANOPLA - Ø1/2"

JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO  - 25mmx1/2"

SIFÃO METÁLICO CROMADO REGULÁVEL P/ PIA - 1"x50"

VÁLVULA METÁLICA CROMADA P/ PIA, TIPO AMERICANA - 1.1/2"x3.3/4"

TUBO PVC MARROM -  25mm

CUBA DE AÇO INOX

TORNEIRA DE PRESSÃO P/ PIA TIPO MESA - Ø1/2"

DETALHE DA INSTALAÇÃO DA TORNEIRA DE LAVAGEM

(APENAS P/ ÁGUA FRIA)

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO

S/ESCALA

* conforme arquitetura

LAJE
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DETALHE DO SUPORTE PARA 01 TUBO

S/ESCALA

1
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4

ÁGUA FRIA
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8

1
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3

4

DISCRIMINAÇÃO

5

ITEM

SIFÃO

JOELHO 90° 50 mm

6

7

8

2

4

5

3

1

PVC RÍGIDO AZUL - 25mm x 3/4"

CURVA 90° CURTA 50 mm

BOLSA Ø1.1/2" COM ANEL DE BORRACHA

JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM 25 mm

TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 50 mm

VÁLVULA PARA TANQUE COM SAÍDA ROSCÁVEL

SEM ESCALA

DETALHE DA LIGAÇÃO DE TANQUE

PISO

DETALHE - PONTO DE GÁS P/ FOGÃO

SEM ESCALA

CORTE

TUBO PEX MULTICAMADA

Ø20mm

SAÍDA

ENTRADA

NO PROJETO

CONFORME INDICADO

VARIAVEL

VISTA SUPERIOR

CORTE 

4

5

6

1

2

3

7

PROF. (m)

ACIMA DE 1.00

ATE 1.00

DIMENSÕES DAS CAIXAS DE INSPÇÃO

5

6

7

1

4

2

3

ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS (1 TIJOLO)

CONCRETO MAGRO

NÍVEL PISO ACABADO

PEDRA BRITADA

TAMPA EM CONCRETO ARMADO

REVESTIMENTO CIMENTADO

ENCHIMENTO

DIMENSÕES (m) A

0.80 x 0.80

0.60 x 0.60

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAS

S/ESCALA

GRELHA PLANA

PLANTA

A

GRELHA HEMISFÉRICA

GRELHA PLANA

CORTE

100 x 75 mm

REDUÇÃO EXCÊNTRICA 

LAJE

PISO ACABADO

IMPERMEABILIZAÇÃO

TUBO - 75 mm

JOELHO 90° - 75 mm

100 x 75 mm

CORTE

GRELHA HEMISFÉRICA

A

(15x15)cm

REDUÇÃO EXCÊNTRICA 

RALO FERRO FUNDIDO

LAJE

PISO ACABADO

IMPERMEABILIZAÇÃO

TUBO - 75 mm

JOELHO 90° - 75 mm

SEM ESCALA

DETALHE DA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

6

*  DISTÂNCIA VARIÁVEL EM FUNÇÃO DO MODELO DA BACIA DE 26 A 33cm

DETALHE DA LIGAÇÃO DA BACIA COM CAIXA ACOPLADA

SEM ESCALA

6

4

5

3

2

1

ITEM

JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO PRIMÁRIO-Ø100mm

LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO - Ø100mm.

PVC RÍGIDO AZUL - 25mm x 1/2"

JOELHO 90°

ENGATE

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM 25 mm

DISCRIMINAÇÃO

*

2
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c
m
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5

4

3

1
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5
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4

ÁGUA FRIA

7

5

6

DISCRIMINAÇÃOITEM

SIFÃO

6

7

8

9

10

2

1

3

5

4

PVC RÍGIDO AZUL - 25mm x 1/2"

CURVA 90° CURTA 40 mm

TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO PRIMÁRIO 50 mm

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM 25 mm

JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

CAIXA SIFONADA

VÁLVULA PARA LAVATÓRIO SEM UNHO

TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40 mm

JOELHO 90° 40 mm

ENGATE

DETALHE DA  LIGAÇÃO DE LAVATÓRIO COM CAIXA SIFONADA

SEM ESCALA

LAJE

IMPERMEABILIZAÇÃO

TUBO DE VENTILAÇÃO

PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO NA COBERTURA

S/ESCALA

EVITAR DANOS COM

IMPERMEABILIZAÇÃO A QUENTE

ARQUIVOS DE REFERÊNCIA - COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÃOARQUIVO ELETRÔNICODISCIPLINA REVISÃO DATAFOLHA

1/2"

3/4"

1"

1.1/4"

1.1/2"

2"

2.1/2"

3"

4"

POLEGADA

TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE DIÂMETROS

Ø ext. Ø int.

20 17,0

25 21,6

32 27,8

40 35,2

50 44,0

60 53,4

75 66,6

85 75,6

110 97,8

Ø ext. Ø int.

15 14,0

22 20,8

28 26,8

35 33,6

42 40,4

54 52,2

66 64,7

79 77,0

104 102,4

- -

- -

32 26,2

40 32,6

50 40,8

63 51,4

75 61,4

90 73,6

110 90,0

20 14,4

25 18,0

32 23,2

40 29,0

50 36,2

63 45,8

75 54,4

90 65,4

110 79,8

13,2

16,6

21,2

26,6

33,2

42,0

50,0

60,0

73,4

16 11,4

20 16,0

25 20,4

32 26,2

40 32,6

50 40,8

63 51,6

75 61,4

90 73,6

Ø ext.

-

-

-

-

40

50

-

75

100

PVC ÁGUA

(mm)

COBRE

(mm)

PPR (PN12) PPR (PN20) PPR (PN25) PEX PVC ESG.

(mm)

NOTA: NO CASO DE ALTERAÇÃO DE MATERIAL DEVERSÁ SER USADO DIÂMETRO INTERNO IGUAL OU SUPERIOR AO

Ø ext. Ø int.

(mm)

Ø ext. Ø int.

(mm)

Ø ext. Ø int.

(mm)

Ø ext. Ø int.

(mm)

20

25

32

40

50

63

75

90

110

MATERIAL ESPECIFICADO NO PROJETO

Ø ext. Ø int.

CPVC

(mm)

15

22

28

35

42

54

73

89

114

11,8

18,0

23,1

28,5

33,7

44,2

60,0

73,1

93,9
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PVC RÍGIDO AZUL - 25mm x 1/2"

LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO Ø25mm x 3/4"

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM Ø25mm

JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

PARA REGISTRO Ø25mm x 3/4"

5

4

2

3

CHUVEIRO

2
.
1

0
 

ITEM

1

1
.
1

0
 

4

5

DISCRIMINAÇÃO

1
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2

7
2

c
m

10cm

5
0

c
m

VÁLVULA ESFERA - Ø3/4"

LAJE

A

B

C

D

H
 
V

A
R

I
Á

V
E

L

DETALHE DO SUPORTE PARA 01 TUBO

S/ESCALA

A - SUPORTE PARA VERGALHÃO

B - BUCHA PARA CHUMBAMENTO NA LAJE

C - PORCA E CONTRA PORCA + 2 ARRUELAS LISAS

E - TUBULAÇÃO (ÁGUA OU ESGOTO/PLUVIAL)

F - PERFILADO

G - PORCA E ARRUELA LISA

D - VERGALHÃO

GF

E

D

VARIA CONFORME

TUBULAÇÃO

BRAÇADEIRA OMEGA

BRAÇADEIRA PERFIL

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

ÁGUA FRIA OU ÁGUA PLUVIAIS

PERFILADO

BRAÇADEIRA PERFIL

BRAÇADEIRA OMEGA

PORCA PERFIL SEM MODA Ø3/8"

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADO

ÁGUA FRIA OU ÁGUA PLUVIAIS

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

PLANTA

BUCHA DE NYLON

PORCA SEXTAVADA Ø3/8"

ARRUELA LISA 

ARRUELA LISA Ø3/8"

VISTA

DETALHE TIPICO DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS

EM PRUMADA

S/ESCALA

6
0

c
m

M
Í
N

I
M

O

RAMAL DE ESGOTO

DERIVAÇÃO DO RAMAL DE VENTILAÇÃO

OBS: VERIFICAR NO PROJETO O TIPO DE MATERIAL UTILIZADO

S/ESCALA

GABARITO DE

INSTALAÇÃO

MONTANA

CAIXA DE DESCARGA

DE 9cm (MÍNIMO)

TIJOLO OU BLOCO

VISTA LATERALVISTA FRONTAL

50cm

8
0

c
m

6
0

c
m

3
0

c
m

Ø
5

0

5cm (RECOMENDÁVEL)

BACIA CONVENCIONAL

ACABADO

PISO

1
0

0
c
m

DETALHE DA CAIXA "MONTANA" P/ DEFICIENTE

SEM ESCALA

3

2

VEM DA REDE 

2 TORNEIRA PARA JARDIM COM TRAVA PARA CADEADO, REF. SOMA

1

DISCRIMINAÇÃOITEM

3 MURETA PARA PROTEÇÃO DA TUBULAÇÃO

1

4

4 REGISTRO DE GAVETA PARA FECHAMENTO DA TORNEIRA

TORNEIRA DE LAVAGEM C/ LACRE

SEM ESCALA

PROF. (m)

ACIMA DE 1.00

ATE 1.00

DIMENSÕES DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO

DIMENSÕES (m) A

0.80 x 0.80

0.60 x 0.60

DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO SIFONADA

C O R T E

P L A N T A

ENTRADA

.
1

0
.
1

0
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A
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I
A

V
E

L

.
3

0

TELA DE AÇO SOLDADA

.
1

5

.15

.15

.90

.60

MASTIQUE

BRITA

ALVENARIA DE TIJOLO

CONCRETO ARMADO

IMPERMEABILIZANTE

ARGAMASSA COM ADITIVO 

1.00

.
1

0

SAIDA

TAMPA DE CONCRETO

.15.60

.15

PISO ACABADO

ENTRADA

.
9

0

.
1

0
.
6

0
.
1

0

REBAIXO PARA TAMPA DE CONCRETO

SAIDA

SEM ESCALA

DISCRIMINAÇÃOITEM

VISTA

COTOVELO BOLSA ROSCA

Ø20mm x Ø1/2"

Ø
2

0
m

m

VÁLVULA ESFERA - Ø3/4"

PROF. (m)

ACIMA DE 1.00

ATE 1.00

DIMENSÕES DAS CAIXAS DE INSPÇÃO

5

6

7

1

4

2

3

ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS (1 TIJOLO)

CONCRETO MAGRO

NÍVEL PISO ACABADO

PEDRA BRITADA

TAMPA EM CONCRETO ARMADO

REVESTIMENTO CIMENTADO

ENCHIMENTO

DIMENSÕES (m) A

0.80 x 0.80

0.60 x 0.60

SAIDA

A

A

ENTRADA

VARIAVEL

CONFORME

PROJETO

10

3

SAIDA

1

2

7

5

A

VARIAVEL

CONFORME

PROJETO

ENTRADA

4

6

8

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA

CORTE

PLANTA

S/ESCALA

8
SEPTO EM ELEMENTO PRE MOLDADO

FIT=CONF. PROJETO

DISCRIMINAÇÃOITEM

5

6

1

4

2

3

BUCHA PARA CHUMBAMENTO NA LAJE

TUBULAÇÃO

SUPORTE PARA 1 TUBO (ÁGUA E ESGOTO/PLUVIAL)

SUPORTE PARA VERGALHÃO

PORCA E CONTRA PORCA + 2 ARRUELAS LISAS

VERGALHÃO

DISCRIMINAÇÃOITEM

FITA ADESIVA 3M

TUBULAÇÃO DE GÁS

10

4
0

c
m

CONTRA ESCAVAÇÃO

MADEIRA DE PROTEÇÃO

COM EQUIPAMENTO

APROPRIADO

PISO ACABADO

AREIA COMPACTADA

BASE: PARA FUNDO TERROSO:

MÍNIMA - 15 cm

MÍNIMA - 10 cm

PARA FUNDO ROCHOSO:

10

COMPACTAÇÃO FINAL

SEM ESCALA

DETALHE DO ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE GÁS

PLUG

CONSUMO

DESCRIÇÃO

VALVULA GAVETA DE BRONZE ROSCA BSP CLASSE 125, ØCONFORME PROJETO

RESERVÁTORIO EM FIBRA

LUVA DE PVC Ø CONFORME PROJETO

TORNEIRA DE BOIA DE BRONZE ROSCA BSP Ø CONFORME PROJETO

TUBO DE PVC, Ø CONFORME PROJETO

DETALHE INSTALAÇÃO RESERVATÓRIO EM FIBRA

SEM ESCALA

6

FLANGE EM PVC
3

4

2

5

1

N-

DE CONSUMO

VAI P/ PONTOS

Ø PROJETO

LIMPEZA

SEGUE PARA DESAGUAR

LIVRE NO TELHADO

Ø PROJETO

ENTRADA D'ÁGUA

(EA)

 VEM DA COLUNA

ALIMENTAÇÃO

EXTRAVASOR

LADRÃO

PARA APROVAÇÃOEB -----L.RODRIGUESS.SARAIVA17/04/2019
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