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TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL
TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO
TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO
TUBULAGAO DE ESGOTO DE GORDURA
TUBULAGAO DE VENTILAGAO DE ESGOTO
TUBULAGAO DE AGUA FRIA

TUBULAGAO DE ENTRADA DE AGUA FRIA
TUBULAGAO DE AGUA PARA TORNEIRA DE LAVAGEM (AGUA TRATADA)
TUBULAGAO DE GAS

COLUNA DE AP/E/[EGIV

JUNGAO 45°

BUCHA DE REDUGAO

CAIXA SIFONADA @150mm

CAIXA SECA REDONDA @100mm

CAIXA SECA QUADRADA 100mm

GRELHA EM AGO INOX 15 x 70cm

GRELHA HEMISFERICA

TORNEIRA DE LAVAGEM

REGISTRO DE GAVETA
REGISTRO DE GAVETA (PLANTA)
REGISTRO ESFERA

VALVULA DE RETENGAO
COTOVELO QUE SOBE
COTOVELO QUE DESCE
COLUNA DE AGUAS PLUVIAIS
COLUNA DE VENTILAGAO
COLUNA DE ESGOTO

FACE INFERIOR DO TUBO
COTA DE TAMPA

COTA DE FUNDO

COLUNA DE AGUA FRIA

ENTRADA DE AGUA DA CONCESSIONARIA

CAIXA DE ESGOTO

CAIXA DE GORDURA (REF. TIGRE)

CAIXA DE SIFONADA (REF. TIGRE)

TIPO (AF, AQ, AP, EG, ETC) e N° DA COLUNA
CHAMADA DE COLUNA

INDICATIVO DE BITOLA

INDICATIVO DE PRUMADA QUE SOBE
INDICATIVO DE PRUMADA QUE DESCE

INDICATIVO DE PRUMADA QUE SOBE E DESCE

ESPECIFICACOES

TABELA DE EQUIVALENCIA DE DIAMETROS
POLEGADA PVC AGUA CPVC COBRE PPR (PN12) PPR (PN20) PPR (PN25) PEX PVC ESG.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
Dext. | Dint. |Dext. | Dint. | Text. | Dint. | Dext. | Dint. | Text. | Fint. | Text. | Dint. | Dext. | Jint. J ext.
1/2" 20 17,0 15 11,8 15 14,0 - - 20 14,4 20 13,2 16 11,4 -
3/4" 25 21,6 22 18,0 22 20,8 - - 25 18,0 25 16,6 20 16,0 -

1" 32 27,8 28 23,1 28 26,8 32 26,2 32 23,2 32 21,2 25 20,4 -
1.1/4" 40 35,2 35 28,5 35 33,6 40 32,6 40 29,0 40 26,6 32 26,2 -
1.1/2" 50 44,0 42 33,7 42 40,4 50 40,8 50 36,2 50 33,2 40 32,6 40

2" 60 53,4 54 44,2 54 52,2 63 51,4 63 45,8 63 42,0 50 40,8 50
2.1/2" 75 66,6 73 60,0 66 64,7 75 61,4 75 54,4 75 50,0 63 51,6 -

3" 85 75,6 89 731 79 77,0 90 73,6 90 65,4 90 60,0 75 61,4 75

4" 110 97,8 114 93,9 104 102,4 110 90,0 110 79,8 110 73,4 90 73,6 100

NOTA: NO CASO DE ALTERACAO DE MATERIAL DEVERSA SER USADO DIAMETRO INTERNO IGUAL OU SUPERIOR AO
MATERIAL ESPECIFICADO NO PROJETO

NOTAS

1. OS DIAMETROS APRESENTADOS SAO OS EXTERNOS DO FABRICANTE E ESTAO INDICADOS EM mm (VER TABELA DE EQUIVALENCIA)

2. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DAS TUBULAGOES SAO:
1- AF/EA

2-GAs

3 - ESGOTO/VENTILAGAO

4 - AGUAS PLUVIAIS

- PVC MARROM
- COBRE/MULTICAMADA
- PVC BRANCO

- PVC BRANCO

3. PARA TUBULAGOES DE ESGOTO, CONSIDERAR ONDE NAO INDICADO :

1 - @40mm, @50mm E @75mm

2 - @100mm E @150mm

- i=2% (SALVO INDICAGAO CONTRARIA)

- i=1% (SALVO INDICAGAO CONTRARIA)

4. PARA TUBULAGOES DE AGUAS PLUVIAIS CONSIDERAR ONDE NAO INDICADO i=1%

5. OS DRENOS DE AR CONDICIONADO QUANDO EXPOSTOS NO FORRO DEVERAO SER ISOLADOS TERMICAMENTE

6. AS TUBULAGOES HIDRAULICAS NAO DEVEM SER CONCRETADAS JUNTOS COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS. QUANDO ASSIM FOREM

NECESSARIOS DEVEM SER ENCAMISADOS PARA PROTEGAO E TER A AUTORIZAGAO DO CALCULISTA

7. AMBIENTES COM QUEIMA DE GAS DEVEM TER VENTILACAO PERMANENTE DE ACORDO COM A NORMA NBR 15526. TUBOS DE GAS EM

ESPACOS CONFINADOS DEVEM SER ENCAMISADOS.
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