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LEGENDA - INSTALAGOES ELETRICAS

TETO ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PARA ENERGIA, COM MONTAGEM DE EMBUTIR NO TETO, PAREDE OU PISO, @3/4" EXCETO
ONDE INDICADO.
—— — — — — — — PISO
TETO ELETRODUTO RIGIDO, PARA ENERGIA, FABRICADO EM BARRAS DE 3,00, COM MONTAGEM DE SOBREPOR NO TETO, PAREDE OU
PISO PISO GALVANIZADO A FOGO PAREDE MINIMA DE 1,06mm - @3/4" EXCETO ONDE INDICADO.

RABICHO PARA LUMINARIA COM PLUG 2P+T - CABO TRIPOLAR FLEXIVEL COM CAPA DE PROTEGAO, 3x2,5mm? - 0,6/1kV - AFUMEX

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (QLT) FABRICADO CONFORME ESPECIFICAGOES DO MEMORIAL DESCRITIVO E MONTADO
CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICO, h= 1,30m DO CENTRO DO QUADRO.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA (QF) FABRICADO CONFORME ESPECIFICAGOES DO MEMORIAL DESCRITIVO E MONTADO
CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICO, h= 1,30m DO CENTRO DO QUADRO.

LEGENDA - TOMADAS

o O

&

TOMADA 220V, 2P+T, 10A, h=INDICADA AO LADO, CAIXA PVC 4"x2", EXCETO ONDE INDICADO, PADRAO BRASILEIRO CONFORME
NBR 14136.

PISO 0,30m 1,20m 2,20m TETO
‘:D ijj ii[j LS}I\QA/?E%%ZOV, 2P+T, 20A, h=INDICADA AO LADO, CAIXA PVC 4"x2", EXCETO ONDE INDICADO, PADRAO BRASILEIRO CONFORME
PISO 0,30m 1,20m 2,20m TETO ]
(U:D @ @ TOMADA TRIFASICA, 3P+T, h=INDICADA AO LADO, TENSAO E CONFIGURAGCAO INDICADA
0,30m 1,20m 2,20m

TOMADAS DE USO ESPECIFICO
TOMADAS COM h=1,20m, EXCETO ONDE INDICADO

FMO-FORNO DE MICROONDAS, MLR-MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, MSR-MAQUINA DE SECAR ROUPA, AQP-AQUECEDOR DE PASSAGEM, FZ-FREEZER, GL-GELADEIRA
FOR-FORNO ELETRICO, AMF-ANTE MOFO
TOMADAS COM ALTURA ESPECIFICA

MLL-MAQUINA DE LAVAR LOUGA, h=0,50m - CKT-COOKTOP, h=0,80m - COF-COIFA, h=2,40m - DEP-DEPURADOR, h=2,40m - PER-PERSIANA ELETRICA, h=2,40m AJUSTAR NO CAIXILHO -
FOG-FOGAO, h=0,60m FORA DA CAIXA E PROJECAO DO FOGAO - EXT-EXAUSTOR, h=2,40m

LEGENDA - PONTOS DE FORCA

V)

PONTO DE FORGA BIPOLAR PARA EQUIPAMENTO ESPECIFICO, 2F+T ou 1F+N+T, CAIXA 4"x2", EXCETO ONDE INDICADO

\/

PONTO DE FORGA TRIPOLAR PARA EQUIPAMENTO ESPECIFICO, 3F+T, CAIXA 4"x4", EXCETO ONDE INDICADO

PONTOS DE FORGA ESPECIFICOS

ARC-AR CONDICIONADO - CON-CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO - EVA-EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO - AQC-AQUECEDOR CENTRAL OU BOILER- SAU-SAUNA
HID-HIDROMASSAGEM - FEC-FECHADURA ELETRICA - POA-PORTAO AUTOMATICO - TOE-TORNEIRA ELETRICA, h=0,60m CHV-CHUVEIRO ELETRICO, h=2,30m'

LEGENDA - ILUMINAGAO

2 3
8 S S INTERRUPTOR SIMPLES h=1,20m MONTADO EM CAIXA 4"x2", EXCETO ONDE INDICADO
1x 2x 3x
SP Sé INTERRUPTOR PARALELO h=1,20m MONTADO EM CAIXA 4"x2", EXCETO ONDE INDICADO
1x 2x 3x

CIGARRA DE CAMPANHIA h=2,50m CAIXA 4"x2', EXCETO ONDE INDICADO

[EMERG] [EMERG| [EMERG]

TETO EMBUTIDO

PAREDE TETO APARENTE

UNIDADE AUTONOMA DE ACLARAMENTO, CONSTITUiDA LAMPADA LEDS DE ALTA INTENSIDADE, FLUXO LUMINOSO DE 500 LUMENS
(CONSTANTE), BASE BRANCA EM ABS EXTINGUIVEL DE ALTO IMPACTO, REFLETOR EM ABS METALIZADO. DIFUSOR EM

POLICARBONATO - 6V x 4,0Ah (SELADA LIVRE DE MANUTENGAO) E AUTONOMIA SUPERIOR A CINCO HORAS COM TENSAO NOMINAL
DE 127-220V/60Hz. REF. AUREON - FLUXEON FLX 500.

LEGENDA - ALARME PNE

H

ALARME AUDIO VISUAL, STROBO, PARA UTILIZAGAO NA AREA EXTERNA AO BANHEIRO PCD, h=2,30m

"

ALARME VISUAL, STROBO, SEM SIRENE, PARA UTILIZAGAO NA AREA INTERNA AO BANHEIRO PCD, h= 2,30m

@

BOTAO PARA ACIONAMENTO MANUAL DO ALARME DO BANHEIRO PNE, 0,40<h<1,00m, INSTALADO A 80cm DA PAREDE, MONTADO
EM CAIXA 4"x2". CONFORME NBR-9050

LEGENDA - INFRAESTRUTURA COMUM

CAIXA DE PASSAGEM 10x10x5cm, MONTADA CONFORME INDICADO

TETO PISO PAREDE
CAIXA DE LIGAGAO TIPO CONDULETE EM ALUMINIO COM CANTOS ARREDONDADOS E COM TAMPA FIXADA POR PARAFUSOS -
DIMENSOES CONFORME ELETRODUTO.
CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4"x4" COM FUNDO MOVEL EMBUTIDO NA LAJE
INFRAESTRUTURA QUE SOBE E DESCE - BITOLA CONFORME ELETRODUTO
DESCE SOBE  PASSAGEM

&)

INDICAGAO TAG DO ALIMENTADOR

AN

INDICAGAO DE REVISAO

I1E1 T4

— — GERADOR — — —

[

NOTAS E DEFINIGOES GERAIS

1. DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO

2. ANTES DA EXECUGAO TODA INSTALAGAO DEVERA SER COMPATIBILIZADA COM OUTROS SISTEMAS EXISTENTES..

3. TODOS OS ELETRODUTOS NAO METALICOS DEVERAO POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERISTICAS, DE ACORDO COM A NBR 15.465
- ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, TIPO A, CLASSE LEVE PARA ALVENARIA. (NAO PROPAGANTE A CHAMA.)
- ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES APARENTES.
TODOS OS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE @ 3/4" PARA ELETRICA E @1" PARA SISTEMAS ELETRONICOS.

CADA ELETRODUTO DE ALIMENTAGAO DEVERA SER COMPOSTO DE CIRCUITOS COMPLETOS, FASES R, S, T, NEUTRO E TERRA.

4.
5. TODAS AS LIGAGOES AS CAIXAS METALICAS DEVERAO SER FEITAS ATRAVES DE BUCHAS E ARRUELAS DE ALUMINIO.
6
7

TODOS OS CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO DE COBRE DO TIPO AFUMEX ANTICHAMA COM ISOLAGAO PADRAO 0,75 kV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA
FLEXIVEL), MARCA EM CONFORMIDADE COM O INMETRO, FABRICADO CONFORME NBR 6148. A BITOLA DEVERA SER OBSERVADA NO DIAGRAMA DE QUADROS.

8. TODA A FIACAO SUBTERRANEA SEM INDICAGAO, SERA DE COBRE COM ISOLAMENTO PVC 90°/1kV (TIPO EPR), SALVO INDICAGAO. DEVERAO SER FABRICADOS CONFORME
NBR 7288 E DE MARCA EM CONFORMIDADE COM O INMETRO.

9. A IDENTIFICAGAO DOS CONDUTORES DEVERA SEGUIR OS SEGUINTES CODIGOS DE CORES:
- FASE (CORES VERMELHO, PRETO E BRANCO PARA AS FASES R, S, T RESPECTIVAMENTE.
- NEUTRO (COR AZUL CLARO)
- RETORNO (COR CINZA OU AMARELO)

- TERRA (COR VERDE-AMARELO OU VERDE)

10. OS CONDUTORES FASES R, S, T QUE ALIMENTARAO OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO A PARTIR DA ENTRADA DE ENERGIA, DEVERAO SER MARCADOS COM FITA COLORIDA
NAS CORES VERMELHO, PRETO E BRANCO RESPECTIVAMENTE.

11. O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER TAO CURTO E RETILINEO QUANTO POSSIVEL, SEM EMENDA E NAO DEVERA TER DISPOSITIVO QUE POSSA CAUSAR
SUA INTERRUPGAO DESDE A HASTE DE ATERRAMENTO ATE O CONDUTOR NEUTRO.

12. NAO EXECUTAR NEUTROS COMUNS A 2 CIRCUITOS.

13. AS EMENDAS DEVERAO SER FIRMEMENTES ISOLADAS.

14. A RESISTENCIA DE TERRA EM QUALQUER EPOCA DO ANO NAO DEVERA SER SUPERIOR A 10 OHMS. PARA ISTO DEVERAO SER INSTALADAS TANTAS HASTES
QUANTO FOREM NECESSARIAS A UMA DISTANCIA DE 3,00 m ENTRE AS MESMAS.

15. TODAS AS PARTES METALICAS NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.

16. TODAS AS TUBULAGOES METALICAS, TANTO DE AGUA FRIA COMO DE QUENTE DOS BANHEIROS, COZINHA, AREA DE SERVICO, ETC, DEVERAO SER SOLDADAS E
INTERLIGADAS AO CONDUTOR TERRA MAIS PROXIMO.

17. PARA MELHOR COMPREENSAO DO PROJETO DEVERA SER PLOTADO COLORIDO. NAO UTILIZAMOS CTB OU CONJUNTO DE PENAS ESPECIFICAS NA GUIA

"PLOT STYLE TABLE" SELECIONAR "NONE".

18. OS ELETRODUTOS SEM ESPECIFICAGAO DE FIAGAO "SECO" DEVERAO SER PROVIDOS DE ARAME GUIA N° 16 AWG.

19. OS ELETRODUTOS ENTERRADOS, DEVEM SER CONTINUAMENTE SINALIZADOS POR UM ELEMENTO DE ADVERTENCIA (POR EXEMPLO, FITA COLORIDA) NAO SUJEITO
A DETERIORAGAO, SITUADA NO MINIMO A 10 cm ACIMA DAS TUBULAGOES.

20. OS RAMAIS ALIMENTADORES DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO SER INDIVIDUALIZADOS COM FITA ISOLANTE DE
BOA QUALIDADE.

21. AS TAMPAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM, EXECUTADAS EM CONCRETO OU FERRO FUNDIDO, DEVERAO SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS, "ELETRICA", "ATERRAMENTO" OU

"SISTEMA"

22. OS DISJUNTORES DEVERAO ATENDER A NORMA NBR IEC 60898, QUANDO INFERIORES A 125A E NBR IEC 60 947-2 QUANDO SUPERIORES A 125A. UTILIZAR DISJUNTORES COM
CURVA CARACTERISTICA DE DISPARO "B" NOS CIRCUITOS DE CARGAS PREDOMINANTEMENTE RESISTIVA, COMO LAMPADAS INCANDESCENTES, CHUVEIROS, TORNEIRAS E
AQUECEDORES ELETRICOS E TOMADAS DE USO GERAL. UTILIZAR DISJUNTORES COM CURVA CARACTERISTICA DE DISPARO "C" NOS CIRCUITOS DE APARELHOS DE
NATUREZA INDUTIVA, COMO LAMPADAS FLUORESCENTES, MAQUINAS DE LAVAR, GELADEIRAS, MOTORES, ALEM DE TOMADAS DAS AREAS DE SERVIGO.

23. PARA CONEXAO DOS CABOS FLEXIVEIS COM DISJUNTORES E BARRAMENTOS DEVERAO SER UTILIZADOS CONECTORES DE COMPRESSAO MECANICA APLICADOS

COM ALICATE

ESPECIFICO.

24. CONFORME NBR 5410/2004 [TEM 6.2.8.10 E VEDADA A APLICAGAO DE SOLDA A ESTANHO NA TERMINAGCAO DE CONDUTORES PARA CONECTA-LOS A BORNES OU
TERMINAIS DE DISPOSITIVOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS.

25. NAS PORTAS DOS QUADROS ELETRICOS DEVERAO TER ETIQUETAS DE SINALIZAGAO COM OS DIZERES "PAINEL ELETRICO - MANTENHA A AREA LIVRE".

26. TODOS OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO POSSUIR PORTAS COM CHAVE E SEU ACESSO DEVE SER CONTROLADO E RESTRITO A PESSOAS AUTORIZADAS.

27. EVITE EFETUAR PERFURAGOES NA PAREDE PROXIMA AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA E NOS ALINHAMENTOS VERTICAIS OU HORIZONTAIS DOS
INTERRUPTORES E TOMADAS, PARA EVITAR ACIDENTES COM FIOS ENERGIZADOS.

28. TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS NAS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO TER SELOS E CERTIFICADOS DE ATENDIMENTO AS NORMAS ESPECIFICAS.

29. PARA AUXILIAR O RECONHECIMENTO, OS RAMAIS ALIMENTADORES PODERAO SER IDENTIFICADOS ATRAVES DE ANILHAS COM LETRAS OU NUMEROS.

30. CONSULTAR O PROJETO LUMINOTECNICO PARA NIVIES DE ILUMINAMENTO E ESPECIFICACOES DE LUMINARIAS. AS INSTALAGOES ELETRICAS (CABOS E DISJUNTORES)
FORAM ESPECIFICADAS PARA ATENDER OS NIVES DE ILUMINAMENTO CONFORME NORMA.

31. LUMINARIA FECHADA CLASSE 2 (IEC61140), SEM POSSIBILIDADE DE ACESSO AS PARTES ENERGIZADAS, CONFORME ITEM 9.1 - NBR5410, UTILIZAR LUMINARIAS IPX3 NO
VOLUME | DE 0CM ATE 60CM DE RAIO DO CHUVEIRO OU UTILIZAR LUMINARIAS IPX4 NO VOLUME Il DE 60CM ATE 120CM DE RAIO DO CHUVEIRO. TAMBEM ADIMITE-SE A
UTILIZAGAO DE LUMINARIAS COM TENSAO DE ALIMENTAGAO EM 12V - SELV.
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PARA RAMPA VER PROJETO DE IMPLANTACAO

LUM 2018.13-DB-LUM-2109-0002_A A 19/02/2019
ARQ 2018.13-DE-ARQ-2109-0003_A A 21/01/2019
DISCIPLINA FOLHA ARQUIVO ELETRONICO REVISAO DATA OBSERVAGAO
ARQUIVOS DE REFERENCIA - COMPLEMENTARES
D B 23/08/2019 E.AMANO F.PARADA - PARA APROVAGAO
C B 16/04/2019 E.AMANO F.PARADA PARA APROVAGAO
B B 25/02/2019 E.AMANO F.PARADA PARA APROVAGAO
A B 28/01/2019 E.AMANO F.PARADA PARA APROVAGAO
REV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRICAO DA REVISAO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAGAO (C) PARA INFORMAGAO

(D) PARA COTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO  (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO

s I TAQUI

PorTO DO

PROJETISTA: E PARADA
RESP. TECNICO: Engg Vera L.F.B.

TiTULO:

PROJETO DE ELETRICA
PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS
PLANTA DO TERREO

neemar: 2018.13-DE-ELE-2109-0002 oara: AGOSTO/19

PROJETO ELETRICO - CORPO DE BOMBEIROS
CREA/CAU: 1108401406 N® CONTRATADA: 5 s X XXX XX XXX XXX

CONTRATADA: ESCALA: 1 .50 N2 PRANCHA: 02/05

REVISAO: D
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