
DATA-BOOK 

Projeto: EMAP - SÃO LUÍS, MA 

Referência: SISTEMAS DE DEFENSAS - BERÇO 100 

Número: 026 2019 

Data: 20/12/2019 
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COR: PRETO
ESPESSURA: 40mm

  2
37

6 
 

  3
10

  
  1

70
0 

 

  2200  
  2500  

  2270  

VISTA SUPERIOR

9

8

6

DENTE EXISTENTE

  6
20

0 
 

  6
50

0 
 

  310  

  6
00

0 
 

VISTA LATERAL

1

11 12 13

12 14

3

7

9

8

10

5

4

+ 8.00
TOPO DO PARAMENTO

+ 7.10
MARÉ MAXIMA

+ 3.50
CENTRO DEFENSA

+ 1.50
INFERIOR PAINEL

VISTA ISOMÉTRICA

ESCALA 1 : 80

* Todas as dimensões estão em mm, ou conforme especificado.
* Todas as vistas são escaladas conforme a folha, ou conforme especificado.

TABELA DE PERFOMANCE
Tipo Defensa CILINDRICA 1700 

Deflexão 52.5%
Energia 1018 kNm

Reação 1366 kN
Tolerância 10 ±

ITEM DESCRIÇÃO QTD MATERIAL

14 PARAFUSO SEXTAVADO DIN 933 8.8 MA M56 X 130 GF 8 SAE 1045 - 8.8

13 PORCA SEXTAVADA DIN 934 CL.8 MA M56 GF 8 SAE 1045 - CL.8

12 ARRUELA ESPECIAL 105 X 65 X 10 GF 16 ASTM A36

11 CHUMBADOR CONCRETO EXISTENTE MA M56 X 680 GF 8 SAE 1045

10 SUPORTE DE CORRENTE U Ø2" X 680 GF 2 SAE 1045

9 SUPORTE DE CORRENTE U Ø2" X 470 GF 2 SAE 1045

8 SUPORTE DE CORRENTE U Ø2" X 780 GF 2 SAE 1045

7 TENSIONADOR DE CORRENTE M42 GF 6 SAE 1045

6 MANILHA RETA C/ PINO ROSCADO ALLOY Ø1.3/8" GF 6 GR.2

5 CORRENTE DE RESTRIÇÃO INFERIOR Ø1.1/4" GF 2 GR.2

4 CORRENTE DE RESTRIÇÃO SUPERIOR Ø1.1/4" GF 2 GR.2

3 CORRENTE DE PESO Ø1.1/4" GF 2 GR.2

2 PAINEL METÁLICO 2500 X 6500 C/ CHANFROS 1 ASTM A36 / UHMW-PE

1 ELEMENTO DE BORRACHA CILINDRICO 1700H 1 ASTM A36 / BORRACHA

Tabela de Pintura Total: 450µm
4° Demão N-2677 (Preto N1) 70µm
3° Demão N-2630 160µm
2° Demão N-2630 160µm
1° Demão N-1277 60µm

Sequencia Demão Tipo de Tinta Espessura/Camada

DATA:
10/03/2020

DMA-026_2019-110.20
Nº DESENHO: 

02
REV.

1 / 1
FOLHA

00 EMISSÃO INICIAL

EXEC.

DBP

MILIMETROSDIMENSÕES:

-
SISTEMA DE DEFENSA CILINDRICA 1700
ARRANJO GERAL

INSTALAÇÃO / LOCAL: 

TÍTULO:

CLIENTE:
EMAP

BERÇO 100

ESCALA: 1 : 60
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ESCALA 1 : 50

610
EMBUTIMENTO 57,15

 FURO

SUPORTE DE CORRENTE CONCRETO EXISTENTE Ø2 X 780 GF
(CORRENTE RESTRIÇÃO SUPERIOR)
MATERIAL: SAE 1045 - 8.8
ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO (85µm min.)
QTD. SISTEMA: 2 PÇS
ESCALA: 1 : 12 57,15

 FURO

300
EMBUTIMENTO

SUPORTE DE CORRENTE CONCRETO EXISTENTE Ø2 X 470 GF
(CORRENTE DE PESO)
MATERIAL: SAE 1045 - 8.8
ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO (85µm min.)
QTD. SISTEMA: 2 PÇS
ESCALA: 1 : 12

510
EMBUTIMENTO 57,15

 FURO

SUPORTE DE CORRENTE CONCRETO EXISTENTE Ø2 X 680 GF
(CORRENTE RESTRIÇÃO INFERIOR)
MATERIAL: SAE 1045 - 8.8
ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO (85µm min.)
QTD. SISTEMA: 2 PÇS
ESCALA: 1 : 12

63,50
 FURO

555
EMBUTIMENTO

CHUMBADOR CONCRETO EXISTENTE MA M56 X 680 GF
MATERIAL: SAE 1045 - 8.8
ACABAMENTO: GALVANIZADO A FOGO (85µm min.)
QTD. SISTEMA: 8 PÇS
ESCALA: 1 : 12

BORRACHA

ARRUELA
ESPECIAL

PORCA
SEXTAVADA

CHUMBADOR
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PARAMENTO
VISTA FRONTAL

CORRENTE DE RESTRIÇÃO
INFERIOR
Ø2 X 680 GF

CHUMBADOR DEFENSA
M56 X 680 GF

CORRENTE DE PESO
Ø2 X 470 GF

CORRENTE DE RESTRIÇÃO
SUPERIOR
Ø2 X 780 GF

* Todas as dimensões estão em mm, ou conforme especificado.
* Todas as vistas são escaladas conforme a folha, ou conforme especificado.

DATA:
10/03/2020

DMD-026_2019-112.20
Nº DESENHO: 

02
REV.

1 / 1
FOLHA

00 EMISSÃO INICIAL

EXEC.

DBP

MILIMETROSDIMENSÕES:

DISPOSIÇÃO DE FUROS
SISTEMA DE DEFENSA CILINDRICA 1700
DETALHES

INSTALAÇÃO / LOCAL: 

TÍTULO:

CLIENTE:
EMAP

BERÇO 100

ESCALA: 1 : 35
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CERTIFICADOS



烟台泰鸿橡胶有限公司
YANTAI TAIHONG RUBBER CO., LTD.

(15TH May, 2020)

RELATÓRIO DE

PARA

CONTROLE DE QUALIDADE
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YANTAI TAIHONG RUBBER CO., LTD.
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Relatório das Propriedades das Borrachas
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PAINEL FRONTAL
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Olhal Tipo U - Inspeção Dimensional

Olhal Tipo U - Certificados dos Materiais

Correntes - Inspeção Dimensional

Correntes - Certificados dos Materiais

ELEMENTOS DE BORRACHA
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SECTION 1

ELEMENTOS
DE BORRACHA









 烟台泰鸿橡胶有限公司
YANTAI  TAIHONG  RUBBER  CO.,  LTD.
       CELL  FENDER DIMENSIONS CHECK

BORRACHA &
Q235

MODELO

YGCH1700 SAMPLE QTY 12pcs SERIAL NO.

H h A B d
Dim. 1700 55 1900 2100 66

Tol.
+4% +10% +4 +4% +2
-2% -5% -4 -2% -2

1768 60 1904 2184 68

1666 52 1896 2058 64
1 2020.4.9/3.1 1680 57 1898 2100 66
2 2020.4.10/2.1 1685 57 1900 2098 66
3 2020.4.14/1.1 1687 57 1900 2100 66
4 2020.4.16/1.1 1688 56 1901 2099 66
5 2020.4.17/2.1 1690 57 1899 2099 66
6 2020.4.21/1.1 1690 57 1898 2098 66
7 2020.4.21/2.1 1690 57 1900 2100 66
8 2020.4.22/2.1 1689 57 1901 2101 66
9 2020.4.23/1.1 1689 57 1900 2098 66

10 2020.4.24/1.1 1688 56 1902 2100 66
11 2020.4.26/2.1 1690 57 1898 2099 66
12 2020.5.6/2.1 1695 57 1901 2100 66

φ
B

Hh

φ
A

8-φd

PROJETO 200108160 QT. TOTAL 12pçs MATERIAL

YGCH17000 QT. AMOSTRA 12pçs N° SERIE

Até Até Até Até AtéFaixa

TODAS AS DIMENSÕES EM mm
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YANTAI TAIHONG RUBBER CO., LTD.

SECTION 2
PAINEL FRONTAL



烟 台 泰 鸿 橡 胶 有 限 公 司
YANTAI TAIHONG RUBBER CO., LTD.

TH-IR-1501-LMC

NO. ITEM MATERIAL

01 Q345B 4291002776 19CD5713 4291005760
02 Q345B 4291002058 19BD6796 4291000500
04 304 ZM19081282 YA18225 ZB19070882

LISTA DOS CERTIFICADOS DOS MATERIAIS

Chapa de Aço 8mm

Chapa de Aço 10mm

Prisioneiro M16 com Porca

CORRIDA NO. LOTE NO.SIDER. CERT. NO.









烟台泰鸿橡胶有限公司
         YANTAI  TAIHONG  RUBBER  CO.,  LTD.

                                                  Date: 2020/03/30
Test Method Unit Test Result

Densidade ASTM D-792 Kg/m3 949

Escoamento ASTM D-638 Mpa 23

Ruptura  ASTM D-638    Mpa 27

ASTM D-638 % 369

ASTM D-4020 KJ/M2 70

ASTM D-2240 Type D 61

ASTM D-1894 Unitless 0.12

ASTM D-3417 ℃ 140

ASTM D-570 % 0.0095

ASTM D-696 ℃ 0.0002

RELATÓRIO DE TESTES DOS MATERIAIS DAS PLACAS UHMW-PE

Temperatura : 21°C Aparência da Amostra = 40mm, Preto

Amostra No. : 2020Q-033001 Data do relatório : 2020/03/30

Descrição dos Itens Metodo do Teste Unid. Resultados

Elongamento até Ruptura

Resistência ao Impacto

Dureza

Coeficiente de Atrito Estático

Ponto de Derretimento

Absorção de Água

Coeficiente de Expansão Térmica



烟 台 泰 鸿 橡 胶 有 限 公 司
YANTAI TAIHONG RUBBER CO., LTD.

B
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L0
L

φD

L1
L2

H
φd

0

PROJETO 200108160 12pcs MATERIAL Q345, 304
ITEM YGCH1700H 12pcs DWG. NO. THXJ/03-21.11-01:2020

B L H D L0 L1 L2 L3 d0

Dim 2500 6500 326 1900 3000 2200 2500 450 42

Tol. +11
-11

+14
-14

+4
- 4

+4
- 4

+11
-11

+11
-11

+11
-11

+4
- 4

+2
- 2

2511

2489

6514

6486

330

322

1904

1896

3011

2989

2211

2189

2511

2489

454

446

44

40
T01 2503 6504 326 1900 3004 2202 2500 450 42
T02 2502 6500 328 1902 3001 2200 2503 451 42
T03 2500 6503 325 1899 3000 2203 2498 450 42
T04 2502 6501 326 1900 3002 2198 2502 449 42
T05 2504 6498 326 1901 2998 2201 2502 452 42
T09 2499 6502 325 1902 3003 2199 2501 450 42
T07 2501 6498 326 1900 3004 2198 2503 451 42
T08 2503 6503 328 1898 2997 2203 2504 450 42
T09 2498 6505 327 1900 3002 2200 2497 448 42
T10 2504 6501 326 1902 3005 2202 2503 450 42
T11 2500 6502 326 1899 3000 2201 2501 451 42
T12 2503 6502 327 1901 3002 2203 2502 450 42

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DIMENSIONAL

QT. TOTAL
QT. AMOSTRA

Faixa Até Até Até Até Até Até Até Até Até

Aparência

Aprovado

Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado

Aprovado
Aprovado
Aprovado

TODAS AS DIMENSÕES EM mm



EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS E APROVADOS SEM QUALQUER VAZAMENTO DE AR.
CERTIFICAMOS QUE OS PAINÉIS FRONTAIS ACIMA FORAM SUBMETIDOS A TESTE DE ESTANQUEIDADE

烟 台 泰 鸿 橡 胶 有 限 公 司
YANTAI TAIHONG RUBBER CO., LTD.

PROJETO 200108160 0.05 MPa

ITEM /NO.: YGCH1700 FRONTAL PANELT01~T05 15 MINUTES (MIN.)

DATA 04/2020 14 oC

1ST TEST 4.26 8:00 4.26 8:15 0.005
2ND TEST 4.26 9:00 4.26 9:15 0
3RD TEST

1ST TEST 4.21 8:00 4.21 8:15 0.01
2ND TEST 4.21 9:00 4.21 9:15 0
3RD TEST

1ST TEST 4.23 17:00 4.23 17:16 0
2ND TEST
3RD TEST

1ST TEST 4.16 8:00 4.16 8:15 0

2ND TEST
3RD TEST

1ST TEST 4.26 8:00 4.26 8:15 0.01

2ND TEST 4.26 9:00 4.26 9:15 0
3RD TEST

RELATÓRIO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE

PRESS. TESTE :

DURAÇÃO :

TEMPERATURA :MEIO : AR COMPRIMIDO

PAINEL FRONTAL T01

DATA/HORA INICIO DATA/HORA FIM QUEDA PRESSÃO RESULTADOS

REPROVADO

APROVADO

PAINEL FRONTAL T02

DATA/HORA INICIO DATA/HORA FIM QUEDA PRESSÃO RESULTADOS
REPROVADO

APROVADO

PAINEL FRONTAL T03

PAINEL FRONTAL T04

PAINEL FRONTAL T05

DATA/HORA INICIO DATA/HORA FIM QUEDA PRESSÃO RESULTADOS

DATA/HORA INICIO DATA/HORA FIM QUEDA PRESSÃO RESULTADOS

DATA/HORA INICIO DATA/HORA FIM QUEDA PRESSÃO

APROVADO

APROVADO

REPROVADO

APROVADO

REPROVADO

APROVADO

REPROVADO

APROVADO



烟 台 泰 鸿 橡 胶 有 限 公 司
YANTAI TAIHONG RUBBER CO., LTD.

PROJETO: 200108160 0.05 MPa

ITEM /NO.: YGCH1700 FRONTAL PANELT06~T10 15 MINUTES (MIN.)

DATA: 4.2020 MEIO: TEMPERATURA: 14 oC

1ST TEST 4.23 17:00 4.23 17:15 0
2ND TEST
3RD TEST

1ST TEST 4.17 17:00 4.17 17:15 0
2ND TEST
3RD TEST

1ST TEST 4.27 8:00 4.27 8:15 0.01
2ND TEST 4.27 9:00 4.27 9:15 0
3RD TEST

1ST TEST 4.21 18:00 4.21 18:15 0

2ND TEST
3RD TEST

1ST TEST 4.26 18:30 4.26 18:45 0

2ND TEST
3RD TEST

RELATÓRIO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE

PRESS. TESTE :

DURAÇÃO :

AR COMPRIMIDO

PAINEL FRONTAL T06

PAINEL FRONTAL T07

PAINEL FRONTAL T08

PAINEL FRONTAL T09

PAINEL FRONTAL T10

EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS E APROVADOS SEM QUALQUER VAZAMENTO DE AR.
CERTIFICAMOS QUE OS PAINÉIS FRONTAIS ACIMA FORAM SUBMETIDOS A TESTE DE ESTANQUEIDADE

DATA/HORA INICIO DATA/HORA FIM QUEDA PRESSÃO RESULTADOS

DATA/HORA INICIO DATA/HORA FIM QUEDA PRESSÃO RESULTADOS

DATA/HORA INICIO DATA/HORA FIM QUEDA PRESSÃO RESULTADOS

DATA/HORA INICIO DATA/HORA FIM QUEDA PRESSÃO RESULTADOS

DATA/HORA INICIO DATA/HORA FIM QUEDA PRESSÃO RESULTADOS

REPROVADO

APROVADO

APROVADO

APROVADO

APROVADO

APROVADO



烟 台 泰 鸿 橡 胶 有 限 公 司
YANTAI TAIHONG RUBBER CO., LTD.

PROJETO: 200108160 0.05 MPa

ITEM /NO.: YGCH1700 FRONTAL PANELT11~T12 15 MINUTES (MIN.)

DATA: 4.2020 MEIO: TEMPERATURA: 15 oC

1ST TEST 4.23 8:00 4.23 8:15 0.01
2ND TEST 4.23 9:00 4.23 9:15 0
3RD TEST

1ST TEST 4.18 18:00 4.18 18:15 0
2ND TEST
3RD TEST

FRONTAL PANEL T

1ST TEST
2ND TEST
3RD TEST

FRONTAL PANEL T

1ST TEST

2ND TEST
3RD TEST

FRONTAL PANEL T

1ST TEST

2ND TEST
3RD TEST

RELATÓRIO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE

PRESS. TESTE :

DURAÇÃO :

AR COMPRIMIDO

PAINEL FRONTAL T11

PAINEL FRONTAL T12

DATA/HORA INICIO DATA/HORA FIM QUEDA PRESSÃO RESULTADOS

DATA/HORA INICIO DATA/HORA FIM QUEDA PRESSÃO RESULTADOS

REPROVADO

APROVADO

APROVADO

EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS E APROVADOS SEM QUALQUER VAZAMENTO DE AR.
CERTIFICAMOS QUE OS PAINÉIS FRONTAIS ACIMA FORAM SUBMETIDOS A TESTE DE ESTANQUEIDADE



烟 台 泰 鸿 橡 胶 有 限 公 司
YANTAI TAIHONG RUBBER CO., LTD.

A(B)

C(D)

E(F)

I(J)

G(H)

L
M
(N
)

K

O
(P
)

200108160
1ST CAMADA
2ND CAMADA
3RD CAMADA

17634 (160 MICRONS)
17634 (160 MICRONS)
45880(130 MICRONS)

ITEM YGCH1700H FRONTAL PANEL
12pcs 12pcs
450MICRONS (MINIMO)

T01 A B C D E F G H I J K L M N O P
T02 471 456 537 452 457 558 456 478 462 502 482 524 537 462 510 462
T03 502 457 465 453 482 475 486 508 487 482 456 489 523 584 479 464
T04 447 463 493 478 582 467 471 483 451 458 466 462 525 537 492 488
T05 675 512 542 457 462 489 455 487 460 476 463 467 458 596 542 502
T06 457 483 462 482 485 469 493 534 493 512 485 563 572 612 458 612
T07 607 462 571 607 612 542 480 466 573 475 537 562 583 526 501 494
T08 612 517 510 462 582 470 500 482 542 463 576 475 481 548 582 514
T09 522 467 675 624 538 582 497 474 465 562 583 573 642 682 612 563
T10 473 524 689 576 607 461 585 576 502 455 481 470 460 456 472 462
T11 586 458 546 480 480 472 520 461 491 482 465 612 514 478 569 613
T12 462 524 583 474 492 460 502 482 482 524 496 482 495 502 520 467

RELATÓRIO DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
E PINTURA

PROJETO :

QTD. TOTAL

ESPESS. TOTAL

QTD. AMOSTRA

TODAS AS DIMENSÕES EM MICRONS













FOTOS



烟 台 泰 鸿 橡 胶 有 限 公 司
YANTAI TAIHONG RUBBER CO., LTD.

SECTION 3

ACESSÓRIOS
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YANTAI TAIHONG RUBBER CO., LTD.
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φV

PROJETO 200108160 MATERIAL Grade8.8/8.0,
Q235 H.D.G.

ITEM For YGCH1700 M56

D L M H m N n p U V

Dim M56 680 85 45 105 40 165 55 8 62 75µm Bom

01 M56 682 84.6 45.2 105 40 164 55 7.9 62 78~128

02 M56 680 84.6 45.0 105 39 165 55 8.2 62 76~125

03 M56 680 84.5 44.8 104 39 165 55 8.1 62 78~126

04 M56 681 84.6 45.3 105 40 165 55 7.8 62 77~128

05 M56 678 84.6 45.1 104 40 165 55 7.9 62 80~127

06 M56 681 84.7 45.1 105 40 164 55 7.8 62 77~124

07 M56 680 84.5 44.9 105 39* 165 55 8.2 62 76~125

08 M56 679 84.6 45.2 105 40 164 55 7.9 62 81~127

Chumbador/Porca/Arruela - INSPEÇÃO DIMENSIONAL

QTD. TOTAL

QTD. AMOSTRA

96 cj

8 cj DIMENSÃO

GALVANIZ.
Espessura

APARÊNCIA

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

Bom

DIMENSÕES EM mm
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YANTAI TAIHONG RUBBER CO., LTD.

JH

M
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Un

N m

P

φV

S

PROJETO 200108160 MATERIAL Q235H.D.G.
ITEM For YGCH1700 M56

H J S m N n p U V

Dim 35 135 110 105 40 165 55 8 62 75µm
01 35.2 135 110 105 40 165 55 8.2 62 78~124
02 35.1 134 111 105 40 165 55 7.9 62 78~131
03 35.1 135 110 105 40 165 55 8.1 62 81~129
04 35.3 135 110 104 39 165 54 8.2 62 76~128
05 34.8 135 109 105 40 164 55 7.8 62 81~130
06 34.9 136 110 105 40 165 55 7.8 62 78~122
07 35.2 135 109 104 40 165 55 7.9 62 79~128
08 34.8 135 110 105 39 165 54 8.1 62 78~126

Chumbador/Porca/Arruela - INSPEÇÃO DIMENSIONAL

QTD. TOTAL
QTD. AMOSTRA

92 cj
8 cj DIMENSÃO

GALVANIZ.
Espessura APARÊNCIA

Bom

Bom

Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom

Bom
DIMENSÕES EM mm
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YANTAI TAIHONG RUBBER CO., LTD.

A

B

L

M
50

φD

45
°

PROJETO 200108160 MATERIAL Q235BH.D.G.

ITEM YGCH1700 5pcs

D L A B

Dim 50 560 650 210 75µm Bom

01 50.2 560 651 212 77~125 Bom
02 50.1 561 651 210 76~127 Bom
03 50.1 560 650 212 78~130 Bom
04 50.1 559 652 208 77~128 Bom
05 50.2 562 650 211 78~131 Bom

OLHAL TIPO U - INSPEÇÃO DIMENSIONAL

M50

QTD. TOTAL

QTD. AMOSTRA

72 pçs

ROSCA

GALVANIZ.
Espessura APARÊNCIA

DIMENSÕES EM mm





烟 台 泰 鸿 橡 胶 有 限 公 司
YANTAI TAIHONG RUBBER CO., LTD.

1 3/8" 45# H.D.G. M42  Q235 H.D.G.
n-φd   CM490 H.D.G.

b

A φD

L

PROJETO 200108160 48+24Pcs MATERIAL CM490
/45#/Q235B H.D.G.

ITEM YGCH1700 5+3Pcs Dia.32,W1 3/8”

d b n A D L

Dim 32 128 9 57.15 38.1 1434~1561 ≥75μm Bom

01 32.1 128 9 57 38.2  82~127 Bom
02 32.3 129 9 58 38.1  78~126 Bom
03 32.2 129 9 57 38.1  82~126 Bom
04 32.2 128 9 57 37.9  80~124 Bom
05 32.3 128 9 57 38.2  79~134 Bom

d B N A D L

Dim 32 128 27 57.15 38.1 3738~3865 82~126 Bom
01 32.3 129 27 58 38.1  81~128 Bom
02 32.1 128 27 57 38.2  83~127 Bom
03 32.2 128 27 57 37.9  81~125 Bom

CORRENTES - INSPEÇÃO DIMENSIONAL

QTD. TOTAL

QTD. AMOSTRA DIMENSÃO

GALVANIZ.
Espessura APARÊNCIA

CORRENTE
RESTRIÇÃO

CORRENTE
PESO

DIMENSÕES EM mm
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