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PASSARELA MOLDADA NO LOCAL - TRECHO 1
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LISTA DE FERROS

N

Ø

(mm)

Q

COMPRIMENTO

UNIT.(cm) TOTAL(cm)

1 6.3 46 1200 55200

2 6.3 46 1200 55200

3 6.3 46 685 31510

4 6.3 46 664 30544

5 6.3 46 604 27784

6 6.3 46 406 18676

7 6.3 191 410 78310

8 8 191 410 78310

9 6.3 98 410 40180

10 8 98 410 40180

11 6.3 90 132 11880

12 10 36 430 15480

13 10 12 CORRIDO 37188

14 10 12 CORRIDO 15480

15 6.3 383 142 54386

16 6.3 18 250 4500

17 8 10 420 4200

RESUMO CA-50

Ø (mm) COMPR.(m) PESO (kg)

6.3 4081.70 1000

8 1226.90 485

10 681.48 420

TOTAL: 1905

0.600246246

PLOT   1  = 

WIDTHCOLORPEN

0.150  7  1

0.200  7  2

0.300  7  3

0.400  7  4

0.500  7  5

0.600  7  6

0.150  7  7

0.100  7  8

0.050  7  9

0.180 10 10

0.180111111

0.180251251

0.180252252

0.180253253

0.180254254

0.180255255

0.300250250
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 NOTAS :

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO

2 - CONCRETO ESTRUTURAL: fck > 40MPa.

MÓDULO DE DEFORMAÇÃO SECANTE: Ecs >31,9GPa.

CONSIDERANDO ALFA E = 1,0 PARA GRANITO E GNAISSE

CASO O AGREGADO USADO NÃO SEJA DE MESMA ORIGEM

MINERALÓGICA QUE O ESPECIFICADO, É NECESSÁRIO

CONTATAR O PROJETISTA.

CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 360kg/m3

FATOR MÁXIMO ÁGUA/CIMENTO: a/c =0,45

DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO (VIGAS):19,0mm(Brita 1)

DIMENSÃO MÁX. AGREGADO (LAJES,PILARES): 25,0mm(Brita 2)

3 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

4 -      COBRIMENTO DA ARMADURA = 5cm.

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - PONTA DA ESPERA
Nº EMAP:

-------------------

(C) PARA INFORMAÇÃO(B) PARA APROVAÇÃO(A) PRELIMINAR (H) CANCELADO(G) COMO CONSTRUÍDO(F) COMO COMPRADO        (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO(D) PARA COTAÇÃO

DESCRIÇÃO DA REVISÃOREV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR

TÍTULO:

2018.15-DE-EST-2001-0018 DATA: SETEMBRO/2019 REVISÃO:C

ESCALA : INDICADA Nº PRANCHA: 18RESP. TÉCNICO: CONTRATADA:

PROJETISTA: CREA/CAU: Nº CONTRATADA:FERNANDO M. MIHALIK 2603750747
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