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S/ ESC.

DETALHE TÍPICO 2 - JUNTAS DE CONCRETAGEM (J.C.1)

SOLO LOCAL
BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)

ENROCAMENTO h=VAR

4
0

PISO ESTRUTURAL 

CONCRETO fck > 40MPa

DETALHE TÍPICO 1

S/ ESC.

1ª ETAPA DE CONCRETAGEM

COM REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL

PARA POSICIONAMENTO DOS TRILHOS

40 (MÁX.)

PREVER GRAPA A CADA 40cm

PINTAR

GEOCOMPOSTO

(CA-25)

E ENVELOPAR COM PAPEL KRAFT

ENGRAXAR METADE DA BARRA

25 25

3
2

V
A

R
4

0

ESPAÇADOR

COM CAL

SOLO LOCAL

BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)

ENROCAMENTO h=VAR

4
0

PISO ESTRUTURAL 

CONCRETO fck > 40MPa

PRIMEIRA ETAPA DE CONCRETAGEM

COM REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL

PARA POSICIONAMENTO DOS TRILHOS

30

400

370

6
0

30

ESTAQUEAMENTO

A CADA 10m

VIGA DE BORDA 1

(VB.1 30x60)

i
=

1

5

%

SOLO LOCAL
BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)

ENROCAMENTO h=VAR

i=VER PROJ. GEOMÉTRICO

1

S/ ESC.

CORTE TÍPICO  - TALUDE DE EXTREMIDADE - RAMPAS

ESTACA RAIZ Ø 25cm

ENROCAMENTO

LIGAÇÃO PISO NOVO MOLDADO "IN LOCO"  E PISO EXISTENTE

S/ ESC.

JUNTAS DE CONCRETAGEM (J.C.2)

PINTAR

GEOCOMPOSTO

(CA-25)

E ENVELOPAR COM PAPEL KRAFT

ENGRAXAR METADE DA BARRA

SOLO LOCAL

20* 25

3
2

FIXAÇÃO DAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA A CADA 30cm (VER DET. 3)

*EXECUTAR FUROS 20cm NOS ELEMENTOS EXISTENTES (PISO) PARA

V
A

R
4

0

BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)

ENROCAMENTO h=VAR

ESPAÇADOR

COM CAL

EXECUTAR OS FUROS, LIMPAR, PREENCHER OS FUROS COM

RESINA EPOXÍDICA TIXOTRÓPICA E INSERIR AS BARRAS

ROTACIONANDO-AS, EXPULSANDO A RESINA EM EXCESSO.

APICOAR A SUPERFÍCIE DA ESTRUTURA EXISTENTE PARA

CONTATO COM A ESTRUTURA NOVA EM NO MÁXIMO 2cm,

PRESERVANDO A ARMADURA DO ELEMENTO  EXISTENTE.

DETALHE 3

S/ ESC.

EXISTENTE

ESTRUTURA

NOVA

ESTRUTURA

3
0

3
0

3
0

3
0

(
T

Í
P

I
C

O
)

PLANTA

(CA-25)

1 Ø 20 C/30 C=45

EXISTENTE

ESTRUTURA

CORTE

FIXAÇÃO DAS BARRAS

DE TRANSFERÊNCIA

PISO EXISTENTE

PISO NOVO

MOLDADO "IN LOCO"

25 25

50

PISO EXISTENTE

DEMOLIR PARCIALMENTE (50cm)

O PISO EXISTENTE

PRESERVANDO AS ARMADURAS

PISO NOVO

CONCRETAGEM DE LIGAÇÃO

E REGULARIZAÇÃO DE ESPESSURA

3
2

3
2

(CA-25)

1 Ø 20 C/30 C=45

LIGAÇÃO PISO DE CONCRETO EXISTENTE COM PISO NOVO

S/ ESC.

PISO EXISTENTE/PISO NOVO

(SEGUIR DETALHE DA BASE NO DET JC.1)

N E

LOCAÇÃO DAS ESTACAS

E.1 9722774.031 553381.619

9722771.865 553391.324 

9722773.320 553401.161

9722778.203 553409.82

9722785.865 553416.163

9722795.289 553419.335

9722805.225 553418.921

9722814.353 553414.975

ESTACAS

E.2

E.3

E.4

E.5

E.6

E.7

E.8

CONSUMO DE MATERIAIS

ITEM

ÁREA DE FORMAS

m²

58,58

VOLUME DE CONCRETO

m³

RAMPA
722,56

VB.1 43,11 12,83

DET.4

S/ ESC.

DET. DO REFORÇO PARA A BORDA DA VB.1

i
=

1

5

%

6
0

30

VIGA DE BORDA 1

(VB.1 30x60)

CANTONEIRA

CHAPA SOLDADA

ESTAQUEAMENTO

A CADA 10m (VER NOTA 9)

ESTACA RAIZ Ø 25cm

ENROCAMENTO

GRAPAS

DET.5

TRILHOS: 5.090m 

GRAPAS P/ TRILHOS: 12.726 (1 C/ 40cm)

CANTONEIRA L 100x100#8mm

CHAPA SOLDADA

COMPRIMENTO TOTAL: 71,24m

179 GRAPAS

(1 C/ 40cm)

2

0

0

4

5

°

S/ ESC.

DETALHE 5 - CANTONEIRA VB.1

5

0

ELETRODO ELETRODO E70-XX

GRAPA SOLDADA EM CANTONEIRA

ABRIR BARRA CHATA

EM ÂNGULO DE 45°

VB.1

MEDIDAS EM MILÍMETRO

GRAPA BARRA CHATA e=8mm

245

MÍN.35

R
O

L
O

 
6

0
m

 
o

u
 
P

A
I
N

É
L

 
6

m

3
5

245

DOS PAINÉIS DE TELA Q196

S/ ESC.

245

MÍN.35

PISO 

PISO MOLDADO NO

VER DETAHE J.D.

J.C. - JUNTA 2cm

S/ ESC.

LOCAL

PRÉ-FABRICADO

JJ2540 OU SIMILAR

2

SEM ESCALA                                    (MEDIDAS EM CENTÍMETRO)

Polimérico

Lábio

DETALHE DA JUNTA DE DILATAÇÃO (J.D)

Lábio

Polimérico

JUNTA ELÁSTICA EXPANSÍVEL TIPO 

Epoxídico

2
.
5

4

Adesivo

0
.
5

4

Epoxídico

Adesivo

DETALHE  P/ TRASPASSE 

COM ELETRODO E70-XX

SOLDADA EM TRILHO 

100

400

CH. QUÍMICO Ø10mm

CHAPA 6,3mm

100x150 C/ 4000mm

FIXAÇÃO CONSTRUTIVA DO TRILHO

S/ ESC.

DETALHE 4

5

0

ABRIR BARRA CHATA

GRAPA EM BARRA CHATA e=8mm

EM ÂNGULO DE 45°

4
5

°

MEDIDAS EM MILÍMETRO

C/ 4000mm

5
0

7
0

1
2

0

5

19

FERRO DE LIGAÇÃO

PISO NOVO/EXISTENTE

LISTA DE FERROS

N

Ø

(mm)

Q

COMPRIMENTO

UNIT.(cm) TOTAL(cm)

1 20 159 45 7155

2 20 163 45 7335

3 8 23928 24 574272

RESUMO CA-50

Ø (mm) COMPR.(m) PESO (kg)

8 5742.72 2268

TOTAL: 2268

RESUMO CA-25

Ø (mm) COMPR (m) PESO (kg)

20 144.90 357

TOTAL: 357

VER NOTA 12

PARA FIXAÇÃO DE ARRANQUE

VER DES 2018.16-DE-EST-3001-0004

TRILHO

TR-37

Nº EMAP:

-------------------

(C) PARA INFORMAÇÃO(B) PARA APROVAÇÃO(A) PRELIMINAR (H) CANCELADO(G) COMO CONSTRUÍDO(F) COMO COMPRADO        (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO(D) PARA COTAÇÃO

DESCRIÇÃO DA REVISÃOREV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR

TÍTULO:

DATA: REVISÃO:

ESCALA : 1:500 Nº PRANCHA: 02RESP. TÉCNICO: CONTRATADA:

PROJETISTA: CREA/CAU: Nº CONTRATADA:

COR ESP.
001

006
005

002
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003

140
172

0,10

1,00
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0,10

0,20
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0,10
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253 0,10
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IMPRES
PRETO
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PRETO
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PRETO
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