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FORMAS DAS FUNDACOES DOS ACESSOS A PONTA DA ESPERA
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PROCEDIMENTOS - ESTACA RAIZ

1. LIMPAR EM VOLTA DO FURO PARA QUE NAO CAIAM DETRITOS NO FUNDO DURANTE A EXECUCAO;
VERIFICAR A VERTICALIDADE E/OU ANGULO DE INCLINAGAO DAS ESTACAS;
3. NA PRESENGA DE SOLOS MUITO DUROS OU AINDA PLASTICOS, DEVEM SER UTILIZADAS BROCAS
DE TRES ASAS OU TRICONE PARA A EXECUGAO DO PRE-FURO OU AINDA PARA A LIMPEZA NO
INTERIOR DO REVESTIMENTO,;
4. DESCER O TUBO DE REVESTIMENTO COM O AUXILIO DE CIRCULAGAO DE AGUA (OU AR
COMPRIMIDO) INJETADA EM SEU INTERIOR ATE A PROFUNDIDADE PREVISTA EM PROJETO;
5. EXECUTAR A LIMPEZA INTERNA DO TUBO DE REVESTIMENTO, UTILIZANDO-SE PARA TAL A
COMPOSIGCAO DE LAVAGEM, DESCENDO ATE A COTA INFERIOR DA ESTACA;
6. AINJECAO DEVE SER DE BAIXO PARA CIMA ATE QUE TODA A AGUA DE CIRCULAGAO TENHA SIDO
EXPULSA;

7. A INJEGAO SOMENTE SERA INTERROMPIDA QUANDO A ARGAMASSA NAO APRESENTAR SINAIS DE
LAMA OU DETRITOS;

8. A ARMADURA DEVE SER DESCIDA ATE A PROFUNDIDADE ALCANGADA DURANTE A PERFURAGAOQ;

9. DURANTE A EXTRAGCAO DO REVESTIMENTO, DEVE-SE COMPLEMENTAR O VOLUME DA
ARGAMASSA SEMPRE QUE HOUVER ABATIMENTO DA MESMA,

10. NA RETIRADA DO REVESTIMENTO, A ARMADURA NAO PODE DESLOCAR-SE VERTICALMENTE PARA
CIMA;

11. RECOMENDA-SE O ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO POR PROFISSIONAL HABILITADO;

12. O FURO E PREENCHIDO COM ARGAMASSA MEDIANTE BOMBA DE INJECAO, POR MEIO DE UM
TUBO DESCIDO ATE A PONTA DA ESTACA. O PREENCHIMENTO E FEITO DE BAIXO PARA CIMA ATE
A EXPULSAO DE TODA A AGUA DE CIRCULAGAO;

13. APOS O PREECHIMENTO DO FURO, INICIA-SE A EXTRAGAO DO REVESTIMENTO. PERIODICAMENTE
, COLOCA-SE CABEGA DE INJEGAO NO TOPO DO REVESTIMENTO E APLICA-SE PRESSAO, QUE
PODE SER DE AR COMPRIMIDO OU POR MEIO DA BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA. APOS A
APLICAGAO DA PRESSAO E RETIRADA DOS TUBOS, O NiVEL DA ARGAMASSA E COMPLETADO;

14. NAO SE DEVEM EXECUTAR ESTACAS COM ESPACAMENTO INFERIOR A CINCO DIAMETROS EM

INTERVALO INFERIOR A 12H. ESTA DISTANCIA REFERE-SE A ESTACA DE MAIOR DIAMETRO;

15. REMOVER O EXCESSO DE CONCRETO EM RELACAO A COTA DE ARRASAMENTO DA ESTACA, POR

MEIO DE UM PONTEIRO INCLINADO EM RELAGAO A VERTICAL:
NA DEMOLIGAO PODEM SER UTILIZADOS PONTEIROS OU MARTELETES LEVES (POTENCIA <
1000W) PARA SECOES DE ATE 900cm? O USO DE MARTELETES MAIORES FICA LIMITADO A
ESTACAS CUJA AREA DE CONCRETO SEJA SUPERIOR A 900cm?. O ACERTO FINAL DO TOPO DAS

ESTACAS DEMOLIDAS DEVE SER SEMPRE EFETUADO COM O USO DE PONTEIROS OU
FERRAMENTA DE CORTE APROPRIADA,

16. A APLICAGAO DE AR COMPRIMIDO DEVE SER FEITA, PREFERENCIALMENTE, A CADA TRECHO DE

TUBO DE REVESTIMENTO, OU NO MAXIMO A CADA 3 TUBOS. A PRESSAO DE INJEGAO DEVE SER
200kPa.

17. APLICAR GOLPES DE AR DURANTE A EXECUGAO DAS ESTACAS. PARA EXECUCAO DAS ESTACAS
RAIZ COM ANCORAGEM EM ROCHA, PREVER UTILIZAGAO DE BROCA DE WIDIA E MARTELO DE
FUNDO PARA PERFURACAO.

N

ARGAMASSA PARA ESTACA RAIZ

MATERIAL ESPECIFICACAO

CA50 PARA ARMAGCAO LONGITUDINAL E CA25 PARA

ACO O ESTRIBO HELICOIDAL, OU CONFORME O PROJETO

CP Il - PORTLAND COMPOSTO CLASSE 32

CIMENTO (F.E, 2)

fck = 25 MPa

CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 600 kg/m3
AREIA MEDIA LAVADA

ARGAMASSA

NOTAS - ESTACA RAIZ

1. CONFIRMAR COMPRIMENTOS DAS ESTACAS DURANTE SUA EXECUGAO, POR MEIO DE
ACOMPANHAMENTO POR ENGENHEIRO GEOTECNICO.

2. CAPACIDADE DE CARGA:
ESTACA @25 = 400kN
ESTACA @31 = 600kN

3. AEXECUGAO DAS FUNDACOES DEVERA OBEDECER AS DIRETRIZES, INSTRUGOES E
CRITERIO CONSTANTES DOS SEGUINTES REGULAMENTOS:
NBR-6122 DA ABNT - "PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES;
ET-DE-G00/005 - ESPECIFICAGOES DE ESTACA RAIZ;
MANUAL DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS E PROCEDIMENTOS DA ABEF - ANEXO A e E;

4. CABERA A CONSTRUTORA ESCOLHER O TIPO DE EQUIPAMENTO CAPAZ DE REALIZAR A
PERFURAGAO DO SOLO NO COMPRIMENTO PREVISTO DAS ESTACAS, NECESSARIO PARA
ATENDER A CARGA DE TRABALHO E PENETRAGAO NA CAMADA DE ENROCAMENTO.

5. AS ESTACAS PODEM TER DIMINUIGAO DE DIAMETRO PARA ATRAVESSAR BLOCOS DE
ROCHA, DESDE QUE RESISTAM A TODAS AS SOLICITACOES QUE NELAS OCORRAM.
6. CASO A COTA DE ARRASAMENTO FIQUE ACIMA DO SOLO, RECOMENDA-SE EXECUTAR A

ESTACA REVESTIDA COM A CAMISA A PARTIR DO TOPO, CONCRETADA ATE A COTA
PREVISTA, SERVINDO COMO PILAR.
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RELACAO DE ESTACAS

LEGENDA DESCRICAO

BITOLA

QTDE

TIPO: ESTACA RAIZ
CAP.CARGA: 40tf
PROF.PREVISTA: 12m
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TIPO: ESTACA RAIZ
CAP.CARGA: 70tf
PROF.PREVISTA: 12m
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NOTAS - ESTRUTURA :

1- MEDIDAS EM CENTIMETRO, NIVEIS EM METRO

2- CONCRETO ESTRUTURAL: fck > 40MPa.
MODULO DE DEFORMAGAO SECANTE: Ecs >31,9GPa.
CONSIDERANDO ALFA E = 1,0 PARA GRANITO E GNAISSE
CASO O AGREGADO USADO NAO SEJA DE MESMA ORIGEM
MINERALOGICA QUE O ESPECIFICADO, E NECESSARIO

CONTATAR O PROJETISTA.

CONSUMO MINIMO DE CIMENTO: 360kg/m3
FATOR MAXIMO AGUA/CIMENTO: a/c =0,45
DIMENSAO MAXIMA DO AGREGADO (VIGAS):19,0mm(Brita 1)

DIMENSAO MAX. AGREGADO (LAJES,PILARES): 25,0mm(Brita 2)

3- CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
4 -  COBRIMENTO DA ARMADURA = 5cm

5- DOBRAS E GANCHOS CONFORME NBR 6118.

VERA LUCIA FALCAO

BAUER

LOURENCO:60985992891

15

Assinado de forma digital por VERA LUCIA

Dados: 2020.04.27 15:01:52 -03'00'

FALCAO BAUER LOURENCO0:60985992891
DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita

Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=08936054000175, cn=VERA LUCIA
FALCAO BAUER LOURENCO0:60985992891

C B 02/09/2019 T.MENDES

F.MIHALK

REV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR

VERIFICADO POR

VALIDADO POR

DESCRIGAO DA REVISAO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVACAO (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTAGAO

(E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO ~ (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO ~ (H) CANCELADO

TiTULO:

PorTO DO

PROJETO EXECUTIVO - PONTA DA ESPERA

: ITAQU I PASSARELAS E ACESSOS - LOCAGAO E FORMA DAS FUNDAGOES
EMAP

neemap: 2018.15-DE-EST-2001-0005 oata: SETEMBRO/2019
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - PONTA DA ESPERA

CREA/CAU:

prosenisTi: FERNANDO M. MIHALIK
Rese. TECNICO: \VERA LUCIA F. B. LOURENGO

CONTRATADA:

2603750747
FALCAO BAUER

N2 CONTRATADA:

ESCALAT INDICADA

REVISAO: C

Ne PRANCHA: 05



		2020-04-27T15:01:52-0300
	VERA LUCIA FALCAO BAUER LOURENCO:60985992891




