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1- MEDIDAS EM CM, NÍVEIS EM M.

3- NÍVEL 0.00 = PISO ACABADO DE ARQUITETURA

4- CONCRETO:

a - fctM,k = 4.5 MPa.

b - fck > 40 MPa.

c - CIMENTO TIPO CPII ou CPV.

d - POLIMERO, REDUTORES DE RETRAÇÃO:

POLIBETON, RETRACON OU ACRILBOND - 0,5% PESO CIMENTO, OU

e - SLUMP - 100 mm P/ LANÇAMENTO

    COM CONSUMO MÁXIMO DE 0,3% SOBRE PESO DE CIMENTO.

5- ESPECIFICAÇÕES:

a - PLANICIDADE FF = 50/40

b - NIVELAMENTO FL = 30/25

f - PERMITE-SE USAR ADITIVO PLASTIFICANTE REDUTOR DE ÁGUA

6- SALGAMENTO C/ ESPARGIMENTO DE AGREGADOS MINERAIS DE ALTA

8- CONFIRMAR DIMENSIONAMENTO DO PISO COM ENSAIOS CBR.

RESISTÊNCIA, DO TIPO p05 DA POLIPISO, NA PROPORÇÃO DE 3,5KG PARA

CADA METRO QUADRADO DE PISO EXECUTADO, EM DUAS ETAPAS E EM 

DIREÇÕES CRUZADAS, OU COM LANÇAMENTO MECANIZADO.

7- A CURA SERÁ DO TIPO ÚMIDA INTENSA, COM A MOLHAGEM DA SUPERFÍCIE

LOGO APÓS O TÉRMINO DO ESPELHAMENTO E COBERTURA COM MANTA

DE CURA, QUE DEVERÁ SER MANTIDA SATURADA PELO PERÍODO MÍNIMO

DE 7 DIAS.

2- CARGAS CONSIDERADAS: 5t/m2

1,2 KG DE FIBRA DE VIDRO/m3.
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245

DOS PAINÉIS DE TELA Q196

S/ ESC.

S/ ESC.

DET. DO REFORÇO PARA A BORDA DA VB.1

245

MÍN.35

i
=

1

5

%

S/ ESC.

DETALHE TÍPICO 2 - JUNTAS DE CONCRETAGEM (J.C.1)

SOLO LOCAL
BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)

ENROCAMENTO h=VAR

4
0

PISO ESTRUTURAL 

CONCRETO fck > 40MPa

DETALHE TÍPICO 1

S/ ESC.

1ª ETAPA DE CONCRETAGEM

COM REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL

PARA POSICIONAMENTO DOS TRILHOS

40 (MÁX.)

PREVER GRAPA A CADA 40cm

PISO 

PISO MOLDADO NO

VER DETAHE J.D.

J.C. - JUNTA 2cm

S/ ESC.

LOCAL

PINTAR

GEOCOMPOSTO

(CA-25)

E ENVELOPAR COM PAPEL KRAFT

ENGRAXAR METADE DA BARRA

25 25

3
2

V
A

R
4

0

ESPAÇADOR

COM CAL

SOLO LOCAL

BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)

ENROCAMENTO h=VAR

4
0

PISO ESTRUTURAL 

CONCRETO fck > 40MPa

PRIMEIRA ETAPA DE CONCRETAGEM

COM REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL

PARA POSICIONAMENTO DOS TRILHOS

30

400

370

6
0

30

ESTAQUEAMENTO

A CADA 10m

VIGA DE BORDA 1

(VB.1 30x60)

i
=

1

5

%

SOLO LOCAL
BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)

ENROCAMENTO h=VAR

i=VER PROJ. GEOMÉTRICO

1

S/ ESC.

CORTE TÍPICO  - TALUDE DE EXTREMIDADE - RAMPAS

6
0

30

VIGA DE BORDA 1

(VB.1 30x60)

CANTONEIRA

CHAPA SOLDADA

ESTACA RAIZ Ø 25cm

ESTAQUEAMENTO

A CADA 10m (VER NOTA 9)

ESTACA RAIZ Ø 25cm

ENROCAMENTO

9- COMPRIMENTO A SER CONFIRMADO NO LOCAL

POR ENGENHEIRO ESPECIALIZADO NA OCASIÃO DA EXECUÇÃO.

ENROCAMENTO

LIGAÇÃO PISO NOVO MOLDADO "IN LOCO"  E PISO EXISTENTE

S/ ESC.

JUNTAS DE CONCRETAGEM (J.C.2)

PINTAR

GEOCOMPOSTO

(CA-25)

E ENVELOPAR COM PAPEL KRAFT

ENGRAXAR METADE DA BARRA

SOLO LOCAL

20* 25

3
2

FIXAÇÃO DAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA A CADA 30cm (VER DET. 3)

*EXECUTAR FUROS 20cm NOS ELEMENTOS EXISTENTES (PISO) PARA

V
A

R
4

0

BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)

ENROCAMENTO h=VAR

ESPAÇADOR

COM CAL

EXECUTAR OS FUROS, LIMPAR, PREENCHER OS FUROS COM

RESINA EPOXÍDICA TIXOTRÓPICA E INSERIR AS BARRAS

ROTACIONANDO-AS, EXPULSANDO A RESINA EM EXCESSO.

APICOAR A SUPERFÍCIE DA ESTRUTURA EXISTENTE PARA

CONTATO COM A ESTRUTURA NOVA EM NO MÁXIMO 2cm,

PRESERVANDO A ARMADURA DO ELEMENTO  EXISTENTE.

DETALHE 3

S/ ESC.

EXISTENTE

ESTRUTURA

NOVA

ESTRUTURA

3
0

3
0

3
0

3
0

(
T

Í
P

I
C

O
)

PLANTA

(CA-25)

1 Ø 20 C/30 C=45

EXISTENTE

ESTRUTURA

CORTE

FIXAÇÃO DAS BARRAS

DE TRANSFERÊNCIA

PISO EXISTENTE

PISO NOVO

MOLDADO "IN LOCO"

25 25

50

PISO EXISTENTE

DEMOLIR PARCIALMENTE (50cm)

O PISO EXISTENTE

PRESERVANDO AS ARMADURAS

PISO NOVO

CONCRETAGEM DE LIGAÇÃO

E REGULARIZAÇÃO DE ESPESSURA

3
2

3
2

(CA-25)

1 Ø 20 C/30 C=45

LIGAÇÃO PISO DE CONCRETO EXISTENTE COM PISO NOVO

S/ ESC.

PISO EXISTENTE/PISO NOVO

(SEGUIR DETALHE DA BASE NO DET JC.1)

N E

LOCAÇÃO DAS ESTACAS

E.1 9722774.031 553381.619

9722771.865 553391.324 

9722773.320 553401.161

9722778.203 553409.82

9722785.865 553416.163

9722795.289 553419.335

9722805.225 553418.921

9722814.353 553414.975

ESTACAS

E.2

E.3

E.4

E.5

E.6

E.7

E.8

 NOTAS - ESTACA RAIZ

1. CONFIRMAR COMPRIMENTOS DAS ESTACAS DURANTE SUA EXECUÇÃO, POR

MEIO DE ACOMPANHAMENTO POR ENGENHEIRO GEOTÉCNICO.

2. CAPACIDADE DE CARGA:

ESTACA Ø25 = 400kN

3. A EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DEVERÁ OBEDECER AS DIRETRIZES,

INSTRUÇÕES E CRITÉRIO CONSTANTES DOS SEGUINTES REGULAMENTOS:

NBR-6122 DA ABNT - "PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES;

ET-DE-G00/005 - ESPECIFICAÇÕES DE ESTACA RAÍZ;

MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTOS E PROCEDIMENTOS DA ABEF -

ANEXO A e E;

4. CABERÁ À CONSTRUTORA ESCOLHER O TIPO DE EQUIPAMENTO CAPAZ DE

REALIZAR A PERFURAÇÃO DO SOLO NO COMPRIMENTO PREVISTO DAS

ESTACAS, NECESSÁRIO PARA ATENDER A CARGA DE TRABALHO E

PENETRAÇÃO NA CAMADA DE ENROCAMENTO.

5. AS ESTACAS PODEM TER DIMINUIÇÃO DE DIÂMETRO PARA ATRAVESSAR

BLOCOS DE ROCHA, DESDE QUE RESISTAM A TODAS AS SOLICITAÇÕES QUE

NELAS OCORRAM.

PRÉ-FABRICADO

GRAPAS

CONSUMO DE MATERIAIS

ITEM

ÁREA DE FORMAS

m²

60,72

VOLUME DE CONCRETO

m³

RAMPA 939,2

VB.1 44,68 13,3

DET.4

CANTONEIRA L 100x100#8mm

CHAPA SOLDADA

COMPRIMENTO TOTAL: 73,96m

185 GRAPAS

(1 C/ 40cm)

2

0

0

4

5

°

S/ ESC.

DETALHE 5 - CANTONEIRA VB.1

5

0

ELETRODO E70-XX

GRAPA SOLDADA EM CANTONEIRA

ABRIR BARRA CHATA

EM ÂNGULO DE 45°

GRAPA BARRA CHATA e=8mm

VB.1

MEDIDAS EM MILÍMETRO

DET.5

JJ2540 OU SIMILAR

2

SEM ESCALA                                    (MEDIDAS EM CENTÍMETRO)

Polimérico

Lábio

DETALHE DA JUNTA DE DILATAÇÃO (J.D)

Lábio

Polimérico

JUNTA ELÁSTICA EXPANSÍVEL TIPO 

Epoxídico

2
.
5

4

Adesivo

0
.
5

4

Epoxídico

Adesivo

DETALHE  P/ TRASPASSE 

10- A SUPERFÍCIE DA 1ª ETAPA DEVERÁ SER PREPARADA PARA RECEBER

A 2ª ETAPA POR MEIO DE JATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO (1.800 Bar).

COM ELETRODO E70-XX

SOLDADA EM TRILHO 

100

400

CH. QUÍMICO Ø10mm

CHAPA 6,3mm

100x150 C/ 4000mm

FIXAÇÃO CONSTRUTIVA DO TRILHO

S/ ESC.

DETALHE 4

5

0

ABRIR BARRA CHATA

GRAPA EM BARRA CHATA e=8mm

EM ÂNGULO DE 45°

4
5

°

TRILHOS: 6.636m 

GRAPAS p/ TRILHOS: 16.590 (1 C/ 40cm)

MEDIDAS EM MILÍMETRO

C/ 4000mm

5
0

7
0

1
2

0

10 - A LIGAÇÃO DA SUPERFÍCIE DA 1ª ETAPA COM A 2ª ETAPA DO PISO DEVE TER A

SEGUINTE SEQUÊNCIA:

- EXECUTAR FUROS FI 10mm ALTERNADOS, A CADA 30cm (APROXIMADAMENTE).

- TAMPONAR CADA FURO COM MATERIAL QUE IMPEÇA SEU PREENCHIMENTO 

COM  ÁGUA (MADEIRA OU BORRACHA)

- PARA CADA FURO, RETIRAR O MATERIAL DE PREENCHIMENTO, SECAR O FURO 

COM O AUXÍLIO DE SOPRADOR, EM SEGUIDA INSERIR O ADESIVO, QUE DEVE SER

ESPECIAL PARA CURA EM SUPERFÍCIE ÚMIDA), E DEPOIS A BARRA FI 8mm

- APLICAR JATEAMENTO DA SUPERFÍCIE DE LIGAÇÃO COM JATO DE ÁGUA DE 

ALTA PRESSÃO (1.800 MBa) PARA RETIRAR A SALINIDADE E DEIXAR A 

SUPERFÍCIE MAIS RUGOSA.

- IMEDIATAMENTE ANTES DA CONCRETAGEM DA 2ª ETAPA, SATURAR A 

SUPERFÍCIE COM ÁGUA, SEM DEIXAR ACÚMULO OU EMPOÇAMENTO, NEM 

DEIXAR QUE A SUPERFÍCIE SEQUE.

- CONCRETAR A CAMADA DE 2ª ETAPA

11- LIGAÇÃO DO PISO EXISTENTE COM O NOVO PISO:

- NOS LOCAIS ONDE O NÍVEL DO PISO FIQUE ACIMA DE 1 METRO ACIMA DO PISO 

ATUAL, A SUPERFÍCIE DO PISO ATUAL DEVE SER APICOADA, E IMEDIATAMENTE 

ANTES DO LANÇAMENTO DO ENROCAMENTO DEVE SER APLICADA UMA CAMADA

DE CONCRETO MAGRO (ESPESSURA APROXIMADA DE 5 cm) SOBRE ESSA 

SUPERFÍCIE APICOADA, MOLHADA (SATURAR A SUPERFÍCIE COM ÁGUA, SEM 

DEIXAR ACÚMULO OU EMPOÇAMENTO).

- NOS LOCAIS ONDE O NÍVEL DO PISO ESTEJA ENTRE 1 METRO E 37 

CENTÍMETROS ACIMA DO PISO ATUAL, ELIMINAR A CAMADA DE ENROCAMENTO, 

DEIXANDO UMA CAMADA DE BRITA GRADUADA COM ESPESSURA VARIÁVEL 

(DESDE CERCA DE 68 CENTÍMETROA ATÉ 5 CENTÍMETROS), SOBRE A 

SUPERFÍCIE DO PISO ATUAL APICOADA, COM O MESMO PREPARO ACIMA.

- NOS LOCAIS ONDE O NÍVEL DO PISO ESTEJA MENOS DE 37 CENTÍMETROS 

ACIMA DO PISO ATUAL, EXECUTAR O PISO NOVO COM UMA ESPESSURA 

VARIÁVEL DE 32 A 37 CENTÍMETROS, DEMOLINDO O PISO EXISTENTE QUE 

INTERFERIR COM O PISO NOVO, CONFORME O DETALHE DE LIGAÇÃO APRESENTADO.

12- O NÍVEL ACABADO DO PISO DEVE SER AJUSTADO NO LOCAL PARA FICAR 1 

CENTÍMETRO ABAIXO DO TOPO DO TRILHO.

VER

5

19

VER NOTA 12

FERRO DE LIGAÇÃO

PISO NOVO/EXISTENTE

LISTA DE FERROS

N

Ø

(mm)

Q

COMPRIMENTO

UNIT.(cm) TOTAL(cm)

1 20 200 45 9000

2 20 110 45 4950

3 8 31900 24 765600

RESUMO CA-50

Ø (mm) COMPR.(m) PESO (kg)

8 7656.00 3024

TOTAL: 3024

RESUMO CA-25

Ø (mm) COMPR (m) PESO (kg)

20 139.50 344

TOTAL: 344

TRILHO

TR-37

PARA FIXAÇÃO DE ARRANQUE

VER DES 2018.16-DE-EST-3001-0003
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