NOTAS GERAIS

DISTANCIA VOLUME

SECAO | AREA(m?)

MEDIA (m) | CORTE (m3) 1. COTAS E DIMENSOES EM METRO (EXCETO ONDE INDICADO);
E0-00+0.00 | 10,83 17,55 191,12 2. A EXECUCAO DAS OBRAS DEVERA SER FISCALIZADA E LIBERADA
E1-2040.00 | 14.84 20.00 296 80 POR ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA, QUE DEVERA
’ ’ ’ ADEQUAR AS SOLUCOES AO CAMPO E FORNECER ORIENTACOES
E2-40+0.00 | 15,32 20,00 306,40 EXECUTIVAS DURANTE A OBRA, DE ACORDO COM A NBR 11682;
12 E3-60+0.00 | 15,32 20,00 306,40 3 0S LIMITES DE ESCAVACAQ E ATERRO PODERAQ  VARIAR
E4-80+0.00 | 16,61 20,00 332,20 DURANTE A IMPLANTAGAO DAS OBRAS PARTICULARMENTE NA
REGIAO DO FECHAMENTOS:;
TERRENO NATURAL Canaleta Trapezoidal ARMADURA OU |cc_100+0.00/ 17.86
DR-3C-2 CARAPACA . ’ 20,00 357,20 4. EFETUAR SUPRESSAO VEGETAL PARA A AREA DE INTERVENCAO,
9.30 933 10 DENTRO DOS LIMITES DA OBRA;
(e ', - E6'120+0.00 20;91 20’00 418,20
Rttt

/ ~/ ~
NOTA — EXECUCAO PROTECAO COSITEIRA
% E7-140+0.00| 21,96 20,00 439,20 o G
. »

ARMADURA OU CARAPACA 8 5. AS CAMADAS DE PROTECAO DE MARGEM CONTRA A MARE
QC, J75cm esp. 1,90m E8-160+0.00| 22,10 20.00 442 00 DEVERAO POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

ESCAVAGAO
A=19,11m? —  ARMADURA OU CARAPAGA: MATERIAL COMPOSTO POR ROCHA DO
E9-180+0.00| 22,73 13.47 306,17 TIPO GNAISSE, COM DIAMETRO MEDIO DE 75cm, COM VARIACAO
—| ARMADURA ’ ’ ’ ’
¢ N a2z 10me 6 PERMITIDA DE ¢65cm A ©80cm;
N | C TOTAL 3.395,69 ~ 1° CAMADA INTERMEDIARIA: MATERIAL COMPOSTO POR ROCHA
12 CAMADA INT. . N " DO TIPO GNAISSE, COM DIAMETRO MEDIO DE 18cm, COM
A=9,82m" 161%AMADA:)NJOER " Mar SECAO | AREA(m?) | DISTANCIA VOLUME VARIACAO PERMITIDA DE ol4cm A 622cm:;
chn esp. U,5um = ) — 4 MEDIA (m) | CORTE (m?) —  2° CAMADA INTERMEDIARIA: MATERIAL COMPOSTO POR ROCHA

22 CAMADA INT. Ry . 3,36 DO TIPO GNAISSE, COM DIAMETRO MEDIO DE Scm, COM
A=4,82m* 2a CAMADA INTERM. B ) 2,87 E0-00+0.00 4'49 17’55 78’80 VAR\A@AO PERMITIDA DE 92cm A obcm
BRITA 2 @5cm esp. 0,35m / E1-20+0.00 6,36 20,00 127,20 — BRITA 2: CAMADA DE BRITA N2 PARA PROTECAO DA MANTA
e 7 o 4 GEOTEXTIL;
> om it R 9 E2-40+0.00 6,59 20,00 131,80 —  MANTA GEOTEXTIL TIPO NAO TECIDO RT—1.

CAMADA DE BRITA2

esp.0,20m o F E3-60+0.00 6,59 20,00 131,80 6. AS CAMADAS DE PROTEGAO CONTRA MARE DEVEM ATENDER AQ

MANTA GEOTEXTIL E4-80+0.00 7,22 20.00 144.40 INTERVALO DE ESPESSURA DETERMINADA EM PROJETO PARA
’ ’ ATENDER AOS PARAMETROS TECNICOS.
a
12 CAMADA  £5.100+0.00| 7,87

i 20,00 157,40 7. PARA O ENROCAMENTO DE PEDRA MARROADA NA SECAO—06
0 INTERMEDIARIA VER DETALHE EM PRANCHA CORRESPONDENTE.

10 -5 0 o
E6-120+0.00| 9,13 20,00 182,60

SECAO E8-160+0.00 E7-140+0.00| 9,74 20,00 194,80

E8-160+0.00| 9,82 20,00 196,40
E9-180+0.00| 10,05 13,47 135,37
TOTAL 1.480,57

DISTANCIA VOLUME
MEDIA (m) | CORTE (m3)

SECAO | AREA(m?)

E0-00+0.00 | 2,77 17,55 48,61
E1-20+0.00 | 3,49 20,00 69,80
E2-40+0.00 | 3,59 20,00 71,80
12 12 E3-60+0.00 | 3,59 20,00 71,80
TERRENO NATURAL 12 CAMADA INTERM. E4-80+0.00 3,32 20,00 76,40
215em esp. 5.50m 22 CAMADA 5 100+0.00| 4,05
10 sst 954 10 INTERMEDIARIA 20,00 81,00
TR ) E6-120+0.00, 4,63 20,00 92,60
3 3 E7-140+0.00, 4,80 20,00 96,00
Canaleta Trapezoidal
DR-3C-2 ARMADURA OU CARAPACA E8-160+0.00, 4,82 20,00 96,40
@75cm esp. 1,90m
6 6 E9-180+0.00 5,00 13,47 67 35
ESCAVACAO TOTAL 771,76
A=11,18m?* 22 CAMADA INTERM. 4 A VOLUME
4 O\ 252;"?%%5’6‘ @5cm esp. 0,35m s ¢ 3,36?Mar 4 SECAO AREA(m?) II:\)/:E-I;?:'::rInA) CORTE (m?)
é%ﬁ 12 CAMADA INT. 0GP e, ’ 2’87 E0-00+0.00 | 2,54 17,55 44,58
A=10,05m? A=A-0-0-N E1-20+0.00 | 2,97 20,00 59,40
2 2 CAMADA T CAMADADE BRITA2 2 E2-40+0.00 | 3,02 20,00 60,40
=5,00m* | E3-60+0.00 | 3,02 20,00 60,40
7o s E4-80+0.00 | 3,17 20,00 63,40
0 5 0 5 0 BRITA2  |E5-100+0.00| 3,32 20,00 66,40
E6-120+0.00 3,67 20,00 73,40

02 B 16/03/2022 ELIDIO FELIPE FELIPE PARA CONSTRUGAO

SECAO E9-180+0.00

20’ OO 7 6’ 20 (A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAGCAO (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTACAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO  (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO

TiTULO:

E8-160+0.00 3,75 PORTO DO Recuperacdo do Talude 2 do terminal externo de passageiros
20,00 75,00 1\ ITAQU I de Cujupe, Porto do Itaqui, na cidade de S3o Luis — MA.
\ EMAP
E9-180+0.00 3,75 13.47 5051 NeEMAP: 2022.086-DS-SCE-3001-0004-R02 para: MARCO/22 revisio: 02
4 4 p~ =
PROJETO DE CONTENCAO - SECOES E QUANTITATIVOS
TOTAL 629;69 PROETSTA: Elidio Nunes Vieira CREA/CAV: 2608714773 N CONTRATADA: 5022.086-DS-SCE-3001-0004-R02

rese.Técnico: Elidio Nunes Vieira conrataoA: Terra Sol Engenharia #: Indicada NePRANCHA: 04/12
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