NOTAS GERAIS

COTAS E DIMENSOES EM METRO (EXCETO ONDE INDICADO);

MAPA DE CUBACAO - ESCAVAGCAO - LINHA BASE 1 DEVERAO SER SEGUIDAS TODAS AS RECOMENDAGOES DA
NBR—6118 ’PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO -
VOLUME PROCEDIMENTO”, NBR—11682 "ESTABILIDADE DE TALUDES”
- , DISTANCIA A EXECUCAO DAS OBRAS DEVERA SER FISCALIZADA E LIBERADA
SECAO AREA(m?) z CORRIGIDO PARA POR ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA, QUE DEVERA
MEDIA (m) CORTE (m3) TRANSPORTE (m?3) ADEQUAR AS SOLUGOES AO CAMPO E FORNECER ORIENTAGOES
Empolamento (15%) EXECUTIVAS DURANTE A OBRA, DE ACORDO COM A NBR 11682;
226 OBSERVAR QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO
E0-00+0.00 378,47 38,46 14.555.96 16.739,35 TODOS OS DOCUMENTOS DE REFERENCIA DESCRITOS AQUI;
Canaleta Trapezoidal™% 0S LIMITES DE ESCAVAGAO E ATERRO PODERAO VARIAR
DR3C4 2 E1-20+0.00 393,30 20,00 7.866,00 9.045,90 DURANTE A \MPLANTAQ/&OQ DAS OBRAS PARTICULARMENTE NA
W' o REGIAO DO FECHAMENTOS;
K - % E2-40+0.00 371,07 20,00 7.421,40 8.534,61 TODAS AS SUPERFICIES EXPOSTAS DO TERRENO DEVERAQ SER
g;rjgg_tgﬁapezoidal X g PROTEGIDAS GRAMA EM PLACA;
s ESCAVAAO E3-60+0.00 366,31 20,00 7.326,20 8.425,13 / /
~ AS SUPERFICIES DEVERAO SER AJUSTADAS ATRAVES DE CORTES
7 E4-80+0.00 529,07 20,00 10.581,40 12.168,61 O SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICAL: e DA
N A TERRENO NATURAL A
? % RO AT E5-100+0.00 408,66 20,00 8.173,20 9.399,18 T Do RESSAO ECETar PARA A AREA DE INTERVENGAC,
%1 E6-120+0.00 372,05 20.00 7 441.00 8557.15 FOI FEITA A COMPATIBILIZACAO DA SOLUCAO GEOTECNICA
’ | ’ ) ’ ADOTADA COM AS INSTALAGOES EXISTENTES NO LOCAL;
m il ,685 E7-140+0.00 477,52 20,00 9.550,40 10.982,96 . DE ACORDO COM A NBR 11682 — ESTABILIDADE DE ENCOSTAS,
BIOMANTA < AO TERMINO DA OBRA, O EXECUTOR DEVERA ELABORAR O
DHP @75mm iCanaIetaTrapezoidal < "MANUAL DO USUARIO” A SER ENCAMINHADO AO PROPRIETARIO.
DR-3C-2 E8-160+0.00 465,34 20,00 9.306,80 10.702,82 NESTE MANUAL, DEVERAO CONSTAR TODAS AS PROVIDENCIAS EM
_____ . & TERMOS DE MANUTENCAO DA OBRA A SEREM SEGUIDAS PELO
--------- 20 < E9-180+0.00 455,05 20,00 9.101,00 10.466,15 PROPRIETARIO. TANTO TIPO DE SERVIGO A SER REALIZADO,
=% o P QUANTO A SUA PERIODICIDADE DEVERAO SER DEFINIDOS NO
ESCAVAGAO | v\( '''' E10-200+0.00 473,37 20,00 9.467,40 10.887,51 YATDAL
A=463,O1m2 DHP @75mm g;r_\glg_tg Trapezoidal A2
~ E11-220+0.00 423,46 20,00 8.469,20 9.739,58 NOTAS
____________ 1500 <& g e - EXECUGAO DOS DRENOS HORIZONTAIS PROFUNDOS (DHPs)
B e —— e £ " E12-240+0.00 362,73 20,00 7.254,60 8.342,79
@;@ 1. 0S TUBOS A SEREM UTILIZADOS PARA 0S DRENOS DEVERAO
R4 = E13-260+0.00 395,35 20,00 7.907,00 9.093,05 POSSUIR DIAMETRO DE 75mm ENVOLTOS EM GEOTEXTIL NAO
TECIDO;
_ E14-280+0.00 382,87 20,00 7.657,40 8.806,01 N .
SECAO F5-100+0.00 CRAUS EM RELAGAO AO PLANG HORIZONTAL, EXCETO' PARA AS
) E15-300+0.00 159,62 20,00 3.192,40 3.671,26 SECOES DE PROJETO EO e E1 ONDE A INCLINAGAO ADOTADA
DEVERA SER DE 5 GRAUS EM RELAGCAO AO PLANO HORIZONTAL:
E16-320+0.00 246,84 20,00 4.936,80 5.677,32
E17-340+0.00 96,19 20,00 1.923,75 2.212,31
E18-360+0.00 307,38 20,00 6.147,60 7.069,74
E19-380+0.00 619,81 20,28 12.569,75 14.455,21
TOTAL 160.849,253 184.976,641
MAPA DE CUBACAO - ESCAVACAO - LINHA BASE 2
VOLUME
SECAO AREA(m?) | DISTANCIA CORRIGIDO PARA
MEDIA (m) CORTE (m3) TRANSPORTE (m?)
| Empolamento (15%)
o FO-00+0.00 402,38 15,60 6277,128 7218,697
A & ESCAVAGAO F1-20+0.00 397,45 20,00 7.949,00 9.141,35
- Y = : ﬁ TERRENO NATURAL F2-40+0.00 332,67 20100 6653140 7651141
Canaleta Trapezoidalv X < —
s F3-60+0.00 519,85 20,00 10.397,00 11.956,55
RELV'ES%ZE%EEAE X w o as F4-80+0.00 509,51 20,00 10.190,20 11.718,73
by i@naletaﬁapezoi;af . F5-100+0.00 463,01 20,00 9.260,20 10.649,23
_____________ < F6-120+0.00 306,77 20,00 6.135,40 7.055,71
! —E—_— % TOTAL 56.862,33 65.391,677
________ . 7 MAPA DE CUBAGAO - ATERRO
ST ——— / ambrado #ﬁ
00 TTae | s ) VOLUME
. SECAO AREA(m?) | DISTANCIA ATERRO () | CORRIGIDO PARA CORRIGIDO PARA
MEDIA (m) (m?) TRANSPORTE (m3) EMPRESTIMO(m?3) DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Empolamento (15%) | Homogenizagdo (25%)
1. RELATORIOS DE SONDAGEM A TRADO, SPT E MISTA;
A E3-60+0.00 2,68 20,00 53,600 61,640 67,000
SECAO F6'120+0.00 2. TOPOGRAFIA FORNECIDA PELO CLINTE;
E6-120+0.00 29,27 20,00 585,400 673,210 731,750 S MO0 SLS EMAP 810 TSE 2021 001
TOTAL 639,000 734,850 798,750 3. PRO—GEO—SLS—EMAP—810—TSE—2021.001;
CORRIGIDO PARA
CORRIGIDO PARA CORRIGIDO PARA ; 3
Taude SO\ TRANSPORTE(m?) | TSRO TRANSPORTE (m) | EMPRESTIMO(mY)
Empolamento (15%) Empolamento (15%) omogenizacao
(25%)
1 217.711,581 250.368,318 639,00 734,85 798,75
Total 217.711,581 250.368,318 639,000 734,850 798,750
03 B 08/04/2022 ELIDIO FELIPE FELIPE PARA CONSTRU(}AO
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