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NOTAS:

BOCA DE BUEIRO:

1.

o ~ DN

CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS;

- CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck>25MPa) COM USO DE
CIMENTO CP IlI-RS

- CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300kg/m?

- CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 (fck>10MPa);
- ACO CA-50 (fyk>500MPa)

- BLOCO EM CONCRETO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL
- RESISTENCIA MiNIMA DO GRAUTE: fgk>15MPa

- RESISTENCIA MINIMA DOS BLOCOS: fbk>4,5MPa

-RESISTENCIA MINIMA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO:

fak>6MPa
COBRIMENTO DA ARMADURA - c=3cm;
GRAUTE: CONCRETO FEITO COM CIMENTO, AREIA E PEDRISCO;

O ENCHIMENTO SERA EXECUTADO COM GRAUTE;
OS SEPTOS A SEREM GRAUTEADOS DEVERAO SER LIMPOS
PREVIAMENTE;

6. DIMENSOES DOS BLOCOS ESTRUTURAIS/CANALETA:19X39X19 /

19X19X19;

7. AS FACES INTERNAS DAS BOCAS DE BUEIRO DEVERAO SER

REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3,
ESPESSURA=2cm, COM USO DE CIMENTO CP-llI-RS E POLIMERO
IMPERMEABILIZANTE;

8. PARA AS BOCAS DE MONTANTE, OS TUBOS DEVERAO SER

POSICIONADOS A PARTIR DA BOLSA, ISTO E, COM A BOLSA NO
MURO.
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RESUMO ACO CA-50
5 COMP(RrLI\)/IENTO PESO (kg)
6,3 30,9 7,6
8 200,9 79,3
TOTAL 86,9

PROETSTA: Elidio Nunes Vieira

RES|

TiTULO:

Recuperagdo do Talude 1 do terminal externo de passageiros
de Cujupe, Porto do Itaqui, na cidade de S3o Luis — MA.

NeEmaP: 2022.086-DS-SCE-3001-0037-R03 pata: ABRIL/22

PROJETO DE DRENAGEM - ARMAGAO DA BOCA DE BUEIRO
CREA/CAU: 26087 14773 N2 CONTRATADA.

2022.086-DS-SCE-3001-0037-R03
conRaTAbA: Terra Sol Engenharia % Indicado NePRANCHA: 13/21

REVISAO: 03

p.TEcNIcO: Elidio Nunes Vieira
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