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Escada Hidraulica
DR-13-A

Enrocamento de Pedra

Ver detalhe de transicao

DETALHE 02 - LANCAMENTO EM TERRENO (ESCADAS 2, 3,4 e 5)

ESC. 1:40

QUANTITATIVO - CANALETA DR-3C-2

CONCRETO (m®) |ESCAVACAO (m®)  TELA (m?)

TELA (kg)

26,50

99,21 314,04

686,85

QUANTITATIVO - DISSIPADORES

Lastro de Concreto Magro

DETALHE "1" e "2"

DR-3C-2 - CANALETA TRAPEZOIDAL - REVESTIMENTO DE CONCRETO ARMADO

ESC. 1:15

Pz oy
30 CONCRETO
fck=25 MPa

DETALHE 01 - DR-3C-2 - CANALETA

ESC. 1:15

DETALHE 02 - DR-3C-2 - ARMACAO

ESC. 1:15

Protecao costeira -

Enrocamento

fck = 10 MPa
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CONCRETO (m?)

3,6

2.65 L

QUANTITATIVO - ENRROCAMENTO Enrocamento
PEDRA
ARGAMASSADA (m?
() PEDRA MARROADA (m?) 165,02 CORTE AA
9,04

DETALHES - TRANSICAO

ESPESSURA: 1,50m

12 CAMADA INTERM.

ESPESSURA: 50cm

CAMADA DE BRITA 2
ESPESSURA: 30 cm

GEOTEXTIL NAO

TECIDO RT-10

ARMADURA OU CARAPACA @75cm

(PEDRA RACHAO - @18cm)

SUPERFICIE DO TERRENO

ENROCAMENTO BACIA DE DISSIPACAO DAS ESCADAS

SEM ESCALA

ESCAVADO E REGULARIZADO

1.50

LANCAMENTO EM ENROCAMENTO - ESCADA HIDRAULICA 1

ESC: 1/30

Lastro de Concreto Magro

fck = 10 MPa
Dissipador de Energia
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LANCAMENTO EM ENROCAMENTO - ESCADAS HIDRAULICAS 2,3,4¢e5

ESC: 1/30

NOTAS:

1.

10.

11.

COTAS E DIMENSOES EM METRO (EXCETO ONDE INDICADO);

CANALETA TIPO DR-3C-2:

MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA;

UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM ACO CA-60 COM MALHA Q138;
CONCRETO ESTRUTURAL CLASE C20 (fck > 25MPa).

DEVEM SER COLOCADAS DUAS BROCAS DE 20cm DE DIAMETRO
A CADA 3 DEGRAUS, OU SE NAO COINCIDIR, COLOCAR DUAS
BROCAS ANTES DO PATAMAR INTERMEDIARIO. PARA O
DETALHAMENTO DA ARMACAO DA BROCA E QUANTITATIVO

PREVISTO PARA CADA ESCADA HIDRAULICA, CONSULTAR A
PRANCHA CORRESPONDENTE.

PARA DETALHAMENTO DE ACO DE CADA ESCADA HIDRAULICA,
VER PRANCHAS CORRESPONDENTES.

AS MEDIDAS DE VAR.1 SAO AS SEGUINTES: PARA A ESCADA
HIDRAULICA 01: 5,22m; PARA A ESCADA HIDRAULICA 02: 2,64m;
PARA A ESCADA HIDRAULICA 04: 2,96m E PARA A ESCADA
HIDRAULICA 05: 1,80m.

AS MEDIDAS DE VAR.2 SAO AS SEGUINTES: PARA A ESCADA
HIDRAULICA 01: 0,20m; PARA A ESCADA HIDRAULICA 02: 0,15m;
PARA A ESCADA HIDRAULICA 04: 0,84m E PARA A ESCADA
HIDRAULICA 05: 0,34m.

AS MEDIDAS DE VAR.3 SAO AS SEGUINTES: PARA A ESCADA
HIDRAULICA 01: 4,13m; PARA A ESCADA HIDRAULICA 02: 1,59m;
PARA A ESCADA HIDRAULICA 04: 1,22m E PARA A ESCADA
HIDRAULICA 05: 0,55m.

A ESCADA HIDRAULICA 04 DEVERA CAPTAR AS CONTRIBUICOES

DOS TUBOS JA EXISTENTES NO LOCAL, INDEPENDENTE DAS
SUAS RESPECTIVAS COTAS.

EVENTUAIS AJUSTES DE TOPOGRAFIA DEVERAO SER
VERIFICADOS IN LOCO E PROCEDER AS DEVIDAS
ADAPTACOES NA OBRA;

SEGUIR TODAS AS RECOMENDAGOES EXISTENTES NA NORMA
ABNT NBR 11.682 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS;

QUALQUER ALTERACAO DEVERA SER COMUNICADA E
APROVADA PELA FISCALIZACAO.
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B 16/03/2022 ELIDIO FELIPE FELIPE PARA CONSTRUGAO

REV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRIGAO DA REVISAO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAGAO (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO

TiTULO:

PORTO DO Recuperagdo do Talude 2 do terminal externo de passageiros

/‘\ ITAQU I de Cujupe, Porto do Itaqui, na cidade de S3o Luis — MA.
\ EMAP

NeEmaP:  2022.086-DS-SCE-3001-0008-R02 para: MARCO/22 revisio: 02
PROJETO DE DRENAGEM - CANALETAS TRAPEZOIDAL E RETANGULAR

PROJETSTA: Elidio Nunes Vieira CREA/CAV: 2608714773 @ CONTRATADA: 5022.086-DS-SCE-3001-0008-R02
rese.Técnico: Elidio Nunes Vieira contrataoA: Terra Sol Engenharia #: Indicado NePRANCHA: 08/12
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