NOTAS GERAIS
1. COTAS E DIMENSOES EM METRO (EXCETO ONDE INDICADO);
10 2. DEVERAO SER SEGUIDAS TODAS AS RECOMENDACOES DA
TERRENO NATURAL NBR—6118 "PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO -
\\\\\\\\\\ 4\ 10 10 PROCEDIMENTO”, NBR—11682 "ESTABILIDADE DE TALUDES”
ﬁ>\/\ ——————— < ———_| ACanaletaTrapezoidal DR-3C-2 3. A EXECUCAO DAS OBRAS DEVERA SER FISCALIZADA E LIBERADA
< 8 - POR ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA, QUE DEVERA
//y - 8 Wf) 8 ADEQUAR AS SOLUGOES AO CAMPO E FORNECER ORIENTAGOES
. //)r\ EXECUTIVAS DURANTE A OBRA, DE ACORDO COM A NBR 11682;
&N DESCIDA D'AGUA 03 | \>>r> £SC. HID. DR-13A 4. OBSERVAR QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO
ESC. HID. DR-13A 6 | © 6 TODOS 0S DOCUMENTOS DE REFERENCIA DESCRITOS AQUI;
DISSIPADOR|DE ENERGIA CISSIPADOR DE ENERGIA 5 0S LIMITES DE ESCAVAGAO E ATERRO PODERAO  VARIAR
DR-10A-2 NROCAMENTO DE , ol ENROCAMENTODE | DURANTE A IMPLANTACAC DAS OBRAS PARTICULARMENTE NA
ESCAVAGAO PEDRA MARROADA A o PEDRAMARROAE/Tar REGIAO DO FECHAMENTOS;
Aoz Mar R < 6. FOI FEITA A COMPATIBILIZAGAO DA SOLUGAO GEOTECNICA
— 5 ESCAVAGAO RS ehe bbbt bod oM 5 ADOTADA COM AS INSTALACOES EXISTENTES NO LOCAL;
7. DE ACORDO COM A NBR 11682 — ESTABILIDADE DE ENCOSTAS,
2 AO TERMINO DA OBRA, O EXECUTOR DEVERA ELABORAR O
5 0 5 10 15 0 0 "MANUAL DO USUARIO” A SER ENCAMINHADO AO PROPRIETARIO.
-10 -5 0 5 10 15 NESTE MANUAL, DEVERAO CONSTAR TODAS AS PROVIDENCIAS EM
TERMOS DE MANUTENGAO DA OBRA A SEREM SEGUIDAS PELO
A A A 1A PROPRIETARIO. TANTO TIPO DE SERVICO A SER REALIZADO,
SEQAO DESCIDA D'AGUA 03 SEGAO DESCIDA D'AGUA 04 QUANTO A SUA PERIODICIDADE DEVERAO SER DEFINIDOS NO
MANUAL.
8. PARA O ENROCAMENTO DE PEDRA MARROADA NA SECAO-06
VER DETALHE EM PRANCHA CORRESPONDENTE.
MAPA DE CUBACAO - ESCAVACAO
VOLUME
" . DISTANCIA CORRIGIDO PARA
SECAO AREA(m? .
¢ (m%) MEDIA (m) CORTE (m3) TRANSPORTE (m?3)
Empolamento (15%)
E0-00+0.00 10,62 17,55 186,38 214,34
E1-20+0.00 17,12 20,00 342,40 393,76
E2-40+0.00 17,00 20,00 340,00 391,00
E3-60+0.00 19,02 20,00 380,40 437,46
E4-80+0.00 12,13 20,00 242,60 278,99
E5-100+0.00 9,91 20,00 198,20 227,93
E6-120+0.00 7,60 20,00 152,00 174,80
E7-140+0.00 18,03 20,00 360,60 414,69
E8-160+0.00 19,11 20,00 382,20 439,53
E9-180+0.00 11,18 13,47 150,59 173,18
SECA0-04-240+0.00 0,56 86,53 48,46 55,73
SECAO-05-300+0.00 0,84 40,00 33,60 38,64
SECAO-06-320+0.00 5,89 10,00 58,90 67,74
TOTAL 2.876,33 3.307,78
CORRIGIDO PARA
CORTE CORRIGIDO PAR? ATERRO CORRIGIDO PAR? 2 3 ARMADURA OU 12 CAMADA 22 CAMADA
Talude (m?) TRANSPORTE (m?) (m?) TRANSPORTE (m?) EMPRESTIMO(m?) CARAPACA INTERMEDIARIA | INTERMEDIARIA BRITA 2
Empolamento (15%) Empolamento (15%) | Homogenizacio (25%)
2 2.876,33 3.307,78 0,69 0,79 0,86 3.395,69 1.480,57 771,76 629,69
Total 2.876,33 3.307,78 0,69 0,79 0,86 3.395,69 1.480,57 771,76 629,69
MAPA DE CUBACAO - ATERRO
VOLUME
- ] DISTANCIA
SECAO AREA(mz) , CORRIGIDO PAR? CORRIIGIDO PARA 02 B 16/03/2022 ELIDIO FELIPE FELIPE PARA CONSTRUGAO
MEDIA (m) ATERRO (m3) TRANSPORTE (m ) EMPRESTIMO(m3) REV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRIGAO DA REVISAO
Empolamento (15%) Homogenizacao (25%) (A) PRELIMINAR  (B) PARA APROVAGAO (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRU/DO  (H) CANCELADO
- kﬁggu eracdo do Talude 2 do terminal externo de passageiros
SECAO-06-320+0.00 0,53 1,30 0,69 0,79 0,86 /\\ FQIBKEOIUI deCLIEJ)juptga,Portodoltaqui,nacidadedeSéoLuisF—)MA’.g
TOTAL 0’69 0’79 0’86 Ne EMAP: 2022.086-DS-SCE-3001-0006-R02 para: MARCO/22 revisio: 02
PROJETO DE CONTENCAO - SECOES
PROJETSTA: Elidio Nunes Vieira CREA/CAV: 2608714773 N® CONTRATADA: 5022.086-DS-SCE-3001-0006-R02
rese.Técnico: Elidio Nunes Vieira conrataoA: Terra Sol Engenharia #: Indicada NePRANCHA: 06,/12
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