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NOTAS GERAIS

1. COTAS E DIMENSOES EM METRO (EXCETO ONDE INDICADO);

2. A EXECUCAO DAS OBRAS DEVERA SER FISCALIZADA E LIBERADA
POR ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA, QUE DEVERA
ADEQUAR AS SOLUGOES AO CAMPO E FORNECER ORIENTACOES
EXECUTIVAS DURANTE A OBRA, DE ACORDO COM A NBR 11687,

3. 0SS LIMITES DE ESCAVACAO E ATERRO PODERAO VARIAR
DURANTE A IMPLANTACAO DAS OBRAS PARTICULARMENTE NA
REGIAO DO FECHAMENTOS;

4. EFETUAR SUPRESSAO VEGETAL PARA A AREA DE INTERVENCAO,
DENTRO DOS LIMITES DA OBRA;

NOTA — EXECUCAO PROTECAQ COSTEIRA

5 ~AS CAMADAS DE PROTECAO DE MARGEM CONTRA A MARE
DEVERAO POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

—  ARMADURA OU CARAPACA: MATERIAL COMPOSTO POR ROCHA DO
TIPO GNAISSE, COM DIAMETRO MEDIO DE 75cm, COM VARIACAO
PERMITIDA DE @65cm A 280cm;

— 1° CAMADA INTERMEDIARIA: MATERIAL COMPOSTO POR ROCHA
DO TIPO GNAISSE, COM DIAMETRO MEDIO DE 18cm, COM
VARIACAO PERMITIDA DE ¢14cm A 922cm;

— 2° CAMADA INTERMEDIARIA: MATERIAL COMPOSTO POR ROCHA
DO TIPO GNAISSE, COM DIAMETRO MEDIO DE 5cm, COM
VARIACAO PERMITIDA DE ¢2cm A ¢6cm

— BRITA 2: CAMADA DE BRITA N2 PARA PROTECAO DA MANTA
GEOTEXTIL;

—  MANTA GEOTEXTIL TIPO NAO TECIDO RT—-10.

6. AS CAMADAS DE PROTECAO CONTRA MARE DEVEM ATENDER AO
INTERVALO  DE  ESPESSURA  DETERMINADA EM  PROJETO

PARA ATENDER AOS PARAMETROS TECNICOS.
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