NOTAS:

REVESTIMENTO 1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO
VEGETAL 2. CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:

-- CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck > 25MPa)

-~ CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m* DE CONCRETO
- CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 ( fck > 10MPa)

TUBO DE PVC @ 75mm ENVOLTO EM

CAP A - SUPERFICE DO —- ACO CA-50 (fyk>500Mpa)
GEOTEXTIL NAO TECIDO RT10 OU SIMILAR TALUDE 2 <
,2 C=15,0m | . 3. 0S TUBOS A SEREM UTILIZADOS PARA OS DRENOS DEVERAO POSSUIR DIAMETRO
&)« E INCLIN A(;AO EXTERNO DE 75mm ENVOLTOS EM GEOTEXTIL NAO TECIDO;
AN
% I N /\\// SELO DE ARGILA 4. 0S TUBOS DEVERAO SER INSTALADOS COM INCLINACAO DE 7 GRAUS EM RELACAO AO
) N R - ou S//Q,bo/?'MENTO PLANO HORIZONTAL, EXCETO PARA AS SECOES DE PROJETO EQ & E1 ONDE A INCLINAGAO
L © o TS t———e_° o - /\\\/\\\/\\\/ 1 DOS TUBOS DEVERAO SER DE 5 GRAUS EM RELACAO AO PLANO HORIZONTAL - VER
o RO © o Ut o———_ X 0cm PRANCHA CORRESPONDENTE (002/21);
NN, e T S _
AR T . 5. 0S DRENOS DEVERAO POSSUIR ESPACAMENTO HORIZONTAL DE 3,0m E INSTALADOS A
- ——— _ o - .
10 cm SN . — ml N50T|§ Z 1,00m DE ALTURA EM RELAGAO AO PE DOS TALUDES.
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PROTECAO ELEVACAO DHP
] N SEM ESCALA

100cm

ELEMENTO QUANTIDADE | LEGENDA

l ‘ | DRENO HORIZONTAL PROFUNDO @ 75mm 375 unid.

CANAL RETANGULAR/ CANALETA

CORTE AA TRAPEZOIDAL DR-3C-2 LINHA DE PE _
SEM ESCALA

CONCRETO 03 B 08/04/2022 ELIDIO FELIPE FELIPE PARA CONSTRUGAO
E L E M E N TO Q UAN Tl DAD E (m3) REV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRIGAO DA REVISAO
(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVACAO (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUCAO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO
D H P 1 - TiTULO:
375 unid. PorTO DO Recuperagdo do Talude 1 do terminal externo de passageiros
1\ de Cujupe, Porto do Itaqui, na cidade de S3o Luis — MA.
Rampa de - | EMAP |TAQU |
p rOt e Q é o 375 un Id : 33 ’ 60 Ne EMAP:  2022.086-DS-SCE-3001-0045-R03 pata: ABRIL/22 revisio: 03
PROJETO DE DRENAGEM - DETALHES DHP'S
PROETSTA: Elidio Nunes Vieira CREA/CAV: 2608714773 N CONTRATADA: 5(022.086-DS-SCE-3001-0045-R03

rese.Técnico: Elidio Nunes Vieira contrataoA: Terra Sol Engenharia #: Indicado NePRANCHA: 21/21
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