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Linhas do Talude

PLANTA - SAIDA DE CANALETA TRAPEZOIDAL EM TOPO

(ESCADAS 3,4, 5,6 e 7)
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LANCAMENTO EM BANQUETA-CANALETA TRAPEZOIDAL DR-3C-2

ESCADAS HIDRAULICAS 1,2,3,4,5,6e7
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ESCADAS HIDRAULICAS 1,2,5,6e 7

ESC: 1/30

LANCAMENTO EM CAIXA DE PASSAGEM TIPO 01

ESCADAS HIDRAULICAS 1,2,5,6e 7

ESC: 1/30

NOTAS:

1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;

2. CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:
- CONCRETO - CLASSE C25 (fck > 25MPa)

CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m* DE CONCRETO
CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 ( fck > 10MPa);

3. DEVEM SER COLOCADAS DUAS BROCAS DE 20cm DE DIAMETRO A CADA 3 DEGRAUS, OU SE
NAO COINCIDIR, COLOCAR DUAS BROCAS ANTES DO PATAMAR INTERMEDIARIO. PARA O
DETALHAMENTO DA ARMAGAO DA BROCA E QUANTITATIVO PREVISTO PARA CADA ESCADA
HIDRAULICA, CONSULTAR A PRANCHA CORRESPONDENTE;

4. PARA DETALHAMENTO DE AGO DE CADA ESCADA HIDRAULICA, VER PRANCHAS
CORRESPONDENTES;

5. AS MEDIDAS DE VAR. 3 SAO AS SEGUINTES: PARA A ESCADA HIDRAULICA 03: 3,81m; PARA A
ESCADA HIDRAULICA 04: 3,09m; PARA A ESCADA HIDRAULICA 05: 2,73m; PARA A ESCADA
HIDRAULICA 06: 3,48m; PARA A ESCADA HIDRAULICA 07: 5,05m;

6.  AS MEDIDAS DE VAR.4 PARA AS ESCADAS HIDRAULICAS 01 e 02 SAO: 2,05m, PARA A ESCADA
HIDRAULICA 03: 2,50m; PARA A ESCADA HIDRAULICA 04: 2,12m; PARA AS ESCADAS
HIDRAULICAS 05 e 06: 1,69m; PARA A ESCADA HIDRAULICA 07: 1,89m;

7. AS MEDIDAS DE VAR5 PARA AS BANQUETAS SAO AS SEGUINTES: ESCADAS HIDRAULICAS 01
e 02: 4,85m; ESCADA HIDRAULICA 03: 4,85m, EXCETO PARA O PATAMAR DE COTA 13,31m, NA
QUAL ESSA MEDIDA E 6,71m; ESCADAS HIDRAULICAS 04, 05 e 06: 4,85m, EXCETO PARA O
PATAMAR DE COTA 13,31m, NA QUAL ESSA MEDIDA E 5,99m; ESCADA HIDRAULICA 07: 4,85m,

EXCETO PARA OS PATAMARES DE COTAS 13,31m e 9,61m, NAS QUAIS ESSAS MEDIDAS SAO
5,99m e 5,81m RESPECTIVAMENTE;

8. CANALETATIPO DR-3C-2 E DR-3C-4:

MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICACAO CONTRARIA.
UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM ACO CA-60 COM MALHA Q138.
CONCRETO CLASSE C20 (fck > 25MPa);

8. CANALETATIPO R2A:

MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.
UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM ACO CA-60 COM MALHA Q196.
CONCRETO CLASSE C25 (fck > 25MPa).

CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m® DE CONCRETO;

9. EVENTUAIS AJUSTES DE TOPOGRAFIA DEVERAO SER VERIFICADOS IN LOCO E PROCEDER
AS DEVIDAS ADAPTACOES NA OBRA;

10. SEGUIR TODAS AS RECOMENDAGOES EXISTENTES NA NORMA ABNT NBR 11.682 -
ESTABILIDADE DE ENCOSTAS;

11.  QUALQUER ALTERAGAO DEVERA SER COMUNICADA E APROVADA PELA FISCALIZAGAO.

QUANTITATIVO - ESC. HID. 05

CONCRETO (m?)| FORMA (m?) LASTRO (m?)

43,25 201,83 4,33

QUANTITATIVO - ESC. HID. 06

CONCRETO (m®)| FORMA (m?) LASTRO (m?)

37,58 170,75 3,66

QUANTITATIVO - ESC. HID. 07

CONCRETO (m?®)| FORMA (m?) LASTRO (m?)
28,16 129,80 2,90
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