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TRANSICAO - SOLO/ENROCAMENTO

SEM ESCALA

AREIA LAVADA
ESPESSURA: 40 cm

GEOTEXTIL NAO
TECIDO RT-10

SUPERFICIE DO TERRENO

BUEIRO PA-4
@1000mm

BOCA DE BUEIRO TIPO A1

ESCAVADO E REGULARIZADO
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ESC. 1:20
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NOTAS:

BOCA DE BUEIRO:

1. CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS;

- CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck>25MPa) COM USO DE
CIMENTO CP IlI-RS

- CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300kg/m?

- CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 (fck>10MPa);
- ACO CA-50 (fyk>500MPa)

- BLOCO EM CONCRETO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL
- RESISTENCIA MiNIMA DO GRAUTE: fgk>15MPa

- RESISTENCIA MINIMA DOS BLOCOS: fbk>4,5MPa

-RESISTENCIA MINIMA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO:

fak>6MPa
COBRIMENTO DA ARMADURA - c=3cm;
GRAUTE: CONCRETO FEITO COM CIMENTO, AREIA E PEDRISCO;

O ENCHIMENTO SERA EXECUTADO COM GRAUTE;

o ~ DN

OS SEPTOS A SEREM GRAUTEADOS DEVERAO SER LIMPOS

PREVIAMENTE;

6. DIMENSOES DOS BLOCOS ESTRUTURAIS/CANALETA:19X39X19 /
19X19X19;

7. AS FACES INTERNAS DAS BOCAS DE BUEIRO DEVERAO SER
REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3,
ESPESSURA=2cm, COM USO DE CIMENTO CP-llI-RS E POLIMERO
IMPERMEABILIZANTE;

8. PARA AS BOCAS DE MONTANTE, OS TUBOS DEVERAO SER

POSICIONADOS A PARTIR DA BOLSA, ISTO E, COM A BOLSA NO

MURO.
QUANTITATIVO - BOCA DE BUEIRO
CONCRETO \ A
MAGRO (me) | CONCRETO (m?) FORMA (m?)
0,26 1,28 95

ALVENARIA (m®) | GRAUTE (m®) | REVESTIMENTO (m2)

1,11 0,87 11,10

QUANTITATIVO - ENROCAMENTO

PEDRA MARROADA (m?3) 13,50

LEGENDA

SEPTO COM GRAUTE E ARMAGAO

ENCHIMENTO (GRAUTE)

SEPTO PREENCHIDO COM GRAUTE

BLOCO CANALETA

03 B 08/04/2022 ELIDIO FELIPE FELIPE PARA CONSTRUGAO

REV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRIGAO DA REVISAO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAGAO (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO

TiTULO:

PORTO DO Recuperagdo do Talude 1 do terminal externo de passageiros

/‘\ ITAQU I de Cujupe, Porto do Itaqui, na cidade de S3o Luis — MA.
\ EMAP

Ne EMAP:  2022.086-DS-SCE-3001-0036-R03 pata: ABRIL/22 revisio: 03

PROJETO DE DRENAGEM - BOCA DE BUEIRO E ENROCAMENTO
PROETSTA: Elidio Nunes Vieira CREA/CAV: 2608714773 N CONTRATADA: 5923 .086-DS-SCE-3001-0036-R03

rese.Técnico: Elidio Nunes Vieira contrataoA: Terra Sol Engenharia #: Indicado NePRANCHA: 12/21
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