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NOTAS:

1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;

2. CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:
- CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck > 25MPa)

CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m* DE CONCRETO
CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 ( fck > 10MPa);

3. DEVEM SER COLOCADAS DUAS BROCAS DE 20cm DE DIAMETRO A CADA 3 DEGRAUS, OU SE
NAO COINCIDIR, COLOCAR DUAS BROCAS ANTES DO PATAMAR INTERMEDIARIO. PARA O
DETALHAMENTO DA ARMAGAO DA BROCA E QUANTITATIVO PREVISTO PARA CADA ESCADA
HIDRAULICA, CONSULTAR A PRANCHA CORRESPONDENTE;

4. PARA DETALHAMENTO DE AGO DE CADA ESCADA HIDRAULICA, VER PRANCHAS
CORRESPONDENTES;

8. CANALETATIPO R2A:

MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.
UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM ACO CA-60 COM MALHA Q196.
CONCRETO CLASSE C25 (fck > 25MPa).

CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m® DE CONCRETO;

9. EVENTUAIS AJUSTES DE TOPOGRAFIA DEVERAO SER VERIFICADOS IN LOCO E PROCEDER
AS DEVIDAS ADAPTAGOES NA OBRA;

10. SEGUIR TODAS AS RECOMENDAGOES EXISTENTES NA NORMA ABNT NBR 11.682 -
ESTABILIDADE DE ENCOSTAS;

11.  QUALQUER ALTERAGAO DEVERA SER COMUNICADA E APROVADA PELA FISCALIZAGAO.

QUANTITATIVO - ESC. HID. 05

CONCRETO (m?)| FORMA (m?) LASTRO (m?)

43,25 201,83 4,33

QUANTITATIVO - ESC. HID. 06

CONCRETO (m®)| FORMA (m?) LASTRO (m?)

37,58 170,75 3,66

QUANTITATIVO - ESC. HID. 07

CONCRETO (m?)| FORMA (m?) LASTRO (m?)
28,16 129,80 2,90
03 B 08/04/2022 ELIDIO FELIPE FELIPE PARA CONSTRUCAO

REV. TIPO DE EMIS. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR DESCRIGAO DA REVISAO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAGAO (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTAGAO  (E) APROVADO / PARA CONSTRUGAO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO  (H) CANCELADO

TiTULO:

PORTO DO Recuperagdo do Talude 1 do terminal externo de passageiros

/‘\ ITAQU I de Cujupe, Porto do Itaqui, na cidade de S3o Luis — MA.
\ EMAP

Ne EMAP:  2022.086-DS-SCE-3001-0041-R03 pata: ABRIL/22 revisio: 03

PROJETO DE DRENAGEM - ESCADA HIDRAULICA
RN 2608714773

contRaTabA Terra Sol Engenharia ©%: Indicado

N2 CONTRATADA:

PrOETSTA: Elidio Nunes Vieira
Resp. TECNICO: Flidio Nunes Vieira

2022.086-DS-SCE-3001-0041-R03
N2 PRANCHA: 17/2 1
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