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1 INFORMACOES INICIAIS

1.1 Objetivo

Este documento apresenta uma descricdo geral do projeto, das especificacbes e orientagdes para
prestacdo de servicos de reforma no Terminal do Cujupe no municipio de Alcantara — MA.

Em caso de divergéncia de informacGes entre os documentos e os desenhos técnicos apresentados,
prevalecera a seguinte ordem: o especificado na planilha orcamentaria, e posterior momento os projetos e
por ultimo o caderno de encargos, devendo a Fiscalizagdo comunicar oficialmente e imediatamente a area

de projetos.

1.2 Caracteristicas Gerais
As melhorias envolvem construgado, ampliacdo, demolicdo e relocagdo de elementos no perimetro do
Terminal, abrangendo as areas de arquitetura (inclusive paisagismo), civil (inclusive hidraulica e sanitaria
predial; drenagem pluvial; pavimentacgao; sinalizagao, etc.) e elétrica.
Os servicos de melhorias envolvem:
a) Novo estacionamento;
b) Ampliacdo do Banheiro para a construcdo de Vestiario;
c) Nova pavimentagdo com sonorizador, faixas elevadas e tachdes refletivos;
d) Elevacdo das cabines das operadoras e Instalacdo de coberturas metalicas;
e) Instalacdo de fitas retro reflexiva nas cancelas e peliculas insulfilm nas cabines;
f) Melhorias na drenagem (Na entrada e no interior do Terminal Rodoviario);
g) Fechamento de toda a passarela com tela revestida em PVC;
h) Reposicionamento das cancelas;
i) Desmontagem da Torre de Comunicagao;
j) Cobertura e fechamento da area do reservatdrio pluvial;
k) Cobertura das Caixas d’4dgua localizadas no morro e da ETE;
) Cobertura do Gerador e do QGBT;
m) Instalacdo de guarda corpo em todo terminal e no caminho de servico;
n) Complemento do piso Korodur;
o) Alinhamento de Postes desaprumados;
p) Reforma das sarjetas e meios-fios;
g) Instalacdo de Ponto de Encontro;
r) Laudo Técnico conclusivo de funcionamento da ETE;
s) Pintura de todo o terminal, passarelas (interno e externo), PMBOX, alojamento.

t) Execucgdo de paisagismo no canteiro da rotatdria e canteiro préximo a passarela norte.
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1.3 Localizacao

Os servicos de reforma serdo desenvolvidos no Terminal do Cujupe, localizado no municipio de
Alcantara — MA.

Terminal do Cujupe

Terminal da Ponta da Espera

Figura 2: Imagem da localizagdo do Terminal do Cujupe em Alcantara - MA.

1.4 Condigdes do Local

O municipio de Alcantara se encontra numa regido amazonica que Ihe confere um clima tropical
guente umido tendo medias pluviométricas e, térmicas altas. A temperatura média anual é de 282C, tendo
como a minima 229C e maxima 342C, umidade relativa do ar superior a 82% (IBGE, 2018)

O periodo chuvoso ocorre entre os meses de janeiro a junho e de estiagem de julho a dezembro, com
indice pluviométrico entre 2000 e 2400 milimetros anuais.
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As chuvas apresentam um volume maior nos meses de margo e abril e tendo um periodo de relativa
estiagem entre setembro e novembro. Os indices de pluviosidade média em Alcantara variam de acordo com

a Tabela 1 abaixo:

Valor médio das

. Numero de dias
Chuvas maximas (

Total das Chuvas

(mm) com chuva chuvas (mm)
Janeiro 179,87 52,44 10,41 17,28
Fevereiro 277,18 58,81 14,22 19,49
Marco 423,86 75,50 19,22 22,05
Abril 467,66 83,28 20,69 22,61
Maio 365,93 62,99 17,53 20,87
Junho 235,56 52,94 14,59 16,14
Julho 175,26 50,73 10,72 16,35
Agosto 20,25 10,92 2,38 8,53
Setembro 2,86 2,20 0,81 3,52
Outubro 7,11 6,53 0,84 8,42
Novembro 10,41 7,42 1,31 7,93
Dezembro 56,92 24,54 3,56 15,98

Tabela 1: Média histérica de 32 anos (1987a 2018) do total das chuvas, chuvas maximas, nimero de dias com
chuva e, valor médio das chuvas para o municipio de Alcantara, Maranhdo. Fonte: Posto Pluviométrico da
Agéncia Nacional de Aguas. Organizado pelo Nicleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranh3o -
NUGEO/UEMA (2020).

A temperatura varia ao longo do ano entre 232C e 312C, situando-se normalmente em torno de 272C.
Foram, no entanto, registradas temperaturas maximas e minimas de 402C e 152C respectivamente. A
unidade relativa do ar é uniformemente alta durante todo o ano, com uma média mensal variando entre 75%
e 85%.

Os ventos na area do Porto do Itaqui sdo predominantes os ventos NORDESTE (frequéncia de 25%),

com as velocidades e as respectivas frequéncias conforme indicadas abaixo:

Beaufort Velocidade Frequéncia
2 2a6nds 39%

3 7 a 10 nods 31%

4 11218 nds 15%

5 17 a 21 nds 1%
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A maré na Baia de Sdo Marcos tem caracteristicas semidiurnas com a seguinte varia¢do do nivel d'agua:
N-MAXIMO (previsto): + 7,10 m

MHWS (média das preamares de sizigia): + 6,27 m

MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m

MSL (nivel médio): + 3,43 m

NR (nivel de reducgdo): + 0,00 m

N. MINIMO (previsto): - 0,30 m

D N N N N N NN

Os referidos niveis sdo em relacdo ao Nivel de Redugdo (NR) da D.H.N. - M.M.

As correntes na Baia de Sdo Marcos (regido estuarina), sendo que a circulagao de suas aguas é definida
pela variacdo de maré ocorrente no local. Os valores maximos de correntes hidrodindmicas ocorrem
aproximadamente 3 horas apds a preamar nas vazantes e a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores
minimos das correntes ocorrem préximo as estofas de maré. Outra caracteristica estuarina é a presenca de
marés reversas. Durante as vazantes as correntes apresentam dire¢do Norte e Nordeste e, apds as estofas,

invertem suas dire¢des para Sul e Sudoeste.

As ondas na regido sdo geradas por ventos locais, podendo alcangar alturas correspondentes a uma
altura significativa, Hs, de 1,10 m. O periodo correspondente é de 6 segundos.
A densidade da dgua do mar varia de 1.010 g/| (baixa-mar no periodo seco) a 1.019 g/I (preamar no

periodo chuvoso).

1.5 Assisténcia Técnica

Até o recebimento definitivo da obra ou servi¢co, a Contratada devera fornecer toda a assisténcia
técnica necessdria para a execug¢do e completo acabamento das obras e servigcos assim como a solugdo de
possiveis irregularidades detectadas, através das vistorias técnicas, bem como as que forem surgindo
eventualmente durante todo o periodo de execugdo até o periodo de entrega definitiva, independentes de
sua responsabilidade civil, conforme o referido Caderno de Encargos.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo 618 do Cédigo Civil a
viger de 2003 em diante dispde que “nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugao responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos,
pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo”.

A Contratada devera apresentar, ao inicio da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente a execugdo da obra em questao.

Todos os subcontratados e autorizados pela EMAP deverdo emitir Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT referente a suas atividades bem como toda

documentacdo de garantia dos servicos fornecidos.
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1.6 Terminologias

Para melhor entendimento do Objeto contratado, a seguir sdo apresentadas algumas defini¢cdes

utilizadas no documento.

a)

b)

c)
d)

e)

f)
8)

h)

i)

Bicicletdrio - estacionamento de longa duracdo para bicicletas, com grande nimero de vagas e
controle de acesso, podendo ser publico ou privado;

Cabine ou Guarita — compartimento semifechado e isolado onde fica uma ou duas pessoas que
controlam a entrada e saida de veiculos no local;

Cancelas — espécie de porta de pequena altura com fungao de controlar a passagem de veiculos;
Cujupe — porto localizado no municipio de Alcantara, no Estado do Maranhao, em frente a ilha do
Cajual;

Faixa elevada — faixa de pedestre elevada ao nivel da calgada com coloragdo contrastante a da via
de trafego;

Rampa — plano inclinado que da acesso ao mar no qual se localiza o Ferryboat;

Paraciclo - dispositivo utilizado para a fixacdo de bicicletas, podendo ser instalado em areas
publicas ou areas privadas. Possui numero reduzido de vagas, sem controle de acesso e difere
substancialmente do bicicletario;

Ponto de Encontro — determinada area onde todos as pessoas do entorno se concentram e
esperam instru¢des da Brigada de Emergéncia;

Pértico — estrutura que funciona como uma cobertura para os elementos abaixo dele. E sustentado
por pilares. Situados na entrada e saida de um local;

Sonorizador — relevos alternados e sucessivos instalados na via resultando na reducdo da

velocidade dos veiculos.

1.7 Relagdo de Documentos do Projeto

NUMERAGAO

DESCRIGAO

2020.05-DS-GER-3001-0001-R00

Planta de Implantagdo Geral com indicagdo de melhorias

2020.05-DS-ARQ-3105-0001-R00

Pértico — Cabines 01 e 02 — Implantagdo

2020.05-DS-ARQ-3105-0002-R0O0

Pértico — Cabines 01 e 02 — Planta de Construgao

2020.05-DS-ARQ-3105-0003-R00

Portico — Cabines 01 e 02 — Planta Baixa

2020.05-DS-ARQ-3105-0004-R00

Portico — Cabines 01 e 02 — Vistas

2020.05-DS-ARQ-3105-0005-R0O0

Portico — Cabines 01 e 02 — Secdo Pilares e Vigas

2020.05-DS-ARQ-3105-0006-R00

Pértico — Cabines 03 — Implantagdo

2020.05-DS-ARQ-3105-0007-R00

Pértico — Cabines 03 — Planta de Construgao

2020.05-DS-ARQ-3105-0008-R0O0

Pdrtico — Cabines 03 — Planta Baixa

2020.05-DS-ARQ-3105-0009-R00

Portico — Cabines 03 — Vistas

2020.05-DS-ARQ-3105-0010-R00

Pdrtico — Cabines 03 — Secdo Pilares e Vigas
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2020.05-DS-ARQ-3001-0001-R00

Implantagdo - Redutor de Velocidade

2020.05-DS-ARQ-3001-0002-R00

Planta baixa, cortes e detalhes - Redutor de Velocidade

2020.05-DS-ARQ-3001-0003-R00

Planta Baixa - Ponto de Encontro

2020.05-DS-ARQ-3001-0004-R00

Implantagdo — Cobertura das caixas d’agua pluviais

2020.05-DS-ARQ-3001-0005-R00

Plantas e Vistas — Cobertura das caixas d’agua pluviais

2020.05-DS-ARQ-3001-0006-R0O0

Cortes — Cobertura das caixas d’agua pluviais

2020.05-DS-ARQ-3001-0007-R00

Implantagdo — Cobertura da ETE

2020.05-DS-ARQ-3001-0008-R00

Plantas e Detalhes — Cobertura da ETE

2020.05-DS-ARQ-3101-0001-R00

Implantagdo — Guarda Corpo — Terminal de Passageiros

2020.05-DS-ARQ-3101-0002-R00

Vistas e Cortes — Guarda Corpo — Terminal de Passageiros

2020.05-DS-ARQ-3101-0003-R00

Detalhes — Guarda Corpo — Terminal de Passageiros

2020.05-DS-ARQ-3201-0001-R00

Planta Baixa — Fechamento Rampa Norte

2020.05-DS-ARQ-3201-0002-R00

Perfil Passarela 01 — Fechamento Rampa Norte

2020.05-DS-ARQ-3201-0003-R00

Perfil Passarela 02 — Fechamento Rampa Norte

2020.05-DS-ARQ-3001-0009-R00

Implantagdo — Cobertura das caixas d’agua de abastecimento do Cujupe

2020.05-DS-ARQ-3001-0010-R00

Plantas e Vistas — Cobertura das caixas d’agua de abastecimento do Cujupe

2020.05-DS-ARQ-3101-0004-R00

Planta de Implantagdo — Construgdo de Vestiarios nos banheiros do Terminal de

Passageiros do Cujupe

2020.05-DS-ARQ-3101-0005-R00

Planta de Reforma — Construcdo de Vestiarios nos banheiros do Terminal de

Passageiros do Cujupe

2020.05-DS-ARQ-3101-0006-R00

Planta de Setorizagdao — Construcdo de Vestidrios nos banheiros do Terminal de

Passageiros do Cujupe

2020.05-DS-ARQ-3101-0007-R00

Planta Baixa — Construgdo de Vestiarios nos banheiros do Terminal de Passageirg

Cujupe

2020.05-DS-ARQ-3101-0008-R00

Layout — Construgdo de Vestiarios nos banheiros do Terminal de Passageiros do

Cujupe

2020.05-DS-ARQ-3101-0009-R00

Cortes AA, BB, CC e vistas — Construgao de Vestiarios nos banheiros do Terminal

Passageiros do Cujupe

2020.05-DS-ARQ-3001-0011-R00

Planta Baixa — estacionamento Sul

2020.05-DS-ARQ-3001-0012-R00

Planta Baixa — Sinalizagcdo - Estacionamento Sul

2020.05-DS-ARQ-3001-0013-R00

Planta Baixa — Paisagismo - Estacionamento Sul

2020.05-DS-ARQ-3001-0014-R00

Planta Baixa — Acesso Estacionamento — Estacionamento Sul

2020.05-DS-ARQ-3001-0015-R00

Vista — Acesso Estacionamento - Estacionamento Sul

2020.05-DS-ARQ-3001-0016-R00

Detalhes — Banco em Concreto - Estacionamento Sul

2020.05-DS-ARQ-3001-0017-R00

Detalhes — Bicicletario - Estacionamento Sul

2020.05-DS-ARQ-3001-0018-R00

Detalhes — Elevagdo das Caixas de Passagem

2020.05-DS-PAV-3001-0001-R00

PAVIMENTACAO - Planta Baixa — Pavimentagdo Asfaltica

2020.05-DS-PAV-3001-0002-R00

PAVIMENTACAO - Planta Baixa — Sinalizacdo Horizontal e Vertical

2020.05-DS-PAV-3001-0003-R00

PAVIMENTACAO - Plantas Baixa — Dispositivo de Drenagem
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2020.05-DS-ELE -3001-0001-R00

ELETRICO - Planta Baixa e Detalhes— Estacionamento Sul

2020.05-DS-ELE -3101-0001-R00

ELETRICO - Planta Baixa e Detalhes — Vestidrios

2020.05-DS-ELE -3105-0001-R00

ELETRICO - Plantas Baixas — Pérticos e Cancelas

2020.05-DS-HID-3001-0001-R00

HIDRAULICO - Planta Baixa e Detalhe —Estacionamento Sul

2020.05-DS-HID-3101-0001-R00

HIDRAULICO - Planta Baixa e Detalhe — Vestirios

2020.05-DS-SAN-3101-0001-R00

SANITARIO- Planta Baixa e Detalhe — Vestiarios

2020.05-DS-DRE-3001-0001-R00

DRENAGEM - Implantagdo — Estacionamento

2020.05-DS-DRE-3101-0001-R00

DRENAGEM - Implanta¢do — Terminal

2020.05-DS-SCE-3001-0001-R00

Planta Baixa e Detalhes — Cobertura da ETE

2020.05-DS-SCE-3001-0002-R00

Planta Baixa e Detalhes — Reservatério de Agua Pluvial

2020.05-DS-SCE-3001-0003-R00

Planta Baixa e Detalhes — Cobertura dos Reservatérios de Agua do Cujupe

2020.05-DS-SCE-3105-0001-R00

Planta Baixa e Detalhes — Pdrticos das Cabines

2020.05-DS-SCE-3109-0001-R00

Planta de Cobertura — Abrigo de Geradores

2020.05-DS-SCE-3109-0002-R00

Planta de Fundacgdo - Abrigo de Geradores;

2020.05-DS-SCE-3109-0003-R00

Planta de Sapatas e Paredes - Abrigo de Geradores

2020.05-DS-SCE-3109-0004-R00

Planta de Detalhes — Abrigo de Geradores

2020.05-CE-GER-3001-0001-R00

Caderno de Encargos - Melhorias Cujupe

2020.05-PO-GER-3001-0001-R00

Planilha Orgamentaria - Melhorias Cujupe

2020.05-CR-GER-3001-0001-R00

Cronograma - Melhorias Cujupe

2020.05-NT-GER-3001-0001-R00

Nota Técnica - Melhorias Cujupe

2020.05-CM-GER-3001-0001-R00

Critério de Medi¢do - Melhorias Cujupe

2020.05-MC-GER-3001-0001-R00

Memoéria de Cdlculo - Melhorias Cujupe

2018.16-DB-LOC-2001-0001_A

PROJETO URBANISTICO - PLANTA DE LOCALIZACAO

2018.16-DC-TOP-3001-0001-A

Topografia Cujupe - PROJETO - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

2018.16-RL-TOP-3001-0001-A

Relatdrio Técnico da topografia

2018.16-DE-GEO-3001-0001_C

PROJETO EXECUTIVO - GEOMETRIA

2018.16-MC-TER-3001-0002_C_

MEMORIAL DE CALCULO

2018.16-NS-GEO-3001-0003_C

PROJETO EXECUTIVO - NOTAS DE SERVICO DE PLATAFORMA ACABADA

2018.16-NS-GEO-3001-0004_C

PROJETO EXECUTIVO - NOTAS DE SERVICO DE PLATAFORMA ACABADA

2018.16-NS-GEO-3001-0005_C

PROJETO EXECUTIVO - NOTAS DE SERVICO DE PLATAFORMA ACABADA

2018.16-MC-EST-2001-0001_D_

MEMORIAL DE CALCULO - ESTRUTURAS - EXECUTIVO - CUJUPE

2018.16-DE-DEM-0001_B

PROJETO URBANISTICO - CONSTRUIR/DEMOLIR

2018.16-DE-DEM-0002_B

PROJETO URBANISTICO - CONSTRUIR/DEMOLIR

2018.16-DE-DEM-0003_A

PROJETO URBANISTICO - CONSTRUIR/DEMOLIR

2018.16-DE-SPDA-3001-0001_B_

SPDA E ATERRAMENTO - PROJETO EXECUTIVO - SPDA E ATERRAMENTO

2018.16-DE-SPDA-3001-0002_B_

SPDA E ATERRAMENTO - PROJETO EXECUTIVO - SPDA E ATERRAMENTO

2018.16-LM-ELE-3001-0001_A

LISTA DE MATERIAIS

2018.16-LM-ELE-3001-0002_A

LISTA DE MATERIAIS

Tabela 2: Lista de Desenhos
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1.8 Consideracgdes Gerais

Para Atendimento ao cronograma previsto ha necessidade de contemplar, no minimo, quatro frentes
de trabalho em paralelo, sendo: Uma para o novo estacionamento, uma para a reforma do banheiro, e uma
para a etapa de elevacdo das cabines. Para os demais servicos, as frentes podem ser relocadas desde que
nao ultrapasse o prazo total em cronograma.

Os servicos que requerem icamento e pavimentacao, ou que gere conflito, atrapalhando o fluxo do
local, deverdo ser feitos no periodo noturno, apds o horario de funcionamento do Terminal.

As obras deverao ser executadas de acordo com as especificacdes que seguem no presente Caderno
de Encargos, dentro das normas da construgao, obedecendo aos projetos fornecidos pela EMAP.

O recebimento, armazenamento e manuseio dos materiais utilizados na obra, assim como a execuc¢do
dos servigos deverdo atender integralmente as prescricdes da ABNT, NR’s, INMETRO (quando for o caso) e
outras normas Técnicas pertinentes e vigentes, bem como especificacdes e orientacbes dos fabricantes.

Em caso de acidente com produtos téxicos e/ou substancias contaminantes, informar imediatamente
a Fiscalizacdo e tomar as medidas cabiveis para conter e eliminar o processo de contaminacao;

A Fiscalizacdo estara baseada no controle visual da qualidade do servigo executado, em conformidade
ao projeto e as normas ambientais vigentes

Para as obras e servigcos contratados, caberd a Contratada fornecer e conservar o equipamento
mecanico e o ferramental necessario, empregar mao-de-obra capaz, de modo a reunir permanentemente
em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e empregados, visando assegurar a

conclusdo das obras no prazo fixado.

[ 2SERVICOS INICIAIS

2.1 Administracdo da Obra

Sob esta denominacdo obriga-se o responsavel técnico pela condugdo dos servigos conforme abaixo:

A equipe para Administracdo da Obra serd constituida, no minimo, por um Engenheiro Civil,
devidamente inscrito no CREA (Conselho Regional de Engenharia) ou um Arquiteto e Urbanista devidamente
inscrito no CAU (Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo), Auxiliar Técnico de Engenharia, Técnico em
Seguranca do Trabalho, Técnico em Meio Ambiente, Auxiliar de Servicos Gerais, Encarregado Geral de Obras,
Vigias Noturnos e Diurnos e um motorista que conduzird o equipamento (caminhonete).

Serao fornecidas passagens de Ferryboat semanais para equipe administrativa e quinzenal para
equipamento de transporte (caminhonete) conforme especificacdo e quantidade na planilha orcamentaria,
com excecdo para vigias e motorista de caminhonete, mao de obra n3o especializada que pode ser

contratada na comunidade. Com o intuito de manter a integracido com a comunidade local, os
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dimensionamentos dos custos com funciondrios de outros municipios estdo reduzidos, contudo é op¢do da
empresa a realizacao da contratacao de equipe local, exceto no percentual previsto em lei estadual.

Fazem parte da rotina de Administracdo da Obra, as reunides semanais que irdo acompanhar e
controlar os resultados de desempenho e de qualidade da mesma, bem como a participacao das reunides

mensais de Saude, Seguranca e meio Ambiente do Porto do Itaqui.

2.2 Mobilizacao

E de responsabilidade da Contratada mobilizar todos os equipamentos, utensilios, ferramentas e mao-
de-obra necessdrios a completa e perfeita execugdo dos servigos objeto deste CADERNO DE ENCARGOS, bem
como, demais aparelhamento, tapumes, sinaliza¢des, cercas, instalagdes provisdrias de sanitarios.

Apenas sera considerada executada a mobilizacdo se todos os equipamentos e ferramentas
necessarios ao inicio da execugdo dos servicos estiverem no local.

Contratada sera responsavel por todo e qualquer equipamento e pessoal a ser mobilizado, e aos
eventuais danos gerados neles.

Atentar que a mobilizacdo devera ser realizada para o municipio vizinho, devendo os custos serem

contemplados na proposta de preco da Contratada.

2.3 Limpeza do Terreno

A completa limpeza do terreno, além de remocdo de totalidade do material produzido por esta
operacdo, atendendo disposto na legislacdo, normas ou diretrizes ambientais. Sempre que possivel proceder
a estocagem do solo retirado e sua posterior utilizagdo para os projetos paisagisticos e de plantio de arvores.
Serd procedida, obrigatoriamente, no decorrer da obra, periédica remocdo de todo o entulho e detritos que
venham a ser produzidos pelos processos construtivos e que tenham sido acumulados no terreno.

Somente podem ser removidas arvores indicadas em projeto, sendo também a implantacdo das
instalagdes do canteiro de obras estudada de modo a evitar a remoc¢do desnecessaria de arvores de porte.

N3o é permitida a queima de materiais provenientes da limpeza do terreno.

N3o sera permitida a permanéncia de entulhos resultantes da execucdo do servico em dareas

adjacentes ao canteiro ou em locais que causem prejuizo ao deslocamento ou a drenagem natural.

2.4 Canteiro de Obras

Este Caderno visa orientar os procedimentos e cuidados ambientais necessarios a mitigacao de efeitos
ambientais negativos oriundos da instalacdo, operacao e desmobilizacdo do canteiro de obras. Visam
também orientar o dimensionamento, localizagdo e detalhamento de equipamentos sanitarios e outros no
sentido de garantir a qualidade ambiental (tratamento de esgotos, redugdo de poeira, reducgdo de ruidos,
etc.), e a recuperacdo ambiental dos espacgos resultantes da desocupacdo (projetos de recomposicdo

paisagistica, e de cobertura vegetal, se for o caso).
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A Contratada devera ao longo da obra manter o canteiro de servigo limpo e organizado, removendo
todo o entulho, periodicamente.

Fica a critério da Contratada a elaboracgdo do layout do canteiro, no que se refere ao posicionamento
dos elementos componentes, mas sua constru¢do deve seguir os padrdes exigidos pelas concessionarias de
servicos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Fica apenas a condicdo da
Fiscalizacdo aprovar previamente a distribuicao desses elementos no canteiro.

O canteiro esquematizado pela Contratada deverd incluir os itens de prote¢do e seguranga contra
roubo, bem como protecao, higiene e seguranca dos trabalhadores de acordo com a legislacao trabalhista

em vigor.

2.4.1 Instalagdo

Preferencialmente, devem ser aproveitadas as instalagdes hidrossanitdrias e elétricas existentes para
uso privativo do pessoal lotado na obra. A disposicdo dos esgotos, quando n3ao houver rede publica de
esgotamento sanitdrio, deve ser em estagdes de tratamento de esgoto, instaladas a distancia segura de locais
de abastecimento d’agua e de talvegues.

As oficinas, postos de lavagem, lubrificacdo/ abastecimento e garagens devem ser localizados em
pontos que ndo interfiram nos recursos hidricos.

A Contratada devera instalar um canteiro de obras nas proximidades do local onde serdo realizados os
servicos. Serdo dois canteiros de obras, um com Alojamento, Vestiario e Refeitdrio localizado na parte de
cima do Morro e outro a ser implantado com parte Operacional/ Almoxarifado, conforme figura 3. O local
também serd indicado em darea a ser liberada pela fiscalizacdo da EMAP.

No canteiro de obras, a Contratada, se instalard com construcdo em alvenaria, conforme indicado em
planilha orcamentaria sintética.

A Contratada devera dispor no canteiro banheiros, vestiarios e alojamento para suprir a necessidade
da obra.

Para as frentes de trabalho deverdo ser fornecidos vestidrio e sanitario, equipados com bacias
sanitdrias, mictorios, lavabos, bateria de chuveiros, nas proporg¢des previstas na NR-18. O dimensionamento
do sanitdrio e vestidrio devera ser em funcdo do nimero de operarios ndo residentes.

As instalagBes elétricas provisdrias, inclusive fiagdo e demais dispositivos elétricos, deverdo obedecer
a todas as Normas, Posturas, Regulamentos e determinag¢bes da Concessionaria local e nos casos omissos,
obedecerdo as correspondentes Normas da ABNT. Devem ser consideradas, ainda, as seguintes medidas de
protecdao ambiental:

Prever instalagGes de canteiros de obra capazes de atender as demandas das obras, evitando
ampliacGes nao planejadas;

Os patios para equipamentos deverdo contar com medidas de seguranca, que evitem derramamento
de quaisquer substancias capazes de contaminar o meio ambiente;

Disciplinar e destinar as dguas superficiais;
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As instalaces de canteiro deverdo atender as NR-18, Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego —

N. 23.214/78.

O canteiro de obras devera dispor das seguintes estruturas:

a) Instalages Hidrossanitarias;

b) InstalacGes Elétricas. As instalacdes elétricas devem contemplar iluminagdo noturna com

objetivo de aumentar o nivel de seguranca;

c) Barracdes de obras;

d) Placas de sinalizacdo e seguranca, indicando praticas seguras, dreas de armazenamento e

disposicdo de residuos quando ocorrer etc.;

e) Quadro de Gestdo a vista com indicadores relativos a Obra;

f) Banheiros e vestiarios;

g) Placas de identificacdo e sinaliza¢cdo da Obra.

2.4.2 Operagao

As dareas usadas para estoque de agregados, de asfalto ou usinas devem ser totalmente limpas,
inclusive do material derramado durante a operacgdo. Os tanques de asfalto, tambores e outros materiais

tornados inserviveis devem ser recolhidos e dispostos em cagambas, pré-selecionadas.

Figura 3: Localizacdo do Canteiro de Obras no Terminal.

As condicBes de sinalizacdo de fluxo de veiculos devem ser cuidadosamente planejadas.

A disponibilidade de agua para o consumo humano deve ser potdvel e de responsabilidade da
Contratada. As despesas provenientes do consumo de agua para a obra, esgoto e energia, durante todo o

periodo da construcdo estendendo—se até a data da inauguracdo do empreendimento, serdo de inteira

responsabilidade da EMAP.

Citam—se, ainda, as seguintes medidas de prote¢do ambiental a serem consideradas:
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Os servicos de limpeza e conservacdo dessas instalagdes, durante o periodo contratual, serdo de
responsabilidade da Contratada.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartaveis, papeis, plasticos, etc.) devera ser
acondicionado em recipientes de plasticos ou lixeiras industriais. Os residuos citados serdo retirados para
fora da drea do terminal, incluindo carregamento, transporte e descarregamento, ficando inteiramente a
cargo da Contratada.

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra devera ser planejado de maneira racionalizada para
gue os servicos possam se dar, de acordo com o cronograma apresentado pela prépria Contratada.

Um fato bastante relevante é que a Contratada devera se organizar de modo a atender a necessidade
de execucdo dos servigos de forma a causar o minimo de interferéncia nas demais atividades paralelas que
estardo sendo desenvolvidas. Isto inclui, inclusive, a programacado das equipes para trabalho em horarios

diferentes do horario administrativo.

2.4.3 Placas padrao de obra

A base da placa tera os pés de apoio em madeira, sendo 1 metro enterrado no solo, com chapa de a¢o
galvanizado e moldura em madeira fixada com pregos.

A(s) placa(s) da obra deverd(do) ser colocada(s) em locais bem visiveis definidos pela Fiscalizacdo,
conforme modelo padronizado a ser fornecido por esta uUltima, nas dimenses indicadas em especificacdo
prépria de acordo com suas exigéncias e normas do CREA/MA ou CAU/MA., sempre obedecendo ao padrdo
de cor, tamanho, e procedimentos préprios, ficando seus custos a cargo da Contratada de acordo com a sua
planilha orcamentaria.

A placa da obra, conterd as seguintes indicages:

e Nomes dos responsdveis técnicos;
e Especificagdo da obra, conforme modelo de placa ja adotado e padronizado pela EMAP -
Empresa Maranhense de Administragcdo Portuaria;
e Valor dos recursos aplicados;
e Informag0es de convénios.
O modelo, nas dimensGes de 3,00x2,00, serd conforme figura 04, podendo haver alteracdo nas

logomarcas, o que devera ser alinhado com a fiscalizagdo antes da confecgdo da arte.
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N

GOVERNO DO,

MARANHAC

GOVERNO DE TODOS NOS '

PORTODO

ITAQUI

IMPLANTACAO DE MELHORIAS NO TERMINAL DO
CUJUPE

CONTRAT O N9: X2OOOGOOCOOOOOKXXXXXXXXX  RES PONSAVEL TECNICO: 3X0OOOOOO0O0OONNX

VALOR TOT AL DA OBRA: X2XOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOX
MUNICIPIO: XOXOOOOOOOOXXXIOOXNXX XX XXX
OBJIETO: 2OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OXX

INICIO DA OBRA: XOOOOXXXXXXIXXXXXXXXXXXX
TERMINO DA OBRA: XXXXOOOOXXXXXNNK

Figura 4: Placa de Identificacdo da obra

Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na area disponibilizada serdo devolvidas a EMAP.

2.4 Cercamento provisorio

O cercamento provisdrio sera usado para dividir o trafego de passageiros do trafego dos trabalhadores
da obra. Os tapumes poderao ser usados para fazer essa divisdao, devem ser utilizados para cercar o perimetro
das obras (sempre que possivel) que acontecerdo no local.

Serdo empregados, de forma continua e encostando no solo, tapumes metadlicos nas areas externas
do Terminal e tapumes de chapa de madeira compensado no interior do Terminal.

A sustentacdo das chapas ou placas devera ser feita por elementos de madeira ou metal, além de uma
base interna ao tapume para garantir estabilidade ao conjunto.

A vedacdo lateral deverd ser feita de maneira a impedir completamente a passagem de terra ou
detritos retirados das a¢bes ocorridas ao longo da obra.

Tanto as chapas de vedacao quanto os elementos de sustentacdo deverdo ser externamente pintados
de branco, podendo ser aplicada caiacdo, visando facilitar a manutencdo do tapume, de forma répida e a
baixo custo. Devera ser procedida manutengdo permanente, seja da estrutura, seja da pintura, devendo ser
reparadas ou substituidas quando apresentarem deterioracdo. Deve-se garantir a limpeza e visibilidade do
tapume durante toda a obra.

As pranchas deverdo ser colocadas em sequéncia e em numero suficiente para fechar completamente
o local. Junto as interse¢cées o Tapume devera ter altura minima de 1,00 m e maxima de 3,20 m do
alinhamento da construcdo da via transversal, para permitir visibilidade aos veiculos.

Ressalva-se que na obra correspondente a ampliagdo dos banheiros no Terminal de Passageiros, deve-

se utilizar tapume com altura até o teto. A observacdo é feita por se tratar de uma area intima e que nao
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pode haver sua paralizacdo. Sendo assim, os tapumes deverao ser colocados de forma que ndo impeca o uso
do banheiro enquanto estiver acontecendo a sua ampliacao.
A Contratada é responsavel pela pintura, transporte e manutencdo dos tapumes. Os tapumes deverdo

apresentar-se sempre limpos e pintados.

3 SERVICOS GERAIS
e |

3.1 Demolicbes e Retiradas

Toda e qualquer demoli¢do sé podera ser iniciada apés a liberagdo por parte da Fiscalizagdo. Antes do
inicio dos servicos, a Contratada procedera a um detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverao ser
considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construgao,
as condig¢Oes das construcgdes vizinhas, existéncia de canaletas, subsolos e outros, observando as prescricdes
contidas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

As linhas de abastecimento de energia elétrica e dgua, as canaliza¢des de esgoto e dguas pluviais e os
aterramentos deverao ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinag¢des das empresas
concessiondrias de servicos publicos e do projeto.

A Contratada devera fornecer, para aprovacgdo da Fiscalizacdo, informacdes descrevendo as diversas
fases da demolicao previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados.

As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas, quando necessdrio, para evitar
poeira em excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo serao
convenientemente removidos para locais indicados pela Fiscalizacao.

Em caso da existéncia de mdveis e utensilios no recinto, a Contratada devera protegé-los, assim como
responsabilizar-se pela integridade dos mesmos.

Para a retirada de instalagbes e componentes elétricos, um profissional habilitado, devera
supervisionar o servico, que sera realizado por eletricista e auxiliares da CONTRADA. Esse servi¢o devera ser
feito simultaneamente ao de demolicdo, e contempla as seguintes etapas, devendo as mesmas serem
planejadas e devidamente aprovadas junto a Fiscalizacdo da EMAP: retirada e reinstala¢do de itens da parte
elétrica, hidraulica e sanitaria conforme plantas técnicas.

As demoli¢Bes serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando todos os devidos cuidados,
de forma a se evitar quaisquer danos a terceiros. A remocdo e o transporte de todo o entulho e detritos
provenientes destas demoli¢Bes serdo executados pela Contratada. Os materiais remanescentes das
demoligGes e considerados passiveis de reaproveitamento serdo removidos e transportados pela Contratada,

para locais indicados pela Fiscalizacao.

3.2 Topografia Cadastral
O levantamento topografico de precisdo georreferenciado serd através de utilizacdo de estacdo total

com precisdo linear minima de 2mm + 2ppm. Para aprimorar o trabalho devera ser utilizado a ferramenta de
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aerolevantamento executada por drone com GDS 1,3cm/pxl. Apds esta etapa, deverdo ser elaboradas
plantas planialtimétricas georreferenciadas com as respectivas curvas de nivel e cortes das secGes
transversais de cada uma das areas, orto-foto georreferenciadas e nuvem de pontos em 3D.

Se para o levantamento houver necessidade de abertura de picada a mesma devera ser realizada pela
propria contratada sem custo adicional ao projeto.

O levantamento topografico planimétrico cadastral deverd atender a NBR 13.133 que fixa as condi¢Ges
exigiveis para a execucdo de levantamento topografico. Todo este trabalho serd georreferenciado ao Sistema
Geodésico Brasileiro Datum WGS 84.

Caso seja necessario o lancamento de uma poligonal de apoio, os vértices coordenados serdo
materializados através de piquetas em madeira de lei no terreno ou pavimentos.

O erro maximo admissivel para o fechamento da poligonal sera adotado através das seguintes
féormulas:

e tolerdncia linear = 1:5000 (erro fechamento/extensdo da poligonal);
e tolerancia angular = 20” (N)1/2 (nimero de vértices da poligonal);
e tolerancia altimétrica = 40 mm (K)1/2 (extens&o nivelada em km da poligonal).

O cadastramento incluird todos os elementos presentes na drea com a finalidade de propiciar a
perfeita caracterizacao fisica e geométrica do terreno e as particularidades existentes. Ainda serdo obtidas
as coordenadas, cotas e demais caracteristicas geométricas dos seguintes elementos:

e pocos de visita, bueiros, bocas de lobo, sarjetas, meio-fio e outros componentes da drenagem
superficial existente;

e arruamentos existentes (guias sarjetas, vagas de estacionamento) e calcadas, identificacdo dos
pavimentos (asfalto, concreto, Pav. Intertravado etc.), muros, cercas, avenidas;

e postes integrantes da rede elétrica e luminarias;

o edificacdes e construcdes existentes;

e demais elementos componentes da rede de utilidades e servicos que possam interessar ao
projeto;

e curvas de nivel e indicacdo de niveis de pontos notdveis, como cruzamento de eixos de vias;

e afloramentos rochosos, cursos d’agua perenes ou intermitentes, dreas alagadas ou qualquer
outra ocorréncia;

e taludes existentes com indicagdo de cota do topo e do pé do talude;

e identificacdo e delimitacdo de todas as dreas arrendadas e elementos estruturais nelas

contidas.

Os trabalhos de escritdrio consistirdo na organizacdao de relatério técnico detalhado, contendo os
métodos, critérios e procedimentos adotados (sistema de projecdo e referéncia de nivel), as precisdes
atingidas e a aparelhagem utilizada e apresentando as cadernetas de campo, planilhas, cdlculo de

coordenadas e nivelamentos, além de outros elementos de interesse. A representacdo grafica do
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levantamento topografico sera feita em 02 (duas) vias da planta geral da area, em escala adequada ao

formato AO,

onde constardo, dentre outras informacdes que poderdo enriquecer o levantamento, as

seguintes informacdes:

fixacdo do sistema de coordenadas através de uma malha;
marcos de referéncia de nivel e suas coordenadas;

norte verdadeiro;

acidentes topograficos;

elementos cadastrados;

legendas, convengdes, simbolos e notas explicativas;
perfis longitudinais;

curvas de nivel;

cortes das se¢bes transversais;

orto-foto georreferenciadas;

nuvem de pontos em 3D.

Todo o trabalho deverd sera processado com Software Topograph, ou equivalente.

a. Relatodrios

Descricdo de todos os servicos executados. Indicar, resumidamente:

Posicdo da cidade: a posi¢do da cidade deve ser referida as vias de comunicagdes que a servem.
Distancia da Capital. Altitude encontrada através de um marco Geodésico, Ferrovia, etc;
Pavimentac¢do: mencionar o sistema de pavimentacdo fazendo as indicagGes em planta;
Topografia: indicar os processos de levantamentos, os métodos de calculos e as precisdes

nominais ou de leitura dos instrumentos empregados.

b. Caderneta de Campo, Folhas de Calculos.

As cadernetas de campo e monografias devem seguir os modelos constantes da NBR 13133

devidamente encadernadas. As anotagGes nas cadernetas deverao ser legiveis.

A caderneta de campo deverd, obrigatoriamente, conter:

Localiza¢do dos servicos;

Tipo do servico e data;

Numero e numeracao das folhas;

Nome do operador;

Numero e tipo dos aparelhos utilizados;

Croquis dos pontos levantados e do caminhamento da poligonal, identificando-se os pontos

de partida e chegada das poligonais.
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Na elaboracdo do croqui é necessario que na continuidade do mesmo exista pelo menos um ponto do

croqui anterior. Os registros numéricos, croquis e esbocos planimétricos devem ser claros a fim de permitir

facil verificagdo.

As areas compreendidas pela poligonal principal, quando necessdrias, poderdo ser calculadas com

planimetro.

c. Planilhas de Calculos

Os célculos dos trabalhos deverdo ser informatizados e apresentados em planilhas de modelo prdéprio,

encadernadas, contendo as seguintes informacdes, quando pertinentes:

A area objeto do levantamento;

O sistema geodésico e seu DATUM, adotados para definicdo das coordenadas geodésicas do
apoio geodésico;

O referencial altimétrico utilizado para a definicdo das altitudes ou cotas;

O sistema de representacdo cartografica ou topografica utilizado nos levantamentos
planimétricos com a indica¢do de sua origem;

Vértices utilizados do apoio geodésico com suas coordenadas geodésicas e plano retangulares
no sistema de representacdo cartografica ou topografica adotada;

Altitudes ou cotas da referéncia de nivel existentes utilizadas e das implantadas, sendo estas
acompanhadas dos erros médios quilométricos toleraveis calculados de acordo com a se¢do
6.6.6 da NBR 13133;

Vértices do apoio topografico implantado com suas coordenadas plano retangulares,
acompanhadas dos erros médios tolerdveis e fechamento linear calculado através do método
das projec¢des simples;

Calculo da poligonal pelo sistema UTM, quando do transporte de coordenadas oficiais.

d. Desenho Topografico

O desenho topografico final devera ser editado, através do software AUTOCAD edicdo 16 ou mais

recente, por plotter em papel vegetal com gramatura 90 gramas por m2 e nas dimensdes tamanho A-1 da
norma ABNT NBR 10068.

No desenho topografico devera constar:

Linhas de quadriculagdo com tragos na espessura de 0,1 mm, com os respectivos valores das
coordenadas topograficas referenciadas a um plano pré-estabelecido, bem como as cruzetas
com as coordenadas UTM, quando for o caso;

Carimbo Padrao EMAP, devidamente preenchido;

Norte Verdadeiro ou Norte Magnético com data;
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Identificacdo e materializacdo dos vértices de apoio e RN’s com as respectivas coordenadas e
altitudes e cotas, expressas até a casa do milimetro;

Nota contendo as informacdes referentes as referéncias planimétrica e altimetria utilizadas,
incluindo o DATUM, quando for o caso;

Articulacdo dos desenhos;

Convencgdes topogriéficas;

Cotas de entroncamento e pontos notaveis com aproximacao de dois digitos;

Curvas de nivel de metro em metro;

Nome do Bairro, Distrito, Municipio e Ruas;

Perimetro molhado na cor azul;

Divisas tituladas na cor vermelha;

Km da estrada, quando cruza ou segue por uma rodovia.

Deverdo ser ainda consideradas:

As curvas de nivel ndo deverdo ultrapassar os pontos cotados extremos;

Deverad ser apresentado um desenho geral do conjunto na escala 1:5.000 ou 1: 10.000;

O R. N. de origem do nivelamento geométrico, devera constar da planta original, assim como
a sua cota até milimetros;

Os desenhos ndo deverao ter cortes. Na mesma planta deverdo ser estudados o melhor layout
do mesmo;

Devem constar da planta original, pelo menos 4 R. Ns., da rede de nivelamento geométrico,
distribuidos em pontos extremos da cidade e registrados com suas respectivas cotas até
centimetros;

As edificacOes deverdo ser apresentadas por um retangulo, cujo didametro ndo devera exceder
a 3 mm, figurando a sua posicdo relativa na quadra com aproximacdo de 5 m para mais ou
menos;

Deverd constar em planta o niumero total de edificagdes do levantamento, e as amarragées
das plantas deverao ser pelo esquema de azulejos;

As edificacGes situadas abaixo do “grade” da rua deverdo ser apresentadas por um pequeno
retangulo, devendo ser indicadas as cotas das soleiras;

As indica¢Oes das ruas pavimentadas, deverdo constar na cépia da planta original, por tracos
em cores;

As pontes, bueiros, etc; que devera constar do cadastro topografico deverdo ser apresentadas
em um desenho a parte, com todos os detalhes arquitetonicos;

Elementos de Hidrografia: devera constar a representacdo dos talvegues e cumeeiras,

nascentes se houver, e canais de escoamento existentes na area;
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e Os desenhos dos servigcos de complementacdo de levantamento topografico. Deverd também

conter o levantamento anterior e sua atualizagcdo planimétrica e altimétrico.

e. Apresentacdo dos Trabalhos

Na conclusdo dos servigos, deverd ser entregue, para fins de analise e medicdo dos servigos
executados, uma via dos desenhos plotados em papel sulfite, além dos arquivos em meio eletronico (CD-
ROM).

A apresentacdo final dos trabalhos serd concretizada com a entrega dos seguintes documentos:

e Cadernetas de campo originais, sem rasuras, contendo os elementos de levantamento;
e Monografia dos Marcos e RN’s;

e Planilhas de Célculos com os respectivos erros de fechamento;

e Lista de coordenadas de todos os marcos;

e Calculo da determinacdo dos azimutes geograficos;

e Planilha de cdlculo das poligonais levantadas;

e Planilha de célculo da area e das parcelas.

f. Da Estacdo Total e do Nivel

A Estacdo Total e o Nivel que serdo alugados deverdo obedecer aos seguintes requisitos minimos:
Estacdo Total

e Prumo: laser;

e Medigdo: com prisma;

e Precisdo angular: 9”;

e Precisdo linear (prisma): (3+2 ppm x D)mm;

e Bateria de até 06 horas;

e Alcance com 1 prisma: 2.000m;

e Memobdria interna: 8.000 pontos;

e Especificagbes ambientais: IP66;

e Leitura minima angular: 1”;

e Aumento da imagem: 30x;

e Gerenciador de obras: 30 obras;

e Medicdo remota;

e (Calculos de intersecao;

e Locacdo tridimensional;
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e A Estacdo Total deverd vir acompanhado de, no minimo, cabo para transferéncia de dados,

carregador, duas baterias, dois prismas, tripé, dois bastdes e dois suportes para prisma.

Nivel
e Automatico com precisdo minima de 2,00mm por km;
e Aumento da imagem em 24x;
e Objetiva abertura de 32mm;
e Foco minimo de 0,3m;
e Limbo horizontal de 360°;
e Constante 0/ 100;
e Compensador0,5” / +-15’;
e Imagem direta;
e Resistente IPX6;
e Nivel Circular 10’ / 2mm;

e O nivel devera vir acompanhado de, no minimo, um tripé e uma mira de 4 metros.
3.3 Locagdo de Obra

A locacdo da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de
coordenadas implantados ou utilizados para a execugao do levantamento topogréfico.

Cumprird ao EMAP o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados para a locacdo da obra. Os
eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através de estacas de madeira cravadas na
posicdo vertical ou marcos topograficos previamente implantados em placas metalicas fixadas em concreto.

A locacgdo devera ser global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perimetro da obra. Os
qguadros, em tabuas ou sarrafos, serdo perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforgos
dos fios de marcacdo, sem oscilagdo e possibilidades de fuga da posicdo correta. A locacdo sera feita sempre
pelos eixos dos elementos construtivos, com marcac¢do nas tabuas ou sarrafos dos quadros, por meio de
cortes na madeira e pregos. A locagdo de sistemas viarios internos e de trechos de vias de acesso sera
realizada pelos processos convencionais utilizados em estradas e vias urbanas, com base nos pontos de

coordenadas definidos no levantamento topogréfico.

4 NOVO ESTACIONAMENTO

O Estacionamento privativo serd construido com &rea aproximada total de 1853 m?, dividida em
estacionamento para motos, carros de passeio, bicicletario e ponto de carrinhos de bagagem.

Toda a drea do estacionamento devera ser sinalizada conforme legisla¢do e projeto fornecido, inclusive
com vagas a portadores de necessidades especiais.
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TERMINAL

Figura 5: Localizagdo do Novo estacionamento no Terminal.

4.1 Terraplenagem

A terraplenagem envolve trés operagdes distintas: escavagdo, transporte e aterro ou reaterro, com
objetivo regularizar e uniformizar o terreno. No movimento de terra, estd considerado o empolamento de
30%, pois quando se move o solo de seu lugar original, ocorrem variacdes de volume que refletirao,
principalmente, a operacao de transporte.

As cotas a serem alcancgadas serdo analisadas, apds a etapa de topografia, poderd haver pequenas
alteracdes nos projetos em fungao das cotas alcangadas.

A Contratada deverd executar os aterros, verificando a espessura das camadas, e apresentando a
realizacdo dos ensaios necessarios ao controle da qualidade dos aterros (determinacdo do grau de
compactacdo, ensaios de CBR pelo laboratério de controle tecnoldgico previamente aprovado(s) pela
Fiscalizacdo. A Contratada devera apresentar o controle tecnolégico, exigido nas Normas Técnicas vigentes,
realizado durante a execucao da obra, inclusive as fichas referentes a cada ensaio.

Os custos dos testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos serdo de responsabilidade da Contratada.

Cortes sdao segmentos de terraplanagem cuja implantagao requer escavagao do material constituinte
do terreno natural, ja desmatado e limpo, ao longo e no interior dos limites das se¢cdes de projetos (“off-
set”).

As operacgGes de corte compreendem:

a) Escavagdes dos materiais constituintes do terreno natural até o “greide” da terraplanagem
indicado no projeto.

b) Escavacbes, em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno natural, abaixo do
“greide” da terraplanagem, quando se tratar de solos de elevada expansao, baixa capacidade
de suporte ou solos organicos, conforme observacGes da Fiscalizagdo durante a execucdo dos

servicos (solos imprdprios), devem ser removidos visando o preparo das fundac¢ées de aterros.
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Havera transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras previamente aprovados pela

Fiscalizacao.

4.2 Rampa de Acesso

Uma descida em rampa estd prevista em projeto para melhorar o fluxo de pessoas do estacionamento

para dentro do Terminal.
O projeto deve seguir plantas n2s 2020.05-DS-ARQ-3001-0011-R00, 2020.05-DS-ARQ-3001-0014-R00,

e em conformidade com especificacdes do item 18.

4.3 Drenagem

Serdo realizados servicos de drenagem no estacionamento seguindo informacdes do item 10 deste

documento e dos projetos.

4.4 Pavimentagao

4.4.1 Instala¢do de meio fio e pavimento em concreto intertravado.

A andlise, o estudo e o conhecimento do projeto, do que serd construido, devem ser feitos antes do

assentamento da primeira peca. Definindo-se a paginacdo do piso; todas as interferéncias, como bueiros,

postes, entradas de veiculos e o planejamento de como sera o avango da obra: por onde comegar, como

fazer juntas com as interferéncias, como terminar, como preparar a jornada do dia seguinte etc.

A pavimentac¢do em concreto intertravado é constituida das seguintes etapas:

a)

b)

d)

Subleito: Sera constituido de solo natural (ja existente no local). Deve se ter conhecimento do solo
do local, para tanto, ha necessidade de realizacdo dos ensaios conforme Tabela 3.

Base: Constituida de material granular com espessura minima de 10 cm. A camada deve ser
compactada apés a finalizagao do subleito.

Camada de assentamento: Camada composta por material granular, com distribuicdo
granulométrica definida, que tem a fungao de acomodar as pegas de concreto, proporcionando
correto nivelamento do pavimento e permitindo variagdes na espessura das pecas de concreto. O
material de assentamento nunca deve ser usado para corrigir falhas na superficie da camada de
base.

Camada de revestimento: Camada composta pelas pegas de concreto e material de rejuntamento,
e que recebe diretamente a acdo de rolamento dos veiculos, trafego de pedestres ou suporte de

cargas.

Desta forma, a pavimentacdo em concreto intertravado tera a estrutura tipica mostrada na figura 6,

abaixo:
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Figura 6: Estrutura Tipica do pavimento em concreto intertravado.

As pecas de concreto tém que ter dimensdes uniformes, compactacdo adequada de todo o conjunto
e juntas pequenas entre elas, preenchidas com pé brita. Se as pecgas ndo forem uniformes ndo se conseguira
0 assentamento adequado.

As pecas de concreto constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente, objetivando a
identificacdo de pecas com defeitos que possam vir a prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural
ou a estética do pavimento. As pegas de concreto devem apresentar aspecto homogéneo, arestas regulares
e angulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminagdo e descamacdo. Pequenas variacdes de
coloragdo nas pecas em virtude do processo de fabricacdo e da variacdo das matérias-primas sdo admitidas.

A Aquisicdo das pecas deve ser realizada com fornecedor que tenha certificacdao do Produto.

As juntas devem ter abertura em torno de 3 mm e estar sempre preenchidas com pé de areia.

A primeira providéncia a ser tomada é verificar a camada de subleito, aquela que sera a base do

pavimento. Esta camada é constituida de solo natural do local.

Teor de Umidade dos Solos
CBR dos Solos

Ensaios Caracterizagdo dos Solos

Limites de Atterberg

Compactacdo Proctor Normal

Compactacdo Préctor Intermedidrio

A percuss3do com ensaio de SPT

Sondagens A trado

A pa e picareta com colega de amostra

indeformada até 2m

Tabela 3: Sondagens e Ensaios de Solo.

Devem ser observados, e reparados, quando necessario, os seguintes detalhes:
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* O solo utilizado ndo pode ser expansivel ndo pode inchar na presenca de agua;

* A superficie ndo deve ter calombos nem buracos;

* O caimento da 4gua deve estar de acordo com a especificacdo do projeto. Recomenda-se que o
caimento seja, no minimo, de 2% para facilitar o escoamento de agua.

* A superficie deve estar na cota indicada e aprovada pela equipe de projeto. Antes da compactacgdo
do subleito, devem ser realizados os servicos de drenagem rede de servicos e as locacdes complementares.

O pavimento devera obrigatoriamente ter contengdes laterais que evitem o deslizamento dos blocos.
O confinamento é parte fundamental do pavimento intertravado, como ja foi visto.

Ha dois tipos de confinamento: o externo, que rodeia o pavimento em seu perimetro (normalmente
sarjetas e meios-fios), e o interno, que rodeia as estruturas que se encontram dentro dele (bocas-de-lobo,
canaletas, jardins etc.). Eles devem ser construidos antes do langamento da camada de assentamento dos
blocos de concreto, de maneira a colocar o pé de brita e os blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo é a

superficie compactada da base e as paredes sdo as estruturas de confinamento.

Figura 7: Elemento de Drenagem no entorno de todo estacionamento

A condigdo ideal é que o confinamento seja de parede vertical, no contato com os blocos intertravados.
Por essa razdo, é desejavel que a contencao e a sarjeta sejam moldadas no local, devendo ser normalmente
fabricado com concreto de resisténcia caracteristica a compressdo simples, medida aos 28 dias de idade,
igual ou a superior a 30 MPa. Deve estar firme, sem que corra o risco de desalinhamento, e com altura
suficiente para que penetre na camada de base.

Na preparagdo da base, normalmente, usa-se pd de pedra, desde que tenha sido corretamente
especificada, tomando-se precaucdes rotineiras para evitar a segregacdo do material durante o transporte,
descarga e espalhamento. Depois disso, os principais aspectos da construcdo que justificam atenc¢do incluem
a regularizacdo e a compactacao da camada de base.
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A superficie da camada de base deve ficar a mais fechada possivel, ou seja, com o minimo de vazios,
para que ndo se perca muito material de assentamento das pecas de concreto. Depois de feitos os servicos
preliminares descritos, comeca de fato a construcdo do piso em concreto intertravado.

Ele comeca pela construcao da camada para assentamento dos blocos.

A espessura dessa camada ndo pode ser nem muito grande e nem muito pequena. Hd uma espessura
em que o pavimento “funciona” adequadamente. Se a camada for muito espessa, havera deformacdo
(afundamento); se for insuficiente, havera quebra dos blocos.

A melhor condicdo é que o material ndo esteja nem seco nem saturado. Para se obter o teor de
umidade desejado recomenda-se que o mesmo, no patio de estocagem do canteiro, esteja sempre coberto.

E importante que a espessura da camada assentamento seja uniforme e constante, ndo devendo variar
simplesmente para compensar irregularidades grosseiras no acabamento superficial da camada de base.

Na realidade, é por essa razao que normalmente se dd énfase a obtencdo de um acabamento plano e
fechado da base.

A camada de assentamento deve ser nivelada manualmente por meio de uma régua niveladora
(sarrafo) correndo sobre mestras (ou guias), de madeira ou aluminio, colocadas paralelas e assentadas sobre
a base nivelada e compactada. Do lado de fora, dois auxiliares passarao lentamente a régua sobre as mestras,
uma ou duas vezes, em movimentos de vaivém.

Como a espessura da camada de assentamento, apds a compactacdo das pecas de concreto, deve ser
uniforme e situar-se entre 3 cm e 4 cm, é necessario um pequeno acréscimo na espessura inicial da camada
deste material espalhado entre as mestras. Normalmente, a espessura final desejada é alcancada usando-se
mestras com 5 cm de altura, o que proporciona a obtencao de um colch3o solto com a mesma espessura
(antes da colocacdo dos blocos).

Uma vez espalhada, a camada de assentamento ndo deve ser deixada no local durante a noite ou por
periodos prolongados aguardando a colocagdo dos blocos. Por isso, deve-se lancar apenas a quantidade
suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista para o assentamento dos blocos.

A espessura da camada de assentamento tem que ser a mesma em toda a area, para evitar que o
pavimento fique ondulado depois de compactado. Por isso, é importante que a superficie da base esteja
plana, sem buracos e sem calombos.

O po de brita deve ser jogado seco, limpa e solta (sem compactar) entre as guias de a¢o ou de madeira
e depois ser sarrafeada com a régua que corre sobre as guias.

Os vazios formados na retirada das mestras devem ser preenchidos com pd de brita solto e rasados
cuidadosamente com uma desempenadeira, evitando prejudicar as areas vizinhas ja prontas.

Nao pisar na areia depois de pronta. Caso ocorra algum dano, consertar antes de colocar os blocos. A
superficie rasada da areia devera ficar lisa e completa. Em caso de ser danificada antes do assentamento dos
blocos, a 4drea defeituosa devera ser solta com um rastelo e sarrafeada novamente com uma régua menor,

desempenadeira ou colher de pedreiro.
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E recomendavel que antes de comecar o servico seja construido um pequeno trecho de blocos de
concreto, soltos e sem compactar, para verificar se o que foi desenhado esta de acordo com as medidas do
gue se tem na obra.

A marcacdo da primeira fiada é a mais importante e deve ser feita com cuidado. E dela que sai todo o
alinhamento do restante do pavimento. Fios guias devem acompanhar a frente de servico, indicando o
alinhamento dos blocos, tanto na largura como no comprimento da area.

Assente a primeira fiada de acordo com o arranjo estabelecido no projeto (espinha-de-peixe, fileira
etc.). A colocagdo dos blocos é uma das atividades mais importantes de toda a construcdo do pavimento,
pois é responsavel, em grande parte, por sua qualidade final. Dela dependerdo niveis, alinhamentos do
padrdo de assentamento, regularidade da superficie, largura das juntas etc., que sdo fundamentais para o
bom acabamento e a durabilidade do pavimento. Como é uma atividade manual, da qual participam muitas
pessoas, é importante ter dela um controle rigoroso.

O alinhamento correto dos blocos é um indicativo de sua boa qualidade (dimensdes uniformes) e da
atencdo que se teve durante a construcdo do pavimento. Nao existe diferenca de rendimento do trabalho
entre colocar os blocos cuidadosamente alinhados ou deixa-los a mercé dos desvios que o procedimento
possa causar, mas o resultado final, sobretudo do ponto de vista estético, sera muito diferente.

Para garantir que os alinhamentos desejados sejam alcancados durante a execu¢dao de um pavimento,
o assentamento das pecas deve seguir a orientacao de fios guias previamente fixados, tanto no sentido da
largura quanto do comprimento da area. Os fios devem acompanhar a frente de servico a medida que ela
avanga.

Os servicos devem ser regularmente verificados por meio de linhas guias longitudinais e transversais a
cada 5 metros. Os eventuais desajustes quase sempre podem ser corrigidos sem a necessidade de remover
os blocos, usando-se alavancas para restaurar o desejado padrao de colocacao. Tais correcdes devem ser
feitas antes do rejuntamento e da compactacao inicial do pavimento, tomando-se o cuidado para nao
danificar os blocos de concreto.

As juntas entre os blocos tém que ter 3 mm em média (minimo 2,5 mm e maximo 4 mm). Alguns blocos
tém separadores com a medida certa das juntas. Os blocos ndo devem ficar excessivamente juntos, ou seja,
com as juntas muito fechadas.

Os fios guias ddo os alinhamentos no avango da obra, que pode ter mais de um assentador trabalhando
ao mesmo tempo.

Cada padrao de assentamento deve obedecer a uma determinada sequéncia de montagem dos blocos,
de modo a atingir o maximo rendimento. Esta sequéncia deve permitir o trabalho simultaneo de mais de um
colocador, deslocando-se lateralmente. Para conseguir a necessaria coordenacdo, deve-se iniciar a colocacdo
de uma maneira bem definida, a qual varia de acordo com o padrao de posicionamento e com o alinhamento
escolhido. Convém fazer inicialmente um teste de 2 a 3 m para corrigir o alinhamento e memorizar a

sequéncia.
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Uma vez assentados todos os blocos que caibam inteiros na drea a pavimentar, é necessario fazer
ajustes e acabamentos nos espacos que ficaram vazios junto dos confinamentos externo e internos. Nao
devem ser usados pedacgos de blocos com menos de % do seu tamanho original; nessas situagdes, o
acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte de cimento para 4 de areia), protegendo-se os blocos
vizinhos com papel grosso e fazendo-se, com uma colher de pedreiro, as juntas que existiriam caso se
usassem pecas de concreto, inclusive aquelas junto ao confinamento.

Os arremates sao feitos com pedacos de blocos integros, de preferéncia serrados com disco de corte,
obedecendo ao mesmo alinhamento e padrdo do restante do pavimento.

Os pedacos de blocos que servirdo de acabamento devem ser cortados cerca de 2 mm menores do
qgue o tamanho do lugar onde serdo colocados. Os cortes dos blocos com disco ddo melhor resultado, ainda
que seja possivel usar guilhotina ou cinzel.

Uma outra maneira de fazer o arremate é trabalhar nos blocos ja assentados sdo cortados. Depois do
corte feito, retiram-se os blocos ou pedacos de blocos que nao serdo usados e colocam-se no lugar os blocos
ou pegas de acabamento definidos no projeto (concreto, por exemplo).

Os acabamentos também devem ser feitos junto aos confinamentos internos ou interrupgées do piso.
Dai a importancia de fazer o “casamento” do projeto com o espago da obra, logo no inicio do servigo.

N3o devem ser usados pedagos de blocos com menos de % do seu tamanho original; nessas situagdes,
0 acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte de cimento para 4 de areia);

A compactacdo é feita com placas vibratérias e em duas etapas: compactacgdo inicial e compactacdo
final.

Colocados todos os blocos e feitos todos os ajustes e acabamentos, faz-se a primeira compactacao do
pavimento, antes do lancamento do material para preenchimento das juntas entre os blocos. A compactacao
inicial tem como fungdes: Nivelar a superficie da camada de blocos de concreto; iniciar a compactagdo da
camada de assentamento; fazer com que o material preencha parcialmente as juntas, de baixo para cima,
dando-lhes um primeiro estagio de travamento.

A compactacdo deve ser feita em toda a drea pavimentada, com placas vibratdrias; deve-se dar pelo
menos duas passadas, em diferentes dire¢des, percorrendo toda a drea em uma direcdo (longitudinal, por
exemplo) antes de percorrer a outra (transversal), tendo o cuidado de sempre ocorrer o recobrimento do
percurso anterior, para evitar a formagao de degraus.

Cada passada tem que ter um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a passada anterior. Deve-se

parar a compactacdo a, pelo menos, 1,5 metro da frente de servigo, conforme figura 8.
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Figura 8: Compactacao de blocos de concreto intertravado.

A compactagdo das bordas do pavimento, bem como de locais de dificil acesso as placas vibratdrias
(como a compactacdo junto a construgées) deve ser realizada utilizando equipamentos de menor porte.

Ao término dos servicos de compactacdo inicial devem ser substituidos por blocos inteiros os blocos
qgue eventualmente tenham se partido ou danificado e corrigidas eventuais falhas.

Depois de fazer a compactacdo inicial e substituir os blocos danificados, uma camada de pd de brita é
espalhada e varrida sobre o pavimento, de maneira que os graos penetrem nas juntas. Ndo se deve adicionar
cimento ou cal. Faz-se entdo a compactacgdo final.

A selagem das juntas (seu preenchimento com pd de brita) é necessaria para o bom funcionamento
do pavimento. Por isso, é importante empregar o material adequado e executar a selagem o melhor possivel,
simultaneamente com a compactacdo final do pavimento. Se as juntas estiverem mal seladas, os blocos de
concreto ficardo soltos, o pavimento perderd intertravamento e se deteriorara rapidamente. Isso se aplica
tanto a pavimentos recém-construidos quanto a antigos.

Espalhe o po de brita sem deixar formar montes. O p6 de brita para preenchimento das juntas deve
ser espalhado sobre os blocos de concreto, formando uma camada de espessura delgada e uniforme, capaz
de cobrir toda a area da; deve-se evitar a formacdo de montes.

O p6 de brita é entdo varrido o quanto for necessario para que penetre nas juntas. A varricdo pode ser
alternada com a compactacao final do pavimento ou simultaneamente com ela.

Apds a compactacdo final deve-se fazer uma inspecdo para verificar se realmente todas as juntas estdo
completamente preenchidas e ndo apenas sua porgao superior. Se for esse o caso, deve-se repetir a operacio
de espalhamento do pé de brita e compactacgao.

A compactacdo final é feita da mesma maneira e com os mesmos equipamentos da compactac¢do
inicial.

N3o é recomendavel deixar grandes areas do pavimento sem compactacdo. Os servicos de
compactacado inicial e final e de selagem das juntas deverdo ser feitos até 1,5 m antes das bordas nao
confinadas do pavimento, como as frentes de servigo. Essa parte que fica sem compactar sera terminada
com o trecho subsequente.

Verifique se as juntas estdo totalmente preenchidas com pé de brita. Se for preciso, repita a operagdo
de varrer o pé de brita e compactar. Caso contrario, limpe o trecho e abra-o ao trafego. Uma ou duas semanas
depois, volte e refaca a selagem com pé de brita.
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Antes da abertura ao trafego, verifique se a superficie do pavimento esta nivelada, se atende aos
caimentos para drenagem e acessibilidade, se todos os ajustes e acabamentos foram feitos adequadamente
e se ha algum bloco que deva ser substituido.

A superficie do pavimento intertravado deve resultar nivelada, ndo devendo apresentar desnivel maior

do que 0,5 cm, medido com uma régua de 3 m de comprimento apoiada sobre a superficie.

4.4.2 Calcamento

Serd construido calgamento em partes do estacionamento, incluindo canteiro central.

As calcadas deverdo serem construidas com piso 8cm, com malha soldada nervurada 10x10cm, Q196,
CA-60, FCK=20MPa.

Apds o preparo da superficie, langar o concreto usinado manualmente com FCK = 20 Mpa e
desempenado manualmente, de modo que a calgada fique com 7 cm de altura, aplicar junta de poliuretano
a cada dois metros.

ApOs a realizacdo de todos os servigos de pavimentacdo, a Contratada devera colocar a disposicdo,
equipamentos e pessoal especializado, sendo um Engenheiro Civil para analise e parecer técnico relativo a

perfeita instalacdo da pavimentacao do novo estacionamento na entrada do Terminal do Cujupe.

4.5 Sinalizacao

A sinalizagdo vertical e horizontal devera ser realizada conforme descrito no item 9 deste documento
e projeto de n9s:

¢ 2020.05-DS-ARQ-3001-0012-R00;

¢ 2020.05-DS-PAV-3001-0002-R00;

¢ 2020.05-DS-ARQ-3001-0001-R0O0;

¢ 2020.05-DS-ARQ-3001-0002-R00.

4.6 Paisagismo
Este documento tem como finalidade servir como complementagdo ao projeto de paisagismo, com
informacgdes sobre o plantio das varias espécies vegetais que compdem o projeto.
A escolha das espécies se da em funcao de:
a) Escolha de arvores e palmeiras nativas que representam a diversidade da flora maranhense, e
também espécies ja adaptadas ao clima local.
b) Adensamento arbdreo das espécies vegetais produzindo um ambiente agraddvel e reduzindo
a temperatura do local;

¢) Escolha de uma identidade tropical ao projeto com producdo de floradas o ano todo.

4.6.1 Verificacao de Locacao
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As cotas de locacdo de espécies vegetais que serdo implantadas e as existentes estdo indicadas no
Projeto Executivo, devem ser confirmadas antes da implantacdo do projeto para evitar interferéncias nas

instalacGes subterraneas especificadas no projeto.

4.6.2 Limpeza e Preparo do Solo

O terreno devera ser limpo, livre de entulho, ingo, tocos, vegetacdo daninha ou qualquer material que
prejudique o desenvolvimento da planta. Os trabalhos de aterro e reaterro deverdao ser executados em
camadas de 20 em 20cm molhadas e apiloadas de modo a evitar trincas, fendas e desniveis por recalque das
camadas aterradas, assegurando estabilidade e seguranga. A terra existente devera ser revolvida em toda a
area de plantio. Todo o terreno devera ser coberto com uma camada de 15 cm de terra vegetal adubada. As

areas de plantio e covas sofrerdo aragem profunda, escarificacdo do solo para receber a terra de plantio.

4.6.3 Terra para Plantio e Adubacgao
Nas areas urbanas, geralmente a terra é de ma qualidade ou excessivamente compacta, contendo
entulhos, o que a torna imprdépria para o plantio. Recomenda-se que no ato da abertura das covas, o solo
retirado seja descartado e substituido por outro.
a) Gramado
O tipo de solo existente é arenoso, é um solo que tem boa drenagem, porém pobre em nutrientes. E
necessario que antes do plantio da grama o solo seja regularizado e corrigido com
b) ForracGes e Arbustos
A adubacdo da terra para plantio devera conter:
e 6kg/m2 de adubo orgénico curtido
¢ 0,25 kg/m? de calcério dolomitico;
¢ 0,15 kg/m? de adubo quimico N-P-K férmula base (20-05-20);

¢ 0,25 kg/m? de fosfato de rocha ou similar;

c) Arvores e Palmeiras
A adubacdo das covas devera conter:
© 40% do volume da cova com terra fértil;
¢ 0,05 m3 de adubo organico curtido;
¢ 0,8 kg de calcario dolomitico;
¢ 0,5kg de adubo quimico NPK 20-50-20;

¢ 0,8Kg de fosfato de rocha ou similar.

4.6.4 Fornecimento de mudas
De acordo com a tabela existente no Projeto de Paisagismo, respeitando o porte e distanciamento nele
sugerido. As mudas devem ser selecionadas de acordo com os critérios:

a) Arvores - com porte e copa com boa simetria.
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b) Palmeiras — tamanho de acordo com o que foi especificado, medida do tronco. Folhas em bom
estado.

¢) Arbustos — boa qualidade fitossanitaria, isentos de pragas e doencas. Torrdo proporcional ao seu
porte e bem enraizado.

d) ForracOes: boa qualidade fitossanitaria e raizes firmes.

4.6.5 Plantio da Vegetacao
A época mais adequada para o plantio das mudas é a esta¢do chuvosa. No entanto, a implantacdo de
mudas pode ser feita em qualquer esta¢do desde que garantidas as condi¢cGes de irrigacado.

Sistema de plantio:

a) Preparo do solo;

b) Abertura de covas;

¢) Testar a drenagem das covas;

d) Plantar arvores e palmeiras;

e) Tutorar arvores e palmeiras;

f) Plantar arbustos

g) Plantar forra¢des e gramado;

h) Regar generosamente.
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Figura 9: Exemplo de cova para espécies arbdreas. Fonte: Site Estude Agronomia.

4.6.6 Arboreas e Arbustivas

A abertura de covas deverd ser feita alguns dias antes do plantio para verificar sua drenagem e
inoculacdo por micro-organismos.

Com as covas prontas e o material para o plantio presente no local, incluindo tutores, fitilhos para
amarracao, disponibilidade de agua, a presenca de um fiscal para acompanhar esta etapa é de fundamental
importancia para a garantia de um bom desenvolvimento da espécie.

A remocdo da embalagem, a compactac¢do do solo, a irrigacdo apds o plantio, e a altura do colo da
planta em relagdo ao nivel do solo sdo importantes atos a se observar.

O colo da planta devera estar nivelado ao terreno. A cobertura final da cova deve ter uma superficie

cOncava para a retencdo de agua.
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Dimensionamento de covas:

a) Espécies arbdreas — 80x80x80cm

b) Espécies arbustivas — 60x60x60cm

c)Trepadeiras — 30x30x30 cm

As mudas que estiverem embaladas deverao ser retiradas com cuidado da embalagem, de forma a nao

danificarem o torrdo. Apds o plantio, procede-se a compactacdo do solo no nivel do colo da planta.

Figura 10: Exemplo de cova para espécies arbdreas. Fonte: Site Estude Agronomia.

4.6.7 Forragdes e Gramados

O solo devera ser previamente escarificado numa camada de 15 cm de profundidade. O terreno devera
ser regularizado e nivelado antes do plantio da grama. Apds o plantio das placas de grama, estas deverdo ser
niveladas com batidas de encontro ao solo, eliminando irregularidades de espessura e facilitando a aderéncia
ao solo.

As placas deverdo ser plantadas justapostas com uma camada de 10cm de terra para plantio.

As areas deverdo ser irrigadas diariamente, nas horas de temperatura mais amena, pela manha e no

final da tarde.

4.6.8 Pds-plantio
Apds o plantio, rega em abundancia, deixar encharcar bastante, sempre em horarios do dia em que a
temperatura estiver mais amena. Apds implantacdo, irrigar toda a area diariamente, por pelo menos dois

meses.

4.6.9 Avaliacdo do plantio
Um més apds o plantio devera ser realizada vistoria de avaliacdo. Problemas encontrados, mesmo apds

a entrega, devem ser relatados visando a reposi¢ao da espécie.

4.6.10 Manutencdo e adubacao

Para que o jardim alcance seu apogeu com toda a sua integralidade, é necessario que se faca a
manutencao do jardim periodicamente.

A irrigacdo deve ser diaria na época de estiagem e em horario de menor insolagdo. O solo devera
permanecer Umido durante todo dia, evitando-se acimulo de agua para que ndo prejudique as mudas com

ataque de doencas.

a) Realizar o controle de pragas invasoras com frequéncia, 01 vez por més.
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b) Realizar podas de limpeza sempre que a planta estiver com galhos mortos ou doentes;
c¢) Afofamento da terra (escarificagcdo), realizar dois meses apds o plantio, uma vez ao més.
d) Corte da grama: deve ser feito sempre o gramado atingir a altura de 5cm.

e) Arvores: ndo pintar o caule com cal e ndo podar sem necessidade.

f) Realizar adubacgdes periddicas, de acordo com a necessidade de cada espécie.

g) Adubar com himus de minhoca e esterco curtido, adubar as arvores na projecdo da copa.

4.6.11 Tutoramento

Recomenda-se tutorar as plantas que normalmente é feito utilizando-se estacas de madeira ou bambu,
com o minimo de 2,30m de comprimento, que sdo enterradas a uma profundidade de 0,50cm e 0,15cm de
distancia do tronco da muda.

Para prender a muda ao tutor, pode-se utilizar diferentes materiais, como barbante, sisal ou tiras de
borracha, tomando-se o cuidado de verificar se ndo esta havendo atrito que possa causar dano a muda e
observar também que materiais que ndo se decomp&em naturalmente devem ser retirados quando a muda

estiver firme. O amarrilho deve ser em forma de oito deitado.

Amarrio em /

furma de 8

~

Tutor

Figura 11: Exemplos de como usar o Tutor. Fonte: Site Estude Agronomia.

4.6.12 Retirada e replantio
Devem ser consideradas as retiradas, o preparo do sol, o adubo e o replantio das espécies presentes

no local, caso seja necessario e previsto em projeto.

4.6.13 Espécies

Nome Popular Nome cientifico Porte (m) Quant. (m?) | Quant. (UND)
Ipé Tabebuia sp. - - 03

Cldsia Clusia fluminensis - - 15
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Jasmin Manga Plumeria rubra 2 - 05
Monguba Pachira aquatica 3 - 03
Buqué de noiva Spiraea cantoniensis 2 - 23
Acai Euterpea oleracea 3 - 07
Palmeira Jeriva Syagrus romanzoffiana 6 - 14
Cica Cycas revoluta 0.60a0.80 - 36
Tumbérgia Arbustiva | Thumbergia erecta 0.50 - 15
Primavera Bougainvile specyabilis | 1.50 - 23
Dionela Dioneia Tasmanica 0.30 - 68
Alamanda Allamanda catartica 0.30 - 45
Abacaxi roxo Tradescantia spathacea | 0.30 - 298
Grama esmeralda Zoysia japo6nica - 194 -
Grama amendoim Arachis repens - 56 -
Casca de Pinus - - - -
Cana Indica Cana da india 20.07 125
Dianella Dianella tasmanica 16.80 105
Barba de serpente Liriope muscari 10.77 270

Tabela 4: Tabela com as espécies de plantas usadas no projeto do novo estacionamento.

4.6.14 Canteiros

Haverd ainda um canteiro localizado entre o Terminal Rodoviario e entre o Terminal de Passageiros
seguindo a planta n2 2020.05-DS-ARQ-3001-0018-R00 e Figura 12, além de outro canteiro na rotatdria
conforme planta n2 2020.05-DS-ARQ-3201-0001-R00 e Figura 13.

| TERMINAL DE PASSAGEIROS l'l |
BLOCONQRTE VAIP/ TERM. RODOVIARIO

Home cientifico: Syagrus samanzofiana
Home papular- Palmeira lersed
Guantidade: 05 mudas

Figura 12: Canteiro situado entre os Terminais
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7 pilagimon ver g T
wer Desalhe - nesta :r:m:ni\-

Remanejamento de 06 placas de sinadzagio 1

2 fongs do percurea d passarla I

O o I

] 945 £

| percurso da passarela

\Pmm—.l 0 puarta core de tada pasareta norte

Limitadar de grama
Comprimento: 50,17 m

PLANTA BAIXA - PAISAGISMO ROTATORIA
Nome clentifica: Dianeda tasmanica
Nome popular: Dianeia

2 =16,80m3 espassamento: 40 cn
Guantidade- 105 mudas

Figura 13: Canteiro situado na rotatdria

4.7 Instalagdes Elétricas / lluminacdo / Infraestrutura de CFTV

As instalacOes elétricas serdo executadas por profissionais habilitados, de acordo com as normas
técnicas. As instalacdes deverdo ficar embutidas em eletrodutos de PVC tanto nas paredes, quanto no teto e
no piso.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a construcao,
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade.

A Contratada devera instalar pontos elétricos para iluminacdo, incluindo interruptores, e tomadas de
uso geral e especifico, conforme projeto.

Cada ponto devera englobar, além das caixas dos pontos e dos eletrodutos/conexdes, incluindo
fixacdo, a fiacdo, a partir do quadro de distribui¢do, inclusive aterramento, e as tomadas ou interruptores
com seus respectivos espelhos.

Os eletrodutos deverdo ser de PVC rigido roscavel, instalados de forma aparente ou posicionados no
entreforro, ou flexivel, caso embutidos em alvenaria, de qualidade boa. Para eletrodutos rigidos, deverdo ser
empregadas conexdes também do mesmo material do eletroduto.

Os eletrodutos embutidos no piso serdo em aco ou PVC conforme especificado em planilha
orcamentaria.

As emendas entre varas de eletrodutos serdo executadas por meio de luvas atarraxadas em ambas as
extremidades a serem ligadas, até se tocarem para assegurar continuidade da superficie interna da
canalizacao.

Ndo se admitird a utilizacdo de outros dutos para a sustentacdo de eletrodutos. Ndo se admitird a

eventual derivagdo de eletrodutos sem a utilizagdo de conexdes. Os eletrodutos rigidos somente deverdo ser
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cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e
retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas operacdes de corte e de abertura de roscas. Os
tubos poderdo ser cortados a serra, sendo, porém, escareados a lima para remocdo das rebarbas.

A tubulacgdo serd instalada de modo a ndo formar cotovelos, apresentando outrossim, uma ligeira e
continua declividade para as caixas. Somente serd admitido o uso de curvas pré-fabricadas para eletrodutos
e do mesmo material dos eletrodutos. Nao deverao ser empregadas curvas com deflexdao maior que 90°. Em
cada trecho de canalizagdo, entre duas caixas ou entre extremidades e caixa, poderdo ser empregadas, no
maximo, 3 curvas de 90° ou seu equivalente até no maximo 270°. Quando os eletrodutos rigidos se
destinarem a conter condutores com capa de isolamento PVC-PVC poderdo ser usadas no maximo duas
curvas de 90° ou seu equivalente até o maximo de 180°. Se houver necessidade de instala¢do de eletrodutos
rigidos expostos deverdo ser adequadamente fixados, de modo a constituirem um sistema de boa aparéncia,
e pintados em cor a ser definida pela Fiscalizagdo.

A fiacdo devera ser executada com fios de cobre singelos isolados, para baixa tensdo, de qualidade
superior, quando dentro de eletrodutos e/ou calhas. As tomadas e os interruptores deverdo ser com espelhos
na cor branca, sendo que as tomadas serao de 3 pinos (2P+T) universal, sendo as de uso geral de 10A, e as
de uso especifico para equipamentos de 20A.

A Contratada executara os trabalhos complementares ou correlatos, como abertura e recomposicdo
de rasgos para condutores e canalizagbes, bem como, os arremates da execucdao das instalacdes. As

instalacGes elétricas deverdo ser testadas antes do fechamento do forro ou do contrapiso.

4.7.1 Infraestrutura seca para légica — Canaflex embutido no piso com caixas para logicas

O projeto de cabeamento estruturado compreende a passagem de tubulacdo em PVC para ldgica e
telefonia e de tubulagdo em aco galvanizado para passagem dos cabos de fibra dptica.

A rede ldgica e estruturada compreende:

e Os pontos de rede fisicos que serdo instalados de forma dispersa conforme projeto.

A utilizacdo da rede ldgica instalada nas unidades permite:

e Acesso simultaneo a internet, facilitando o acesso a sistemas com suporte Web, envio e recebimento
de informacdes via e-mail e demais servigos disponiveis na internet de modo geral.

Os materiais do cabeamento logico deverao ser compativeis com as normas ISO_IEC11801; NBR-14564
e TIA/EIA 568-B.2-1; dever3o ser utilizados cabeamento metaélico para dados, devendo obrigatoriamente os
produtos de conectividade ser de um mesmo fabricante.

Todos os materiais e equipamentos a serem aplicados nas instalacGes deverdo atender as

especificagdes contidas neste edital bem como as normas técnicas aplicaveis (ABNT, IEC e TIA/EIA).

4.7.2 Postes de lluminacgao
Assentar poste de concreto circular de 400kg, comprimento de 9m de altura, e carga de 400 DAN nos

locais indicados pela EMAP.
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O poste apresentara lumindria em LED para iluminacdo publica, com 150W, Bivolt e corpo em aluminio.

Deve apresentar selo INMETRO.

4.8 Sondagem e ensaios

Teor de Umidade dos Solos
CBR dos Solos
Ensaios
Caracterizagao dos Solos
Limites de Atterberg
Compactagdo Préctor Normal
Compactacgao Préctor Intermediario
A percussdo com ensaio de SPT
Sondagens A trado
A pa e picareta com colega de amostra indeformada até 2m
Tabela 5: Sondagens e Ensaios de Solo.
ORD DESCRICAO DO ITEM
MC-34 2.7 SONDAGEM A PERCUSSAQ COM ENSAIO DE SPT
PREVISAD 1 furo p/ cada 200m2 até 1200m2 Total furos
Estacionamento Area de pavimentagdio 1599 6 8
1 furo p/ cada 400m2 a partir de 1400m2 Profund Média
2 14
Repetigies X Quant = Total
Coberturas ETE 1 X 6 = 6
Agua de Chuva 1 X 6 = 6
Abrigo Geradores 1 X 6 = 6
Cabines Bilhetagem 2 % [ = 12
ORD DESCRICAD DO ITEM
MC-35 28  SONDAGEM ATRADO
PREVISAO 1 furo p/ cada 200m2 até 1200m2 Total furos
Estacionamento Area de pavimentagdo 1599 6 8
1 furo p/ cada 400m2 a partir de 1400m2 Profund Média
2 14
Repeticdes X Quant = Total
Coberturas ETE 1 X 6 = 6
Agua de Chuva 1 x 6 = 6
Abrigo Geradores 1 X 6 = 6
Cabines Bilhetagem 2 X 6 = 12

Tabela 6: Localizagdo dos pontos de sondagem

4.9 InstalagGes Hidraulicas
As instalacGes hidraulicas serdo executadas por profissional habilitado, de acordo com as normas
técnicas. Fornecimento de material e instalagao de pontos de agua, com tubulagdo e conexdes em PVC rigido

soldavel para agua fria, fabricacdo de qualidade superior, em diametros conforme indicado em projeto, a
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serem instalados a partir da prumada de 4dgua fria em PVC, existentes nos prismas de ventilagdo vertical de
forma a se criar uma nova instalagdo para os banheiros existentes. Além das determinac¢des constantes das
presentes especificacdes, deverdo ser seguidas aquelas constantes na NBR-5626/98 da ABNT — Instalacdo
Predial de agua fria.

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a Contratada devera examinar cuidadosamente o projeto
e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. Devera avaliar, igualmente, as
condicBes de trabalho no interior dos prismas de ventilacdo vertical. A tubulacdo dos lavatérios e pias devera
ser instalada embutida na parede.

As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria deverdo ser fixadas pelo enchimento do vazio
restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando indicado em projeto, as tubulacdes, além do
referido enchimento, levardo grapas de ferro de constru¢do, em nimero e espagamento adequados, para
manter inalterada a posi¢ao do tubo. Ndo sera permitida a concretagem de tubulagdes dentro de colunas,
pilares ou outros elementos estruturais.

Todas as linhas verticais deverao estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as paredes dos
prédios, devendo estar alinhadas. As tubulagdes deverao ser continuas entre as conexdes, sendo os desvios
de elementos estruturais e de outras instalagdes executadas por conexdes. Nao se admitira que os tubos de
PVC sejam aquecidos com fogo, para adquirirem a curvatura desejada, em lugar da utilizacdo de conexdes.
Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubula¢des sobre equipamentos elétricos. As travessias de tubos
em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a elas.

Toda tubulagdo devera ser testada, na presenca da Fiscalizagdo, de acordo com o disposto na NBR-
5626/98 da ABNT.

A alimentacdo dessas novas tubulacGes sera realizada através de uma caixa d’agua a ser instalada.

Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servico, as tubulacGes de agua potavel deverdo ser
lavadas e desinfetadas de acordo com o disposto na NBR-5626/98 da ABNT

4.10 Instala¢Oes sanitdrias e pluviais

A instalacdo sanitaria serd em PVC, com juntas soldadas nos didmetros estabelecidos e declividade
conforme projeto, a instalagao tera caixa de inspecdo nas dimensdes conforme descrito no projeto. O
esgotamento proveniente do vaso sanitario sera dirigido para a caixa de esgoto que conduzird até a rede
existente.

Toda tubula¢do do sistema de esgoto primario sera de PVC rigido, com ponta e bolsa soldavel, para
diametros variados, conforme necessidade e indicacdo de projeto.

As tubulagbes que interligam as caixas de inspecdo serdo de PVC rigido, com junta soldavel, com ponta
e bolsa e anel de borracha da marca de qualidade superior.

03 colunas de escoamento de agua pluviais foram contempladas neste projeto, de modo a escoar a
agua provenientes das calhas diretamente para a caixa de areia em concreto, 80 x 80, com grelha e fundo de
brita.
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A calha deverd ser impermeabilizada conforme a ABNT NBR 9685, Emulsdo asfaltica para

impermeabilizagado.

4.11 Instalagdo de pegas de Granito e Marmore

As pecas de granito devem ser de coloragdo uniforme (dentro dos limites das caracteristicas do
material), sem grandes veios, sem emendas, arestas bem definidas. Ndo devem apresentar deformacdes,
empenamentos, escamas, trincas, bolhas ou lascas.

O material deve ter coeficiente de absor¢do menor ou igual a 1,5%, ter dureza do nivel durissima na
classificacdo brandas, semiduras, duras e durissimas.

As bancadas dos banheiros, testeiras, rodamaos, porta objetos, divisérias dos banheiros e balcdo de

atendimento serdo em granito cinza Andorinha ou similar, de qualidade superior, de espessura de 2cm.

4.12 Cercamento

O cercamento devera ser em alambrado de arame galvanizado revestido em PVC com mourdo pré-
fabricado, altura livre de 2,0m.

Sera necessario fixar os mourdes com concreto, seu alinhamento deve ser conforme definido em
projeto, aterrados no minimo por 0,50m. O espacamento entre os mourdes deve ser de 2,5m.

Deverad estirar a tela de arame facetando os mourdes e o ponto mais alto antes da inclinacdo, de modo
a garantir o nivelamento da tela.

Nos pontos de mudanga de diregdo, interrupgdo e intermediarias de trechos longos, os mourdes
devem ser ancorados com escoras de concreto colocadas com inclinacao de 45°.

4.12.1 Detalhamento

A tela de arame serd em ago galvanizado com fio 14 BWG, malha quadrangular 8,0x8,0cm, revestido
em PVC.

A amarracdo das telas de arame sera feita em tubos de aco inox 2 1/2” esp=1,50mm.

Escoras de canto, do tipo mao-francesa, devem ser instaladas em alambrados com até 2 m de altura.

A primeira "amarrac¢ado" da tela deve ser feita em uma das maos-francesas posicionadas nos cantos da
quadra e com arames de amarragdo presos a estrutura a cada duas malhas.

Para esticar o alambrado, devera ser feito um sistema de alavancagem entrelagando a barra de ferro
entre as malhas, na vertical, com cuidado para evitar que a tela amasse.

Uma ponta da corda deve ser amarrada na barra de ferro e assim, a tela devera ser puxada na dire¢do
de uma das escoras tipo mao-francesa, esticando-a com cuidado e de maneira uniforme. Concluida esta
etapa, a corda devera ser presa no tubo.

Os nds da malha podem enroscar uns nos outros, por isso, antes de iniciar as demais amarragoes, a
tela deverad ser chacoalhada para desfazé-los, certificando-se de que esteja bem simétrica.

Os arames de amarracdo deverdo ser cortados em uma medida quatro vezes maior do que o didmetro

externo dos tubos.
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Com o arame, a tela devera ser amarrada ao tubo a cada trés malhas. Com o auxilio da turquesa, as
pontas deverdo ser “costuradas”, cortando as pontas excedentes do arame.

Devem ser utilizados sempre dois arames de fixacdao na juncao das telas dos fundos e das laterais da
quadra a estrutura, pontos que recebem a maior carga do alambrado.

Quando o comprimento do rolo for maior do que um dos lados do fechamento da quadra, serd
necessario descostura-lo. Para isso, a tela deve ser desenrolada no chdo e assim medido o comprimento
necessario.

No ponto correto, um dos fios serd desamarrado nas partes superior e inferior da trama e retirado em
espiral. Logo apds a trama sera “descosturada”.

ApOds esticar e amarrar o alambrado em todos os lados da quadra, um fitilho ou uma corda de ndilon
devera ser passado entre as malhas inferiores e superior da tela.

Este fitilho serd amarrado no arame tensor e puxado entre as malhas.

O servico sera finalizado amarrando o arame na escora de canto. O fio tensor dara estabilidade ao
conjunto do alambrado.

Toda a metodologia executiva que envolve a construcdo do alambrado e do portdo devera ser

analisada, acompanhada e aprovada pela Fiscalizag¢ao.

4.13 Bicicletario
Serd instalado no canteiro central do estacionamento, um bicicletdrio conforme planta 2020.05-DS-
ARQ-3001-0017-R00, onde os paraciclos terdo base em concreto pré-moldado e estrutura em blocos de

concreto.
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Figura 14: Detalhamento do bicicletario

4.14 Floreira
Na floreira, seguindo a planta n2 2020.05-DS-ARQ-3001-0014-R00, deve seguir as recomendac¢des de
impermeabilizagdo que conta no tépico 20 deste documento.

Como sua construgao sera de concreto, seguir instru¢des do tdpico 18 deste documento.
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Figura 15: Detalhe floreira

r 5 AMPLIACAO DE BANHEIRO B

Os banheiros existentes no terminal de Passageiros serdo ampliados para oferecer vestiarios e areas
de banho, conforme plantas:

© 2020.05-DS-ARQ-3101-0007-R00;
¢ 2020.05-DS-ARQ-3101-0009-R00;
¢ 2020.05-DS-ARQ-3101-0010-R0O0;
© 2020.05-DS-ARQ-3101-0005-R00;
¢ 2020.05-DS-ARQ-3101-0008-R00;

BLOCO ADMINISTRATIVO

/ BOXES VENDEDORES
——2AEs VERDEUURES

BLOCO BANHEIROS
LANCHONETE  poxES VENDEDORES

BLOCO SUL

Figura 16: Diagrama do Terminal com a localizagdo dos banheiros.
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Figura 17: Planta de ampliagao do banheiro.

5.1 Alvenaria

5.1.1 Alvenaria de Blocos de concreto

Os blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e id6nea, bem curados, compactos,
homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas, ondulagdes
e cavidades. Deverdo apresentar arestas vivas e faces planas. As nervuras internas deverdo ser regulares e
com espessura uniforme. Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacdes das Normas
NBR 7173 e NBR 6136. Se necessario, especialmente nas alvenarias com fungdo estrutural, os blocos serdo
ensaiados de conformidade com os métodos indicados na norma.

O armazenamento e o transporte dos blocos serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas, lascas
e outras condicdes prejudiciais.

As alvenarias de blocos de concreto serdo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos
indicados no projeto. Serao aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes
do assentamento e aplicacdo das camadas de argamassa. O assentamento dos blocos sera executado com
argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:4, quando ndo especificado pelo projeto ou
Fiscalizacdo, aplicada de modo a preencher todas as superficies de contato. As amarracGes das alvenarias
deverado ser executadas de conformidade com as indica¢des do projeto ou Fiscalizagao.

Nas alvenarias de blocos estruturais, deverdo ser atendidas as disposicdes da Norma NBR 8798 -
Execucdo e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural de Blocos Vazados de Concreto. Nas alvenarias de
blocos aparentes, as juntas serdo perfeitamente alinhadas e de espessura uniforme, levemente rebaixadas
com auxilio de gabarito. Ndo deverdo ser utilizados blocos cortados na fachada do pano de alvenaria.

As vergas e amarragdes serao executadas com blocos especiais, a fim de manter fachada homogénea.
Se ndo for indicado no projeto, a Contratada devera apresentar um plano de assentamento dos blocos para
a prévia aprovacao da Fiscalizagdo. Os servicos de retoques serdo cuidadosamente executados, de modo a
garantir a perfeita uniformidade da superficie da alvenaria. Apds o assentamento, as paredes deverdo ser

limpas, removendo-se os residuos de argamassa.



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PORTO DO CADERNO DE ENCARGOS

EMAP ITAQUI TITULO: Contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos servigos de

implantagdo de novos bens e demais melhorias no Terminal de Ferryboat do Cujupe,
administrado pela EMAP, localizado em Alcantara — MA

Responsavel pela Solicitagéo: Setor solicitante: Data: Revisio: N° Folha:
Alvelinda Sousa GEPRO Setembro/2022 0 54 de 160

5.1.2 Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos
serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago volumétrico 1:4 e deverao ter espessura
maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes,

vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

5.1.3 Emboco

O emboco de cada pano de parede somente serd iniciado depois de embutidas todas as canalizacGes
projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De
inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirao de
referéncia. As guias internas serdo constituidas por 108 sarrafos de dimensGes apropriadas, fixados nas
extremidades superior e inferior da parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao desempenamento
com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serdo retirados os sarrafos e
embocados os espacos. A argamassa a ser utilizada serd de cimento e areia no trago volumétrico 1:3 ou de
cimento, cal e areia no trago 1:2:9. Depois de sarrafeados, os embogos deverao apresentar-se regularizados

e asperos, para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura dos embocos sera de 20 mm.

5.1.4 Reboco

A execucdo do reboco em massa Unica serd iniciada apds 48 horas do lancamento do embogo, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-
se-a verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A argamassa
a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico 1:2:8. Quando especificada no projeto
ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada. Os rebocos regularizados e
desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar aspecto uniforme, com paramentos
perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondula¢do ou desigualdade de alimento da superficie. O
acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha

macia. A espessura do reboco serd de 20 mm.

5.1.5 Nichos

Haverd 2 nichos encaixados nos boxes de cada um dos banheiros, indicados nas plantas n? 2020.05-
DS-ARQ-3101-0008-R00_ e n? 2020.05-DS-ARQ-3101-0010-R00, conforme Figura 18. O revestimento serd
com revestimento ceramico 10x10cm na cor azul claro.

A base do nicho deve ter inclina¢cdo de 0.3 cm para escoamento da agua.
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Figura 18: Corte do banheiro feminino.

5.2 Laje

As lajes serdo em concreto pré-moldado trelicado, conforme informacGes no item 18 deste
documento.

5.3 Esquadrias

As esquadrias obedecerdo, rigorosamente, as indica¢Ges dos respectivos desenhos, esquemas,
detalhes e especificacbes fornecidas. Serdo sumariamente recusadas todas as pegas que apresentem sinais
de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos. Todas as
esquadrias deverdao ser fornecidas completas, com todas as ferragens necessdrias a sua fixacdo e
funcionamento.

Todas as portas serdao dotadas de 03 dobradigas, 01 fechadura e 02 ferrolhos e devem possuir chaves
com no minimo duas cépias.

N3o sera permitida a utilizacdo de madeira que apresente qualquer defeito que possa comprometer
sua durabilidade, resisténcia, aspecto, tal como: nds, rachaduras, furos produzidos por carunchos, cupins ou
outros tipos de broca, fibras reversas, apodrecimentos, manchas ou descoloragdes produzidas por fungos,
ou por agentes fisicos ou quimicos de qualquer natureza, empenos, etc.

As janelas e basculantes serdo em aluminio e vidro, conforme especificado em projeto, fixado com
massa apropriada.

Os vidros ndao devem apresentar defeitos, como: ondula¢des, manchas, bolhas, riscos, lascas,

incrustacGes na superficie ou interior da chapa, irisacdo (defeito que provoca decomposicdo da luz branda
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nas cores fundamentais), superficies irregulares, ndo-uniformidade de cor, deformacGes ou dimensdes
incompativeis.
A vedacdo destes caixilhos devera ser efetuada com silicone especifico, lembrando que o silicone ndo

pode ficar em contato com neoprene ou EPDM, sdo produtos incompativeis.

5.3.1 Esquadrias em aluminio

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as indicagdes e detalhes
do projeto, isentos de defeitos de fabricagdao. Os perfis, barras e chapas de aluminio utilizados na fabricagao
das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferengas de espessura. As
dimensdes deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos
estéticos indicados no projeto. Serad vedado o contato direto de pegas de aluminio com metais pesados ou
ligas metalicas com predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O
isolamento entre as pegas podera ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada,
elastdmero plastico, betume asfaltico ou outro processo adequado, como metalizacdo a zinco.

O projeto das esquadrias devera prever a absorc¢do de flechas decorrentes de eventuais movimentos
da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes méveis das
esquadrias. Todas as partes méveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita
estanqueidade do conjunto, impedindo a penetra¢do de aguas pluviais. Todas as ligacGes de esquadrias que
possam ser transportadas inteiras da oficina para o local de assentamento serdo realizadas por soldagem
autdgena, encaixe ou auto-rebitagem.

Na zona de solda ndo sera tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superficie ou alteracdo das
caracteristicas quimicas e de resisténcia mecanica das pecas. A costura de solda ndo devera apresentar poros
ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita uniformidade da superficie, mesmo no caso de anterior
processo de anodizagdao. Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizacdo de parafusos nas liga¢des de
pecas de aluminio. Se a sua utilizagado for estritamente necessaria, os parafusos serdo da mesma liga metalica
das pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligacbes de pegas de aluminio e aco serdo de aco cadmiado cromado.
Antes da ligacdo, as pecas de ac¢o serdo pintadas com tinta a base de cromato de zinco. As emendas realizadas
através de rebites ou parafusos deverdo ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferencas de nivel ou
rebarbas. Todas as juntas serdo vedadas com material plastico antivibratério e contra penetragdo de aguas
pluviais. No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pecas receberdo tratamento prévio,
compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento mecénico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serao realizados de modo a evitar choques
e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago, zinco ou cobre, ou substancias
acidas ou alcalinas. Apds a fabricacdo e até o momento de montagem, as esquadrias de aluminio serdo
recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de

montagem.
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5.3.2 Esquadrias em Madeira

A madeira utilizada na execucdo de esquadrias devera ser seca, isenta de nds, cavidades, carunchos,
fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resisténcia mecanica e
aspecto.

Serdao recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de
quaisquer outras imperfeicdes ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pecas de madeira receberdao tratamento anticupim, mediante aplicacdo de produtos
adequados, de conformidade com as especificacdes de projeto. Os adesivos a serem utilizados nas jun¢oes
das pecas de madeira deverao ser a prova d’agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenados em local abrigado das chuvas e isolado do solo,
de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

A instalagdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no
projeto. Na colocag¢do, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vdos fora de esquadro ou dimensdes
diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a impedir as aberturas
resultantes da retracdo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixacdo das pecas de
madeira serdo aprofundados em relagdo as faces das pecas, a fim de receberem encabegamento com
tampdes confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverao ser repuxados e as
cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacdo de projeto ou orientacao do fabricante
da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a alvenaria,
concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez
e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das guarnigdes com os rodapés e revestimentos
das paredes adjacentes serao executados de conformidade com os detalhes indicados no projeto.

As esquadrias deverdo ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz adequado, pintura de
esmalte sintético ou material especifico para a protecdao da madeira. Apds a execugao, as esquadrias serao
cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscaliza¢do, de modo a verificar
a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedagdo e o
acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das partes

moveis e a colocagao das ferragens.

5.4 Piso
O piso sera retirado e instalado novamente, podendo ou ndo haver a recolocacdo do mesmo que foi
retirado, dependendo do seu estado.

Informagdes para sua instalacdo constam no item 14 deste documento.
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5.5 Forro

Serd em laje aparente pintada conforme especificagdes em plantas n2s 2020.05-DS-ARQ-3101-0005-
ROO, 2020.05-DS-ARQ-3101-0010-R00, 2020.05-DS-ARQ-3101-0008-R00 e item 18 deste Caderno.

5.6 Lougas e Metais

Deverdo ser utilizados lougas e metais, tais quais as indicadas em projeto.

As lougas e metais s6 deverdo ser colocados apds o término dos servicos de revestimento e
pavimentagdes e que favorega o menor consumo de agua.

Apds a colocagdo, a Contratada realizara testes em todos os aparelhos, corrigindo eventuais
vazamentos que porventura venham a aparecer.

A altura e o posicionamento das diversas pecgas estdo definidos em projeto, sendo que na inexisténcia
ou interferéncia dos dados em questdo, cabera a Fiscalizacdo determinar o posicionamento dos mesmos,
guando da execucao.

Deverad ser fornecido a todos os sanitarios: vasos sanitarios completos, lavatérios completos, todos em
louca na cor branca, papeleira (papel higiénico), porta toalha, porta sabonete liquido, bancadas em granito
de 2,0cm de espessura, torneiras, chuveiros, perfis em aluminio para suporte da bancada e espelho de 4mm
com moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado.

Conforme detalhamento do projeto arquitetonico serdo instaladas cabines nas instalagGes sanitarias.
Sera utilizado cabide em metal cromado polido de alta resisténcia a corrosao e riscos. Os cabides deverdo ser

fornecidos e instalados obedecendo a quantidade e disposicdao contidas no projeto.

5.7 Acessorios
Conforme detalhamento e especificagdes previstas em projeto, serdo instalados no banheiro:
a) Chuveiro: chuveiro com dispositivo antivandalismo e chuveiro com barra, acessivel, para
PCD;
b) Saboneteira: fabricada em loucga, de embutir, 15x15cm /18 x 18 cm;
¢) Cabide: fabricado em metal cromado do tipo simples;
d) Dispenser para roldo de papel higiénico: com visor de nivel de reabastecimento, fabricado
em Poliestireno Branco de Alto Impacto ou plastico ABS de alta resisténcia e durabilidade a
ser fixado na parede, cor branco. O dispenser devera ter capacidade de ser abastecido com
rolos de até 500m ou @ maximo de 220 mm;

e) Barras de apoio: fabricadas em acgo inox polido, com comprimento de 80cm.
5.8 Sistema Hidraulico e Sanitario

5.8.1 Tubos e conexdes de PVC rigido
Sistematica a ser adotada na instalagdo de tubos e conexdes de PVC rigido em redes de distribuicdo de

sistemas hidraulicos:
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a) Soldar os tubos com adesivo plastico especial, apds lixamento com lixa de metal das superficies a
serem soldadas.

b) Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugdo limpadora.

c) O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa);
apds a juncdo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; os tubos ndo
devem ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos.

d) Apds a soldagem, aguardar 24 h antes de submeter a tubulagdo as pressdes de servico e de
ensaios.

e) Empregar as conexdes adequadas para desvios ou pequenos ajustes, ndo se aceitando flexdes nos

tubos.
f) Nao utilizar bolsas feitas com o préprio tubo recortado, sendo necessario o uso de luvas adequadas.
g) Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capeamento com argamassa de cimento e areia,
trago 1:3.

h) Nas instalagdes de chuveiro ou torneira elétrica com tubulagdo em PVC, prever aterramentos, pois
o PVC éisolante.
i) A tubulagdo pode ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas.
j) Testar a instalagdo com ensaio de obstrucdo e estancamento; nos casos de tubula¢des embutidas,
os testes devem ser feitos antes da aplicacdo de revestimento.
k) Os ensaios, que podem ser realizados por trechos, devem obedecer a NB- 115, cuja transcricdo
parcial do ensaio de estanqueidade segue abaixo:
i. Realizar o ensaio da linha em trechos que nao excedem 500 m em seu comprimento;
ii. Aplicar a tubulagdo uma pressdo 50 % superior a pressdo hidrostatica maxima da instalagao;
esta pressdo ndo deve ser em ponto algum menor que 1 kg/m?;
iii. A critério da fiscalizacdo, pode ser aceito ensaio com a pressdo d’agua disponivel, sem uso de
bombas; a duracdo minima da prova deve ser de 6 horas;
iv. Os pontos de vazamento ou exsuda¢Oes devem ser sanados, corrigidos e novamente
testados até a completa estanqueidade.
[) Obs.: para o ensaio de obstrugdo, deve ser verificado se a agua flui livremente nos pontos de

alimentacgao.

5.8.2 Rede de esgoto sanitario e instalagao de tubos e conexdes de PVC rigido
Procedimentos para execucdo de servicos em ramais de esgotos sanitdrios e aguas pluviais,
especialmente em tubulacées embutidas, podendo também ser utilizados tubos e conexdes de PVC rigido
com junta soldavel se indicado em projeto:
a) Para acoplamento de tubos e conexdes com junta tipo ponta e bolsa com anel de borracha,
observar:
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i. Limpeza da bolsa e ponta do tubo previamente chanfrada com lima, especialmente da virola, onde
se alojara o anel;

ii. Marcac¢do no tubo da profundidade da bolsa;

iii. Aplicacdo da pasta lubrificante especial; ndo devem ser usados éleos ou graxas, que podem atacar
o anel de borracha;

iv. Apds a introducdo da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este deve ser recuado 10 mm
(em tubulagGes expostas) ou 5 mm (em tubulagGes embutidas), usando-se como referéncia a
marcacgao previamente feita, criando-se uma folga para a dilatacdo e movimentacdo da junta;

v. Nas conexdes, as pontas devem ser introduzidas até o fundo da bolsa e, em instala¢Ges externas
fixadas com bragadeiras para evitar deslizamento.

b) Empregar as conexdes adequadas para desvios ou pequenos ajustes, ndo se aceitando flexdes nos
tubos.

c) Em tubulagdes aparentes, a fixacdo deve ser feita com bragadeiras; o distanciamento deve ser no
maximo, 10 vezes o diametro da tubulagdo em tubos horizontais e 2 m em tubos de queda.

d) As tubulagdes podem ser chumbadas em alguns pontos, mas nunca nas juntas.

e) A instalacdo deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificagdo do sifonamento (teste de
fumaca);

f) TubulagGes embutidas:

i. Para a instalacao de tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverao ser
recortados cuidadosamente com talhadeira ou lixadeira, conforme marcacdo prévia dos
limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverdo ser utilizadas serras elétricas
portateis, apropriadas para essa finalidade;

ii. As tubulagdes embutidas em parede de alvenarias serdo fixadas pelo enchimento do vazio
restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia;

iii. Quando indicado em projeto, as tubula¢des, além do referido enchimento, levardo grapas de
ferro redondo, em nimero e espagamento adequados, para manter inalterada a posi¢do do
tubo;

iv. Ndo sera permitida a concretagem de tubula¢des dentro de colunas, pilares ou outros
elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos
estruturais, deverao ser executadas antes da concretagem, conforme indica¢cdo no projeto.

g) TubulagGes aéreas:

i. As tubulagcbes aparentes serdao sempre fixadas nas alvenarias ou estruturas por meio de
bracadeiras ou suportes, conforme detalhados no projeto;

ii. Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as paredes
dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubula¢des serdo continuas entre as conexdes, sendo
os desvios de elementos estruturais e de outras instalagGes executadas por conexdes. Na

medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulacdes sobre equipamentos elétricos.
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iii. As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a
elas.
h) TubulagGes enterradas:

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevagdo e com a minima
cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubula¢gGes enterradas poderdo ser
assentadas sem embasamento, desde de que as condi¢des de resisténcia e qualidade do terreno o
permitam. As tubula¢des de PVC deverao ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura
minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto;

A critério da fiscalizacdo, a tubulacdo poderd ser assentada sobre embasamento continuo
(bergo), constituido por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala devera ser feito
por material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas,
conforme os detalhes do projeto;

As redes de tubulagdes com juntas eldsticas serdo providas de ancoragens em todas as
mudangas de direcdo, deriva¢des, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes de
projeto.

i) Testes de estanqueidade:

Testar toda a tubulagdo apds a instalacdo, antes do revestimento final.

A tubulacdo pode ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas.

A tubulacdo deve ser cheia de dgua, por qualquer ponto, abrindo-se as extremidades para retirar o
ar e fechando-as novamente, até atingir a altura de dgua prevista.

A duragdo minima deve ser de 15 minutos a pressdo de 3 m de coluna de agua.

A altura da coluna de dgua ndo pode variar; os trechos que apresentam vazamentos ou exsudagdes
devem ser refeitos.

j) Testes da fumacga: Testar com maquina de producdo de fumaca toda a tubulacdo de esgoto, com
todas as pecas e aparelhos ja instalados.

Todos os fechos hidricos dos sifdes e caixas sifonadas devem ser cheios de dgua; devem ser
deixadas aberturas externas dos tubos ventiladores e o da introducdo da fumaca, tampando-se os
ventiladores conforme for saindo fumaca.

A duragdo minima deve ser de 15 minutos, mantendo-se uma pressao de 25 mm de coluna d’agua.
Nenhum ponto deve apresentar escape de fumaca, sendo que a sua ocorréncia significa auséncia indevida

de desconector (caixa sifonada ou sifdo), o que devera ser corrigido.
5.9 Sistema Elétrico

5.9.1 Instalacdo de Eletrodutos
a) Corte
Os eletrodutos deverdao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme
disposicdo da NBR 5410.
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b) Dobramento
N3o serdo permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 902, conforme NBR 5410. O nimero
de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a 3 de 902 ou equivalente a 2709, conforme disposicdo
da NBR 5410.
O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os seguintes procedimentos:

i. cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva a executar
e abrir roscas nas duas extremidades;

ii. vedar uma das extremidades por meio de um tampao rosqueado, de ferro, provido de punho de
madeira para auxiliar o manuseio da peca, e preencher a seguir o eletroduto com areia e serragem; apds
adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na peca, vedar a outra extremidade com um
tampdo idéntico ao primeiro;

iii. mergulhar a peca em uma cuba contendo glicerina aquecida a 1402C, por tempo suficiente que
permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do liquido serdo os estritamente
necessarios a operagao;

iv. retirar em seguida a peca aquecida da cuba e procurar encaixa-la num molde de madeira tipo meia-
cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual ao da curva desejada, cuidando para

evitar o enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da peca deve ser natural.

¢) Roscas
As roscas deverdo ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte devera ser feito aplicando
as ferramentas na seqiliéncia correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo.
O rosqueamento deverd abranger, no minimo, cinco fios completos de rosca. Apds a execugdo das
roscas, as extremidades deverao ser limpas com escova de aco e escareadas para a eliminacao de rebarbas.
Os eletrodutos ou acessérios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas ou fios cortados

deverao ser rejeitados, mesmo que a falha ndo se situe na faixa de aperto.

d) Conexdes e Tampdes

As emendas dos eletrodutos sé serdo permitidas com o emprego de conexdes apropriadas, tais como
luvas ou outras pegas que assegurem a regularidade da superficie interna, bem como a continuidade elétrica.
Serdo utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexdes e evitar a corrosdo, sem que fique
prejudicada a continuidade elétrica do sistema.

Durante a construcdao e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem e
conduletes deverdo ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas protecdes nao deverdao ser
removidas antes da colocagdo da fiagdo. Nos eletrodutos de reserva, apds a limpeza das roscas, deverdo ser
colocados tampdes adequados em ambas as extremidades, com sondas constituidas de fios de aco
galvanizado16 AWG.
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Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de chapa, deverdo formar um sistema de aterramento
continuo. Os eletrodutos subterraneos deverdo ser instalados com declividade minima de 0,5 %, entre pogos
de inspecdo, de modo a assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, os eletrodutos serdo instalados em
envelopes de concreto, com face superior situada, no minimo, 1 m abaixo do nivel do solo.

Os eletrodutos embutidos nas lajes serdo colocados sobre os vergalhdes da armadura inferior. Todas
as aberturas e bocas dos dutos serdao fechadas para impedir a penetracao de nata de cimento durante a
colocacdo do concreto nas formas. Os eletrodutos nas pegas estruturais de concreto armado serao
posicionados de modo a ndo suportarem esforcos nao previstos, conforme disposicao da NBR 5410.

Nas juntas de dilatac¢do, a tubula¢do sera seccionada e receberd caixas de passagens, uma de cada lado
das juntas. Em uma das caixas, o duto ndo sera fixado, permanecendo livre. Outros recursos poderao ser
utilizados, como por exemplo a utilizagdo de uma luva sem rosca do mesmo material do duto para permitir
o seu livre deslizamento.

Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serdo montados antes de serem executados os revestimentos.
As extremidades dos eletrodutos serao fixadas nas caixas por meio de buchas e arruelas rosqueadas. Apds a
instalacao, deverd ser feita verificacdo e limpeza dos eletrodutos por meio de mandris passando de ponta a

ponta, com didmetro aproximadamente 5 mm menor que o didmetro interno do eletroduto.

5.9.2 Conduletes
Poderdo ser usados conduletes:
a) nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulagao;

b) nas divisdes dos eletrodutos.

5.9.3 Enfiacdo

Sé poderdo ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600V ou mais e que tenham
protecdo resistente a abrasao.

A enfiagdo sé podera ser executada apds a conclusdo dos seguintes servigos:

i. telhado ou impermeabilizacao de cobertura;

ii. revestimento de argamassa;
iii. colocacado de portas, janelas e vedagao que impeca a penetracao de chuva;
iv. pavimentacdo que leve argamassa.

Antes da enfiacdo, os eletrodutos deverdo ser secos com estopa e limpos pela passagem de bucha
embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiagao, poderdo ser usados lubrificantes como
talco, parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiagcdo poderao ser usados fios ou fitas metalicas.

As emendas de condutores somente poderdo ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida a enfiacdo de
condutores emendados, conforme disposicdo da NBR 5410. O isolamento das emendas e deriva¢des devera

ter, no minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores utilizados.
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A enfiacdo sera feita com o menor nimero possivel de emendas, caso em que deverdo ser seguidas as
prescricdes abaixo:
i. limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;

ii. para circuitos de tensdo entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com fita isolante
formar espessura igual ou superior a do isolamento normal do condutor;

iii. executar todas as emendas dentro das caixas. Nas tubulacdes de pisos, somente iniciar a
enfiacdo apds o seu acabamento. Todos os condutores de um mesmo circuito deverdo ser
instalados no mesmo eletroduto. Condutores em trechos verticais longos deverdao ser
suportados na extremidade superior do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para

evitar a danificacdo do isolamento na saida do eletroduto, e ndo aplicar esforgos nos terminais.

5.9.4 Cabos

a) Instalacdo de Cabos

Os condutores deverao ser identificados com o cédigo do circuito por meio de indicadores, firmemente
presos a estes, em caixas de juncdo, chaves e onde mais se faca necessario.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serao feitas com conectores de pressao ou luvas de aperto ou
compressdo. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de
borracha moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em meia
sobreposicdo, camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposi¢cdo do isolamento devera ser igual ou
superior a camada isolante do condutor. As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverao
ser executadas conforme recomendacgdes do fabricante.

Circuito de dudio, radiofrequéncia e de computacao deverdo ser afastados de circuitos de forga, tendo
em vista a ocorréncia de inducdo, de acordo com os padrdes aplicadveis a cada classe de ruido. As
extremidades dos condutores, nos cabos, ndo deverao ser expostas a umidade do ar ambiente, exceto pelo

espaco de tempo estritamente necessdrio a execucdo de emendas, juncdes ou terminais.

b) Instalacdo de Cabos em Linhas Subterraneas

Em linhas subterraneas, os condutores ndo poderdo ser enterrados diretamente no solo, devendo,
obrigatoriamente, ser instalados em manilhas, em tubos de aco galvanizado a fogo dotados de protecao
contra corrosao ou, ainda, outro tipo de dutos que assegurem protecdo mecanica aos condutores e permitam
sua facil substituicdo em qualquer tempo.

Os condutores que saem de trechos subterraneos e sobem ao longo de paredes ou outras superficies
deverao ser protegidos por meio de eletroduto rigido, esmaltado ou galvanizado, até uma altura nao inferior
a 3 metros em relacdo ao piso acabado, ou até atingirem a caixa protetora do terminal.

Na enfiacdo das instalacGes subterraneas, os cabos ndo deverdo estar sujeitos a esfor¢os de tracdo
capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos condutores. Todos os condutores de um circuito

deverdo fazer parte do mesmo duto.
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¢) Instalacdo de Cabos em Linhas Aéreas

Para linhas aéreas, quando admitidas nas distribuicGes exteriores, deverdo ser empregados
condutores com protecdo a prova de tempo, suportados por isoladores apropriados, fixados em postes ou
em paredes. O espagamento entre os suportes ndo excedera 20 metros, salvo autorizacdo expressa em
contrario.

Os condutores ligando uma distribuicdo aérea exterior a instalacdo interna de uma edificacdo, deverdo
passar por um trecho de conduto rigido curvado para baixo, provido de uma bucha protetora na extremidade,
devendo os condutores estar dispostos em forma de pingadeira, de modo a impedir a entrada de agua das
chuvas. Este tipo de instalacdo com condutores expostos sé sera permitido nos lugares em que, além de nao
ser obrigatdrio o emprego de conduto, a instalacdo esteja completamente livre de contatos acidentais que

possam danificar os condutores ou causar estragos nos isoladores.

d) Instalagdo de Cabos em Dutos e Eletrodutos
A enfiacdo de cabos deverd ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar
comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar
a enfiacdo, se necessario, deverd ser adequado a finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos
condutores. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, ndo sera
permitido o emprego de graxas.
Emendas ou deriva¢des de condutores sé serdo aprovadas em caixas de juncdo. Ndo serdo permitidas,
de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.
As ligacOGes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo obedecer aos seguintes
critérios:
i. cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4 mm?, terdo as pontas dos condutores
previamente endurecidas com soldas de estanho;
ii. condutores de secdo maior que os acima especificados serdo ligados, sem solda, por conectores de

pressao ou terminais de aperto.

e) Instalagdao de Cabos em Bandejas e Canaletas

Os cabos deverao ser puxados fora das bandejas ou canaletas e, depois, depositados sobre estas, para
evitar raspamento do cabo nas arestas. Cabos trifasicos em lances horizontais deverao ser fixados na bandeja
a cada 20 m, aproximadamente. Cabos singelos em lances horizontais 193 deverao ter fixagdo a cada 10.00
m. Cabos singelos em lances verticais deverao ter fixacao a cada 0,50 m. Os cabos em bandejas deverao ser

arrumados um ao lado do outro, sem sobreposicao.

5.10 Vidro
Os vidros serdo de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas adequadas ao fim a que se

destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme.
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Os vidros deverao obedecer aos requisitos da NBR 11706. 84 O transporte e o armazenamento dos
vidros serao realizados de modo a evitar quebras e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-
se estocagem em pilhas.

Os componentes da vidracaria e materiais de vedacdao deverdao ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante.

Os vidros permanecerdo com as etiquetas de fabrica, até a instalagdo e inspec¢do da Fiscalizagdo.

Os vidros serdo entregues nas dimensdes previamente determinadas, obtidas através de medidas
realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a
colocagdo.

As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos, sem folga excessiva
com relacdo ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e
cantos quebrados. As bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem
irregularidades

Antes da colocagdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo que as superficies figuem

isentas de umidade, dleo, graxa ou qualquer outro material estranho.

5.10.1 Colocacdo em Caixilho de Aluminio

A pelicula protetora das pegas de aluminio devera ser removida com auxilio de solvente adequado. Os
vidros serdo colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a distancia de % do vao, nas bordas inferiores,
superiores e laterais do caixilho.

Antes da colocacdo, os cantos das esquadrias serdo selados com mastique elastico, aplicado com
auxilio de espatula ou pistola apropriada. Um corddo de mastique sera aplicado sobre todo o montante fixo
do caixilho, nas partes onde serd apoiada a placa de vidro. O vidro serd pressionado contra o corddo, de
modo a resultar uma fita de mastique com espessura final de cerca de 3 mm. Os baguetes removiveis serdo
colocados sob pressdo, contra um novo corddo de mastique, que deverd ser aplicado entre o vidro e o
baguete, com espessura final de cerca de 2 mm.

Em ambas as faces da placa de vidro, sera recortado o excedente do material de vedacdo, com
posterior complementagao com espdtula nos locais de falha. Para a fixacdo das placas de vidro nos caixilhos,
também poderdo ser usadas gaxetas de neoprene pré-moldadas, que deverao adaptar-se perfeitamente aos
diferentes perfis de aluminio.

ApOds a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elastico, sera aplicada uma camada de 1 mm
de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho, colocando-se a gaxeta de neoprene sob
pressao.

Sobre o encosto da gaxeta, serd aplicada mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente,
sobre a qual sera colocada a gaxeta de neoprene, com leve pressdo, juntamente com a montagem do
baguete.

5.10.2 Colocacdo em Caixilhos de Ferro e Madeira
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Para dreas de vidro superiores a 0,50 m2, o processo de assentamento é analogo ao da colocagdo em
caixilhos de aluminio, tanto para caixilhos de ferro como de madeira. A fixacdo das placas de vidro sera
realizada com utilizacdo de baguetes metalicos ou cordGes de madeira. Os vidros serdo colocados apds a
primeira demao de pintura de acabamento dos caixilhos.

As placas de vidro ndo deverdo ficar em contato direto com as esquadrias de ferro ou madeira. 85 Para
areas de vidro menores, o assentamento sera realizado com massa plastica de vedagdo, com espessura média
de 3 mm, aproximadamente.

A massa plastica de vedagdo serd proveniente da mistura de iguais partes de mastique elasto-plastico
e pasta de gesso com 6leo de linhacga. O vidro devera ser pressionado contra a massa e, em seguida, sera
recortado o excesso de massa de vedacdao em perfil biselado, ficando a parte inferior alinhada com o baguete
ou com o encosto fixo do caixilho. Os eventuais vazios existentes na massa de vedag¢do deverdo ser

preenchidos com espatula.

6 RELOCAGAO, ELEVAGAO E INSTALAGAO DE COBERTURA NAS CABINES

A elevacdo das cabines consta nas plantas:
e 2020.05-DS-GER-3001-0001-R00
e 2020.05-DS-ARQ-3105-0001-R00
e 2020.05-DS-ARQ-3105-0002-R00
e 2020.05-DS-ARQ-3105-0003-R00
e 2020.05-DS-ARQ-3105-0004-R00
e 2020.05-DS-ARQ-3105-0005-R00
e 2020.05-DS-ARQ-3105-0006-R00
e 2020.05-DS-ARQ-3105-0007-R00
e 2020.05-DS-ARQ-3105-0008-R00
e 2020.05-DS-ARQ-3105-0009-R00

Estdo incluidos os servicos:
a) Base de concreto e escada para elevagao da cabine;
b) Relocamento e elevagdo de cabine existente;
c) Instalagao de pelicula insulfilm nas janelas e pelicula retroflexiva nas cancelas.
d) Construcdo de floreiras;

e) Instalagdo de cobertura em elementos pré-moldados e telhamento metalico
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Figura 20: Cabine rampa norte do Terminal.

Base de concreto e

~ Cabine existente
bscada para elevacéao "\ alseréelocada €
da Cabine | elevada
Sy

|~ Instalagao de
~ pelicula nas

1 /;’ janelas

0.00 ‘
VIAS

Figura 21: Desenho com modificagdes da cabine.
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Figura 24: Pértico — Rampa Norte.
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Figura 25: Vista do pdrtico e cabine.

A estrutura da cobertura serd em elemento pré-moldado, e a telha trapezoidal galvalume
termoacustica espessura de 30mm, acabamento natural com pintura epdxi, em duas aguas, conforme
indicado em projeto detalhado.

Seguir recomendagdes e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos cuidados
relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento minimo das pecas.

Ao erguer uma telha, deve atentar a para ndo transmitir compressao a mesma, evitando deformacao
de seu perfil.

Nao arrastar uma telha sobre a outra principalmente se elas forem pintadas.

Montar as pecas no sentido de baixo para cima e no sentido contrario dos ventos dominantes.

As telhas ndo devem ser descarregadas sob a chuva; a embalagem de protecdo deve ser retirada logo
apods o recebimento das pegas na obra. As pecas devem ser armazenadas verticalmente e em local protegido
e seco.

Utilizar acessdrios de fixacdo e outros elementos em metais diferentes do aco, levando-se em
consideracdo a protecdo com materiais isolantes: borracha, Neoprene, madeira, filtro asfaltico, etc.,
evitando-se a corrosdo eletrolitica.

Fixacdo das hastes nas ondas altas e fixagao dos parafusos nas ondas baixas.

Fixar as telhas as estruturas por meio de parafusos ou ganchos providos de roscas, porcas e arruelas,
de conformidade com os detalhes do projeto.

Os pilares, vigas e tergas, serdo pré-moldadas. A fundacgado serd do tipo cdlice e devera haver um ponto
de sondagem para cada pilar de fundacao.

Para o procedimento executivo de construcao dos pilares e fundacgao, seguir instrucdes do Item 18.
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7 REPOSICIONAMENTO DE CANCELAS

Cancelas de controle de acesso ao terminal serdo relocadas e novas serdo instaladas conforme
indicacdao em projeto. As indicacbes de instalacdo e relocamento constam nas plantas:

e 2020.05-DS-ARQ-3105-0006-R0O0;

e 2020.05-DS-ARQ-3105-0001-R0O0;

e 2020.05-DS-ARQ-3201-0001-R0O0.

Os servigos incluem:

a) Retirada e deslocamento da cancela n°07 para nova area;

b) Alinhamento de Cancelas n°01 e n202 as respectivas cabines;

¢) Cancela 05 relocada e alinhada a cabine;

d) Instalacdo de nova cancela de acesso a rampa sul.

Figura 26: Desenho com localizagao da cancela atual da cabine da Rampa Sul.
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Figura 27: Desenho com localizagdo das cancelas atuais das cabines da Rampa Norte.

8 INSTALAGCAO DE PONTO DE ENCONTRO

Serd reservada area para Ponto de encontro, conforme identificagdo na planta n? 2020.05-DS-ARQ-

3001-0003-R00, na qual devera ser circundada com bloco de concreto para orientagdo de transito (gelo-
baiano). A drea tem 87.47 m? e envolve:

a) Delimitacdo da area com gelo-baiano
b) Delimitagdo da area com pintura no piso na cor amarela
c) Instalacdo de placa

Figura 28 — Local de instalagao do Ponto de Encontro.
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Figura 29: Planta com local de Instalacdo do Ponto de Encontro.

_ 9SINALIZAGAO

A Contratada deverd prever sinalizacdo eficiente e protec¢do ao trafego de veiculos e pedestres contra

acidentes nos locais das escavacoes.

No caso de servicos no leito carrogdvel, deverdao ser utilizados gelos baianos de pldstico padrao
rodoviario e placa de sinalizagdo com boneco sinalizador de transito, conforme orcamento. No final devem
ser entregues a Operacdo.

9.1 Horizontal

A Sinalizacdo horizontal é um subsistema de sinalizagdo vidria composta de marcas, simbolos, e
legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento.

Deverdo ser realizadas todas as sinalizagdes horizontais necessarias e pertinentes ao local, segundo o
Cadigo de Transito Brasileiro.

Este item compreende servigos de sinalizacao horizontal, com tintas de cor amarela, branca e preta,
conforme Cédigo de Transito Brasileiro, seguindo as seguintes orientacGes abaixo:

Cor Amarela — Utilizada para:

e Separar movimentos veiculares de fluxos opostos;

e Regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral;

e Delimitar espacos proibidos para estacionamento e/ou parada;

Cor Branca — Utilizada para:

e Separar movimentos veiculares de mesmo sentido;

e Delimitar areas de circulagao;

e Delimitar trechos de pistas, destinados ao estacionamento regulamentado de veiculos em condicGes

especiais;
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e Regulamentar faixas de travessias de pedestres;
e Regulamentar linha de transposicado e ultrapassagem;
e Demarcar linha de retencao e linha de “Dé preferéncia”

e Inscrever setas, simbolos e legendas.

Cor Preta — Utilizada para:
e Proporcionar contraste entre marca viaria/inscricdo e o pavimento, (utilizada principalmente em

pavimento de concreto) ndo constituindo propriamente uma cor de sinalizacdo.

A utilizacdo das cores deve obedecer aos critérios abaixo e ao padrdo Munsell indicado ou outro que

venha substituir, de acordo com as normas ABNT e aprovado pela Fiscalizagao.

Cor Tonalidade
Amarela 10YR 7,5/14
Branca N 9,5

Preta N 0,5

Tabela 7: Tonalidade das cores padrao Munsell.

A pintura deverd ser aplicada entre 5° e 40° C e umidade relativa do ar de 80%.

Na sinalizacdo horizontal deverd ser utilizada tinta retro refletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro.

Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalizacao horizontal deve ser sempre retro refletiva.

Para aplicacdo de sinalizagdo em superficie com revestimento asfaltico ou de concretos novos, deve
ser respeitado o periodo de cura do revestimento.

A superficie a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, dleos, graxas, ou qualquer outro material
gue possa prejudicar a aderéncia da sinalizagdo ao pavimento.

A Sinalizacdo Horizontal é classificada em:

e Marcas longitudinais - Separam e ordenam as correntes de trafego;

e Marcas Transversais - Ordenam os deslocamentos frontais dos veiculos e disciplinam os
deslocamentos de pedestre;

e Marcas de Canalizacdo - Orientam fluxos de trafego em uma via;

e Marcas de Delimitacdo e Controle de Parada e/ou estacionamento — Delimitam e propiciam o
controle das areas onde é proibido ou regulamentado o estacionamento e/ou parada de veiculos na via;

e Inscri¢Ges no pavimento — melhoram a percepgdo do Condutor quanto as caracteristicas de utilizagdo
da via.
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As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da pista
destinada a circulacdo de veiculos, a sua divisdo em faixas de mesmo sentido, a divisdo de fluxos opostos, as
faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de veiculo, as faixas reversiveis, além de estabelecer as

regras de ultrapassagem e transposigdo.

e Linha Simples Continua

Cor Amarela: Divide fluxos opostos de circulagao, delimitando o espaco disponivel para cada sentido e
regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais sdao proibidos para os dois
sentidos, exceto para acesso a imével lindeiro.

Cor Branca: ordena fluxos de mesmo sentido de circulacdo delimitando o espaco disponivel para cada
faixa de transito e regulamentando as situagdes em que sdo proibidas a ultrapassagem e a transposicdo de
faixa de transito, por comprometer a seguranca viaria.

Dimensao: Esta linha deve ter medidas de largura € = 0,10m

Figura 30: Exemplo de linha continua.

e Linha Simples Seccionada

Cor Amarela: Divide fluxos opostos de circulacdo, delimitando o espaco disponivel para cada sentido e
indicando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais sdao permitidos.
Cor Branca: Ordena fluxos de mesmo sentido de circulagéo, delimitando o espaco disponivel para cada
faixa de transito e indicando os trechos em que a ultrapassagem e a transposicdo sdo permitidas.
Dimensdo: Esta linha deve ter medidas de traco e espagamento (intervalo entre tragos), sendo
conforme projetos anexos.
£=0,10m £=0,10m
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e=3m e=1m
t=3m t=1m
ou
e

Figura 31: Exemplo de linha seccionada.

e Linha Dupla continua - divide fluxos opostos de circulagao, delimitando o espaco disponivel para cada
sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais sdo proibidos
para os dois sentidos, exceto para acesso a imovel lindeiro.

Cor: Amarela

A largura (£) das linhas = 0,10m e a distancia (d) entre elas é de no minimo 0,10m.

Figura 32: Exemplo de linha continua.
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e Linha Continua/Seccionada - divide fluxos opostos de circulagdo, delimitando o espaco disponivel
para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem, a transposi¢ao e deslocamento
lateral sdo proibidos ou permitidos.

Cor: Amarela

A largura das linhas € = 0,10m e a distancia entre elas sdao de no minimo 0,10 m, com e=3m e t=3m ou

e=1m e t=1m, conforme especificado em projetos anexos.

O

\
\
\

N

~[7 —_
~[TTN o

Figura 33: Exemplo de linha continua e seccionada.

e Linha de Bordo - Delimita, através de linha continua, a parte da pista destinada ao deslocamento dos
veiculos, estabelecendo seus limites laterais.

Dimensao: A largura desta linha € = 0,10m.

As Linhas de borda de pista serdo sempre continuas, ndo se admitindo que sejam interrompidas, ainda
que por razdes de economia, devido ao risco de serem confundido com Linhas Delimitadoras de Faixas, o que
representa sérios riscos de acidentes, especialmente a noite e sob condi¢Ges severas de visibilidade.

As Linhas de borda de pista serdo na cor branca, a exce¢do daquelas situadas a esquerda e que
delimitam a pista de rolamento, separando-a da faixa de seguranca do canteiro central em pistas duplas, ou

da faixa de seguranca dos ramos de intersecdo, que tém a cor amarela.
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Figura 34: Exemplo de linha de bordo.

As Marcas Transversais ordenam os deslocamentos frontais dos veiculos e os harmonizam com os
deslocamentos de outros veiculos e dos pedestres, assim como informam os condutores sobre a necessidade
de reduzir a velocidade e indicam travessia de pedestre e posi¢Ges de parada. De acordo com suas func¢des
as marcas transversais sdo subdivididas em:

e Linha de Retencdo - Indica ao condutor o local limite em que deve parar o veiculo. Tém a finalidade
de reforgar a regulamentacdo de parada do sinal PARE ou da travessia de pedestres, além de complementar
a adverténcia de local certo da parada.

Sao posicionadas transversalmente a pista para qual elas se aplicam, ocupando toda a sua largura, ao
lado do correspondente sinal de regulamentacdo. Em situagcdes de cruzamento de pista, elas se situam de
forma paralela a via a ser cruzada, com afastamento minimo de 0,6 m e maximo de 5 metros, da borda
daquela via.

Quando existir faixa para travessia de pedestres, a linha de retencdo deve ser locada a uma distancia
minima de 1,20 m do inicio desta.

Quando ndo existir faixa para travessia de pedestres, a linha de retencdo deverd ser locada a uma
distancia minima de 1,00 m do prolongamento do meio fio da pista de rolamento transversal.

A Linha de Retencédo é continua, pintada na cor branca, com largura € = 0,60 m e d=1,20m.
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Figura 35: Exemplo de linha de retengdo proxima a faixa de pedestre.

™

Figura 36: Exemplo de linha de retengdo préoxima a sinalizagdo PARE.
eLinha de “Dé preferéncia” - As Linhas de Dé a Preferéncia tém a finalidade de reforcar a
regulamentacdo do sinal Dé a Preferéncia, indicando o local a partir do qual o veiculo que vem de um ramo
ou pista secundaria deve dar passagem aos veiculos da pista principal, ao dela se aproximar. A Linha de Dé a
Preferéncia é interrompida na razdo 1:1 com comprimento de faixa de 0,50 m, pintada na cor branca, com
largura de € = 0,40 m. Ela deve ser posicionada de forma alinhada com o sinal correspondente. ser

localizada/locada a uma distancia minima de d=1,60 m do alinhamento do meio fio da pista transversal.
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Figura 37: Exemplo de sinalizagdo "DE PREFERENCIA".

e Faixa de Travessia de Pedestre — Tipo Zebrada - delimita a drea destinada a travessia de pedestres e
regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relagdo aos veiculos, nos casos previstos pelo Cédigo

de Transito Brasileiro.

As Linhas de Travessia de Pedestre sao marcac¢des dispostas transversalmente ao eixo da via, com a
finalidade de conduzir, em segmentos de travessia urbana, os pedestres através de um percurso mais seguro,
e de advertir os motoristas para a existéncia de pontos estabelecidos para essa travessia. Elas devem sempre
ser associadas com dispositivos de reducao de velocidade, com o sinal PARE.

Sao compostas por linhas de cor branca, paralelas entre si e ao eixo da via, com largura e espacamento
entre elas de 50 centimetros (€ = 0,50 e d=0,50m), e comprimento de 4 metros distando 1,20 metros das
Linhas de Retencao e se estendendo pelo acostamento quando este for pavimentado, como se observa na

Figura 38 e 39 a seguir.
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Figura 38: Exemplo de faixa de pedestre

06 12 4.0 1206

e Marcas de Canalizagdo sdo utilizadas para orientar e regulamentar os fluxos de veiculos em uma via,
direcionando-os de modo a propiciar maior seguranca e melhor desempenho, em situa¢cdes que exijam uma
reorganizacdo de seu encaminhamento. S3o constituidas pelas marcas de canaliza¢do e pelo zebrado no
preenchimento da adrea de pavimento ndo utilizdvel. Geralmente sdo complementadas com sinalizages

auxiliares. Podem ser de cor branca (quando direciona fluxo de mesmo sentido) ou amarela (quando

Figura 39: Distancia da faixa de pedestre.

direciona fluxo de sentido oposto).
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Figura 40: Exemplo de Marcas de Canalizagao.

As Marcas de Delimitacdo e Controle de Estacionamento e/ou Parada delimitam e proporcionam
melhor controle de areas onde é proibido ou regulamentado o estacionamento e a parada de veiculos,
qguando associadas a sinaliza¢gdo vertical de regulamentacdo. De acordo com sua fungdo as marcas de
delimitacdo e controle e parada sdo subdivididas nos seguintes tipos:

e Linha de indicacdo de proibi¢do de estacionamento e/ou parada;

e Marca delimitadora de Parada de veiculos especificos;

e Marca delimitadora de estacionamento regulamentado;

As Inscri¢des nos Pavimentos melhoram a percepgao do condutor quanto as condi¢des de operagdo
da via, permitindo-lhe tomar a decisdo adequada, no tempo apropriado, para as situagdes que se lhes
apresentarem. Possuem funcdo complementar ao restante da sinalizacdo, orientando e, em alguns casos,
advertindo certos tipos de operacao ao longo da via.

Podem ser de trés tipos:

e Setas Direcionais;

e Simbolos;

e Legendas;

9.2 Vertical

A sinalizagdo vertical é um subsistema da sinalizacdo viaria, que se utiliza de sinais apostos sobre placas
fixadas na posicdo vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de carater
permanente ou, eventualmente, variavel, mediante simbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente

instituidas.
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As placas atuais instaladas devem ser avaliadas em conjunto com a Fiscaliza¢do, aquelas que estiverem
em condicdes de reaproveitamento poderdo ser feito. As novas placas a serem confeccionadas devem ser
em chapas de aluminio, com tamanhos conforme indicado em projetos anexos, submetidas a tratamento
anticorrosivo, posterior ao corte e a execucdo dos furos para sua fixagdo ao suporte.

As placas, apds cortadas em suas dimensodes finais e furadas, deverdo ter as bordas arredondadas e
lixadas, além de receberem tratamento com desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, com espessura
de camada minima igual a 5 micras.

O acabamento final devera ser feito com pintura eletrostatica a pd poliéster, com no minimo de 50
micras, com fundo na cor especifica de cada tipo de placa, para a frente e preta para o verso, com secagem
em estufa a temperatura de 2002C. Os simbolos, letras, legendas, nimeros e tarjas deverao ser executados
em processo “silk-screen” ou em pelicula refletiva grau técnico, nas cores especificas legalmente
regulamentadas para cada tipo de placa.

As placas devem atender aos padrdes e normas estabelecidos pelo Cédigo Nacional de Transito.

Todas as placas deverao ter estampadas no verso, na cor branca, pelo processo de aplicacdo de “silk-
screen”, a data (més/ano) e da identificagdo da Contratada.

Colunas de sustentagdo: Tubo de Ago Galvanizado com costura de didmetro 2 1/2” de didmetro
comprimento;

Deverdo ser utilizadas travessas, também metalicas, para fixacdo da placa. As travessas deverdo ser
galvanizadas a fogo, e garantir uma altura livre entre a placa e o solo.

No tocante ao seu posicionamento transversal, os sinais de regulamentacdo sdo colocados
normalmente a margem direita da via, com angulo de 3° graus, dela guardando uma distancia segura, porém
dentro do cone visual do motorista, e frontais ao fluxo de trafego, conforme mostrado na Figura 42.

Serdo instaladas em bases de concreto medindo 30 x 30 x 50 cm, trago 1:2 % :3 e 15mpa de resisténcia

de modo a ficarem fixas e resistentes em seu local determinado.

mmlOUm{
E E
S ]
R S —
Pista Acostmento .

Figura 41: Placa padrao conforme CTB.
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Figura 42: Posicionamento de sinalizacdo vertical fazendo angulo de 3° graus com a transversal da

via.

9.2.1 Dispositivos Auxiliares

Os Dispositivos Auxiliares da Sinalizagao Horizontal sdo constituidos por superficies refletivas aplicadas
ao pavimento da rodovia e/ou bloquete, dispostas em geral sobre as linhas pintadas, de modo a delimitar a
pista, as faixas de rolamento e as areas neutras (areas zebradas), permitindo ao condutor melhores condigdes
de operagdo, principalmente em areas sujeitas a altos indicadores pluviométricos, ou em operagdes
portuarias a noite.

Os Dispositivos Auxiliares da Sinalizagdo Horizontal sdo do tipo Tacha ou Tachdo, possuindo a forma
quadrada ou retangular, com as dimensdes e com os elementos refletivos na cor branca, vermelha ou

amarela, conforme a cor da linha a qual estejam associados.

9.2.2 Tachas
As tachas a serem usadas sdo do tipo monodirecional e bidirecional (com elementos refletivos) e sdo

dispostas segundo as regras adiante:

Pista Simples:

Linhas de Borda - tachas bidirecionais na cor amarela ambar com elementos refletivos na cor branca
na face frontal e elementos refletivos na cor vermelha na face posterior, com os seguintes espacamentos:

e Trechos em tangente: uma tacha a cada 3,0 metros;

e Trechos em curva: uma tacha a cada 3,0 metros;
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As tachas deverdo ser coladas com material sintético, pré-acelerado, a base de resina de poliéster
catalisada de cura répida e oferecer perfeita aderéncia dos dispositivos ao pavimento de concreto ou

asfaltico; seu tempo de secagem é de aproximadamente 30 minutos.

DETALHE DO TACHAO

, 250 ,
DETALHE DA TACHA ! 1

R EETT TS

<60

Elemento
refletivo

Elemento
=~ refietivo
\

—— “| /eseassee\

DIMENSGES EM mm 250

Figura 43: Dimensionamento basico das taxas.
Pistas Multiplas:

Linhas de Borda - tachas bidirecionais na cor amarela ambar com elementos refletivos na cor branca
na face frontal e elementos refletivos na cor vermelha na face posterior, com os seguintes espacamentos:
e Trechos em tangente: uma tacha a cada 3,0 metros;

e Trechos em curva: uma tacha a cada 3,0 metros;

Linhas de Eixo - tachas bidirecionais na cor amarela dmbar com elementos refletivos na cor branca na
face frontal e elementos refletivos na cor vermelha na face posterior, agrupados em um grupo de quatro

tachas espacadas entre si de 3,00 metros e posicionadas no meio do segmento interrompido da pintura.

Figura 44: Modelo de tacha refletiva amarela bidirecional.
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As tachas deverdo ser coladas com material sintético, pré-acelerado, a base de resina de poliéster
catalisada de cura rdpida e oferecer perfeita aderéncia dos dispositivos ao pavimento de concreto ou

asfaltico; seu tempo de secagem é de aproximadamente 30 minutos.

9.3 Tapumes

As pranchas deverdo ser colocadas em sequéncia e em nimero suficiente para fechar completamente
o local. Junto as interse¢Ges o Tapume devera ter altura minima de 1,00 m e maxima de 3,00 m do
alinhamento da construcdo da via transversal, para permitir visibilidade aos veiculos. Além disso, deverdo
estar acompanhadas de dispositivos luminosos de luz fixa.

Para servicos noturnos, devem-se utilizar dispositivos luminosos de luz intermitente ou fixa,
dependendo da periculosidade do local, bem como da durag¢do dos trabalhos e facilidade de implanta¢do dos
mesmos dispositivos.

Para as obras que serdo na via de acesso, implantagao de drenagem na entrada do porto, reformas nas
cabines e qualquer outro servico na area de pavimentacgao, sera utilizado cavaletes ou disciplinadores de via,
profissional sinaleiro além de sinalizagdo noturna.

A sinalizacdo podera ser constituida por lanternas "pisca-pisca" especificas para esse tipo de
sinalizacdo ou, simplesmente, por baldes plasticos de cor vermelha ou amarela, no fundo dos quais se adapta
um soquete de porcelana, destinado a receber a lampada.

A distancia entre dois sinalizadores contiguos ndo deve ultrapassar 10 metros, e a ligacdo elétrica
devera ser em paralelo.

A cada 100 metros de tapume deverao ser colocados placa de identificacdo “CUIDADO OBRAS” de
acordo com padrdo visual preestabelecido. Tais placas deverdo ser pintadas em tinta esmalte sobre superficie
lisa, de acordo com desenho e cores recomendadas pela CAESB.

Os tapumes devem se apresentar com a sinalizacdo em permanente estado de funcionamento, de

modo a manter a segurancga do trafego, noturno e diurno, de pedestres e veiculos.

9.2.3 Tachdes
Além da funcdo delineadora especialmente a noite e chuvas intensas, os tachdes sdo muito

importantes na fun¢do de canalizacdo devido a sua forma e dimensdes, implicando num desconforto,
acentuado no caso de automaveis, para sua transposicao.

o Nas Linhas de Canaliza¢do de areas de narizes, sdo do tipo bidirecional, conforme se situem em dareas
de narizes separando faixas com mesmo sentido ou com sentido oposto de trafego.

e Nessa situacdo, os tachdes bidirecionais amarelos ambares com elementos refletivos na cor amarela
(ver figura 45).

e Em trechos de faixa dupla para evitar ultrapassagem dentro das vias de acesso ao Porto do Itaqui.

o Nessas situagdes, os tachdes sdo implantados, na cor amarela ambar e com espagcamento de 3,0

metros,
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¢ Os tachdes deverdo ser colados com material sintético, pré-acelerado, a base de resina de poliéster
catalisada de cura rdpida e oferecer perfeita aderéncia dos dispositivos ao pavimento de concreto ou

asfaltico; seu tempo de secagem é de aproximadamente 30 minutos.
Todo o material acima citado devera estar de acordo com o relacionado na estimativa orcamentdria e

atender as normas da ABNT e/ou do INMETRO.

AT,

Figura 45: Modelo de tachdes sem pino de fixagao.

9.4 Sonorizador
Serdo instalados sonorizadores em CBUQ, na MA-106 na entrada do Terminal conforme projetos n2
2020.05-DS-ARQ-3001-0001-R00 e 2020.05-DS-ARQ-3001-0002-R0O0.
A implantacdo deve seguir a Resolucdao COTRAN n2 601 de 2016 sobre sonorizadores e também deve
apresentar o certificado do material do fornecedor.
Etapas para a execucdo do projeto:
a) Limpar o pavimento;
b) Aplicar a pintura de ligacao;
c) Colocar a forma de madeira previamente untada com dleo diesel e prende-la ao pavimento com
pregos;
d) Preencher os vazios com CBUQ;
e) Compactagdo com rolo CG 11, previamente untado com éleo diesel no do trafego;
f) Preencher os vazios restantes com CBUQ;
g) Compactar novamente com o rolo e vibra-lo em seguinte;
h) Retirar a forma;

i) Tempo ideal de cura: 4 horas
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Figura 46: Detalhe executivo do sonorizador.

PLANTA DA FORMA

C2=5,20m
. 4

VARIAVEL

7 B

4 N
YRYECR YRR
T q A /]\

]
A
%
¥

t
13
| et }

1

LG B SENEN
S

¥ S B BB B B
1 ‘| ¥ $ o g |4 1\
e SRR RN
A% et Etletakla b :\& FORMA
CORTE B-B = =
494 4° x REGUA
8X2.5¢cm

Figura 47: Detalhe executivo do sonorizador.
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Figura 48 - Instala¢do de sonorizador.

9.5 Faixa Elevada ou Lombofaixa
Dentro do Terminal, faixas elevadas para travessia de pedestres serdo construidas conforme projeto

n? 2020.05-DS-PAV-3001-0002-R00.
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Segundo a Resolugdo n? 738, de 6 de setembro de 2018, publicada no Diario Oficial da Unido
pelo Conselho Nacional de Transito (Contran), no Art. 49, a faixa elevada para travessia de pedestres deve
atender ao projeto-tipo constante do ANEXO | da presente Resolucdo e apresentar as seguintes dimensdes:

| - Comprimento da plataforma: igual a largura da pista, garantidas as condi¢bes de drenagem
superficial;

Il - Largura da plataforma (L1): no minimo 5,0m e no maximo 7,0m, garantidas as condi¢des de
drenagem superficial. Larguras acima desse intervalo podem ser admitidas, desde que devidamente
justificadas pelo 6rgdo ou entidade executivos de transito;

Il - Rampas: o seu comprimento deve ser igual ao da plataforma. A sua largura (L2) deve ser calculada
de acordo com a altura da faixa elevada, com inclinagdao entre 5% e 10% a ser estabelecida por estudos de
engenharia, em func¢do da velocidade e composi¢ao do trafego;

IV - Altura (H): deve ser igual a altura da calgada, desde que ndo ultrapasse 15,0cm. Em locais em que
a calcada tenha altura superior a 15,0cm, a concordancia entre o nivel da faixa elevada e o da calgada deve
ser feita por meio de rebaixamento da calgada, conforme estabelecido na norma ABNT NBR 9050.

V - O sistema de drenagem deve ser feito de forma a garantir a continuidade de circulagdo dos

pedestres, sem obstaculos e riscos a sua seguranga.

ANEXO 1
CORTE A-A
medidas em metros
sem escala
12%
12% a18% 5% a1y
e oo ¢ s
pa——"" =1 ada
Rampa Largura da plataforma > 4,0m Rampa |
. . . .
CORTE B-B
medidas em metros
sem escala
Uimiteda
calcada
182% 1a 29
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Figura 49: Anexo | da Resolugao n2 738, de 6 de setembro de 2018
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9.6

Haverd a instalagdo de piso tatil de inox dentro do Terminal e piso tatil de concreto no calgamento do

l
T

VER DETALHE B

Medidasemmetros
Semescala

Figura 50: Anexo Il da Resolugao n? 738, de 6 de setembro de 2018 sobre a instalagdo da faixa

elevada

Piso Tatil

Novo Estacionamento, com quantidade conforme orgcamento.

Aconselha-se limpar o piso com alcool isopropilico, para remogao de todo residuo oleoso, garantindo

uma melhor aderéncia do produto.

Instrugdes para instalagao do piso tatil de inox:

1)
2)
3)
4)
5)
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Demarcar o layout do piso tatil, usando como gabarito, as placas a serem aplicadas;

Apds a demarcacgdo, furar nos pontos indicados e aplicar as buchas;

Usar martelo de borracha para afundar as buchas nos furos;

Colocar parafuso juntamente com o pino e parafusar no furo, conforme figura 51;

Retirar a pelicula de protecdo.
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Figura 51: Pinos, buchas e parafusos.

Instrugdes para instalagdo do piso tatil de concreto:

6) Antes de realizar a concretagem, colocar ripas de madeira para um fixamento melhor das placas,
conforme figura 52.

7) Apds concretar a calcada, respeitando o tempo de cura, deixar uma vala/vdo com 3cm de
profundidade

8) Concretar e sarrafear esse vdo deixando espac¢o para coloca¢do do piso, de forma que fique
nivelado com a calcada

Figura 52: Assentamento piso tatil de concreto

1- Chumbar o piso podotatil de concreto, conforme figura 53.
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Figura 53: Assentamento piso tatil de concreto

" 10 DRENAGEM 7 '

10.1 Escavacgao

Dever-se-a executar escavagdao manual, até o nivel de assentamento dos elementos de drenagem
como indicado no projeto. O tempo decorrido desde a escavagdo das referidas cavas até a execugao nao
devera prolongar-se por periodo que exponha o fundo da cava a variagao relevante da umidade do solo

(intempéries) sob pena da necessidade de aprofundamento da respectiva cava.

10.2 Meio fio (guias), sarjetas e sarjetGes

O meio-fio e sarjeta de concreto serda moldado no local, usinado 15 mpa, com 0,65 m base x 0,30 m
altura, rejunte em argamassa traco 1:3,5 (cimento e areia). As guias que necessitarem de recuperacdo
deverdo com concreto de 15mpa.

As guias deverao estar dentro das medidas do padrdao DNIT, ndo devendo apresentar torturas
superiores a 0,5 cm, constatadas pela coloca¢gdo de uma régua na face superior e na face lateral sobre a
sarjeta, bem como ndo serdo aceitas guias quebradas.

As guias serdo assentadas rigorosamente no greide atual existente e serao rejuntadas com argamassa
de cimento e areia média lavada e peneirada no trago 1:3 e as juntas serdo alisadas com um ferro 3/8".

As curvas serdo executadas com 1/2 guia ou 1/4 de guia.

As guias e sarjetas deverdo ser assentadas diretamente sobre o terreno que devera ser apiloado com
soquete ficando uniformemente compactado. Somente em casos excepcionais e devidamente definido e
autorizado pela Fiscalizagao, sera utilizado lastro de concreto magro para o assentamento dos meios-fios, e

execucdo das sarjetas.
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As escoras dos meios-fios, quando assentados, deverdo ser feitas imediatamente apds o
assentamento, em terra compactada nas costas das guias ou por meio de blocos de concreto (bolas),
colocados também nas costas, na posicdo das juntas.

Os meios-fios deverdo ser pintados com cal (duas demaos)

10.3 Construcdo de descidas de agua
Para descidas d’agua, as escadas hidrdulicas sdo dispositivos que possibilitam o escoamento das dguas
gue se concentram interceptados pelo terraplenagem, e que vertem sobre os taludes de cortes ou aterros,
para reduzir a forga da dgua e causar menos impacto no solo. Nestas condi¢Ges, para evitar os danos da
erosdo, torna-se necessaria a sua canalizacdo e condugdo, através de dispositivos, adequadamente
construidos, de forma a promover a dissipacao das velocidades e com isto, desenvolver o escoamento em
condicdes favoraveis até os pontos de desague, previamente escolhidos.
Serdo construidas em concreto armado moldado “in loco” conforme norma do DNIT.
O processo executivo se da:
a) Escavacdo da vala para as fundagGes;
b) Instalacdo das formas necessarias;
¢) Vibracdo, lancamento e cura do concreto;

d) Retirada das guias e das formas;

10.4 Construcdo de Dissipadores de energia

Os Dissipadores de energia sdo dispositivos que visam promover a reducdo da velocidade de
escoamento nas entradas, saidas ou mesmo ao longo da prépria canalizacdo de modo a reduzir os riscos dos
efeitos de erosdo nos préprios dispositivos ou nas areas adjacentes.

As bacias de dissipa¢do de energia serdo de concreto ciclopico de 50cm de espessura, conforme DNIT
022/2006, utilizando-se na sua confec¢do, pedra-de-mao, com didmetro de 15 a 25cm, com preenchimento
dos vazios com concreto de cimento com as caracteristicas de resisténcia a compressdao minima (fck) min.,
aos 28 dias de 15Mpa. O concreto devera ser preparado de acordo com o prescrito nas normas ABNT NBR
6118/03 e ABNT NBR 7187/03, além de atender o que dispdem as Especificacbes do DNER.

O processo executivo se da:

a) Escavacgdo da vala para assentamento do dissipador que devera ser no limite de no maximo de
1,5m, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto;

b) Regularizagao da vala escavada com compacta¢cdo com emprego de compactador mecanico e
com controle de umidade a fim de garantir o suporte necessario para o dissipador, em geral
de consideravel peso préprio;

¢) Lancamento, vibracdo e cura do concreto, €;

d) Retirada das guias e das formas.
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10.5 Meia Cana diametro 60mm
As canaletas de crista e de pé deverdo ser pré-moldadas assentada sobre lastro de concreto magro de
espessura 0,03m.
O concreto devera atender o que dispdem as Especificagdes do DNER.
O processo executivo se da:
a) Escavagdo da vala para assentamento da calha obedecendo aos alinhamentos, cotas e
dimensdes indicadas no projeto;
b) Regularizacao da vala escavada com compactacgao e lastro de brita

c) Instalagdo de meia cana com reaterro.

10.6 Pogo de visita

Os pocos de visita e caixas de passagem sdo dispositivos localizados em pontos convenientes do
sistema de drenagem que permitem mudancas de dire¢do, mudancga de declividade, mudanca de diametro
e inspecdo e limpeza das canalizagdes.

Os pogos de visita e caixas de passagem serdao com fundo em concreto FCK=10MPa, parede em
concreto armado, moldado inloco, de 15 cm de espessura revestido em seu interior com argamassa de areia
e cimento 1:4, com escada interna em ferro fundido e tampa removivel em concreto armado, com nivel

superior no mesmo nivel do greide de pavimentacgao.

10.7 Caixa de Passagem

Em pontos de entrada, saida, emenda ou derivacdo de condutores; pontos de instalagdo de aparelhos
ou dispositivos; nas divisdes dos eletrodutos e a cada trecho continuo de 15 (quinze) metros de eletrodutos
para facilitar a passagem ou substituicao de condutores.

Fixar firmemente as caixas embutidas nas lajes as formas. As caixas embutidas nas paredes devem
facear o revestimento da alvenaria.

Nivelar e aprumar as caixas de modo a ndo provocar excessiva profundidade depois de realizar o
revestimento das paredes.

Utilizar tampas apropriadas com espaco suficiente para que os condutores e suas emendas caibam
folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

Remover olhais das caixas apenas nos pontos para instalacdo de caixas para equipamentos.

Alinhar e dispor as caixas de passagem de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto.

Quando nao for indicada a altura das caixas de passagem, a disposi¢cdo das pecas ficara a critério da
Fiscalizacao.

Proteger a caixa contra a entrada de cimento, massa, poeira, etc.
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10.8 Boca de Lobo

A boca de lobo é um dispositivo que tem como finalidade captar as dguas pluviais que escoam pelas
sarjetas. As caixas coletoras (boca de lobo) serdo com fundo em concreto, paredes em alvenaria com tijolos
macicos rebocados em seu interior e grelha em concreto armado.

As bocas de lobo deverdo ser executadas com dimensdes, conforme projeto, que se possa ter acesso
a tubulacdo para ser realizada a limpeza quando necessdria.

Todas as mudancas de direcdo que deverdo ser executadas junto as bocas de lobo e a ligagdo entre
duto e boca de lobo devera ser de tal forma que a ponta do duto encaixe dentro da caixa de alvenaria da
boca de lobo. As paredes da boca de lobo jamais deverdo ser apoiadas sobre a canalizagao, mas sim no fundo

firme da vala.

10.9 Canal monolitico
Instalacdo de canaleta e grelha embutida de concreto Polimero. As canaletas serdo em concreto
polimero 95 MPA, antifurto classe D400, 21x28x100cm.
O concreto devera ser preparado de acordo com o prescrito nas normas ABNT NBR 6118/03 e ABNT
NBR 7187/03, além de atender o que disp&em as Especificacbes do DNER.
O processo executivo se da:
a) Escavacdo davala;
b) Nivelagdo da base da vala;
c) Fazer uma base com concreto C25;
d) Colocar uma camada de argamassa C25 com largura do canal;
e) Assentar o canal sobre a argamassa;
f) Reforgar o canal com concreto de acordo com as se¢bes de instalacdo recomendadas;
g) Assentar e compactar a sub-base;
h) Assentar a base e a camada de areia para o pavimento;
i) Assentar primeira fileira de blocos de pavimentacdo com o menor lado paralelo a parede do
canal;
j) Deixar um espaco para a junta de dilatacado;
k) Assentar as outras fileiras de blocos de pavimentacao;
[) ACO Monoblock RD- D400.

10.10 Filtro Para Agua de Chuva

Instalacdo de filtro de plastico que realiza a captagdo de filtragem da dgua da chuva, evitando as
erosdes, desperdicio da agua e economizando recursos financeiros. O produto aproveita dgua da chuva
realizando o tratamento completo, tornando-a potavel. O aparelho ainda possui um kit de andlise de cloro e
pH, para que vocé possa certificar que a agua em seu reservatdrio atende a todos os parametros adequados

para consumo.
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Ocorrem as 4 operagdes do tratamento de agua: Limpa, regula o pH, clora e filtra, deixando-a potavel.

A captacdo da adgua da chuva é feita através das calhas. O primeiro contato da agua é com o filtro de
aco inox, que limpara a agua separando-a das folhas e dos detritos maiores. Apds a separacdo, a agua passa
pela pedra de calcario, que regula o pH. A seguir, a 4gua desloca-se para o dosador de cloro, responsavel por
desinfetar a mesma. Por fim, a 4gua desce para o filtro de 150 micras, lembramos que 1 micron é a milésima
parte do milimetro, e esse realiza a filtragem completa dos residuos que ainda restaram, tornando-a
completamente limpa.

Apds esse processo, a agua deve ser armazenada em reservatorios ou cisternas, e é consideravel
potavel, de acordo com a Portaria 2914 do Ministério da Saude.

Serdo instalados 2 dispositivos, um na cobertura da ETE, para alimentar o reservatdrio de irrigacao e

outro na casa de bombas.

" 11 FECHAMENTO DA PASSARELA ’ ‘

A atual passarela sera vedada na lateral com tela de fechamento fixada no guarda corpo e no perfil C
situado na cobertura, conforme planta n2 2020.05-DS-ARQ-3201-0001-R00.

A tela de fechamento sera em alambrado, no qual havera uma moldura metalica em torno dele com
suporte de fixagcdo no tubo da parte superior da passarela. Na parte inferior, ele serd soldado no guarda
corpo.

Figura 54: Passarela no estado atual.
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Figura 55: Implantagdo do fechamento.

12 DESMONTAGEM DE TORRE

Devera ser retirada a torre proviséria de comunica¢do em local indicado abaixo (Figuras 56 e 57).

Ressalta-se que o servico deve ser realizado no periodo noturno. Serd utilizado guindaste para

apoio/amarragdo no ponto superior e corte no ponto inferior. A mesma devera ser tombada e disposta no
chdo para que seja cortada em pegas menores e posterior bota-fora.

Sua localizagdo também consta na planta n2 2020.05-DS-ARQ-3001-0018-R00.

Figura 56: Localizagdo da Torre a ser retirada
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Figura 57: Indica¢do do local da torre segundo projeto.

13 COBERTURA E FECI-RMENTO DO RESERVATORIO PLUVIAL, ETE, RESERVATORIO DE AGUA NO

MORRO, E AREA DO GERADOR E DO QGBT.

Serdo realizadas as instalagGes de cobertura e fechamento da drea de(a):
I. Reservatério Pluvial (Figura 58)
a) Cobertura em 1 agua, em telha trapezoidal em ago galvanizado galvalume, pintada com tinta
epoxi, com inclinagdo de 5%, espessura de 30mm, e drea total de 95,79m?;
b) Retirada de cerca existente;
c) Sustentagdo por pilares pré-moldados de 25x35cm;
d) Vedacdo em elemento vazado de concreto 39x39cm;
e) Esquadria em portdo de ferro na cor cinza;
f) Execucdo de calcada no entorno;
g) Parede revestida externamente em ceramica 10x10cm na cor azul royal;
h) Seguir projeto em plantas n@s:
¢ 2020.05-DS-ARQ-3001-0004-R00;
¢ 2020.05-DS-ARQ-3001-0005-R00;
¢ 2020.05-DS-ARQ-3001-0006-R00.

Il. ETE (Figura 59)



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PORTO DO CADERNO DE ENCARGOS

EMAP ITAQUI TITULO: Contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos servigos de

implantagdo de novos bens e demais melhorias no Terminal de Ferryboat do Cujupe,
administrado pela EMAP, localizado em Alcantara — MA

Responsavel pela Solicitagéo: Setor solicitante: Data: Revisio: N° Folha:
Alvelinda Sousa GEPRO Setembro/2022 0 99 de 160

a) Cobertura em 1 agua, em telha trapezoidal em aco galvanizado galvalume, pintada com tinta
epoxi, com inclinacdo de 5%, espessura de 30mm, e area total de 64,35m?;

b) Retirada de alambrado;

c) Sustentacdo por pilares pré-moldados de 25x35cm;

d) Pintura texturizada na cor cinza médio;

e) Vedacdo em tela em arame galvanizado revestido com PVC;

f) Esquadria em portdo metalon na cor cinza;

g) Execucdo de calcada no entorno;

h) Filtro Para Agua de Chuva: Na cobertura da ETE, para alimentar o reservatério de irrigagdo,
haverd o uso da dgua da chuva para irrigacao através de 2 dispositivos instalados. A dgua sera
captada da cobertura que sera implantada na ETE e redirecionada para irrigacdo (Mais detalhes
no Item 10.10 deste Caderno);

i) Seguir projeto em plantas n%s:

¢ 2020.05-DS-ARQ-3001-0007-R00;
¢ 2020.05-DS-ARQ-3001-0008-R00.

lll. Reservatério de abastecimento do Cujupe (Figuras 60)
a) Cobertura em 1 dgua, em telha trapezoidal em aco galvanizado galvalume pintada com tinta epoxi,
com inclinagdo de 30%, espessura de 30mm, e area total de 123.43m %,
b) Retirada e substituicdo de cerca existente;
¢) Pintura de todas as paredes;
d) Sustentacdo por pilares pré-moldados de 25x35cm;
e) Execucdo de calcada no entorno;
f) Seguir projeto em plantas n2s:
¢ 2020.05-DS-ARQ-3001-0009-R00;
¢ 2020.05-DS-ARQ-3001-0010-R0O0;

IV. Gerador e QGBT (Figura 62)

a) Cobertura em 2 aguas, em telha trapezoidal galvalume termoacustica pintada com tinta epdxi, com
inclinacdo de 5%, espessura de 30mm e com drea de 45.75m?;
b) Sustentacdo por estrutura em perfil metalico;
¢) Vedacdo em elemento vazado de concreto;
d) Portdo de 2 folhas, 1.80m cada;
e) Seguir projeto em plantas n9s:
¢ 2020.05-DS-ARQ-3109-0001-R00;
¢ 2020.05-DS-ARQ-3109-0002-R00.
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© 2020.05-DS-ARQ-3109-0003-R00.
¢ 2020.05-DS-ARQ-3109-0004-R00.

V. Passarelas Norte e Sul (Figura 61)

a) Substituicdo de telha, sendo a nova cobertura em telha trapezoidal em aco galvanizado galvalume

pintado com tinta epdéxi, com inclinacdo de 5%, espessura de 30mm;

PR S

Figura 58: Implantagdo com localizacdo da area do reservatério pluvial.
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Figura 59: Implantagdo da cobertura da ETE no estacionamento.
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Figura 60: Localizagdo do Reservatério de agua no morro

Passarela norte

Figura 61: Indicacdo de passarelas norte e sul
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Figura 62: Area do projeto da cobertura do abrigo de geradores.

A Contratada devera certificar todas as ligas produzidas na fabricacdo da cobertura por meio de laudo
atestando a qualidade das ligas metalicas.

A Contratada devera certificar todas as soldas realizadas na cobertura (na fabricacdo e instalacdo) por
meio de teste de Liquido Penetrante e posteriormente teste de Ultrassom, devendo emitir laudo dos testes
realizados.

Todos os testes poderdao ser acompanhados pelo corpo técnico da EMAP. A Contratada devera
informar a data prevista para cada teste com antecedéncia minima de 15 dias.

Para a execucdo da cobertura deverd se observar a predominancia dos ventos, as especificagcdes do
fabricante, e seguir as normas pertinentes.

Os conjuntos e complementos metalicos, indicados no projeto executivo e no manual do fabricante da
telha e que fazem parte do conjunto de fixacdo da cobertura deverdo ser em aluminio.

Todas as pegas de fixagdo, como ganchos chatos e especiais, sem ou com rosca, parafusos, porcas,
arruelas, serdo estocadas em caixas fechadas e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade e
discriminacao de cada pega.

O corte, lixamento e furacdo dos produtos devem ser feitos em locais abertos, com boa ventilagao e,
se possivel, separados das demais tarefas. O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos
ventos predominantes, da calha para o beiral. As telhas serdo fixadas as estruturas metdlicas mediante
ganchos especiais, chatos ou providos de roscas, de conformidade com os detalhes do projeto. O
assentamento das telhas serd realizado cobrindo-se simultaneamente as dguas opostas do telhado, a fim de
efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentagao.

Antes do icamento da estrutura espacial da cobertura (que devera estar pronta para instalagdo),

devera ser alinhado junto a Operagao o momento de icamento e a delimitacdo da area a ser utilizada.



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PORTO DO CADERNO DE ENCARGOS

EMAP ITAQUI TITULO: Contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos servigos de

implantagdo de novos bens e demais melhorias no Terminal de Ferryboat do Cujupe,
administrado pela EMAP, localizado em Alcantara — MA

Responsavel pela Solicitagéo: Setor solicitante: Data: Revisio: N° Folha:
Alvelinda Sousa GEPRO Setembro/2022 0 103 de 160

Antes do inicio da montagem das telhas, serd verificada a compatibilidade da estrutura metalica de
sustentacdo com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serdo realizados os ajustes
necessarios. As telhas poderdo ser icadas manualmente, amarradas com cordas, na posi¢do vertical. Caso se
disponha de guindaste, o transporte vertical podera ser realizado em pilhas, apoiadas sobre vigas metalicas
ou de madeira, cujas extremidades serao utilizadas para amarracao aos cabos de levantamento.

O transito sobre o telhado somente serd permitido sobre tdbuas ou chapas de madeira
adequadamente apoiadas na estrutura.

Ao final da instalacdo da cobertura, serd necessario fazer a protecdo entre a cobertura existente e a
nova cobertura, a fim de evitar infiltragGes, para tanto, uma peca metalica (tipo rufo) serd instalada na
intersec¢do das coberturas, conforme projeto.

Recomenda-se realizar o trabalho com ferramentas manuais, que provocam menor desprendimento
de poeira fina no ambiente.

E preciso umidificar o piso ao redor do local de trabalho e as pegas que estdo sendo trabalhadas,
reduzindo a possibilidade de geragao de poeira.

Todas as rebarbas e saliéncias de solda deverdo ser eliminadas por esmerilho, tomando-se o devido
cuidado para ndo enfraquecer a solda. Os trabalhos de serralheria deverdao receber aplicagdo prévia de
pintura antiferrugem.

As ferragens serdao inteiramente novas, em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e de primeira
qualidade. A localizacdo das pecas das ferragens serd medida com precisdo evitando discrepancias de posicdo
ou diferenca de nivel perceptivel a vista.

A cobertura sera trapezoidal em aco galvanizado galvalume, cor uniforme, isentas de trincas, canos
quebrados, fissuras, saliéncias depressdes e concentracBes anormais (grandes manchas brancas);
comprimentos diversos; espessura: 8mm e 10mm.

Os equipamentos fixos — furadeira de bancada, serra circular etc. — deverao possuir necessariamente
um sistema de captacdo de poeira.

A lavagem das pecas de trabalho sera feita separadamente das demais pecas de uso didrio.

Durante o trabalho, o operador deve usar mascara especifica (descartdvel do tipo P2 para poeira).

N3do podem existir erros de instalagao, como: vao livre incorreto, aperto excessivo da fixacao, falta de
corte de canto, desalinhamento da cobertura.

Na hora da montagem, observar a dire¢do do vento. Montar as telhas no sentido contrdrio ao do vento
e iniciando pelo beiral da cumeeira.

Para fixar a telha, o parafuso deve ser aplicado no canal inferior da telha, utilizando 4 parafusos por
telha, em cada uma das tercas de apoio. No recobrimento lateral das telhas, deve-se utilizar parafusos de
costura, com espagamento maximo de 50 cm.

Fechamento das laterais serdo com alvenaria e alternando com elementos vazados (cobogds) em
concreto, conforme projeto das plantas:

¢ 2020.05-DS-ARQ-3001-0004-R00;
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© 2020.05-DS-ARQ-3001-0005-R00;
¢ 2020.05-DS-ARQ-3001-0006-R00;
© 2020.05-DS-ARQ-3001-0007-R00;
¢ 2020.05-DS-ARQ-3001-0008-R00;
¢ 2020.05-DS-ARQ-3001-0004-R00;
© 2020.05-DS-ARQ-3001-0005-R00;
¢ 2020.05-DS-ARQ-3001-0006-R00;
© 2020.05-DS-ARQ-3109-0001-R00;
© 2020.05-DS-ARQ-3109-0002-R00.

[ 14 COMPLEMENTOPISOKORODUR /7]

O piso industrial serd executado com argamassa composta de agregados de alta dureza, grande
resisténcia a compressao e a abrasao.

O piso a ser aplicado devera ser da marca Korodur ou similar. A aplicagao do piso industrial devera ser
executada por empresa especializada.

O servico sera realizado na area de ampliacdo dos banheiros, conforme item 5 deste Caderno e
conforme plantas técnicas:

¢ 2020.05-DS-ARQ-3101-0007-R0O0;

¢ 2020.05-DS-ARQ-3101-0009-R00;

¢ 2020.05-DS-ARQ-3101-0010-R0O0;

¢ 2020.05-DS-ARQ-3101-0005-R00;

¢ 2020.05-DS-ARQ-3101-0008-R00.

A primeira etapa da aplicacdo serd o assentamento das juntas plasticas, nas dimensGes do piso,
conforme padrdo recomendado pelo fabricante, e com argamassa no traco de 1:3 (Cimento Portland e areia
grossa lavada de rio).

Seguidamente deverd ser executada a base com argamassa de cimento e areia grossa lavada no trago
de 1:3, aplica-se entdo a camada final, constituida pela mistura dos agregados de alta resisténcia e cimento
com uma espessura de 3,0 cm.

Poderd ser aplicado em uma plana camada no chdo, com base em areia e cimento umedecidos, ou
mesmo aplicado de forma simultadnea diretamente no concreto, no sistema de aplicacdo umido.

O polimento da superficie serd executado com mdquinas polimetrizes equipadas com esmeril.

Respeitar a granulometria das pedras de esmeril a serem utilizadas, n2. 36 e n2. 60.

As juntas de dilatacdo serdo iguais e correspondentes, entre o Lastro de Concreto e o acabamento em
Piso Industrial. Deverdo seguir as dimensdes especificadas na Planta de Arquitetura, sendo estas dimensoes

de: Acada 1,50m transversalmente e longitudinalmente, formando angulos de 90°, devera existir uma junta
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com espessura de 10mm e profundidade igual aos dos pavimentos. Formando placas com dimensdes
conforme indicado em projeto.

A liberacdo para trafego leve, dependendo das dimensGes do local, pode ser liberada em
aproximadamente 96 horas.

Importante ressaltar que o piso poderd ser retirado e instalado novamente, havendo ou ndo a

recolocacdo do mesmo que foi retirado, o que dependera do seu estado.

15 INSTALACAO DE GUARDA CORPO

A peca do tubo devera encontrar-se limpas e bem fixadas e que a sua aplica¢do seja de maneira segura
e possua todos os acessorios necessarios e de boa qualidade.

O guarda-corpo, que sera em aco inox 316, deve ser fixado no chido através de chumbadores tipo UR
12, igual ao especificado em projeto.

O guarda corpo deve ser fixado na lateral da laje de piso, conforme ao especificado em projeto.

As pecas do tubo deverdo ter diametro de @ 2" para parte superior e de @ 1 1/4 " na parte de baixo,
igual ao especificado em projeto.

A execucgédo e fornecimento do guarda-corpo devem obedecer as condicionantes da NBR 14718.

Ressalta-se que a instalagdo s sera aceita depois da inspecdo com o auxilio de um espectrometro para
a confirmacdo da materialidade do aco inox 316.L

Os detalhes do guarda corpo constam na planta n? 2020.05-DS-ARQ-3101-0004-R00.

Instala3o de escada e guarda corpo

Portdo de Acesso Servico
Ver Detalhe - 03
Prancha 04

RN

s
&
&
F
£ Instalagdo Guarda Corpo - Trecho 06
&
¥

f Instalagio Guarda Corpo - Trecho 05

\ Instalagio Guarda Corpo - Trecho 04

Instalagdo Guarda Corpo - Trecho 01

Portdo de Acesso Servico
Ver Detalhe - 04
Prancha 04

Instalagio Guarda Corpo - Trecho 03

Instalagio Guarda Corpo - Trecho 02

Figura 63: Implantagdo guarda corpo.
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16 REMANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE POSTES

Parte de postes existente deverao ser remanejados conforme Fiscalizagao.
Seguir todas as normas relativas a seguranca do trabalho.
A peca do tubo devera encontrar-se limpas e bem fixadas e que a sua aplicagdo seja de maneira segura

e possua todos os acessorios necessarios e de boa qualidade.

17 ACOMPANHAMENTO/ OPERACAO DA ETE

A Contratada devera colocar a disposicdo, equipamentos e pessoal especializado, sendo um
Engenheiro Sanitarista e um Técnico Sanitarista para andlise e parecer técnico relativo ao perfeito
funcionamento da ETE. A equipe observard o processo por 6 meses, realizard ensaios a cada 15 dias (se
necessdrio), devendo operar a mesma de forma adequada. Apds o prazo estabelecido a equipe devera
fornecer laudo técnico conclusivo das melhorias necessarias para o perfeito funcionamento/operacdo da

ETE, quer seja melhoria de processo operacional, quer seja melhoria de infraestrutura da mesma.

18 CONCRETO

Sera exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilizacdo dos agregados graudos
e miudos, de conformidade com as dimensdes das pecas a serem concretadas. A fixacdo do fator agua-
cimento devera considerar a resisténcia, a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as
dimensdes e acabamento das pecas.

Deverd ser utilizado impermeabilizante na mistura do concreto, do tipo SIKA ou equivalente. A
quantidade de dgua usada no concreto serd regulada para se ajustar as variagcdes de umidade nos agregados,
no momento de sua utilizacdo na execucdo dos servicos. A utilizacdo de aditivos aceleradores de pega,
plastificantes e incorporadores de ar poderd ser proposta pela Contratada e submetida a aprovagdo da
Fiscalizagao, em consonancia com o projeto estrutural. Sera vedado o uso de aditivos que contenham cloreto
de calcio.

O concreto estrutural devera apresentar a resisténcia fck=40 MPa na laje de apoio do reservatério e
fck=25MPa na estrutura na casa de bombas. Registrando-se resisténcia abaixo do valor previsto, o autor do
projeto estrutural devera ser convocado para, juntamente com a Fiscalizacdo, determinar os procedimentos
executivos necessarios para garantir a estabilidade da estrutura.

O concreto deve ser usinado e misturado com equipamento adequado e convenientemente

dimensionado em func¢do das quantidades e prazos estabelecidos para a execug¢do dos servicos e obras. O
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amassamento mecanico devera ser realizado sem interrupgdo, e devera durar o tempo necessdrio para
permitir a homogeneizag¢ao da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

O concreto somente sera lancado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo de pecas
embutidas e preparacdo das superficies seja inteiramente concluido e aprovado pela Fiscalizagdo. Todas as
superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem
deverdo ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja langado. O concreto devera ser
depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel, diretamente em sua posicao final, e ndo devera
fluir de maneira a provocar sua segregacao.

A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo sera permitida. O langamento sera continuo e conduzido
de forma a ndo haver interrupges superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a
concretagem de um lance, a operac¢do devera ser continua e somente terminada nas juntas de concretagem
preestabelecidas. A operagao de langamento também devera ser realizada de modo a minimizar o efeito de
retracdo inicial do concreto. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em
termos de densidade. Deverdo ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja perfeitamente
confinado junto as formas e pegas embutidas.

Serd cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o objetivo de impedir a
perda de 4gua destinada a hidratacdo do cimento. Durante o periodo de endurecimento do concreto, as
superficies deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e
vibracdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

A cura adequada sera fator relevante para a reducdo da permeabilidade e dos efeitos da retracdo do
concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da estrutura.

A Contratada é a Unica responsavel pela qualidade do concreto, pela correta execucdo da obra e pelo
cumprimento das condi¢des estabelecidas nos desenhos e demais documentos do projeto.

Todo o equipamento da obra a ser empregado durante as etapas da execucdo das estruturas e os
instrumentos necessarios para os ensaios e controle da qualidade dos materiais e estruturas, sera
devidamente verificado e testado pela Contratada na presenca da Fiscalizagao; com a suficiente antecipagao
sobre a data de inicio das operagGes da obra e também posterior e periodicamente, com a finalidade de
assegurar seu eficiente e correto funcionamento. O equipamento e instrumental ndo controlado
previamente, ndo poderao ser utilizados na execugao da obra.

Considerou-se nesta especificacdo, como concreto de cimento Portland, os servicos a seguir
relacionados:

Preparo do trago para aprovagao;

Preparo da mistura de areia, brita, cimento, dgua e aditivos (se houver), de acordo com o traco
aprovado;

Transporte e lancamento do concreto nas formas;

Adensamento e acabamento do concreto;

Cura do concreto durante o periodo regulamentar;
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Controle do concreto.

18.1 Sapata

As sapatas serdo moldadas in loco, com altura variavel de 1,50m incluindo pescoco para pilar de 1.10m.
Estas deverdo ser executadas com concreto armado (40 MPa) conforme projeto

A demarcacdo dos pontos de locacdo das fundagbes devera ser feita tendo por base a edificacdo
existente e a conferéncia dos pontos de locagdo com o auxilio dos projetos. Sendo aceitavel uma tolerancia
maxima de 50mm para mais ou para menos.

E importante ressaltar que a Contratada deve seguir os procedimentos previstos na NBR 6122.

18.1.1 Armaduras e Acessorios

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverdo atender as prescrices das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber: NBR
6118:2007.

De um modo geral, as barras de aco deverdao apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas e nao apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliagdes e corrosao.

As barras de ago deverdo ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de madeira, de modo
a evitar contato com o solo, éleos ou graxas. Deverdo ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O
critério de estocagem devera permitir a utilizagdo em fungdo da ordem cronoldgica de entrada.

A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aco, incluindo
estribos, fixadores, arames, amarracdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢cdo ou solda,
e tudo o mais que for necessario a execucdo desses servigos.

Qualquer armadura terd cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na Norma
NBR 6118:2007. Para garantia do cobrimento minimo, serdo utilizados distanciadores de plastico ou pastilhas
de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera
ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais serdo incorporadas. As pastilhas serdo providas de
arames de fixacao.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia,
retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidacdo. A limpeza da armacao devera ser feita fora das
respectivas formas.

Quando realizada em armaduras ja montadas em formas, serd executada de modo a garantir que os
materiais provenientes da limpeza ndo permanecam retidos nas formas.

O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utilizacdo de macarico. A Fiscalizacdo podera
solicitar a qualquer momento correcdes se verificar inadequacbes nas armaduras e acessorios.

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser realizado com os raios de curvatura,
respeitados os minimos estabelecidos na NBR 6118:2007. As barras de aco serdo sempre dobradas a frio. As

barras ndo poderdo ser dobradas junto as emendas com solda.
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As emendas por solda, ou outro tipo, deverdo ser executadas de conformidade com as recomendacgdes
da Norma NBR 6118:2007.

Para manter o posicionamento da armadura durante as opera¢bes de montagem, lancamento e
adensamento do concreto, deverao ser utilizados fixadores e espacadores.

Estes dispositivos serdao totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou
deterioracdo nas superficies externas.

Para a montagem das armaduras deverao ser obedecidas as prescricdes da Norma NBR 6118:2007.

Antes e durante o langamento do concreto, a Fiscalizacdo devera autorizar e acompanhar os processos.
As plataformas de servico deverdo estar dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras. As
barras de espera deverao ser protegidas contra a oxidacdo, através de pintura com nata de cimento e ao ser

retomada a concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

18.1.2 Formas

Os materiais de execugao das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado no
projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as
partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto
revestida com chapa metdlica ou simplesmente outros tipos de materiais. Deverdo ser observadas as
prescricoes da Norma NBR 14931:2004

As madeiras deverdao ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo o espacamento
adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O material proveniente da desforma, quando ndo
mais aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho.

A execucdo das formas devera atender as prescricdes da Norma NBR 6118:2007. Sera de exclusiva
responsabilidade da Contratada a elaboracdo do projeto da estrutura de sustentacdo e escoramento, ou
cimbramento das formas. A Fiscalizacdo ndo autorizard o inicio dos trabalhos antes de ter recebido e
aprovado os planos e projetos correspondentes.

As formas e seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia para que as deformacgdes, devido a
acdo das cargas atuantes e das varia¢cOes de temperatura e umidade, sejam despreziveis. As formas serao
construidas de forma a respeitar as dimensdes, alinhamentos e contornos indicados no projeto.

Devera ser garantida a estanqueidade das formas, de modo a ndo permitir a fuga de nata de cimento.
Toda vedacgdo das formas serd garantida por meio de justaposicdo das pecas, evitando o artificio da
calafetagem com papéis, estopa e outros materiais. A manutengdo da estanqueidade das formas sera
garantida evitando-se longa exposicdo antes da concretagem.

A amarracao e o espacamento das formas deverao ser realizados por meio de tensor passando por
tubo plastico rigido de diametro adequado, colocado com espagamento uniforme. A ferragem sera mantida

afastada das formas por meio de pastilhas de concreto ou distanciadores de plastico.
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As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados e
dispostos de modo a evitar deformacgdes e recalques na estrutura superiores a 5mm. Serdao obedecidas as
prescricdes contidas na Norma NBR 6118:2007.

Antes do langcamento do concreto, as medidas e as posi¢cdes das formas deverao ser conferidas, a fim
de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerancias previstas na Norma
6118:2007. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustagdes de nata
ou outros materiais estranhos, e convenientemente molhadas e calafetadas.

As formas serdo mantidas até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com seguranca
0 seu peso proprio, as demais cargas atuantes e as superficies tenham adquirido suficiente dureza para nao
sofrer danos durante a desforma. A Contratada providenciara a retirada das formas, obedecendo ao artigo
14.2 da Norma NBR 6118:2007, de modo a ndo prejudicar as pegas executadas, ou a um cronograma
acordado com a Fiscalizagdo.

As pequenas cavidades, falhas ou imperfei¢cdes que eventualmente aparecerem nas superficies serdao
reparadas de modo a restabelecer as caracteristicas do concreto. As rebarbas e saliéncias que eventualmente
ocorrerem serdo reparadas. A Contratada devera apresentar o trago e a amostra da argamassa a ser utilizada
no preenchimento de eventuais falhas de concretagem. Todos os servicos de reparos serdo inspecionados e

aprovados pela Fiscalizacao.

18.1.3 Escavagao

A escavacdo das fundagdes, assim como, para caixas e envelopes de concreto, devera ser manual ou
mecanica com autorizagdo da Fiscalizagcdo e apds consultados todos os cadastros de interferéncias, tomando-
se os cuidados para a movimentacdo de escavadeiras na area.

Os locais de “bota-fora” devem ser selecionados pela Contratada e licenciados pelos Org3os Publicos
competentes fora das areas do Porto. A escolha desses locais, bem como todos os servigos de carga, descarga
e transporte sdo de exclusiva responsabilidade da Contratada.

A largura das cavas para infra-estrutura de fundagao devera ser a minima necessaria para o trabalho
de montagem das formas e armaduras e nunca menor que 50 cm para cada lado da estrutura a ser executada.

A escavacgdo deverd descer somente o necessdrio para assentamento do fundo da estrutura mais a
camada de concreto magro de regulariza¢do. A cava nao deverd permanecer muito tempo aberta, causando
transtorno ao local de trabalho, e no caso de eventuais chuvas, ndo haja carregamento do material escavado
para o seu interior. Todo material escavado devera ser colocado de um sé lado da cava, afastado pelo menos
a 0,50 m da sua borda, no minimo;

O material escavado depositado ao lado da vala, enquanto nao for reutilizado para reaterro, nao
podera impedir ou dificultar o acesso aos equipamentos de seguranca ou interromper ou obstruir a
movimentacao dentro do terminal;

Caso o terreno escavado se mostre instavel, devera ser providenciado escoramento para garantir a

seguranca dos operdrios e, independentemente do tipo de solo, quando a profundidade da vala atingir altura



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PORTO DO CADERNO DE ENCARGOS

EMAP ITAQUI TITULO: Contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos servigos de

implantagdo de novos bens e demais melhorias no Terminal de Ferryboat do Cujupe,
administrado pela EMAP, localizado em Alcantara — MA

Responsavel pela Solicitagao: Setor solicitante: Data: Revisio: N° Folha:
Alvelinda Sousa GEPRO Setembro/2022 0 111 de 160

igual ou maior que 1,25 m, devera ser escorada. O escoramento das cavas e valas sera determinado em
fungdo da profundidade da mesma bem como do tipo de solo onde se efetuara a escavacdo e de acordo com
a NBR-9061.

18.1.4 Reaterro

O reaterro sera executado apds deforma das pegas estruturais, em camadas horizontais e niveladas.
Os locais a serem aterrados, deverao estar limpos e secos, isentos de pedacos de madeira, metais ou outros
materiais;

Os solos para reaterro deverdo ser criteriosamente selecionados, isentos de materiais rochosos,
organicos ou entulhos;

O reaterro devera ser executado em camadas de 0,2 a 0,3 m de material solto, de modo que preencha
todos os vazios, e com grau de compactagdo superior ao do terreno natural. O reaterro de cavas somente
podera ser concluido depois de efetuado todos os servigos de desforma.

Os reaterro em locais de dificil acesso de equipamentos terdo compactacao realizada com auxilio de
equipamentos adequados de pequeno porte, tais como soquete manual, sapo mecanico, placa vibratérias

ou similares.

18.2 Laje de Piso

Executar as instalagdes complementares necessarias antes da concretagem.

A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aco, incluindo
estribos, fixadores, arames, amarracdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposicdo ou solda,
e tudo o mais que for necessario a execugdo desses servicos, de acordo com as indicagdes do projeto e
orientacao da Fiscalizacao.

Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto
e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento minimo preconizado em projeto serdo utilizados
distanciadores de plastico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A
resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais serdo
incorporadas. As pastilhas serdo providas de arames de fixagdo nas armaduras.

As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia,
retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidac¢do. A limpeza da armacgao devera ser feita fora das
respectivas formas.

Quando realizada em armaduras ja montadas em formas, sera executada de modo a garantir que os
materiais provenientes da limpeza ndo permanecam retidos nas formas.

O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utilizacdo de macarico.

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser realizado com os raios de curvatura

previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da Norma NBR 6118.
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As barras de aco serdo sempre dobradas a frio. As barras ndo poderdo ser dobradas junto as emendas com
solda.

As emendas por transpasse deverdo ser executadas de conformidade com o projeto executivo. As
emendas por solda, ou outro tipo, deverdo ser executadas de conformidade com as recomendacdes da
Norma NBR 6118. Em qualquer caso, o processo devera ser também aprovado através de ensaios executivos
de acordo com a Norma NBR 6152.

Para manter o posicionamento da armadura durante as opera¢des de montagem, langamento e
adensamento do concreto, deverao ser utilizados fixadores e espacadores, a fim de garantir o cobrimento
minimo preconizado no projeto.

Estes dispositivos serdo totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou
deterioragdo nas superficies externas.

Para a montagem das armaduras deverdo ser obedecidas as prescrigdes do item 18 da Norma NBR
6118.

Antes e durante o langcamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar dispostas de modo
a ndo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidagao,
através de pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serdo limpas de modo a permitir
uma boa aderéncia.

Observar que a area de sustentacdo da caixa d’agua sera em laje de piso e as demais area com laje de
forro.

A laje de piso, tanto a area interna (coberta) quanto a area exposta a intempéries deverd ser
impermeabilizada.

A lajes deverdo ser rebocadas, emassadas e pintadas na cor branco neve.

18.2.1 Formas

Deverdo ser utilizadas formas em chapas compensada com espessura de 6 mm. Partes da estrutura
nao visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada em bruto. As madeiras deverao ser armazenadas
em locais abrigados, onde as pilhas terdo o espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de
incéndios. O material proveniente da desforma, quando ndo mais aproveitavel, serd retirado das areas de
trabalho.

A execucdo das formas deverd atender as prescricdes da Norma NBR 6118. Sera de exclusiva
responsabilidade da Contratada a elabora¢do do projeto da estrutura de sustentacdo e escoramento das
formas.

As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as deformacgdes, devido a
acdo das cargas atuantes e das variagOes de temperatura e umidade, sejam despreziveis. As formas serdo
construidas de forma a respeitar as dimensdes, alinhamentos e contornos indicados no projeto.

Deverad ser garantida a estanqueidade das formas, de modo a ndo permitir a fuga de nata de cimento.

Toda vedacdo das formas serd garantida por meio de justaposicdo das pecgas, evitando o artificio da
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calafetagem com papéis, estopa e outros materiais. A manutencdo da estanqueidade das formas sera
garantida evitando-se longa exposi¢cdo antes da concretagem.

As formas deverao ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados e
dispostos de modo a evitar deformacdes e recalques na estrutura superiores a 5mm. Serdo obedecidas as
prescricdes contidas na Norma NBR 6118.

Antes do lancamento do concreto, as medidas e as posi¢cdes das formas deverdo ser conferidas, a fim
de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerancias previstas na NBR
6118. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustacdes de nata ou
outros materiais estranhos, e convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais
precaugdes constantes Norma NBR 6118.

A Contratada deverd apresentar o traco e a amostra da argamassa a ser utilizada no preenchimento
de eventuais falhas de concretagem. Todos os servigos de reparos serdo inspecionados e aprovados pela

Fiscalizagao

18.2.2 Ago CA-50 e CA-60

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverdo atender as prescrices das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber: NBR 6118
e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e corrosio. Para
efeito de aceitacdo de cada lote de aco a Contratada providenciara a realizacdo dos correspondentes ensaios
de dobramento e tragdo, através de laboratério idoneo e aceito pela Fiscalizacdo, de conformidade com as
Normas NBR 6892/2002.

Os lotes serdo aceitos ou rejeitados em fungdo dos resultados dos ensaios comparados as exigéncias
da Norma NBR 7480.

As barras de aco deverdo ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de madeira, de modo
a evitar contato com o solo, dleos ou graxas. Deverdo ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O
critério de estocagem devera permitir a utilizacdo em fun¢do da ordem cronolégica de entrada.

As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia,
retirando as camadas eventualmente agredidas por oxida¢do. A limpeza da armacgao devera ser feita fora das
respectivas formas. Quando realizada em armaduras ja montadas em formas, sera executada de modo a
garantir que os materiais provenientes da limpeza ndao permanecam retidos nas formas. O corte das barras
serd realizado sempre a frio, vedada a utilizacdo de macarico.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico deverao estar dispostas de modo
a nao acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidacao,
através de pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serdo limpas de modo a permitir

uma boa aderéncia



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PORTO DO CADERNO DE ENCARGOS

EMAP ITAQUI TITULO: Contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos servigos de

implantagdo de novos bens e demais melhorias no Terminal de Ferryboat do Cujupe,
administrado pela EMAP, localizado em Alcantara — MA

Responsavel pela Solicitagéo: Setor solicitante: Data: Revisio: N° Folha:
Alvelinda Sousa GEPRO Setembro/2022 0 114 de 160

Este documento fixa as condi¢Ges exigiveis para o recebimento, corte e dobragem do aco nas
dimensdes projetadas, colocacao e fixacdo das barras nas formas, distribuicdes de espacadores, emendas
das barras por solda ou luva de acordo com o projeto, conservagdao, manutencdo e limpeza da armacao, e
ensaios de tracao e dobramento.

O tipo de aco a empregar sera o especificado em projeto para cada caso devendo, no entanto atender
as prescricdes da ABNT e seus anexos, além da NBR 6118 de 2007.

As barras de ago deverao ser estocadas de maneira a ndao entrarem em contato com o solo, ficarem
protegidas contra a corrosdo e limpas de quaisquer substancias prejudiciais a aderéncia.

As barras de aco deverdo ser cortadas, dobradas, emendadas e montadas conforme especificado nos
subitens a seguir:

Todas as plantas de armacdo deverdo ser verificadas antes do inicio do corte e dobramento.

O corte e o dobramento deverdo ser feitos a frio, de acordo com os detalhes de projeto e obedecer as
prescricbes da ABNT.

As barras deverdo ser dobradas mecanicamente ou manualmente, com a utilizagdo de pinos, ou por
quaisquer outros processos que permitam obter os raios de curvatura desejados sem concentragfes de
tensoes localizadas.

As emendas por transpasse deverao ser executadas de acordo com as prescricdes da NBR 6118.

Para as emendas com solda prescreve-se ainda, que a mesma podera ser executada por pressdo
(caldeamento) ou com eletrodo.

As maquinas soldadoras deverdo ter caracteristicas elétricas e mecanicas apropriadas a qualidade do
aco e a bitola da barra a ser de regulagem automatica.

Nas emendas por pressao, as extremidades das barras deverdo ser planas e normais aos seus eixos, e
nas emendas com eletrodo, as extremidades serdo chanfradas, devendo-se limpar perfeitamente as
superficies.

Os corddes de solda ndo poderao ter comprimento inferior a cinco vezes o menor diametro das barras
emendadas; se o comprimento total necessario do corddo for maior que cinco diametros, devera ele ser
dividido em trechos de cinco diametros, com afastamento dos trechos também de cinco diametros.

Caso existam resultados de ensaios inferiores aos especificados, utilizando-se dos menores valores
encontrados nos ensaios, serd calculada uma média aritmética com apenas um oitavo do nimero de
resultados de ensaios, que serd considerado como sendo a resisténcia de ruptura de todo lote.

As armaduras deverao ser posicionadas nos locais de destina¢do, devidamente ancoradas entre si, de
modo que, durante o lancamento do concreto, mantenham-se na sua posicdo, afastadas das formas e do
fundo das cavas; usando-se para isso, arame, espacadores de concreto ou argamassa, tarugos de aco, ou
ainda por vergalhGes especiais (aranhas); nunca, porém, sera admitido o emprego de calgcos de aco cujo

cobrimento, depois de lancado o concreto, tenha espessura menor que o previsto em projeto.
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As barras julgadas em condicdes deverdao ser escovadas para retirar as escarnas de oxidacao
destacadas, que eventualmente existam e antes do lancamento do concreto, deverdo estar limpas de
quaisquer substancias prejudiciais a aderéncia.

O cobrimento deve estar de acordo com as especificacbes da NBR6118/2007.

18.2.3 Concreto

Serd exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilizagdo dos agregados graudos
e miudos, de conformidade com as dimensGes das pecas a serem concretadas. A fixacdo do fator dgua-
cimento devera considerar a resisténcia, a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as
dimensdes e acabamento das pecas.

Devera ser utilizado impermeabilizante na mistura do concreto, do tipo SIKA ou equivalente. A
quantidade de dgua usada no concreto serd regulada para se ajustar as variagdes de umidade nos agregados,
no momento de sua utilizacdo na execucdo dos servigos. A utilizacdo de aditivos aceleradores de pega,
plastificantes e incorporadores de ar podera ser proposta pela Contratada e submetida a aprovagdo da
Fiscalizagdo, em consonancia com o projeto estrutural. Sera vedado o uso de aditivos que contenham cloreto
de calcio.

O concreto estrutural devera apresentar a resisténcia (fck>35 MPa). Registrando-se resisténcia abaixo
do valor previsto, o autor do projeto estrutural devera ser convocado para, juntamente com a Fiscalizacdo,
determinar os procedimentos executivos necessarios para garantir a estabilidade da estrutura.

O concreto preparado no canteiro de servico devera ser misturado com equipamento adequado e
convenientemente dimensionado em funcao das quantidades e prazos estabelecidos para a execuc¢ao dos
servicos e obras. O amassamento mecanico no canteiro devera ser realizado sem interrupcao, e devera durar
o tempo necessario para permitir a homogeneizacdo da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais
aditivos.

O concreto somente sera lancado depois que todo o trabalho de formas, instalagdo de pecas
embutidas e preparagao das superficies seja inteiramente concluido e aprovado pela Fiscaliza¢cdo. Todas as
superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem
deverdo ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja langado. O concreto devera ser
depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel, diretamente em sua posicdo final, e ndo devera
fluir de maneira a provocar sua segregacao.

A queda vertical livre além de 2,0 metros nao sera permitida. O langamento sera continuo e conduzido
de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a
concretagem de um lance, a operagao deverad ser continua e somente terminada nas juntas de concretagem
preestabelecidas. A operacdo de langcamento também devera ser realizada de modo a minimizar o efeito de
retracdo inicial do concreto. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em
termos de densidade. Deverao ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja perfeitamente

confinado junto as formas e pecas embutidas.
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Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o objetivo de impedir a
perda de 4gua destinada a hidratacdo do cimento. Durante o periodo de endurecimento do concreto, as
superficies deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e
vibracdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

A cura adequada sera fator relevante para a reducdo da permeabilidade e dos efeitos da retracdo do
concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da estrutura.

A Contratada é a Unica responsavel pela qualidade do concreto, pela correta execugdo da obra e pelo
cumprimento das condicbes estabelecidas nos desenhos e demais documentos do projeto. O trago a ser
utilizado sera elaborado pela Contratada, devendo seguir as especificagées do projeto.

Todo o equipamento da obra a ser empregado durante as etapas da execugdo das estruturas e os
instrumentos necessarios para os ensaios e controle da qualidade dos materiais e estruturas, sera
devidamente verificado e testado pela Contratada na presenca da fiscalizacdo; com a suficiente antecipagao
sobre a data de inicio das opera¢Ges da obra e também posterior e periodicamente, com a finalidade de
assegurar seu eficiente e correto funcionamento. O equipamento e instrumental ndo controlado
previamente, ndo poderao ser utilizados na execugao da obra.

Considerou-se nesta especificagdo, como concreto de cimento Portland com adi¢cdo de fibras
metalicas, os servicos a seguir relacionados:

e Preparo do traco para aprovagao;

e Preparo da mistura de areia, brita, cimento, agua, fibras de aco e aditivos (se houver), de acordo com
o traco aprovado;

e Transporte e langamento do concreto nas formas;

e Adensamento e acabamento do concreto;

e Cura do concreto durante o periodo regulamentar;

e Controle do concreto.

18.2.4 Cimento

O cimento Portland a utilizar na obra devera ser como exigéncia minima, um cimento de marca
oficialmente aprovada e deve satisfazer as Especificacdes Brasileiras. E responsabilidade da Contratada o
fornecimento de um cimento Portland que permita obter um concreto com as caracteristicas exigidas pelas
estruturas, assegurando sua durabilidade e o cumprimento destas Especifica¢des.

No mesmo elemento estrutural, ndo serd permitido o emprego de cimentos de marcas diferentes.

Sera, porém, responsabilidade da Contratada manter a qualidade e uniformidade dos materiais
aprovados.

Todo o cimento devera ser entregue no local da obra, em sua embalagem original e devera ser
armazenado em local seco e abrigado, por tempo e forma de empilhamento que ndo comprometam a sua

qualidade.
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Caberd a Fiscalizacdo aprovar o cimento a ser empregado, podendo exigir a apresentacdo de

certificado de qualidade, quando julgar necessario.

18.2.5 Agregados

Os agregados serdo constituidos de materiais granulosos e inertes, substancias minerais naturais ou
artificiais, britados ou ndo, duraveis e resistentes, com dimensdes maximas caracteristicas e formas
adequadas ao concreto a produzir.

Deverao ser armazenados separadamente, isolados do terreno natural, em assoalho de madeira ou
camada de concreto de forma a permitir o escoamento d'dgua. Ndo conter substadncias nocivas, que
prejudiquem a pega e/ou o endurecimento do concreto, ou minerais deletérios que provoquem expansdes

em contato com a umidade e com determinados elementos quimicos.

e Agregado Miudo

O agregado miudo serd constituido por areia natural, de particulas redondas, ou por uma mistura
adequada de areia natural e areia obtida por britagem.

A areia de particulas angulosas se obterd pela britagem de pedregulho (cantos arredondados) ou de
rochas sas e duraveis, que atendam aos requisitos de qualidade especificados para os agregados graudos.

Ndo se permitird o emprego de areias de britagem como Unico agregado miudo.

O agregado miudo sera constituido por particulas limpas, duras, estaveis e livres de peliculas
superficiais, raizes e restos vegetais, gesso, pirita e escoria, e outras substancias nocivas que possam
prejudicar o concreto e as armaduras.

Em nenhum caso se empregara agregado miudo que tenha estado em contrato com aguas contendo
sais solluveis ou que tenham restos de cloretos ou sulfatos, sem antes ter determinado o contetudo dos
citados sais.

A quantidade de sais sollveis agregada ao concreto pelo agregado miudo nao incrementard o
contetdo de cloretos e sulfatos da dgua de mistura além do estabelecido na especificagdo "Agua para
argamassa e concreto Portland".

Quando da medigdo para sua utilizagcdo na betoneira, o teor de umidade da areia sera suficientemente
uniforme e menor que 8,0% (oito por cento) em peso, da areia seca em estufa.

Enquanto nado se fizer mengdo especial, subentende-se que os agregados sao de peso normal.

O agregado miudo devera satisfazer as especificacdes da ABNT.

O agregado miudo normalmente constituido por areia natural quartzos, de dimensdo maxima
caracteristica igual ou inferior a 4.8mm, devera ser bem graduado.

Sdo recomendadas as areias grossas que ndo apresentem substancias nocivas, como torrdes de argila,
materiais organicos, etc.

Deverdo ser executados, para cada partida de 50 m® de agregado mitdo ou fragdo chegado a obra,

ensaio de granulometria, presenca de substancias nocivas e impurezas organicas.
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¢ Agregado Graudo

O agregado graudo sera constituido por pedregulho, pedregulho britado, rocha britada ou por uma
mistura destes materiais conforme os requisitos destas especificacdes.

As particulas que o constituem serdo duras limpas, resistentes, estaveis, livres de peliculas superficiais,
de raizes e restos vegetais, gesso, anidrica, pirita e escorias. Além disso, ndo devem conter outras substancias
gue possam prejudicar o concreto e as armaduras, nem conter quantidades excessivas de particulas que
tenham a forma de lamelas ou de agulhas.

Em nenhum caso serdo utilizados agregados graudos extraidos de praias maritimas, que tenham
estado em contato com aguas contendo solugdo de sais ou que tenham restos de cloretos e sulfatos, sem
antes ter determinado o conteudo de tais sais nos agregados. A quantidade de sais soltveis incorporados ao
concreto pelo agregado graudo ndo devera aumentar o teor de cloretos e sulfatos além do estabelecido na
especificacio "Agua para argamassa e concreto de cimento “portland". Esta disposicdo deverad ser
especialmente observada no caso das estruturas de concreto armado e protendido e em todos os casos onde
pecas ou elementos de aluminio ou galvanizados sejam embutidos no concreto.

No momento da medi¢cdo para sua colocacdo na central de concreto ou betoneira, a umidade
superficial do agregado graudo devera ser suficientemente uniforme para que na utilizagao de concretos de
consisténcias distintas ndo haja variagdes acima de 2,5 cm por esta razdo, avaliadas em ensaio de abatimento.

O agregado graudo devera apresentar dimensdo maxima caracteristica com didmetro superior a 4,8
mm e inferior a 75 mm e devera satisfazer as EspecificacGes da ABNT.

O agregado graudo sera constituido pelas particulas de diversas graduag¢des nas proporc¢ées indicadas
nos tragos do concreto e armazenado separadamente, em fungao destas graduacdes.

Deverdo ser executados para cada 50 m® de agregado graudo ou fracdo chegada a obra ensaios de

granulometria, resisténcia ao esmagamento e indice de forma.

18.2.6 Agua

A adgua empregada na mistura e cura do concreto devera ser isenta de teores prejudiciais de 6leos,
acidos, dlcalis, cloretos, sulfatos, aglcares, substancias sélidas em suspensdo, matéria organica ou outras
impurezas.

Na analise quimica, deverdo ser respeitados os limites maximos aceitdveis de substancias nocivas,
como também os limites maximos para expansdo devida a reacao alcali-agregado estabelecidos na NBR 7211
/ 2005.

Qualquer indicagdo de expansdo, sensivel variagdo no tempo de pega ou uma redugdo de mais de 10%

na resisténcia a compressdo, em qualquer idade, serdo suficientes para a rejeicdo da agua em exame.

18.2.7 Aditivos

Somente deverao ser usados aditivos nos estudos de dosagem de concreto empregados na obra.
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A utilizacdo de aditivos deve ser baseada no conhecimento de sua composicao e propriedades, nos
efeitos produzidos no concreto e nas armaduras, sua dosagem tipica e prazo de validade e condicGes de
armazenamento.

Os aditivos a serem utilizados no preparo de concreto deverdo se apresentar no estado liquido e
cumprir os requisitos estabelecidos nas normas e nestas especifica¢des.

Cada aditivo devera manter a uniformidade de suas propriedades ao longo de toda a obra.

O concreto podera conter um fluidificante (redutor da dosagem de dgua na mistura) de tipo adequado,
de pega normal, acelerador de resisténcia ou retardador do inicio de pega. O tipo e a dose serdo propostos
pela Contratada, considerando as condi¢des ambientais.

A resisténcia do concreto, contendo aditivos, a idade de 48 horas e a idades maiores, ndo sera menor
gue a do mesmo concreto sem aditivos.

Para cura do concreto, podera ser utilizado aditivo quimico na forma de composto liquido, nas cores
branca, cinza claro e translicidos, segundo as condi¢Ges estabelecidas pela ABNT de acordo com as
caracteristicas das estruturas.

O composto liquido sera entregue pronto para sua utilizagdo. Em nenhum caso serd diluido nem

alterado na obra antes da sua utilizagao.

19.2.8 Caracteristicas dos concretos

O concreto a ser utilizado na execucdo de todas as estruturas e elementos que as constituem terd as
caracteristicas, condi¢cdes e qualidade que correspondam as que se estabelecem nos desenhos, nestas
EspecificacGes Técnicas e demais documentos de projetos.

Devera ter a propriedade de poder ser colocado em formas sem segregacdo ou com segregacao
minima possivel e, uma vez endurecida, possuir todas as caracteristicas que estabelecem estas Especificacdes
e que exige o funcionamento das estruturas nas condi¢des de servico.

O concreto contera quantidade de cimento suficiente e necessdria para obter misturas compactas,
capazes de assegurar a resisténcia e durabilidade das estruturas expostas as condi¢ées de servico e também
a protecdo das armaduras contra os efeitos da oxidagdo ou corrosao do meio ambiente.

O concreto devera conter a menor quantidade possivel de agua que permita sua colocacdo e

compactagdo, um perfeito ajuste as formas e a obtencdo de estruturas bem compactadas e bem acabadas.

18.2.9 Resisténcia mecanicas

A qualidade do concreto sera definida pelo valor de sua resisténcia caracteristica de ruptura a
compressao, correspondente a idade em que este deva suportar as tensdes de projeto. Salvo indicacao
explicita em contrario, contida nos desenhos e outros documentos do projeto, tal idade sera de 28 dias.
Quando for autorizado o emprego de cimento de alta resisténcia inicial, a resisténcia sera calculada com base

nos ensaios feitos com a idade de sete (7) dias.
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O célculo da resisténcia caracteristica do concreto se fard com base nos ensaios com corpos de prova
cilindricos de 15 cm de didmetro e 30 cm de altura, moldados e curados de acordo com as normas.

Para medir a qualidade do concreto utilizado na obra, a cura dos corpos de prova sera feita nas
condi¢cbes normalizadas e de umidade e temperatura.

Define-se como resisténcia caracteristica do concreto de um determinado tipo ensaiado a mesma
idade, aquela que é superada por 95% dos resultados dos ensaios em uma distribui¢do estatistica normal.

Entende-se por resultado de um ensaio a média das resisténcias dos corpos de prova moldados com a
mesma amostra de concreto e ensaiadas com a mesma idade.

Na obra sera controlada de forma sistemdtica a qualidade e uniformidade de cada tipo de concreto
mediante ensaios a compressao realizada sobre corpos de prova que foram curados em condi¢des

normalizadas de temperatura e umidade e ensaiados na idade especificada.

18.2.10 Composicao do concreto nas formas

As propor¢bes dos materiais componentes de cada tipo de concreto serdo determinadas de forma
experimental, tendo em conta o conjunto de exigéncias estabelecidas que determinem suas caracteristicas
e condicoes de qualidade. A composi¢do do concreto sera necessdria para que:

Tenha a consisténcia e trabalhabilidade adequadas para uma conveniente coloca¢do nas formas e
entre as armaduras, nas condicdes de execuc¢ao da estrutura, sem que se produza a segregacao dos materiais,
nem que se acumule uma excessiva quantidade de dgua sobre as superficies horizontais;

Cumpra os requisitos de resisténcia;

Assegure a maxima protecdo das armaduras e resista devidamente a a¢do destruidora do meio-
ambiente a que a estrutura estara exposta;

Possua as demais condicdes requeridas para a estrutura ou estabelecidas por estas especificacdes.

A Contratada realizard os ensaios necessarios para dar cumprimento ao estabelecido no paragrafo
anterior. Para isto empregara amostras representativas de todos os materiais que se propde empregar para
a elaboragdo do concreto.

A determinacdo das propor¢des do concreto serd realizada por um profissional ou laboratdrio
especializado em tecnologia do concreto, mediante os estudos e experiéncias necessarios.

N3o se autorizard a colocagdo de nenhum tipo de concreto, para o qual ndo se tenha dado
cumprimento ao estabelecido anteriormente, com resultados que satisfacam as condi¢cbes requeridas por
estas Especificacdes e demais documentos do projeto. Dos resultados dos ensaios de resisténcia das
concretagens da obra, resultardo resisténcias medias tais que, nas idades a que correspondam, com o desvio
normal estimado ou determinado para o tipo de concreto, se possa obter a resisténcia caracteristica

especificada.

18.2.11 Preparo da Mistura

A mistura podera ser preparada por um dos procedimentos seguintes:
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e Em usina central fixa;

e Parcialmente em usina central e parcialmente em caminhdo betoneira;

e Mistura em usina betoneira;

e Mistura em usina central fixa.

e O concreto serda misturado até obter uma distribuicio uniforme de todos os seus materiais
componentes. A operagdo se realizard unicamente em forma mecanica e estard a cargo de um
operador experiente.

e Adescarga se realizara sem produzir a segregacao do concreto.

Para as betoneiras do tipo convencional o tempo de mistura, para pastas de até 1,5 m3, ndo sera menor
que 90 segundos, contados a partir do momento em que todos os materiais sejam lacados no tambor para a
mistura. Para capacidades Uteis maiores do que as indicadas, o tempo de mistura serd aumentado em 30
segundos para cada 750 cm?, ou fracdo de acréscimo. O tempo maximo de mistura ndo excedera 05 (cinco)
minutos. Se os tempos minimos de mistura estabelecidos forem insuficientes para assegurar a
homogeneidade do concreto, incrementar-se-a o necessario para obter grau de homogeneidade adequada.

Para as betoneiras do tipo ndo convencional e de eixo vertical, o tempo de mistura sera estabelecido
experimentalmente.

Uma por¢do de dgua de mistura entrara no tambor de mistura antes dos materiais sélidos. O restante,
conjuntamente com os aditivos, sera colocado antes que transcorra 1/3 do tempo de mistura estabelecido.

Para o caso de mistura parcial em caminh3do betoneira, o tempo minimo de mistura em usina serd de
30 segundos. Para este caso, ou o caso de mistura total em caminhao betoneira, a eficiéncia serd pelo menos
igual a da usina fixa. Determinar-se-a o nimero total de revolu¢des do tambor e a velocidade de mistura que
serd necessdria para a correta homogeneizagdo. Durante o tempo adicional que o concreto permanega no
caminhdo betoneira aplicar-se-a a velocidade de agitacao.

A descarga sera completada antes de transcorridos 60 (sessenta) minutos desde o contato do cimento
e agregados (ou da dgua com ambos) na betoneira, ou antes, que o tambor tenha girado 300 (trezentas)
revolucdes.

Em tempo de calor a Fiscalizagdo estabelecera os tempos de transporte maximos.

18.2.12 Colocagao do Concreto nas Formas

As operacdes de concretagem, em particular no caso de elementos estruturais de grandes dimensdes,
serdo realizadas de acordo com um plano de trabalho cuidadosamente estabelecido antecipadamente. Seu
lancamento n3o deve se dar em altura superior a 2,00 metros.

A medida que o concreto vai sendo colocado nos moldes deve ser adensado até alcancar a maxima
densidade possivel, sem produzir sua segregacdo, e para se conseguir um preenchimento completo dos
moldes, sem vazios e sem outras imperfeicdes que prejudiquem a resisténcia e demais propriedades

necessarias do concreto e da estrutura.
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A compactacgdo serd realizada por vibracdo mecanica de alta frequéncia, mediante vibradores de
imersdo operados por pessoal competente.

Em todos os casos em que se faca necessario, a vibracdo mecanica serd complementada por
compactacdo manual ou outros meios necessarios para se obter a total compacidade da mistura.

As lajes com espessura menor do que 20 centimetros serdo compactados preferivelmente com

vibradores de superficie.

18.2.13 Cura do concreto

A cura sera iniciada imediatamente apds o endurecimento do concreto, o suficiente para que sua
superficie ndo seja afetada pelo método de cura adotado. Durante o periodo estabelecido, o concreto sera
protegido contra a secagem prematura, evitando-se a perda de umidade interna.

Para isto serd mantido permanentemente umedecido, a uma temperatura o mais constante que for
possivel, protegendo-o das baixas temperaturas e das agdes mecanicas que possam prejudica-lo.

Para os concretos preparados com cimento Portland normal e estruturas de sessGes onde a minima
dimensao linear seja de 75 cm ou menor, sera estabelecido como periodo minimo de cura Umida o de sete
(07) dias, contados a partir do momento de colocag¢do do concreto. Durante este periodo a temperatura do
ar em contato com o concreto sera igual ou maior a 10°C. Em caso de se empregar cimento de alta resisténcia
inicial, ou com acelerador de resisténcia previamente autorizado e de efeitos equivalentes, o mencionado
periodo de cura se reduzird a quatro (04) dias. Excepcionalmente, nas épocas de tempo de calor, a fiscalizagcdo
podera aumentar o periodo de cura, ao niumero de dias indicados para estruturas em contato com meio
agressivo.

Independentemente do periodo de cura minimo, estabelecido no paragrafo anterior, a cura podera
dar-se por terminada; suspendendo-se em consequéncia as medidas adotadas para manter tanto a
temperatura estabelecida com o umedecimento continuo do concreto, quando os corpos de prova que
tenham sido mantidos junto aos elementos estruturais que representam e curados nas mesmas condi¢Ges,
indiguem que o concreto tenha adquirido uma resisténcia média, pelo menos de setenta e cinco por cento
(75%) da resisténcia caracteristica especificada.

Para as estruturas ou parte delas que estejam em contato com um meio agressivo, os periodos de
cura estabelecidos acima serdo de 10 e 7 dias, respectivamente. Em caso de contato com um meio agressivo,
o tempo de cura ndo poderd ser reduzido em nenhum caso.

Durante o periodo de cura estabelecido, as formas ndo impermeaveis que permane¢cam colocadas,
serdo mantidas continuamente umedecidas. Se a estrutura for desformada antes de finalizar o periodo de
cura estabelecido, imediatamente apds a desforma sera aplicado o método de cura adotado. As superficies
de concreto que ndo estiverem em contato direto com as superficies internas da forma serdo mantidas
constantemente umedecidas.

A cura serd realizada preferivelmente por umedecimento, poderd também empregar-se vapor e

compostos liquidos para a cura do concreto.



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PORTO DO CADERNO DE ENCARGOS

EMAP ITAQUI TITULO: Contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos servigos de

implantagdo de novos bens e demais melhorias no Terminal de Ferryboat do Cujupe,
administrado pela EMAP, localizado em Alcantara — MA

Responsavel pela Solicitagéo: Setor solicitante: Data: Revisio: N° Folha:
Alvelinda Sousa GEPRO Setembro/2022 0 123 de 160

Quando para acelerar o endurecimento do concreto se empregar o calor, o concreto serd mantido
permanentemente umedecido. A maxima temperatura de cura ndo deve exceder 70°C (setenta). Os
equipamentos, elementos, instalacdes e procedimentos a serem empregados deverdo ser submetidos a
aprovacdo prévia da supervisora.

O ciclo 6timo de cura sera determinado experimentalmente antes de sua aplicacdo na obra.

Para o caso de cura por umedecimento serd levado em conta que o concreto sera mantido
permanentemente umedecido durante o periodo de cura estabelecido, mediante rega com dgua que cumpra
as condigOes estabelecidas conforme planilha orgamentaria. A 4gua empregada ndo devera manchar nem
descorar as superficies da estrutura.

A dgua poderd ser aplicada diretamente sobre a superficie do concreto ou sobre tela de juta, tela de
algodao, manto de areia ou materiais similares em contato direto com a superficie da estrutura, que sejam
capazes de reter a umidade durante o tempo estabelecido.

Ao se finalizar a cura, se procedera a elimina¢do de toda a sobra de material empregado, com o fim
indicado anteriormente.

Para o emprego de compostos liquidos, para a formagdo de membranas de cura, serdo cumpridas as
seguintes exigéncias:

O composto liquido serd opaco e de cor branca e cumprira as condi¢es que se estabelecem nestas
EspecificacOes;

O produto sera entregue na obra pronto para seu emprego. Em nenhum caso sera diluido nem alterado
na obra. No momento de sua aplicacdo estara perfeitamente misturado, com o pigmento uniformemente
dispersado no veiculo;

Quando o produto tiver que ser aplicado com baixas temperaturas e sua viscosidade forem
demasiadamente elevadas para um espalhamento satisfatorio, deverd ser aquecido em banho-maria, sem
gue o produto supere a temperatura de 35°C;

Imediatamente apds haver desaparecido a pelicula brilhante de agua superficial e enquanto a mesma
encontrar-se Umida, o composto sera aplicado;

O produto serd aplicado uniformemente sobre as superficies, tendo especial cuidado em obter uma
pelicula continua, livre de defeitos e perfuracgdes;

Serd prestada especial atengao para assegurar um fechamento dos vértices, arestas e zonas rugosas
das superficies;

O composto sera pulverizado em duas camadas, colocadas uma imediatamente depois da outra. A
operacdo se realizara mediante um equipamento pulverizador adequado, de acionamento pneumatico,
elétrico ou mecanico, provido de um tanque de pressdo e de um agitador continuo do contetddo. A
pulverizacgdo serd realizada com todo cuidado;

O produto sera aplicado a razdo de 200 a 270 cm? por metro quadrado, de acordo com a capacidade
de impermeabilizacdo demonstrada nos ensaios de retencdo de dgua e as condi¢Ges climaticas do momento

de sua aplicacgao.
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As superficies cobertas com o composto receberdo a maxima protecdo durante o periodo de cura
estabelecido, com o fim de evitar sua ruptura ou destruicdo. Se chover imediatamente apds a aplicacdo e
antes que o composto tenha secado suficientemente para resistir a danos, ou se a membrana resultar
prejudicada por qualquer causa antes do término do periodo de cura, se procedera a cobertura imediata e
novamente na forma e com a quantidade de composto especificada;

N3o sera permitida a passagem de equipamentos, veiculos, nem pedestres sobre a membrana, salvo
em zonas restritivas, devidamente protegidas, para evitar sua ruptura. A protecao consistira em ndao menos
de cinco (5) centimetros de solo ou de outro cobrimento adequado que impeca a destrui¢do da capa com o
transito. Este cobrimento ou prote¢ao nao sera aplicada até que a membrana nao esteja completamente
seca, e sera eliminado por métodos adequados, uma vez finalizado o periodo de cura;

Quando a temperatura do ar for maior de 30°C a Contratada completard a cura da membrana,
mediante orvalhar com agua em forma de nevoa, que se aplicard sobre a pelicula, tdo pronto se tenha
produzido a secagem da mesma. Em caso de se empregar um composto betuminoso, o orvalhar serd aplicado
quando a temperatura do ar for 25°C ou maior, devendo neste caso atentar-se para a precaugdo que se
indica. O orvalhar com dgua serda mantido permanentemente até que a temperatura do ar seja menor que a
indicada em cada um dos casos tratados no presente inciso;

O presente método de cura ndo serd aplicado nas superficies que posteriormente devem aderir ao
concreto fresco, ou que devam ser cobertos com argamassa; salvo nos casos em que a superficie sobre a qual
tenha aplicado a membrana seja tratada, na forma especificada para as juntas de construgao, eliminando
total mente da superficie o composto aplicado;

O emprego de compostos liquidos que constituem membranas da cura ndo exime do umedecimento

continuo das formas ndo impermeaveis que sejam colocadas durante o periodo de cura.

18.2.14 Escoramentos

As estruturas provisodrias destinadas a sustentar os elementos de construcdao durante a execugao, até
que atinjam valores suficientes das suas prdprias resisténcias. Deverdo ser construidas de escoras e
elementos de liga¢do, pecas de madeira ou estruturas metalicas, de modo a ndo apresentarem deformacgoes
prejudiciais a forma da estrutura e esforgos no concreto, na fase de endurecimento.

O escoramento sera projetado e construido sob a responsabilidade da Contratada.

Deverd suportar com a rigidez necessaria todas as cargas e a¢des possiveis de ocorrer durante a fase
construtiva e também garantir na obra acabada a geometria, os alinhamentos e os greides do projeto
executivo.

Deverd suportar o peso das estruturas de concreto armado, até adquirir resisténcia e médulo de
elasticidade necessdria a sua auto-sustentagao.

Os escoramentos e cimbramentos deverdo ser projetados de acordo com um esquema légico, de modo

gue se possa determinar o esforco e a seguranca de cada uma de suas pecas. O projeto levara em conta as
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deformacgdes para que o cimbramento ou escoramento tenha a rigidez necessaria e ndo produza qualquer
dano no concreto a ser langado.

Deverdo ser previstas, quando for o caso, as contra-flechas necessarias para compensar os recalques
de apoio e deformacGes prdprias da estrutura.

Como dispositivo para o descimbramento, somente serd admitido aqueles que com macacos ou caixas
de areia permitam um controle da operacao e que respondam as necessidades da estrutura.

N3o serdiniciado o langamento do concreto sem a inspecao e aceitagdo pela Fiscalizacdo. A aprovacgao,
através da vistoria, assim como do projeto ndo exime a Contratada de sua total responsabilidade pela
seguranca, dimensoes, niveis, alinhamento, etc. dos cimbramentos e pelos danos que possam sofrer as

estruturas a serem construidas.

18.3 Laje de Forro

A laje de forro sera pré-moldada trelicada, com vigota de concreto e lajota ceramica. Ela se difere da
laje de piso pela sua tipologia e montagem, mas é similar nas caracteristicas e componentes do concreto e
suas armaduras.

Sao constituidas sequencialmente por:

a) vigas ou vigotas de concreto;

b) elementos de enchimento;

¢) armadura complementar;

d) armadura de distribuicdo negativa;

e) armadura de travamento;

f) capa de concreto.

As especificagdes devem seguir conforme planilha orcamentdria n2 2020.05-PO-GER-3001-0001-R00.

Ao iniciar a montagem com a lajota, a lajota deve ser bem encaixada nas vigotas. E preciso conferir os
encaixes nas pontas e também no meio da vigota, isso evitara que a ceramica des¢ca com a concretagem.

N3o cortar a lajota ceramica sobre a laje, os pedacgos que sobram podem cair nas formas das vigas e
dos pilares.

Recomenda-se ndo pisar sobre o enchimento ceramico. Usar uma tdbua como passarela, apoiada
sobre as vigotas, para fazer a montagem da laje.

Nao deixar espaco entre as lajotas para que ndo ocorra perda de nata de cimento na concretagem.

Apds posicionar as vigotas e enchimentos, sdo colocadas as malhas de ago ou armaduras.

A armadura de travamento fica posicionada na transversal a vigota apoiada sobre a base de concreto
da vigota. Ela é montada entre dois elementos de enchimento afastados entre si. A armadura de distribuicdo
fica posicionada sobre o plano superior das trelicas e deve apresentar uma se¢do maior ou igual a 0.60cm?/m
para aco de CA de 50 ou CA 60, conforme norma NR 14.860. A armadura negativa deve ficar posicionada na
regido de apoio das lajes em suas bordas. E colocada paralelamente as vigotas e acima da armadura de

distribuicdo mediante o uso do distanciador entre armaduras.
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Depois de montada a laje, € utilizado um concreto com alta resisténcia para unir todos os materiais.
E importante ndo despejar a massa de concretagem em um sé lugar, nem sobre tabua. Deve-se

espalhar aos poucos e uniformemente.

18.4 Pavimento em concreto estrutural com fibras Metalicas

18.4.1 Formas

Formas sdo moldes provisdrios destinados a receber concreto.

Deverdo permitir facil acesso para inspecdo e limpeza, deixando-se, quando necessarias, aberturas
provisérias.

As formas deverdo ser construidas de modo a obter-se um concreto acabado com as dimensdes
detalhadas em projeto, apresentando superficies lisas e uniformes, sem defeitos ou ressaltos.

Devem ser dispostas e executadas, de maneira tal que possam garantir a rigidez suficiente as pecgas a
concretar; para que quando submetidas as cargas resultantes do langamento do concreto fresco e o efeito
do adensamento sobre o empuxo do concreto ndo venham a sofrer deformacgdes prejudiciais ao
funcionamento e estética da obra.

As juntas de formas deverao ser vedadas com madeira ou massa para evitar perda de argamassa ou
agua do concreto na ocasido do lancamento. Ndo sera permitida a utilizacdo de gesso ou argilas.

As extremidades de cada tabua ou placas se alternardo de forma ordenada na confec¢do das formas.

Antes do inicio das operacdes, a Contratada deverd certificar-se do perfeito posicionamento das
formas, verificando cuidadosamente o atendimento de seus aspectos geométricos.

As formas so poderdo ser utilizadas por um tempo em que o seu reaproveitamento ndo altere o padrao
de qualidade desejado. A Fiscalizagdo podera exigir a substituicdo parcial ou total dessas formas, quando
julgar necessario.

Quando ficar comprovado, antes ou durante a colocacdao do concreto, que as formas apresentam
defeitos evidentes e que ndo atendam as condi¢les estabelecidas, o langamento do concreto nao sera
autorizado ou sera interrompido; o reinicio se dara quando as deficiéncias forem corrigidas.

Antes da concretagem as formas deverao estar limpas e umedecidas.

Sendo utilizados produtos para facilitar a desforma das pecas, estes ndo deverdo escorrer para as
superficies do concreto e nem para as superficies verticais ou inclinadas das formas.

Para facilitar a desforma serdo preferidos os vernizes antiaderentes compostos de silicone ou
preparados com dleos sollveis em agua, ou gordura diluida, e serd evitado o uso de déleos automotivos,

graxas usuais e produtos andlogos.

18.4.2 Fibras de Aco
Todas as caracteristicas referentes as fibras de aco devem estar de acordo com a ABNT NBR
15530/2007, n3o se limitando a ela.
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As fibras de aco deverdo ser, quanto a conformacdo da fibra, do tipo A - com ancoragem nas
extremidades;

Quanto ao processo de producdao podem ser:

a) Classe I: fibra originada de arame trefilado a frio;

b) Classe Il: fibra originada de chapa laminada cortada a frio;

c) Classe lll: fibra originadas de arame trefilado e escarificado.

Os valores de variacao das dimensdes das fibras devem seguir os limites especificados na ABNT NBR
15530.

A resisténcia ao dobramento e medic¢do das dimensdes devem ser verificadas em cada lote. O lote sera
aceito quando 95% dar fibras ensaiadas estiverem sem defeitos e quando 90% atenderem os requisitos de
resisténcia ao dobramento.

Apds a realizagao dos ensaios, o lote podera ser aceito desde que esteja conforme os requisitos
expostos na norma ABNT NBR 15530. Em caso de qualquer lote ndo atender aos valores especificados, uma
nova amostra com o dobre do tamanho da anterior deverd ser retirada do mesmo lote avaliado e submetida
a reensaio. Se os resultados dos ensaios ndo atenderem a norma, o lote devera ser rejeitado.

As fibras devem ser embaladas de modo que fiquem protegidas durante todo o manuseio e transporte.
Em cada embalagem deve ser identificado o nimero da norma referente a fibra de aco (ABNT NBR 15530),
o tipo e classe da fibra, didmetro nominal, comprimento nominal, fator de forma, quantidade em massa e o
nuimero do lote.

O armazenamento deve ser feito em local coberto e protegido contra umidade e chuva.

18.4.3 Fibras Anti-chock de polipropileno monofilamento

Ao concreto estrutural deverd ser acrescido além da fibra metdlica, fibra de polipropileno
monofilamento, na proporc¢do de 600 g por m® de concreto para evitar a microfissura do concreto por

retracdo nas primeiras horas conforme especificado nos projetos.

18.4.4 Concreto

Serd exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utiliza¢cdo dos agregados graudos
e miudos, de conformidade com as dimensGes das pecas a serem concretadas. A fixacdo do fator dgua-
cimento devera considerar a resisténcia, a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as
dimensdes e acabamento das pecas.

Devera ser utilizado impermeabilizante na mistura do concreto, do tipo SIKA ou equivalente. A
qguantidade de 4gua usada no concreto sera regulada para se ajustar as variacdes de umidade nos agregados,
no momento de sua utilizacdo na execucdo dos servicos. A utilizacdo de aditivos aceleradores de pega,
plastificantes e incorporadores de ar podera ser proposta pela Contratada e submetida a aprovacdo da
Fiscalizacdo, em consonancia com o projeto estrutural. Sera vedado o uso de aditivos que contenham cloreto

de calcio.
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O concreto estrutural devera apresentar a resisténcia (fck>35 MPa). Registrando-se resisténcia abaixo
do valor previsto, o autor do projeto estrutural devera ser convocado para, juntamente com a Fiscalizacao,
determinar os procedimentos executivos necessarios para garantir a estabilidade da estrutura.

O concreto preparado no canteiro de servico devera ser misturado com equipamento adequado e
convenientemente dimensionado em funcdo das quantidades e prazos estabelecidos para a execug¢do dos
servicos e obras. O amassamento mecanico no canteiro devera ser realizado sem interrupcao, e devera durar
0 tempo necessario para permitir a homogeneizagdo da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais
aditivos.

O concreto somente serd lancado depois que todo o trabalho de formas, instalagio de pecas
embutidas e preparagdo das superficies seja inteiramente concluido e aprovado pela Fiscaliza¢do. Todas as
superficies e pe¢as embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem
deverado ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja langado. O concreto devera ser
depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticdvel, diretamente em sua posicdo final, e ndo devera
fluir de maneira a provocar sua segregacao.

A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo serd permitida. O langamento serd continuo e conduzido
de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a
concretagem de um lance, a operagao deverd ser continua e somente terminada nas juntas de concretagem
preestabelecidas. A operacdo de lancamento também devera ser realizada de modo a minimizar o efeito de
retracdo inicial do concreto. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em
termos de densidade. Deverao ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja perfeitamente
confinado junto as formas e pecas embutidas.

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o objetivo de impedir a
perda de 4dgua destinada a hidratacdo do cimento. Durante o periodo de endurecimento do concreto, as
superficies deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e
vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

A cura adequada sera fator relevante para a redugao da permeabilidade e dos efeitos da retracdo do
concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da estrutura.

A Contratada é a Unica responsavel pela qualidade do concreto, pela correta execu¢do da obra e pelo
cumprimento das condi¢Bes estabelecidas nos desenhos e demais documentos do projeto. O trago a ser
utilizado sera elaborado pela Contratada, devendo seguir as especificagées do projeto.

Todo o equipamento da obra a ser empregado durante as etapas da execugao das estruturas e os
instrumentos necessarios para os ensaios e controle da qualidade dos materiais e estruturas, sera
devidamente verificado e testado pela Contratada na presenca da Fiscalizacdo; com a suficiente antecipacao
sobre a data de inicio das operacGes da obra e também posterior e periodicamente, com a finalidade de
assegurar seu eficiente e correto funcionamento. O equipamento e instrumental ndao controlado

previamente, nao poderao ser utilizados na execucdo da obra.
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Considerou-se nesta especificagdo, como concreto de cimento Portland com adicdo de fibras
metalicas, os servicos a seguir relacionados:

e Preparo do trago para aprovagao;

¢ Preparo da mistura de areia, brita, cimento, dgua, fibras de aco e aditivos (se houver), de acordo com
o traco aprovado;

e Transporte e langamento do concreto nas formas;

e Adensamento e acabamento do concreto;

e Cura do concreto durante o periodo regulamentar;

e Controle do concreto.

18.4.5 Cimento

O cimento Portland a utilizar na obra devera ser como exigéncia minima, um cimento de marca
oficialmente aprovada e deve satisfazer as especificacdes brasileiras. E responsabilidade da Contratada o
fornecimento de um cimento Portland que permita obter um concreto com as caracteristicas exigidas pelas
estruturas, assegurando sua durabilidade e o cumprimento destas especificacdes.

No mesmo elemento estrutural, ndo serd permitido o emprego de cimentos de marcas diferentes.

Serd, porém, responsabilidade da Contratada manter a qualidade e uniformidade dos materiais
aprovados.

Todo o cimento devera ser entregue no local da obra, em sua embalagem original e devera ser
armazenado em local seco e abrigado, por tempo e forma de empilhamento que ndo comprometam a sua
qualidade.

Caberd a Fiscalizagdo aprovar o cimento a ser empregado, podendo exigir a apresentagdo de

certificado de qualidade, quando julgar necessario.

18.4.6 Agregados

Os agregados serdo constituidos de materiais granulosos e inertes, substancias minerais naturais ou
artificiais, britados ou ndo, duraveis e resistentes, com dimensdes maximas caracteristicas e formas
adequadas ao concreto a produzir.

Deverao ser armazenados separadamente, isolados do terreno natural, em assoalho de madeira ou
camada de concreto de forma a permitir o escoamento d'dgua. Ndo conter substancias nocivas, que
prejudiquem a pega e/ou o endurecimento do concreto, ou minerais deletérios que provoquem expansdes

em contato com a umidade e com determinados elementos quimicos.

18.4.7 Agregado Miudo
O agregado miudo serd constituido por areia natural, de particulas redondas, ou por uma mistura

adequada de areia natural e areia obtida por britagem.
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A areia de particulas angulosas se obtera pela britagem de pedregulho (cantos arredondados) ou de
rochas sas e duraveis, que atendam aos requisitos de qualidade especificados para os agregados graudos.

N3o se permitird o emprego de areias de britagem como Unico agregado miudo.

O agregado miudo sera constituido por particulas limpas, duras, estaveis e livres de peliculas
superficiais, raizes e restos vegetais, gesso, pirita e escdria, e outras substancias nocivas que possam
prejudicar o concreto e as armaduras.

Em nenhum caso se empregara agregado miudo que tenha estado em contrato com aguas contendo
sais sollveis ou que tenham restos de cloretos ou sulfatos, sem antes ter determinado o contetddo dos
citados sais.

A quantidade de sais solUveis agregada ao concreto pelo agregado mildo ndo incrementara o
contetdo de cloretos e sulfatos da dgua de mistura além do estabelecido na especificagdo "Agua para
argamassa e concreto Portland".

Quando da medic¢do para sua utilizagdo na betoneira, o teor de umidade da areia serd suficientemente
uniforme e menor que 8,0% (oito por cento) em peso, da areia seca em estufa.

Enguanto ndo se fizer mengdo especial, subentende-se que os agregados sao de peso normal.

O agregado miudo devera satisfazer as especificagbes da ABNT.

O agregado miudo normalmente constituido por areia natural quartzos, de dimensdo maxima
caracteristica igual ou inferior a 4.8mm, devera ser bem graduado.

Sdo recomendadas as areias grossas que ndo apresentem substancias nocivas, como torrGes de argila,
materiais organicos, etc.

Deverdo ser executados, para cada partida de 50 m3 de agregado mitdo ou fracdo chegado a obra,

ensaio de granulometria, presenca de substancias nocivas e impurezas organicas.

18.4.8 Agregado Graudo

O agregado graudo sera constituido por pedregulho, pedregulho britado, rocha britada ou por uma
mistura destes materiais conforme os requisitos destas especifica¢des.

As particulas que o constituem serao duras limpas, resistentes, estaveis, livres de peliculas superficiais,
de raizes e restos vegetais, gesso, anidrica, pirita e escorias. Além disso, ndo devem conter outras substancias
gue possam prejudicar o concreto e as armaduras, nem conter quantidades excessivas de particulas que
tenham a forma de lamelas ou de agulhas.

Em nenhum caso serdo utilizados agregados graudos extraidos de praias maritimas, que tenham
estado em contato com aguas contendo solugdo de sais ou que tenham restos de cloretos e sulfatos, sem
antes ter determinado o conteldo de tais sais nos agregados. A quantidade de sais solUveis incorporados ao
concreto pelo agregado graudo ndo devera aumentar o teor de cloretos e sulfatos além do estabelecido na
especificacio "Agua para argamassa e concreto de cimento “portland". Esta disposicdo deverad ser
especialmente observada no caso das estruturas de concreto armado e protendido e em todos os casos onde

pecas ou elementos de aluminio ou galvanizados sejam embutidos no concreto.
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No momento da medicdao para sua colocacdo na central de concreto ou betoneira, a umidade
superficial do agregado graudo devera ser suficientemente uniforme para que na utilizacdo de concretos de
consisténcias distintas ndo haja variagdes acima de 2,5 cm por esta razdo, avaliadas em ensaio de abatimento.

O agregado graudo devera apresentar dimensdo maxima caracteristica com didametro superior a 4,8
mm e inferior a 75 mm, além de satisfazer as Especificagdes da ABNT.

O agregado graudo sera constituido pelas particulas de diversas graduagdes nas propor¢ées indicadas
nos tracos do concreto e armazenado separadamente, em fun¢ao destas graduacdes.

Deverdo ser executados para cada 50 m3 de agregado gratido ou fracdo chegada a obra ensaios de

granulometria, resisténcia ao esmagamento e indice de forma.

18.4.9 Agua

A agua empregada na mistura e cura do concreto devera ser isenta de teores prejudiciais de dleos,
acidos, alcalis, cloretos, sulfatos, aglcares, substancias sélidas em suspensdo, matéria organica ou outras
impurezas.

Na andlise quimica, deverdo ser respeitados os limites maximos aceitaveis de substancias nocivas,
como também os limites maximos para expansdo devida a reacdo alcali-agregado estabelecidos na NBR 7211
/ 2005.

Qualquer indicagdo de expansdo, sensivel variagdo no tempo de pega ou uma redugdo de mais de 10%

na resisténcia a compressdo, em qualquer idade, serdo suficientes para a rejeicdo da agua em exame.

18.4.10 Aditivos

Somente deverdo ser usados aditivos nos estudos de dosagem de concreto empregados na obra.

A utilizacdao de aditivos deve ser baseada no conhecimento de sua composicao e propriedades, nos
efeitos produzidos no concreto e nas armaduras, sua dosagem tipica e prazo de validade e condicGes de
armazenamento.

Os aditivos a serem utilizados no preparo de concreto deverdo se apresentar no estado liquido e
cumprir os requisitos estabelecidos nas normas e nestas especificacées.

Cada aditivo devera manter a uniformidade de suas propriedades ao longo de toda a obra.

O concreto podera conter um fluidificante (redutor da dosagem de dgua na mistura) de tipo adequado,
de pega normal, acelerador de resisténcia ou retardador do inicio de pega. O tipo e a dose serdo propostos
pela Contratada, considerando as condi¢des especificadas no projeto.

A resisténcia do concreto, contendo aditivos, a idade de 48 horas e a idades maiores, ndo serd menor
gue a do mesmo concreto sem aditivos.

Para cura do concreto, podera ser utilizado aditivo quimico na forma de composto liquido, nas cores
branca, cinza claro e translicidos, segundo as condicGes estabelecidas pela ABNT de acordo com as

caracteristicas das estruturas.
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O composto liquido serad entregue pronto para sua utilizagdo. Em nenhum caso sera diluido nem

alterado na obra antes da sua utilizacao.

18.4.11 Caracteristicas dos concretos

O concreto a ser utilizado na execucdo de todas as estruturas e elementos que as constituem tera as
caracteristicas, condi¢cdes e qualidade que correspondam as que se estabelecem nos desenhos, nestas
EspecificacGes Técnicas e demais documentos de projetos.

Devera ter a propriedade de poder ser colocado em formas sem segregacdo ou com segregacdo
minima possivel e, uma vez endurecida, possuir todas as caracteristicas que estabelecem estas Especificagcdes
e que exige o funcionamento das estruturas nas condi¢cGes de servico.

O concreto conterd quantidade de cimento suficiente e necessaria para obter misturas compactas,
capazes de assegurar a resisténcia e durabilidade das estruturas expostas as condi¢des de servico e também
a protecdo das armaduras contra os efeitos da oxidagao ou corrosdo do meio ambiente.

O concreto devera conter a menor quantidade possivel de agua que permita seu langamento,

adensamento, perfeito ajuste as formas e a obtencdo de estruturas bem acabadas.

18.4.12 Resisténcias Mecanicas

A qualidade do concreto sera definida pelo valor de sua resisténcia caracteristica de ruptura a
compressao, correspondente a idade em que este deva suportar as tensdes de projeto. Salvo indicacao
explicita em contrario, contida nos desenhos e outros documentos do projeto, tal idade sera de 28 dias.
Quando for autorizado o emprego de cimento de alta resisténcia inicial, a resisténcia sera calculada com base
nos ensaios feitos com a idade de sete (7) dias.

O célculo da resisténcia caracteristica do concreto se fard com base nos ensaios com corpos de prova
cilindricos de 15 cm de didmetro e 30 cm de altura, moldados e curados de acordo com as normas.

Para medir a qualidade do concreto utilizado na obra, a cura dos corpos de prova sera feita nas
condi¢des normalizadas e de umidade e temperatura.

Define-se como resisténcia caracteristica do concreto de um determinado tipo ensaiado a mesma
idade, aquela que é superada por 95% dos resultados dos ensaios em uma distribui¢ao estatistica normal.

Entende-se por resultado de um ensaio a média das resisténcias dos corpos de prova moldados com a
mesma amostra de concreto e ensaiadas com a mesma idade.

Na obra sera controlada de forma sistemdtica a qualidade e uniformidade de cada tipo de concreto
mediante ensaios a compressao realizados sobre corpos de prova que foram curados em condi¢des

normalizadas de temperatura e umidade e ensaiados na idade especificada.
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18.4.13 Composicao do Concreto

As proporgdes dos materiais componentes de cada tipo de concreto serdo determinadas de forma
experimental, tendo em conta o conjunto de exigéncias estabelecidas que determinem suas caracteristicas
e condicdes de qualidade. A composicdo do concreto sera necessaria para que:

a) Tenha a consisténcia e trabalhabilidade adequadas para uma conveniente colocagdo nas formas e
entre as armaduras, nas condi¢cdes de execucdo da estrutura, sem que se produza a segregacao
dos materiais, nem que se acumule uma excessiva quantidade de agua sobre as superficies
horizontais;

b) Cumpra os requisitos de resisténcia;

c) Assegure a maxima protecdo das armaduras e resista devidamente a a¢do destruidora do meio-
ambiente a que a estrutura estara exposta;

d) Possua as demais condi¢des requeridas para a estrutura ou estabelecidas por estas especificagdes.

A Contratada realizard os ensaios necessdrios para dar cumprimento ao estabelecido no paragrafo
anterior. Para isto empregara amostras representativas de todos os materiais que se propde empregar para
a elaborac¢do do concreto.

A determinagdo das propor¢des do concreto sera realizada por um profissional ou laboratério
especializado em tecnologia do concreto, mediante os estudos e experiéncias necessarios.

Ndo se autorizard a colocagdo de nenhum tipo de concreto, para o qual ndo se tenha dado
cumprimento ao estabelecido anteriormente, com resultados que satisfacam as condi¢des requeridas por
estas especificacdes e demais documentos do projeto. Dos resultados dos ensaios de resisténcia das
concretagens da obra, resultardo resisténcias médias tais que, nas idades a que correspondam e com o desvio
normal estimado ou determinado para o tipo de concreto, poder-se-a obter a resisténcia caracteristica

especificada.

18.4.14 Preparo da Mistura

A mistura serd preparada em usina central e ndo devera ser preparada com auxilio de betoneira em
nenhuma hipétese.

O preparo da mistura seguira as seguintes etapas:

19) Adicionar o agregado graudo e agua;

29) Adicionar o cimento;

39) Adicionar agregado miudo e agua;

49) Adicionar fibras metalicas DRAMIX ou similar;

592) Misturar até que o concreto se torne homogéneo.
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As fibras metdlicas deverdo ser langadas na mistura de forma distribuida e uniforme de modo a facilitar
a homogeneizacgao das fibras no concreto. Tal procedimento evita que as fibras se concentrem em partes da
mistura ou que ocorra a formacao de ouricos.

O concreto serd misturado até obter uma distribuicdo uniforme de todos os seus materiais
componentes. A operagao se realizard unicamente em forma mecanica e estara a cargo de um operador
experiente.

Para o caso de mistura parcial em caminhdo betoneira, o tempo minimo de mistura em usina serda de
30 segundos. Para este caso, ou o caso de mistura total em caminhdo betoneira, a eficiéncia sera pela menos
igual a da usina fixa. Determinar-se-a o numero total de revolu¢des do tambor e a velocidade de mistura que
sera necessdria para a correta homogeneizagdo. Durante o tempo adicional que o concreto permanecga no
caminhdo betoneira aplicar-se-a a velocidade de agitacao.

Nos casos de langamento do concreto em horarios de alta temperatura, devera ser adicionada fibra
de polipropileno no concreto quando o mesmo estiver no caminhdo betoneira.

A descarga sera completada antes de transcorridos 60 (sessenta) minutos desde o contato do cimento
e agregados (ou da dgua com ambos) na betoneira, ou antes, que o tambor tenha girado 300 (trezentas)
revolugdes.

A descarga se realizara sem produzir a segregacdo do concreto.

Em tempo de calor a Fiscalizagdo estabelecera os tempos de transporte maximos.

18.4.15 Langamento do concreto nas formas

As operacdes de concretagem, em particular no caso de elementos estruturais de grandes dimensdes,
serao realizadas de acordo com um plano de trabalho cuidadosamente estabelecido antecipadamente. A
altura de langcamento nao deve ser superior a 2,00 metros.

A medida que o concreto vai sendo colocado nos moldes deve ser adensado até alcancar a maxima
densidade possivel, sem produzir sua segregacdo, e para se conseguir um preenchimento completo dos
moldes, sem vazios e sem outras imperfeicdes que prejudiquem a resisténcia e demais propriedades
necessarias do concreto e da estrutura.

A compactacdo sera realizada por vibragdo mecanica de alta frequéncia, mediante vibradores de
imersdo operados por pessoal competente.

Em todos os casos em que se faca necessario, a vibracdo mecanica serd complementada por
compactacdo manual ou outros meios necessarios para se obter a total compacidade da mistura.

As lajes com espessura menor do que 20 centimetros serdo compactados preferivelmente com
vibradores de superficie.

O afloramento é quando fibras ficam expostas na superficie do concreto apds o adensamento do
mesmo. A questdo do afloramento das fibras esta relacionada com a elaboracdo de um trago de concreto

gue seja especifico para pisos (granulometria continua, teor de argamassa adequado e trabalhabilidade
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adequada). Outro item importante para essa questdo é a aplicacdo do concreto ainda na fase de
endurecimento.

Na ocorréncia de afloramentos, devera ser realizado procedimento para que as fibras saiam da
superficie e migrem para abaixo da superficie. Nessa situacdo uma tela média serd colocada na area onde

ocorrer o afloramento. A mesma sera aprofundada para que as fibras saiam da superficie.

18.4.16 Cura do Concreto
a) Cura Umida

A cura umida serd iniciada imediatamente apds o endurecimento do concreto, o suficiente para que
sua superficie ndo seja afetada pelo método de cura adotado. Durante o periodo estabelecido, o concreto
sera protegido contra a secagem prematura, evitando-se a perda de umidade interna.

Para isto serd mantido permanentemente umedecido, a uma temperatura o mais constante que for
possivel, protegendo-o das baixas temperaturas e das agdes mecanicas que possam prejudica-lo.

Durante o periodo de cura estabelecido, as formas ndo impermeadveis que permanecerem colocadas,
serdo mantidas continuamente umedecidas. Se a estrutura for desformada antes de finalizar o periodo de
cura estabelecido, imediatamente apds a desforma sera aplicado o método de cura a ser explanado. Da
mesma forma, as superficies de concreto que ndo estiverem em contato direto com as superficies internas
da forma serdo mantidas constantemente umedecidas.

b) Cura Quimica

A cura realizada pelo procedimento de cura quimica é aquela em que sdo usados compostos quimicos
gue impedem a desidratacao do concreto.

Para o emprego de compostos quimicos, para a forma¢do de membranas de cura, serdo cumpridas as
seguintes exigéncias:

O composto quimico serd opaco e de cor branca e cumprirad as condigdes que se estabelecem nestas
especifica¢oes;

O produto sera entregue na obra pronto para seu emprego. Em nenhum caso serd diluido nem alterado
na obra. No momento de sua aplicacdo estara perfeitamente misturado, com o pigmento uniformemente
dispersado no veiculo;

Quando o produto tiver que ser aplicado com baixas temperaturas e sua viscosidade forem
demasiadamente elevadas para um espalhamento satisfatorio, deverd ser aquecido em banho-maria, sem
que o produto supere a temperatura de 35°C;

Imediatamente apds haver desaparecido a pelicula brilhante de dgua superficial e enquanto a mesma
encontrar-se Umida, o composto sera aplicado;

O produto serd aplicado uniformemente sobre as superficies, tendo especial cuidado em obter uma
pelicula continua, livre de defeitos e perfuracgdes;

Sera prestada especial atengdo para assegurar um fechamento dos vértices, arestas e zonas rugosas

das superficies;
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O composto sera pulverizado em duas camadas, colocadas uma imediatamente depois da outra. A
operacdo se realizara mediante um equipamento pulverizador adequado, de acionamento pneumatico,
elétrico ou mecanico, provido de um tanque de pressdo e de um agitador continuo do contetudo. A
pulverizagdo serd realizada com todo cuidado;

O produto serd aplicado a razdo de 200 a 270 cm? por metro quadrado, de acordo com a capacidade
de impermeabilizagdo demonstrada nos ensaios de retencdo de agua e as condicbes climaticas do momento
de sua aplicacao.

As superficies cobertas com o composto receberdo a maxima protecdo durante o periodo de cura
estabelecido, com o fim de evitar sua ruptura ou destruicdo. Se chover imediatamente apds a aplicagdo e
antes que o composto tenha secado suficientemente para resistir a danos, ou se a membrana resultar
prejudicada por qualquer causa antes do término do periodo de cura, se procedera a cobertura imediata e
novamente na forma e com a quantidade de composto especificada;

N3o sera permitida a passagem de equipamentos, veiculos, nem pedestres sobre a membrana, salvo
em zonas restritivas, devidamente protegidas, para evitar sua ruptura. A protecao consistira em ndo menos
de cinco (5) centimetros de solo ou de outro cobrimento adequado que impeca a destruicdo da capa com o
transito. Este cobrimento ou prote¢ao nao sera aplicada até que a membrana nao esteja completamente
seca, e sera eliminado por métodos adequados, uma vez finalizado o periodo de cura;

Quando a temperatura do ar for maior de 30°C a Contratada completard a cura da membrana,
mediante orvalhar com agua em forma de nevoa, que se aplicard sobre a pelicula, tdo pronto se tenha
produzido a secagem da mesma. Em caso de se empregar um composto betuminoso, o orvalhar serd aplicado
guando a temperatura do ar for 25°C ou maior, devendo neste caso atentar-se para a precaucdo que se
indica. O orvalhar com agua sera mantido permanentemente até que a temperatura do ar seja menor que a
indicada em cada um dos casos tratados no presente inciso;

O presente método de cura ndo serd aplicado nas superficies que posteriormente devem aderir ao
concreto fresco, ou que devam ser cobertos com argamassa; salvo nos casos em que a superficie sobre a qual
tenha aplicado a membrana seja tratada, na forma especificada para as juntas de construgdo, eliminando
total mente da superficie o composto aplicado;

O emprego de compostos quimicos que constituem membranas da cura ndo exime do umedecimento
continuo das formas ndo impermeaveis que sejam colocadas durante o periodo de cura.

A cura quimica sera finalizada quando a pelicula formada perder a coloragdao branca. Apds a cura, é
comum a ocorréncia de pd na estrutura de concreto, que devera ser removido por meio de lavagem com
agua e sabdo neutro. A partir desse momento serd mantido o procedimento de cura Umida por mais 07 (sete)
dias.

A dgua podera ser aplicada diretamente sobre a superficie do concreto ou sobre tela de juta, tela de
algodao, manto de areia ou materiais similares em contato direto com a superficie da estrutura, que sejam

capazes de reter a umidade durante o tempo estabelecido.
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Ao se finalizar a cura, se procedera a elimina¢do de toda a sobra de material empregado, com o fim

indicado anteriormente.

18.4.17 Escoramentos

As estruturas provisérias destinadas a sustentar os elementos de construgdo durante a execugdo, até
que atinjam valores suficientes das suas prdprias resisténcias. Deverdo ser construidas de escoras e
elementos de ligacdo, pecas de madeira ou estruturas metalicas, de modo a ndo apresentarem deformacgdes
prejudiciais a forma da estrutura e esforcos no concreto, na fase de endurecimento.

O escoramento serd projetado e construido sob a responsabilidade da Contratada.

Devera suportar com a rigidez necessdria todas as cargas e a¢des possiveis de ocorrer durante a fase
construtiva e também garantir na obra acabada a geometria, os alinhamentos e os greides do projeto
executivo.

Devera suportar o peso das estruturas de concreto, até adquirir resisténcia e mdédulo de elasticidade
necessaria a sua propria sustentagao.

Os escoramentos e cimbramentos deverao ser projetados de acordo com um esquema légico, de modo
que se possa determinar o esforco e a seguranca de cada uma de suas pecas. O projeto levara em conta as
deformacgdes para que o cimbramento ou escoramento tenha a rigidez necessaria e ndo produza qualquer
dano no concreto a ser langado.

Deverdo ser previstas, quando for o caso, as contra-flechas necessarias para compensar os recalques
de apoio e deformacGes prdprias da estrutura.

Como dispositivo para o descimbramento, somente serd admitido aqueles que com macacos ou caixas
de areia permitam um controle da operacao e que respondam as necessidades da estrutura.

Ndo serdiniciado o langamento do concreto sem a inspecao e aceitagdo pela Fiscalizacdo. A aprovacao,
através da vistoria, assim como do projeto ndo exime a Contratada de sua total responsabilidade pela
seguranca, dimensoes, niveis, alinhamento, etc. dos cimbramentos e pelos danos que possam sofrer as

estruturas a serem construidas.

18.4.18 Placas de Concreto

As placas de concreto serdao moldadas in loco em concreto estrutural com as seguintes caracteristicas:
adicdo de fibras metalicas; resisténcia minima de 30 MPa; adicdo de silica ativa em todo o concreto; e
acelerador de pega de concreto nas placas a serem executadas.

As placas sdo formadas por formatos irregulares devido a grande quantidade de curvas. Assim o
comprimento e a largura das placas (especialmente o comprimento) irdo variar de acordo com os limites
impostos pelo local e pelo projeto, porém sempre obedecendo as medidas maximas indicadas no projeto.

Apds a regularizagdo do greide de projeto, sera retirada a camada de base. O material proveniente
dessa retirada devera ser reutilizado para a confec¢do da nova base de solo reforcada com cimento, assim

como especificado neste caderno de encargos.
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O procedimento de concretagem ocorrera de uma Unica vez onde o concreto estrutural com adicdo
de fibras metadlicas serd lancado e adensado nas formas até atingir a espessura de projeto (30 cm). Em seguida
devera ser realizado o nivelamento do piso com auxilio de réguas.

Finalizado o servico de nivelamento da superficie, sera iniciado o servico de acabamento quando o
concreto possuir a caracteristica autoportante. Geralmente, essa caracteristica com um tempo de pega de
4h/5h, porém, pode sofrer alteracdes devido a diversos fatores, tais como ventos, chuvas e calor. No
presente projeto existirdo dois tipos de acabamento: camurcado e vassourado.

O acabamento vassourado serd utilizado nos trechos com inclinagdo = 2% para que o piso tenha maior
atrito na interface pneu-concreto. O acabamento camurcgado serd utilizado nos trechos com inclinacdo < 2%.

Apds o acabamento, devem ser aplicadas duas demaos de endurecedor de superficie no concreto.

18.4.19 Juntas

As placas de concreto precisam se movimentar horizontalmente por retragdo ou dilatagao do concreto.
A junta é um dos principais dispositivos que permitem essa movimentacdo. Na auséncia de um dispositivo
adequado de transferéncia de carga e com a aplicacdo de uma carga na proximidade da borda, ocorrerd uma
deformacdo natural da placa de concreto do piso proporcional a magnitude da carga, espessura da placa,
madulo de elasticidade dos materiais envolvidos e condi¢Ges de suporte, gerando uma descontinuidade da
superficie do piso e alterando as condi¢des de rolamento, conforto e seguranca.

Serdo colocadas BARRAS DE TRANSFERENCIA, onde necessario, nas juntas para evitar tensdes
excessivas no concreto, otimizar o processo e proteger o pavimento. As barras servem para transferir cargas
verticais entre placas contiguas e ndo pode inibir a fun¢do das juntas, qual seja, a movimentagdo horizontal
que possibilita a retracdo e dilatacao da placa. A barra deve, necessariamente, dar continuidade a essa
funcao.

A necessidade dos mecanismos de transferéncia de carga fica evidente ao se analisar as tensdes que
ocorrem em func¢do da posicdo da carga em relagdo as juntas. A carga no interior da placa é a que apresenta
a menor solicitacdo, enquanto a localizada na borda desprotegida é a que apresenta a maior solicitacdo.

O concreto possui duas caracteristicas inerentes ao produto: as fissuras e o empenamento que
geralmente acontece na borda desprotegida. Se ndo houver uma barra de transferéncia a placa de concreto
certamente ird empenar. A funcdo exclusiva da barra é a transferéncia vertical de cargas para diminuir os
esforgos nas proximidades das juntas e, do ponto de vista de carregamentos, otimizar os materiais utilizados.
Sem uma barra de transferéncia, a contribuicdo de duas placas contiguas com a carga de um lado faz com
gue essa placa trabalhe independentemente da outra. Com isso, existem tensdes em pontos da placa muito
superiores a outros.

Algumas caracteristicas das barras de transferéncia sdo fundamentais: elas devem ser de material liso
para permitir a movimentacdo horizontal, absolutamente retilinea, ndo podem ter rebarbas nas pontas e o
corte deve ser perfeito. As barras precisam estar sempre ortogonais a face das juntas e lisas para permitir o

escorregamento entre uma placa e outra. Como a deformacgdo nas bordas das placas é muito pequena a



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PORTO DO CADERNO DE ENCARGOS

EMAP ITAQUI TITULO: Contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos servigos de

implantagdo de novos bens e demais melhorias no Terminal de Ferryboat do Cujupe,
administrado pela EMAP, localizado em Alcantara — MA

Responsavel pela Solicitagéo: Setor solicitante: Data: Revisio: N° Folha:
Alvelinda Sousa GEPRO Setembro/2022 0 139 de 160

barra de transferéncia ndo pode ter folga entre ela e o concreto. Assim, neste Projeto Basico serdo utilizadas
barras de transferéncias em aco CA-25, bitola 25mm, de 100 cm de comprimento, espacadas a cada 0,30 m
uma da outra nos locais indicados nos projetos em anexo

As barras de transferéncia serdo obrigatoriamente ligas e retas, com o diametro, espacamento e
comprimento definidos no projeto. O processo de instalagdo devera garantir a sua imobilidade na adequada
posicdo, mantendo-as, além do mais, paralelas a superficie acabada e ao eixo longitudinal do pavimento.

Estas barras deverao ter metade do seu comprimento mais 2 cm, pintados e engraxados, de modo a
permitir a livre movimentacao da junta.

O capuz que recobre a extremidade deslizante da barra de transferéncia das juntas de dilata¢do deve
ser suficientemente resistente, para ndo amassar durante a concretagem. A folga entre a extremidade
fechada do capuz e a ponta livre da barra, estabelecida no projeto deverad ser garantida durante a
concretagem.

No alinhamento destas barras sdo admitidas as tolerancias seguintes:

O desvio maximo das extremidades de uma barra, em relagdo a posi¢do prevista no projeto, serad de +
1% do comprimento da barra;

Em pelo menos dois tercos das barras de uma junta, o desvio maximo sera de + 0,7%.

O piso industrial em placa de concreto esta sujeito a tensdes devido a diversas causas, retragoes e
dilata¢Oes causadas por variacGes térmicas ou higrotérmicas, empenamento das placas e carregamento -
seja ele estatico (cargas distribuidas ou pontuais, como contéineres e etc.) ou mével (empilhadeiras de rodas
pneumaticas ou rigidas, etc). Parte dessas tensGes provoca uma sensivel redu¢do da vida util do pavimento,
assim tém-se neste Projeto Basico as JUNTAS. Este Projeto Basico prevé a concretagem em faixas limitadas
em sua largura pelas juntas longitudinais de construcdo. Logo apds o processo de acabamento do concreto,
deve-se iniciar o corte das juntas serradas. Serd necessario determinar em conjunto com a Fiscalizacdo da
EMAP o melhor momento de inicio deste processo. Em geral, este tempo é cerca de 10 horas apds o
langamento do concreto, porém, existe uma grande variagado, de acordo com o tipo de cimento, temperatura
ambiente, relagdo agua/cimento, tipos e dosagem de aditivos, ventos e outros fatores externos. O corte deve
ter profundidade, conforme indicado em projeto (6x60mm), devendo ser preenchida com mastique de
poliuretano.

As juntas de encontro com superficie existente serdo preenchidas com material de enchimento (isopor
ou similar) e mastique de poliuretano, conforme projetos em anexo.

O material de selagem sé poderad ser aplicado quando os sulcos das juntas estiverem limpos e
secos, empregando-se para tanto ferramentas com ponta em cinzel que penetrem na ranhura das juntas sem
danifica-las, vassouras de fios duros e jato de ar comprimido.

O material selante deve ser cautelarmente colocado no interior dos sulcos, sem respingar na
superficie, e em quantidade suficiente para encher a junta sem transbordamento. Qualquer excesso devera

ser prontamente removido e a superficie limpa de todo material respingado.
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18.5 Canal drenagem
O canal monolitico sera em concreto com Fck de 30 MPA, com preparo em betoneira e lancamento

com uso de baldes.

Aplicar revestimento nas areas indicadas e conforme projeto e NBR 13867/2011 — Revestimento
interno de paredes e teto e pintura, NBR13245/1995 — Execugdo de Pintura em Edifica¢des.

Nas paredes externas (fachadas) sera aplicada tinta textura acrilica na cor branca e na cor Azul,
conforme indicado em projeto. Nas areas internas devera ser aplicado pintura com tinta latex na cor branca
nos ambientes indicados em projeto.

Nas areas da copa e banheiros devera ser aplicado revestimento ceramico 32,5x57 cm, na cor branca,
PEI 5, até a altura informada em projeto, rejuntado com cimento na cor cinza, em seguida aplicas duas fiadas
de ceramica 10 x 10cm, nas cores azul claro e azul escuro conforme projeto, e o restante do pé direito e,
pintura acrilica acabamento liso na cor branco neve.

A laje de forro devera ser emassada e pintada, com tinta PVA latex, na cor branco neve.

Perfis em aluminio completam o acabamento arquiteténico da fachada.

19.1 Pintura Latex PVA e Pintura com tinta acrilica

Proteger qualquer detalhe que ndo deva ser pintado, revestindo a superficie com fita crepe e jornal.

Atentar para a protecdo de caixilhos e outros acabamentos de forma a evitar manchas.

Corrigir imperfeicdes profundas do substrato com o mesmo tipo de argamassa ou gesso utilizado na
execucdo do revestimento. Imperfeicdes menores em pontos localizados podem ser corrigidas com massa
PVA, aplicada em camadas finas com desempenadeira de ago e espatula. Nesse caso, antes da aplica¢do da
massa, os pontos localizados devem ser previamente selados com selador acrilico ou fundo preparador para
paredes, a base de sol vente. Apds a aplicacdo da massa, deve-se aguardar um periodo de cura de cerca de
quatro horas para dar continuidade ao servico.

Lixar a base com lixa grana 100 e eliminar totalmente o pd, escovando ou espanando a superficie.
Havendo necessidade, pode-se raspar a parede com uma espatula, principalmente se forem encontradas
incrustagdes de argamassa.

Caso o revestimento de piso ja esteja acabado, é preciso protegé-lo com uma lona plastica, a fim de
evitar a aderéncia de pingos de tinta, selador ou fundo preparador. Ocorrendo respingos, deve-se limpa-los
imediatamente com agua.

Trincas e fissuras devem ser cuidadosamente avaliadas e tratadas conforme recomendacdes dos
fabricantes de tintas ou projetos especificos quando for o caso.

Todas as paredes deverdo ser emassadas e pintadas com tinta latex lavavel cor branco neve

acabamento acetinado.



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PORTO DO CADERNO DE ENCARGOS

EMAP ITAQUI TITULO: Contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos servigos de

implantagdo de novos bens e demais melhorias no Terminal de Ferryboat do Cujupe,
administrado pela EMAP, localizado em Alcantara — MA

Responsavel pela Solicitagéo: Setor solicitante: Data: Revisio: N° Folha:
Alvelinda Sousa GEPRO Setembro/2022 0 141 de 160

Aplicar sucessivas camadas finas de massa corrida PVA sobre a base, com uma desempenadeira de
aco, até obter o nivelamento desejado, aguardando a secagem por quatro horas (em dias muito imidos este
prazo podera ser maior). A massa corrida deve ser aplicada diretamente, na consisténcia original do produto;
porém, se necessdrio, pode ser diluida com agua na proporgao indicada pelo fabricante.

Diluir, misturar e aplicar a tinta da mesma forma como indicado para o caso do acabamento
convencional. Apds a primeira demao, verificar a presenca de imperfei¢cGes e ondulagcdes com o auxilio de
uma lampada, corrigindo os defeitos com massa corrida, se necessario.

Para a realizacdo da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na faixa de 10°C a 40°C e
umidade relativa do ar ndo superior a 80%, ndo sendo aconselhdvel a aplicacdo de tintas sob insolagdo direta,
ventos fortes ou em dias chuvosos.

A diluicdo de tintas e seladores deve seguir rigorosamente as recomendagdes dos fabricantes, uma vez
que a correta proporg¢do entre os elementos decorre de caracteristicas especificas de cada produto.

Todas as ferramentas devem ser lavadas com agua, logo apds o uso, de maneira a evitar secagem e
endurecimento do material. As embalagens de tintas e outros produtos ndo devem ser reaproveitadas. Seu
armazenamento deve ser realizado em local fresco, coberto, seco e ventilado.

A cura total da pelicula de tinta ocorre num prazo de aproximadamente sete dias apds a aplicagao.
Durante esse periodo, é conveniente evitar atritos, riscos e a realizacdo de limpeza localizada, pois essas

acGes poderdo causar danos permanentes a pintura recém-aplicada.

19.2 Procedimento de pintura para as passarelas:
Para a estrutura existente (Corrimdes, perfis e colunas) remover a pintura epdxi com uso de pistola
eletromecanica de agulha.

19.2.1. Pintura de estruturas existentes:

12 Demé&o: Pintura de protecdo/base com aplicacdo de 01 demao de primer epoxi rico em zinco, e

35 micra.

22 Dem3o: Pintura de protecdo/base com aplicacdo de 01 demé&o de primer epdxi rico em zinco, e
35 micra.

32 Demao: Pintura de acabamento com aplicacdo de 01 demao de tinta esmalte epdxi (cores diversas),
e =35 micra.

42 Dema3o: Pintura de acabamento com aplicacdo de 01 demao de tinta esmalte epoxi (cores diversas),
e =35 micra.

52 Demao: Pintura de acabamento com aplicacdo de 01 demao de tinta esmalte epdxi (cores diversas),
e =35 micra.

OBS: A cada etapa deverad ser aplicado desengraxante com pano seco, quando da demora na aplica¢do

das demaos posteriores de primer ou pintura epdxi.

19.2.2. Pintura de estrutura: (Telhas novas)
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12 Dem3o: Pintura de protecdo/base com aplicacdo de 01 dem&o de primer epdxi rico em zinco, e
35 micra.

22 Dem3o: Pintura de protecdo/base com aplicacdo de 01 dem&o de primer epdxi rico em zinco, e =
35 micra.

32 Dema3o: Pintura de acabamento com aplicacdo de 01 demao de tinta esmalte epoxi (cores diversas),
e =35 micra.

42 Demao: Pintura de acabamento com aplicacdo de 01 demdao de tinta esmalte epoxi (cores diversas),
e =35 micra.

52 Demao: Pintura de acabamento com aplicacdo de 01 demdo de tinta esmalte epdxi (cores diversas),
e = 35 micra.

OBS: A cada etapa deverad ser aplicado desengraxante com pano seco, quando da demora na aplicagdo

das demaos posteriores de primer ou pintura epdxi.

19.3 Pintura de Revestimento

Antes de iniciar qualquer atividade certificar que o equipamento ndo ofereca risco de choque elétrico.
Aconselha-se que antes de iniciar as atividades, em comum acordo com a Fiscalizacdo, que as mesmas sejam
desenergizadas.

Consiste na camada intermediaria e no revestimento final da superficie protegendo-a da acdo de
intempéries, evitando degradacdo ou mesmo alteracdo e promovendo um acabamento estético agradavel.

Os servicos de Pintura/Repintura deverdo ser executados com m3o de obra experiente, de modo a se
evitar respingos, corredeiras, excessos de tintas ou rugosidades.

N3o deverdo ser feitas aplicagGes de tintas em dias nublados, dias de chuva, ou quando a umidade
relativa do ar for superior a 85% e o ponto de orvalho estiver acima de 2% da temperatura de aplicacdo das
tintas.

A tinta preparada devera ser aplicada dentro dos limites de tempo de manuseio estabelecidos pelo
fabricante, sendo rejeitadas as sobras eventualmente observadas apds decorrido o referido tempo de
manuseio

As temperaturas ideais para a pintura de superficies de aco sdo as compreendidas entre 21°C e 32°C,
porém, na pratica, os servicos poderdo ser executados a temperaturas entre 10°C e 50°C. Quando a
temperatura ambiente estiver fora da faixa recomendada, ndo se devera pintar, salvo com recomendacéo e
responsabilidade do fabricante das tintas.

A tinta deverd ter perfeita aderéncia ao primer, que devera apresentar sua superficie preparada,
retocada, limpa, seca e livre de graxa.

A tinta de acabamento devera ser aplicada em um periodo entre 10 e 24 horas, conforme instrucdo do
fabricante, apds a aplicacdo do Primer. Caso o tempo determinado seja ultrapassado, a superficie devera ser

lixada para receber a pintura definitiva.
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Para este servico devera ser utilizado tinta formulada a base de resina epdxi, posto que estas
apresentam grande resisténcia a abrasdo e aos agentes corrosivos como derivados de petréleo, acidos
organicos e inorganicos diluidos.

A aplicacdo desta tinta somente podera ser feita sobre um primer epoéxi.

A pintura devera ser executada em duas demados, seguindo o seguinte plano:

Plano de Pintura Espessura Seca em microns Funcao
1° Demao 80 microns Primer
2° Demao 50 microns Intermediaria
2° Demao 50 microns Acabamento

Tabela 8: Planos de Pintura.

A segunda demado devera ser aplicada apds a secagem da primeira, com intervalo de tempo de acordo
com a informacdo do fabricante (na embalagem do produto). Da mesma forma, prosseguir para da 2° para
3° demao.

O servico deve atender as normas brasileiras de seguranca, utilizando EPC e EPI adequado para este
tipo de servico.

As pecas que apos o lixamento apresentarem a estrutura comprometida deverdo ser recondicionadas.
Caso necessario a substituicdo, as pecas deverdo ser cortadas, soldadas e substituidas.

O transporte das pecas deve ser cuidadoso devendo se atentar para possiveis danos provocados
durante seu translado. O fornecedor deve se responsabilizar pelo transporte seguro das pecas e sua

integridade.

19.4 Tinta A Base De Resina Acrilica Para Sinalizagdo Horizontal

20 IMPERMEABILIZACAO ’

Nas floreiras, seguindo a planta n2 2020.05-DS-ARQ-3001-0014-R00, deve ser aplicada manta asfaltica
poliéster 4mm antirraiz.

Método para execugao:

20.1 Preparagao Da Superficie
a) A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pd, areia, residuos de dleo, graxa,
desmoldante, etc.
b) Sobre a superficie horizontal Umida, executar regularizagdo com caimento minimo de 1% em
direcdo aos pontos de escoamento de agua, preparada com argamassa de cimento e areia

média, traco 1:3, utilizando dgua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva
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Viaifx e 2 volumes de agua para maior aderéncia ao substrato. Essa argamassa devera ter
acabamento desempenado, com espessura minima de 2cm.

¢) Naregido dos ralos, devera ser criado um rebaixo de 1cm de profundidade, com area de 40x40
cm com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilizagdo, apds a
colocacao dos reforgos previstos neste local.

d) Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio aproximado de 5cm a 8cm.

e) Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia grossa, traco 1:3,
seguido da execucdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, trago 1:4,
utilizando agua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva Viaifx e 2 volumes
de agua.

f)  Os ralos e demais pecas emergentes deverdo estar adequadamente fixadas de forma a

executar os arremates.

20.2 Aplicagdo Do Material

a) Aplicar sobre a regularizagdo seca uma demao de primer Viabit, Adeflex ou Ecoprimer, com
rolo ou trincha e aguardar a secagem por no minimo 6 horas.

b) Alinhar a manta asfaltica Torodin Antiraiz em funcdo do requadramento da area, procurando
iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas.

¢) Com auxilio da chama do macarico de gas GLP, proceder a aderéncia total da manta Torodin
Antiraiz Nas emendas das mantas devera haver sobreposicdo de 10 cm que receberdo
biselamento para proporcionar perfeita vedacao.

d) Executar as mantas na posi¢do horizontal, subindo 10cm na posi¢do vertical. Alinhar e aderir a
manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10cm na manta aderida na horizontal.

e) A manta devera estar aderida no topo da jardineira, ou nas paredes continuas subindo 30cm
acima do nivel da terra.

f) Apds a aplicagdo da manta asfaltica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo os locais

impermeabilizados com dgua, mantendo o nivel por no minimo 72 horas.

20.3 Camada Separadora
Evita que os esforgos de dilatagdo e contragcdo da argamassa de protecdo mecanica atuem diretamente
sobre a impermeabilizagao.

Como camada separadora utilizar: Filme plastico de 24 micra de espessura.

20.4 Argamassa De Protecdo Mecanica Horizontal
Executar argamassa de prote¢do mecanica de cimento e areia trago 1:4, desempenada com espessura
minima de 3cm. Esta argamassa devera ter juntas perimetrais com 2 cm de largura, preenchidas com

argamassa betuminosa, traco 1:8:3 de cimento, areia e emuls3do asfaltica Vitkote. Caso a protecdo mecanica
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seja o piso final fazer juntas formando quadros de no maximo 2,0mx2,00m, preenchido com argamassa

betuminosa conforme descrito.

20.5 Argamassa De Prote¢do Mecanica Vertical

Sobre a impermeabilizagdo, executar chapisco de cimento e areia, trago 1:3, seguido da execucdo de
uma argamassa desempenada de cimento e areia média, traco 1:4, utilizando agua de amassamento
composta de 1 volume de emulsdo adesiva Viafix e 2 volumes de dgua. A argamassa deverd ser armada com

tela plastica, subindo 10 cm acima da manta asfaltica.
. 21 PAVIMENTACAO CBUQ |

21.1 Brita graduada simples (BGS)

Trata-se de uma base resultante da mistura em usina de agregado previamente dosado, contendo
inclusive material de enchimento e agua, mistura que devidamente compactada oferece excelentes
condicdes de resisténcia e distribuicdo de cargas.

N3o serd permitida a execucdo dos servicos, objeto deste Caderno, em dias de chuva. E
responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a acdo destrutiva das aguas
pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los.

Quando submetidos aos ensaios de caracterizacdo DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME
122/94, os materiais deverdo apresentar as seguintes caracteristicas:

I. indice de Grupo- IG igual a zero;
Il. A fracdo retida na pereira n°10 no ensaio de granulometria deve ser constituida de particulas
duras, isentas de fragmentos moles, material organico ou outras substancias prejudiciais

lll. Indice de Suporte Califérnia — ISC > 20% e Expans3o < 1%, determinados através dos ensaios de

Compactacdo- DNER-ME 129/94 e Ensaio de indice Suporte Califérnia — DNER- ME 049/94.

A execucdo da sub-base compreende as operagbes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou
secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactagao e
acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que

permitam, apds a compactacdo, atingir a espessura projetada.

a) Espalhamento
O material distribuido é homogeneizado mediante acdo combinada de grade de discos e
motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de

tamanho excessivo.

b) Correcao e homogeneiza¢ao da umidade
A variagao do teor de umidade admitido para o material para inicio da compactagao é de menos dois

pontos percentuais até mais um ponto percentual da umidade 6tima de compactagdo. Caso o teor de
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umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado, deve-se proceder ao umedecimento da camada
através de caminhdo-tanque distribuidor de agua, seguindo-se a homogeneizacgdo pela atuacdo de grade de
discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, deve-se
aerar o material mediante acao conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja
o intervalo da umidade especificada. Concluida a corre¢cdo e homogeneizacdo da umidade, o material deve

ser conformado de maneira a se obter a espessura desejada apds a compactacao.

c¢) Compactagdo

A espessura da camada compactada ndo deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm. Quando
houver necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20 cm, estas serao
subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de sub-base sera de 10 cm, apds
a compactacdo. Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessarios para evitar a adicdo de material na
fase de acabamento.

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de
execuc¢ao, na sequéncia operacional de utilizacdo dos equipamentos de modo a definir os procedimentos a
serem obedecidos nos servicos de compactagdo. Deve-se estabelecer o nimero de passadas necessdrias dos
equipamentos de compactacao para atingir o grau de compactacao especificado. Deve ser realizada nova
determinacado sempre que houver variacdo no material ou do equipamento empregado.

A compactacao deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelos bordos. Nos trechos em tangente, a
compactacdo deve prosseguir dos dois bordos para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o
eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada
percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo
superelevagdo, a compactacdo deve progredir do bordo mais baixo para o mais alto, com percursos analogos
aos descritos para os trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da sub-base em construgao, a compactacdo deve ser executada
transversalmente a linha base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas
partes em que seu uso nao for desejavel, tais como cabeceira de obras-de-arte, a compacta¢do deve ser
executada com rolos vibratérios portateis ou sapos mecanicos.

Durante a compactacdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada,
mediante emprego de carro-tanque distribuidor de dgua. Esta operagdo é exigida sempre que o teor de

umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactacao.

d) Acabamento
O acabamento deve ser executado pela a¢do conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-
vibratério. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operacao de corte, sendo

vetada a correcdo de depressdes por adicao de material.
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21.2 Fresagem a Frio

Operacdo em que é realizado o corte ou desbaste de uma ou mais camada (s) do pavimento asfaltico,
por processo mecanico a frio.

O servico de fresagem deve ser iniciado somente apds a prévia marcacgdo das areas a serem fresadas
e observadas as profundidades de corte e rugosidade indicadas no projeto de engenharia.

Deve ser implantada sinalizacdo proviséria de regulamentacdo e adverténcia para a execucdo da obra.
Durante a execugdo dos servicos, no caso de haver degraus, se inevitaveis, deve ser implantada sinalizacdo
especifica, para advertir a sua existéncia aos usuarios, principalmente aos condutores de motocicletas. O
DNIT dispde de um Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncias em Rodovias.

A fresagem pode ser a etapa preliminar para a reciclagem de pavimentos asfalticos. Neste caso a drea
fresada ndo deve permanecer por mais de 3 (trés) dias sem o devido recobrimento.

A pista fresada s6 deve ser liberada ao trafego se nao oferecer perigo aos usuarios, isto €, a rodovia
deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da fresagem, tais como degraus, ocorréncia
de buracos e descolamento de placas.

Em func¢do da area a ser fresada, do objetivo da fresagem e do modus faciendi, podem ser empregadas,
em conformidade com o projeto, as seguintes modalidades:

I. Fresagem continua;
Il. Fresagem descontinua;
lll. Fresagem em cunha ou fresagem de garra;
IV. Fresagem para correcdo da inclinagdao do pavimento;
V. Fresagem de arremate.

As dreas a serem fresadas devem ser delimitadas com eventuais ajustes, definidos no campo, pela
Fiscalizagao.

Quando o material da fresagem for destinado a reciclagem, anteriormente a fresagem deve ser
retirado o excesso de sujeira e residuos da superficie do pavimento, por meio de varrigdo mecanica.

A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve ser iniciada na borda mais
baixa da faixa de trafego, com a velocidade de corte e avango regulados a fim de produzir granulometrias
adequadas, se necessdrio, de agregados que deverao ser utilizados na reciclagem.

No decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento continuo de agua, para resfriamento dos
dentes da fresadora e controle da emissao de poeira.

Durante a operacao de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo dispositivo tipo esteira, que
faz parte da fresadora, para a cagcamba do caminhado e transportado para o local para seu reaproveitamento
ou para o bota-fora. Os locais de bota-fora devem ser previstos no projeto ou indicados pela construtora, em

que a devidamente aprovados pela Fiscalizacdo, e em conformidade com a Resolu¢do CONAMA n2 307/2002.
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A Contratada deve verificar os custos do carregamento, transporte e descarregamento do material nos
locais de destinacdo apropriados.

Os locais que sofreram intervencao da fresagem devem ser limpos, preferencialmente por vassouras
mecanicas, podendo ser usados, também, processos manuais. Recomenda-se que em seguida seja aplicado
jato de ar comprimido ou agua, para finalizar a limpeza.

Deve ser realizado tratamento da superficie fresada onde permanecam buracos ou desagregacoes.
Nestas ocorréncias, devem ser executados os servicos de reparos necessarios, em conformidade com a
respectiva Norma de Especificacdo de Servico do DNIT. O material solto deve ser removido por fresagem ou
qualguer outro processo apropriado. Posteriormente, deve ser executada a recomposi¢do, se necessaria, da
camada granular subjacente e/ou execucdo de camada adicional de concreto asfaltico, apds a necessaria

limpeza da superficie e aplica¢cdo da pintura de ligacdo.

a) Condicionantes Ambientais Gerais

Objetivando evitar a degradagdao ambiental, devem ser devidamente observados e adotados os
procedimentos prescritos nos instrumentos normativos pertinentes vigentes no DNIT, especialmente na
Norma DNIT 070/2006-PRO e na legislacdo vigente, em particular a Resolucdo CONAMA n° 307/2002, e

atendidas as recomendacgdes e exigéncias dos 6rgdos ambientais.

b) Condicionantes Ambientais Especificos

Devem ser observados os seguintes procedimentos na execugdo dos servigos:

Evitar o trafego desnecessario de equipamentos além dos acostamentos.

Controlar a emissdo de poeira, ruido e vibragdo, principalmente em areas urbanas.

As operacbes de manuseio e transporte do material fresado devem ser efetuadas em condi¢bes
adequadas, assim como sua estocagem nas areas estabelecidas no projeto, ou em dreas previamente
aprovadas pelo DNIT, niveladas e com drenagem conveniente, e de forma a ndo intervir com o processo

natural de escoamento de dguas superficiais e com os dispositivos instalados de drenagem.

c) Controle da Execucdo
Deve ser verificado o seguinte:
e Textura rugosa e uniforme da superficie fresada;
e Auséncia de desniveis entre uma passada e outra do equipamento;
e Desempeno da superficie (controle da declividade transversal de projeto).
A superficie fresada ndo deve apresentar falhas no corte decorrentes de defeitos no (s) dente (s) e

depressoes.

21.3 Remendos Superficiais, profundos e Reperfilamento

a) Remendos Superficiais e Profundos com Reforco da Base com Pedra de Mao
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Os remendos profundos visam executar reparos no pavimento em cardter permanente, devendo-se
remover todo material constituinte do pavimento na area degradada até a profundidade considerada
necessaria para estabelecer um apoio firme, eventualmente incluindo o subleito.

No entorno da area degradada devera ser aberto um corte para possibilitar a obtencdo de bordas
verticais. O corte do pavimento devera estender-se, pelo menos, a distancia de 30cm da parte nao afetada.

O material solto da area a ser recuperada deve ser retirado. Apds a limpeza, uma camada de pedra de
mao é colocada e quebrada até que apresente uma aparéncia uniforme.

Caso o fundo da abertura atinja camada da base de material granular, integrante da estrutura do
pavimento, devera ser procedida limpeza rigorosa.

O preenchimento da cava é realizado mediante a utilizagdo de mistura de CBUQ aplicado a frio — da
mesma forma como descrito no item 22.4 deste documento-. Apds a aplicacdo do material, deve-se

compactar a camada até que fique nivelada com o pavimento antigo.

b) Reperfilamento Asfaltico

O reperfilamento asfaltico tem como objetivo uma regularizacao prévia da superficie, quando da
execucdo de recapeamentos asfalticos. Geralmente se da pela inviabilidade de fresagem do revestimento
existente frente a espessura pouco delgada, tratamentos superficiais e revestimentos em alvenaria
poliédrica.

A camada intermediaria, geralmente, é executada com CBUQ nas faixas granulométricas “D” (para
revestimentos asfalticos pouco delgados, com irregularidade longitudinal e transversal branda e trincamento
generalizado, desempenhando, nesse caso, a funcao de reperfilar o greide do pavimento e “selar” as trincas
existentes pelo preenchimento destas), “C” (para revestimentos asfalticos com maior indice de
irregularidade ou revestimentos em alvenaria poliédrica) e “B” (para refor¢o do pavimento “blinder” e

regularizacdao de pavimentos com irregularidades severas que nao podem ser corrigidas com a fresagem).

21.4 Pavimento Asfaltico CBUQ

21.4.1 Remogao do Pavimento Asfaltico Existente

Esta etapa compreende a remocdo mecanica da camada de pavimento asfaltico existente. Para a
remocdo da camada asfaltica sera usado escavadeira hidraulica e transportada para os locais de descarte de
materiais inertes excedentes devidamente aprovados pelos Poderes Publicos. A Contratada devera

incorporar toda ou parte da camada asfaltica na execucdo do reforco da camada de base do pavimento.

21.4.2 Execucao do Reforco da Base com Solo Local e Adicao de Cimento
A base sera constituida dos materiais local da pista e terd uma espessura minima de 0,20m e devera
seguir as especificagdes do NORMA DNIT 142/2010 — ES ou posterior.
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Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes defini¢des:

a) Base
Camada de pavimentacdo destinada a resistir aos esforcos verticais oriundos dos veiculos,
distribuindo-os adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou refor¢o do

subleito devidamente regularizado e compactado.

b) Solo melhorado com cimento

Material proveniente de mistura de solo, cimento e d4gua em propor¢des previamente determinadas
por processo proprio de dosagem em laboratério, de forma a apresentar determinadas caracteristicas de
resisténcia e durabilidade. Os teores usuais de cimento estdo situados na faixa de 2 a 4%, em peso, em relagdo

ao total da mistura.

c) Base de solo melhorado com cimento
Camada de base obtida mediante a utilizacdo de solo melhorado com cimento submetido a

adequado processo de cura e devidamente compactada.

21.4.2.1 Condigdes gerais:

Ndo deve ser permitida a execugdo dos servigos em dias de chuva;

Todo o carregamento de cimento que chegar a obra deve vir acompanhado de certificado do
fabricante/distribuidor com informacdes dos resultados de anélise dos ensaios de caracterizagdo exigidos
nesta Norma DNIT 142/2010, a data de fabricacdo, a indicacdo clara de sua procedéncia, do tipo e quantidade
do seu conteldo;

E responsabilidade da executante a protec3o dos servicos e materiais contra a acdo destrutiva das

aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

21.4.2.2 CondigOes especificas
Cimento Portland
Deve obedecer as exigéncias da Norma DNER-ME 036/95, juntamente com as das Normas NBR
5732:1991 ou NBR 5735:1991.
a) Agua
Deve ser isenta de teores nocivos de sais, acidos, alcalis ou matéria organica e outras substancias
prejudiciais.
b) Solo
Os solos empregados na execucdo de base de solo melhorado com cimento devem ser os
provenientes de ocorréncias de materiais, devendo apresentar as seguintes caracteristicas, quando
submetidos aos ensaios DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 122/94:
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i Composicdo granulométrica enquadrada em uma das faixas de solo granular;

ii. A fragdo que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de liquidez igual ou inferior a 40%
e indice de plasticidade igual ou inferior a 18%.

iii. Equipamento misturador “pug-mill” constituido, normalmente, de uma caixa metalica
contendo em seu interior, como elementos misturadores, dois eixos que rodam em sentido
contrario, providos de chapa em espiral ou de pequenas chapas fixadas em hastes que, devido
aos seus movimentos, forcam a mistura intima dos materiais, ao mesmo tempo que os faz avancar
até a saida do equipamento;

iv. Reservatério de dgua e canalizagGes que permitam depositar e espargir a 4gua sobre o solo,
no processo de mistura;

V. Equipamento de carga de caminhdes, constituido de um silo com transportador de correia
ou elevador de canecas, colocado de modo que o caminhdo transportador possa receber, por

gravidade, a mistura.

21.4.2.3 Execugdo- Mistura na pista

No caso de utilizacdo do solo do prdprio subleito ou de solos selecionados com mistura na pista,
devem ser obedecidas as seguintes fases de execucgao:

a) Preparo da faixa;

b) Pulveriza¢cdo e homogeneizag¢do do solo local ou de empréstimo;

c) Distribuicdo de cimento;

d) Preparo da mistura de solo e cimento utilizando o equipamento de pulverizacdo e
homogeneizagao;

e) Umedecimento, enleiramento e cura por 72 horas.

f) Espalhamento apds a cura, o material é distribuido e homogeneizado mediante agdo combinada

de grade de discos e motoniveladora.

21.4.2.4 Correcao e homogeneizagao da umidade:

A variacdo do teor de umidade admitido para o material para inicio da compactacdo é de dois pontos
percentuais da umidade 6tima de compactagdo. Caso o teor de umidade esteja abaixo do limite minimo
especificado, deve ser procedido o umedecimento da camada através de caminhdo-tanque distribuidor de
agua, seguido da homogeneizagao pela atuac¢do de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade
de campo exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante a¢cdo conjunta da grade
de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada.

Concluida a corregao e homogeneiza¢do da umidade, o material deve ser conformado de maneira a se
obter a espessura especificada apds a compactacgao.

Espessura da camada compactada
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N3o deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm. Quando houver necessidade de se executar
camadas de base com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais.
A espessura minima de qualquer camada de base deve ser de 10 cm, apds a compactacgdo. Nesta fase devem

ser tomados os cuidados necessdrios para evitar a adicdo de material na fase de acabamento.
21.4.2.5 Espessura da Camada compactada

a) Compactagao

Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes de
execucdo, na sequéncia operacional de utilizagdo dos equipamentos de modo a definir os procedimentos a
serem obedecidos nos servigos de compactacdo. Deve-se estabelecer o nimero de passadas necessdrias dos
equipamentos de compactacao para atingir o grau de compactacao especificado. Deve ser realizada nova
determinacao sempre que houver variacdao no material ou do equipamento empregado.

A compactacao deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangente, a
compactacdo deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da linha base, o
eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada
percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo
superelevagdo, a compactacdo deve progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos andlogos
aos descritos para os trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da base em constru¢do, a compactacdo deve ser executada
transversalmente a linha base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas
partes em que seu uso nao for recomendavel, tais como cabeceira de pontes e viadutos, a compactagao deve
ser executada com rolos vibratdrios portateis ou sapos mecanicos. Durante a compactagao, se necessario,
pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada, mediante emprego de carro-tanque
distribuidor de 4dgua. Esta operagdo é exigida sempre que o teor de umidade estiver abaixo do limite inferior

do intervalo de umidade admitido para a compactacao.

21.4.3 Execucdo da Imprimagdo com ligante asfaltico.

Consiste na aplicacdo de material asfdltico sobre a superficie da base concluida, antes da execugdo do
revestimento asfaltico, objetivando conferir coesdo superficial, impermeabilizacdo e permitir condi¢des de
aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

A Contratada deverd executar a imprimacdo da base conforme a especificagdo técnica de servigo do
DNIT 144/2014-ES ou posterior.

Ndo é permitida a execugao da Imprimagdo da base em dias de chuva.

21.4.4 Execucdo da Pintura de Ligagcdo com Ligante Asfaltico.
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Consiste na aplicacdo de ligante betuminoso sobre superficie de base ou revestimento betuminoso
anterior a execuc¢do de uma camada betuminosa qualquer, objetivando promover condi¢Ges de aderéncia
entre as mesmas.

A Contratada deverd executar a imprimacgdo da base conforme a especificagdo técnica de servico do
DNIT 145/2012-ES ou posterior.

N3o é permitida a execugdo da pintura de ligagdo em dias de chuva.

21.4.5 Execucao do Pavimento Com CBUQ.

Concreto Asfaltico Usinado a Quente CBUQ e a mistura executada a quente, em usina apropriada, com
caracteristicas especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filer) se necessario e
cimento asfaltico, espalhada e compactada a quente.

A Contratada devera executar o pavimento em concreto asfaltico usinado a quente —CBUQ - conforme
a especificacdo técnica de servico do NORMA DNIT 031/2006 - ES ou posterior.

O concreto asfaltico pode ser empregado como revestimento, camada de ligagcdo (binder), base,
regularizagao ou reforgo do pavimento.

N3o é permitida a execuc¢do da pavimentagado asfaltica CBUQ em dias de chuva.

O concreto asféltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura
ambiente for superior a 102C. Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve apresentar
por parte do fabricante/distribuidor certificado de resultados de andlise dos ensaios de caracterizacdo
exigidos pela especificagdo, correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento para transporte
com destino ao canteiro de servico, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer
também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu conteldo e distancia de transporte
entre a refinaria e o canteiro de obra.

Para a obra em questdo, serd executado 3 (trés) centimetros de pavimentacdo em CBUQ faixa B
(binder) e 4 (quatro) centimetros de pavimentagdao em CBUQ faixa C (capa de rolamento), ambas sobre base

de solo melhorado com adicdao de 4% cimento.

22 REMOCAO DAS COBERTURAS DAS PASSARELAS

As coberturas das passarelas norte e sul serdo removidas e substituidas por telha galvalume com
pintura epdxi na cor azul. As telhas removidas serdo reaproveitadas e transportadas para area indicada pela

fiscalizacao.
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O Projeto Executivo deve detalhar, no minimo, os seguintes documentos:

a) Cobertura das Guaritas de Bilhetagem:

e Projeto estrutural da fundacdo, bases, floreiras de contencao.

e Projeto estrutural da laje em concreto armado.

e Plano de Rigging;

a.1) Cobertura das Caixas de Agua Pluvial e Estacdo de Tratamento de Esgoto:

e Plano de Rigging;

e Projeto de Fundacao;

e Projeto das Construgdes Adjacentes;

a.2) Cobertura dos Reservatérios de Agua para abastecimento do Terminal:

e Plano de Rigging;

e Projeto de Fundacao;

e Projeto estrutural da laje de piso.

b) O Projeto Executivo deve apresentar toda a documentagdo necessaria para a licitacdo:

e Plantas e desenhos detalhados;

e ElevacOes;

e Cortes;

e Memboria de calculos estruturais;

e EspecificacGes técnicas;

e EspecificagBes de execugao;

e Tabelas de areas;

e Quantitativo de materiais e equipamentos;

e Memorial Descritivo da Obra;

b.2) Projeto Executivo de cdlculo estrutural nas estruturas de concreto armado, segundo a NBR
12.722/1992:

e Locagdo e cargas nos pilares da fundacao;

e Caracteristicas dos materiais empregados;

e Plantas de formas de todo projeto estrutural nas quais devem constar as seguintes
indicacGes: qualidade do concreto, qualidade dos agos empregados, tipos de acabamentos
especiais constantes do projeto arquitetonico; contraflecha e sobrecargas especiais;
qualguer outra indicacdo que torne mais claro o projeto estrutural e as limita¢cdes de uso;

e Desenho de armacgdo de todos os elementos do projeto estrutural;
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e Detalhes em escalas adequadas, para a correta interpretacdo do projeto estrutural, de

acordo com a NBR—7191.
¢) O Laudo de Viabilidade Técnica deve detalhar, no minimo, os seguintes documentos:

e Estudo de viabilidade técnica, econdmica e financeiro para a implantacdo de energias
renovaveis.

d) Laudo da ETE deve detalhar, no minimo, os seguintes documentos:

e Estudo conclusivo sobre o funcionamento da ETE.

Todos os documentos/desenhos finais a serem emitidos pela Contratada, deverdo, apods
devidamente aprovados pela EMAP, serem enviados em:

e Papel - 01 cépia (ou formato menor caso esteja especificado) — devendo apresentar
assinatura do profissional responsdvel pelo Projeto, com seu respectivo CREA e em
conformidade com a Decisdo Normativa 032 de 14/12/88, do CONFEA;

e Arquivo magnético (AutoCad-2000, Revit-2000 e Word) — em CD com capacidade
compativel com o tamanho do(s) arquivo(s);

e Arquivo de plotagem (PLT) — em CD com capacidade compativel com o tamanho do(s)

arquivo(s) considerados, tratando-se especificamente do caso de desenhos.

Ot —— |

Esta especificagdao tem por objetivo definir a sistematica a ser seguida para elaboragdo de “As-Built” e
“Data Book” referente ao Objeto desta contratacao.

Por definicdo, “As Built” é o projeto conforme foi efetivamente construido.

Juntamente com o “As Built” deverd ser entregue pela Contratada o “Data Book” com, no minimo, os
seguintes documentos:

a. Relatério de qualidade de fabricagdo das ligas metdlicas e protocolos de inspe¢do dos
equipamentos;

b. Relatérios de qualidade dos testes carga dos equipamentos fornecidos;

Relatério de qualidade dos testes das soldas executadas;

d. Relatdrios de qualidade dos testes de torque dos dispositivos de fixacdo;

e. Relatdrios de qualidade de todas as soldas realizadas nos equipamentos por meio de teste de
Liguido Penetrante e posteriormente teste de Ultrassom, devendo emitir laudo dos testes
realizados.

f. Relatdrios de qualidade de todas as soldas realizadas in loco nos equipamentos por meio de teste
de Liquido Penetrante e posteriormente teste de Ultrassom, devendo emitir laudo dos testes
realizados.

g. Manual de Operacdo;
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h. Manual de Manutenc¢do dos Equipamentos.
i. Copias das ARTs produzidas.

Todo e qualquer documento devera ser entregue, obrigatoriamente, em portugués.

Os relatdrios acima mencionados deverdo ser elaborados de forma estruturada e didatica, indicando
claramente todos os pontos verificados e resultados alcangados informando, principalmente, as corre¢oes
efetuadas, devendo ser entregues em papel sulfite tamanho “A4” e organizados em pastas tipo “AZ” ou
similar.

O Manual de Manuteng¢do dos Equipamentos devera conter dados técnicos dos componentes dos
equipamentos, informacgdes sobre inspe¢des periddicas, estruturas, equipamentos, manutencdo preventiva
e corretiva, lista de equipamentos sobressalentes com todos os dados técnicos para aquisi¢ao e lista dos
desenhos necessarios a manutencgao.

Toda documentagdo entregue em meio fisico, apds aprovagdo e assinatura das partes, deve ser
digitalizada no formato PDF pesquisavel, a fim de transformar em meio Digital (gravacdo em CD ou DVD)
todos os Registros da Qualidade facilitando assim a rastreabilidade, operacionalizagao e acessibilidade dos
mesmos. A Contratada deverd entregar toda documentacgédo, através do protocolo da EMAP para exame da
Fiscalizagao.

Os desenhos “As Built” deverao ser elaborados tendo como base os projetos executivos; deverao ser
gerados em AutoCad, em versdo ndo inferior a 2012. Para a entrega do “As Built” devera ser solicitado uma
prancha padrao com o carimbo padronizado junto a Contratante, assim como as codificacdes dos projetos.

Todos os documentos/desenhos finais a serem emitidos pela Contratada, deverdo, apds devidamente
aprovados pela EMAP, serem enviados em:

- Papel - 01 cépia — devendo apresentar assinatura do profissional responsavel pelo Projeto, com seu
respectivo CREA e em conformidade com a Decisdo Normativa 032 de 14/12/88, do CONFEA;

- Arquivo magnético (AutoCad-2010 e Word) — em CD com capacidade compativel com o tamanho
do(s) arquivo(s); e

- Arquivo de plotagem (PLT) — em CD com capacidade compativel com o tamanho do(s) arquivo(s)
considerados, tratando-se especificamente do caso de desenhos.

Os desenhos “As-Built” deverdo contemplar, entre outros, as seguintes informacoes:

Alteracdo da revisdo do desenho;

T o

Inclusdo da Logomarca e informagdes da Contratada;
Numero do Contrato;
Adaptacdes da lista de material;

Inclusdo de detalhes e isométricos que se facam necessarios;

- o o o

Cadastro das interferéncias encontradas;
g. Corregles gerais que se fagam necessdrias, tais como: cotas, cddigos, tracado, notas, etc.
Esta etapa consiste na elaboracdo e entrega de toda a documentagao que compde o As Buit “Data

Book” dos servicos prestados de reforma no Terminal do Cujupe, disponibilizando em meio impresso e digital
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(CD ou DVD).

A documentacdo devera ser entregue em papel sulfite tamanho “A4”, em pastas tipo AZ ou similar. Ja

os desenhos e projetos deverdo ser entregue em papel sulfite tamanho “A1”.

P —————— |

Desmontagem e retirada de todas as estruturas, construgdes provisorias e equipamentos do canteiro
de obras e reintegracao da paisagem, ao final dos servicos sem danos ao meio ambiente.

A Contratada somente iniciara a desmobilizacdo da obra apds a conclusdo de todos os servigos de
instalacdo. Todas as instalagdes provisdrias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término dos
Servigos.

Ao se processar a desmobilizacdo do canteiro devem ser tomadas as providéncias necessdrias para
recuperar o terreno utilizado, fazendo—se a remocao de pisos, areas concretadas, entulhos, aterramento de
fossas e tanques, regularizacao da topografia e drenagem superficial.

O material oriundo da limpeza da camada organica deve ser espalhado sobre a drea ocupada, visando
uma recuperagao mais rapida da vegetacao eliminada quando da instalagdo.

A Contratada devera fazer ao final da obra, toda a desmobilizacdo do seu canteiro e limpeza geral,
incluindo a remoc¢do do material inservivel com bota-fora de entulho gerado, para fora da area, através de
cacambas apropriadas e locadas pela Contratada.

A Contratada s6 podera entregar os servigos apds a autoriza¢do da Fiscalizacdo, que dara o parecer
final sobre o trabalho realizado. Sera feita uma verificacdo no funcionamento de todas as instalacGes, pecas
e toda obra, e qualquer item que seja considerado deficiente, sera substituido ou corrigido pela Contratada.

Os servigos incluem:

a. Executar as demoligdes necessarias, dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos
cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros e a edificacdo
b. Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser umedecidos
c. Verificacdo do funcionamento e corregdo, se necessario, de problemas nos sistemas de
abastecimento de dgua, esgotamento sanitario e distribuicdo de energia;
d. Caso haja material de propriedade da EMAP os mesmos deverdo ser limpos, selecionados e
transportados para o local determinado pela Fiscalizagao.
Fornecimento de mdos de obra, materiais e equipamentos
Remocdo de quaisquer estruturas prediais provisérios

Limpeza e remocao de lixos e entulhos

> @ o0

Remocdo de sistemas de drenagem temporarios

Recuperacdo de areas de disposicdo de residuos solidos e outras areas de apoio alteradas.
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26 LIMPEZA FINAL

Todo o entulho e restos de materiais deverdao ser retirados do local, deixando o local da obra

completamente desimpedido de todos os residuos, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos as

expensas da Contratada.

A Contratada deverda entregar a obra em perfeito estado de limpeza e organizacdo, devendo

apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condi¢cBes de prosseguimento das operagdes.

Devem ser devidamente removidos das frentes de servico todos os materiais e equipamentos, assim

como as pegas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessérios.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nado danificar outras partes ou componentes

da estrutura.

i)

26.1. Procedimentos Gerais
Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;
Devera ser realizada a remocdo de todo o entulho, resto de materiais, andaimes e outros
equipamentos da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os residuos de
construcdao, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;
A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a
serem limpas;
Particular cuidado devera ser aplicado na remocdo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies;
Todos os respingos de tintas, argamassas, Oleos, graxas e sujeitas em geral devem ser
raspados e limpos
deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as
partes e componentes da edificacdo, dando-se especial aten¢do a limpeza dos vidros,
ferragens, esquadrias, lumindrias e pecas e metais sanitdrios;
Limpeza das lougas sanitarias que devem estar isentas de respingos e papel colado;
Identificar e corrigir se ha nas calhas para aguas pluviais ou nas caixas de inspe¢do qualquer
material capaz de prejudicar seu perfeito funcionamento;
Atentar para os produtos quimicos a serem utilizados e onde serdo aplicados para que ndo
sejam prejudiciais as superficies que sera aplicado.
para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a Contratada devera executar

todos os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela Fiscalizacdo.
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26.2. Procedimentos Especificos

Serdo adotados os seguintes procedimentos especificos:

a. Cimentados lisos e placas pré-moldadas: limpeza com vassourdes e talhadeiras;
lavagem com solucdo de acido muriatico, na proporcdo de uma parte de acido para
dez de agua;

b. Piso melaminico, vinilico ou de borracha: limpos exclusivamente com pano
molhado, empregando sabdo neutro se necessario. Ndo devem ser utilizados
acidos, detergentes ou removedores de qualquer espécie;

c. Pisos ceramicos, ladrilhos industriais e pisos industriais monoliticos: lavagem com
solucdo de acido muriatico, na propor¢ao de uma parte de acido para dez de agua,
seguida de nova lavagem com 4gua e sabao;

d. Tapetes e carpetes: limpeza com aspirador de pé e remoc¢do de eventuais manchas
com solugdo apropriada a cada tipo;

e. Pisos de madeira: raspagem com lixas grossa e média; calafetagdo com massa de
gesso e 6leo de linhaga; raspagem com lixa fina, seguida de uma demao de 6leo de
linhaca aplicado com estopa;

f.  Azulejos: remocao do excesso de argamassa de rejuntamento; limpar inicialmente
com estopa seca; retirar os respingos de tinta com palha de aco fina ou mediante
utilizacdo de removedor adequado, em seguida lavar as superficies com agua e
sab3o neutro;

g. Diviséria de marmore: aplica¢do de palha de aco fina, Umida, seguida de lavagem
com agua e sabdo, secas e encerradas com cera branca comum. Ndo devem ser
utilizados agentes quimicos;

h. Divisdrias de granilite: apds o ultimo polimento, lavagem das superficies com sabdo
neutro e enceramento, depois de secas, com duas demaos de cera incolor, seguida
de lustragao;

i.  Divisdria de madeira: limpeza com produto de limpeza adequado;

j- Esquadria de aluminio: utilizar alcool diluido ou sabdo neutro diluido em agua
morna, evitando o uso de sab3do em po; é recomendada a remocdo previa de pd
(especialmente cantos) utilizando-se pincel;

k. Esquadrias metalicas: utilizar agua e sabdo neutro; ndo utilizar detergente, agua
sanitaria, removedores, solventes ou similares;nao utiiizar palha de aco, evitando-
se danificar a pintura da esquadria;

I.  Vidros: remocdo de respingos de tinta com removedor adequado e palha de aco
fino, remocdo dos excessos de massa com espatulas finas e lavagem com agua e

papel absorvente. Por fim, limpeza com pano umedecido com alcool;
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Paredes pintadas com tinta latex ou de base acrilica: limpeza com pano umido e
sabao neutro;

Ferragens e metais: limpeza das pecas cromadas e niqueladas com removedor
adequado ou polidores nao corrosivos, para recuperacao do brilho natural, seguida
de polimento com flanela;

Lubrificacdo adequada das partes moéveis das ferragens para o seu perfeito
acionamento;

Aparelhos sanitarios: remocdo de papel ou fita adesiva de protecdo, seguida de
lavagem com agua e sabdo neutro, sem adi¢ao de qualquer acido;

Aparelhos de iluminagdo: remoc¢ao do excesso de argamassa ou tinta com palha de

aco fina, seguida de lavagem com 4gua e sab3do neutro.

Compreende-se como Aceitacdo Final, um documento emitido pela Fiscalizacdo declarando

formalmente o término dos servigos apds efetuadas todas as entregas previstas neste Caderno de Encargos.



